
  Beton C30/37  (B37)
  Stal RB500W

St0S-b
  Otulina cnom =25 mm
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Nadproże PD-1.03
Wykonać 2 szt.
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Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita St0S-b RB500W
pręta [mm] [mm] 1 elemencie prętów Ø8 Ø20

Nadproże PD-1.11 - wykonać 2 szt.

1 20 10400 4 2 8 83,20
2 20 11843 4 2 8 94,74
3 8 1680 68 2 136 228,48

Długość całkowita wg średnic [m] 228,5 178,0
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 2,466
Masa prętów wg średnic [kg] 90,3 438,9
Masa prętów wg gatunków stali [kg] 90,3 438,9
Masa całkowita [kg] 530

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Nadproże PD-1.03

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ: PARKING, DROGI WEWNĘTRZNE, HYDRANT ZEWNĘTRZNY, OŚWIETLENIE TERENU Z
WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ ORAZ KOTŁOWNIA  GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ.
PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH KOLIDUJĄCYCH Z
PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

NADPROŻE PD-1.03
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