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OPIS TECHNICZNY

1.Uklad konstrukcyjny

Zadaniem autora opracowania byto zaprojektowanie konstrukcji budynku
przedszkola gminnego ze sSwietlica wiejskg. Budynek o konstrukcji tradycyjnej
murowanej z rdzeniami, nadprozami i podciggami zelbetowymi, stropy kanatowe
prefabrykowane oraz tradycyjna wiezba dachowa - krokwiowo-ptatwiowa.
Posadowienie zaprojektowano bezposrednio na gruncie w postaci zelbetowych taw
fundamentowych.

2.DANE WYJSCIOWE
- Fachowa literatura

J. Kobiak / W. Stachurski ~Konstrukcje zelbetowe”.

W1. Bogucki/M. Zyburtowicz »1ablice do projektowania konstrukcji metalowych”.
J. Zmuda ~Podstawy projekt. konstrukcji metalowych”

Z. Witun LZarys geotechniki”

B. Rossinski ,Fundamentowanie”

- Normy aktualnie obowigzujace w budownictwie

PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN- 80/B-02000 "Obcigzenia budowli - zasady ustalania wartosci".

PN- 82/B-02001 "Obcigzenia state".

PN-B — 02011:1977/Az1:2009 — obcigzenie wiatrem

PN-B-02010:1980 / Az1:2006 — obcigzenie sniegiem

PN — 81/B — 03020 — posadowienie bezposrednie budowli

PN-B -03002 : 2007 — konstrukcje murowe

PN-B-03150:2000/Az3:2004 — konstrukcje drewniane
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 — konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

- Obciazenia konstrukcji

obcigzenie ciezarem wtasnym

obcigzenie state warstwami wg. projektu architektury
obcigzenia klimatyczne $niegiem i wiatrem
obcigzenia montazowe

3.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne wedtug dokumentacji badan podtoza gruntowego zatgczonej do
projektu z lutego 2017 roku opracowane przez pracownie GEO2000 — Stawomir Fajga. W

oparciu o przeprowadzone badania mozna stwierdzi¢ ze warunki
gruntowo-wodne sg proste a obiekt nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechniczne.
W badanej przestrzeni geologicznej stwierdzono wystepowanie wody

gruntowej w postaci jednej warstwy wodonosnej o swobodnym i miejscami napietym
zwierciadle. Zwierciadto wod zostato nawiercone na gtebokosci 1,17-3,90 m p.p.t. Warstwe

wodonosng stanowig piaski srednie, piaski srednie zaglinione oraz piaski drobne.
W przypadku pojawienia sie wody w wykopach fundamentowych, nalezy ja
niezwtocznie usungé, np. poprzez bezposrednie pompowanie z wykopu lub
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zastosowanie igtofiltrow, a grunty rozmoczone usungg.

Przed wykonaniem fundamentéw nalezy wykona¢ badanie kontrolne podtoza przez
uprawnionego geologa. Podczas stwierdzenia warstwy gruntu o0 nizszych
parametrach geotechnicznych to nalezy wykona¢ wymiane gruntu na ustabilizowang
pospotke 1s=0,99.

4.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
Fundamenty

Budynek posadowiono bezposrednio na tawach fundamentowych. Pod tawami
nalezy wykonac¢ podkiad z betonu C8/10 gr.10cm.

tawy wykonaé¢ zgodnie z rys. szczeg6towymi konstrukcji. W przypadku utrudnien
wynikajacych z wystepowaniem instalacji dla ktérych brak jest inwentaryzacji lub
istniejgcych fragmentéw taw fundamentowych nalezy skonsultowaé sie =z
projektantem.

Pod Scianami zewnetrznymi  budynku zaprojektowano Zelbetowe tawy
fundamentowe o szer. zgodnie z rys. wykonywane na ,mokro” z betonu klasy
C20/25 i wodoszczelnosci W8. Stopy fundamentowe C20/25 W8. Wysokosé taw i
stép fundamentowych 40cm. Zbrojenie podiuzne oraz poprzeczne belek wykonaé
ze stali klasy RB500W zgodnie z detalami konstrukcyjnymi. Min. gr. otuliny zbrojenia
fundamentéw wynosi 50 mm. Prety podiuzne tgczy¢ na zaktad min. 80 cm.
Strzemiona o wymiarach zgodnie z przekrojami taw fundamentowym (rys
fundamentow) wykona¢ z pretbw 6mm stal A-0 St0S-b. Rozstaw podstawowy
strzemion wynosi 25cm. Strzemiona nalezy zagescic do potowy rozstawu
podstawowego na wszystkich narozach schodzgcych sie taw fundamentowych (
min. 100cm), w miejscach fgczenia pretow zbrojenia podtuznego ( na dtugosci
catego zaktadu). Wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem wody opadowej i
mozliwoscig rozmycia dna wykopu. Dlatego tez, ostatnig warstwe wykopu (30cm)
nalezy wykona¢ recznie.  Bezposrednio pod tawami i stopami nalezy wykonac
podktad z chudego beton C8/10 gr.10cm. W miejscach posadowienia fundamentow
nalezy grunt dogesci¢ do wskaznika 1s=0,99. (dla gruntéw niespoistych). Podczas
prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na rodzaj i uktad warstw gruntu. W
przypadku stwierdzenia wystepowania gruntow stabonosnych nalezy skonsultowac
sie z projektantem.

Z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych nalezy zastosowac¢ odwodnienie w
postaci igtofiltréw i przez studnie depresyjne z pompami ptywakowymi.

Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe o gr. 25cm. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych 25x38x12 (beton C16/20) murowane na zaprawe cementowg M15. W
$cianach fundamentowych w miejscach wystepowania rdzeni zelbetowych nalezy
umiescié prety zbrojeniowe zgodnie z rysunkami szczegétowymi konstrukcji. Sciany
fundamentowe zwienczone wiencem zelbetowym.
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Sciany fundamentowe zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem ekstrudowanym
XPS (np. DUROPIAN XPS). Sciany fundamentowe nalezy zaizolowaé
przeciwwilgociowo 2x Dysperbit (izolacja pionowa).

Na izolacje poziomg nalezy zastosowac dwie warstwy papy na lepiku.

Szczegobty izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej przedstawiono na rysunkach
szczeg6towych architektury.

Sciany zewnetrzne.

Zaprojektowano $ciany z pustakéw ceramicznych gr. 25cm klasy 15 murowane na
zaprawie cem.-wap. (marki M5). Sciany nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr.15cm. W
Scianach zewnetrznych nalezy wykonaé¢ rdzenie zelbetowe zgodnie 2z rysunkami
szczegoétowymi konstrukcji (proj. wykonawczy).

Sciany wewnetrzne nosne.

Zaprojektowano $ciany z pustakow ceramicznych gr.25cm  klasy 15 murowane na
zaprawie cem.-wap. (marki 5). Scianki dziatowe z cegty lub pustakdéw ceramicznych
gr.19cm.

Nadproza.

Nadproza nad otworami belki typu L19-N o dtugosciach, ilosci i rozmieszczeniu wg.
szczegétowych rys. technicznych.

Nadproza zelbetowe monolityczne wykonac z betonu klasy C20/25 oraz zbroi¢ stalg
RB500W. Uktad nadprozy, rozmieszczenie zbrojenia oraz wielko$ci przekrojowe wg.
rys. szczego6towych konstrukciji

Nadproza w sciankach dziatowych gr. 12cm murarskie ceglane zbrojone 46 St0Sb.

Stupy

Stupy zelbetowe monolityczne -wylewane na “mokro” z betonu C25/30 zbroi¢ stalg
RB500W zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. W miejscach potaczen pretdéw
strzemiona nalezy zagescic. Wykotwienie stop fundamentowych, rodzaj i
rozmieszczenie zbrojenia w stupach oraz wielkosci geometryczne przekroju i
wysokosci stupa podano za rys. szczegdtowych konstrukcji (Proj.wykonawczy).

Wience zelbetowe.

Wience zelbetowe, monolityczne o szerokosci tj. 25cm i wysokosci 25 cm z betonu
klasy C25/30 zbrojone stalg RB500W. Na zbrojenie podtuzne nalezy zastosowac
prety 4#12. Strzemiona pojedyncze @6 ze stali klasy A0 St0S-b nalezy rozmiesci¢
co 25cm. W miejscach potgczen pretdw strzemiona nalezy zagesci¢ do 15cm.
Wience stropow wylewane wraz z piytg stropowg. Wience w miejscach
wystepowania stropu prefabrykowanego zgodnie z detalami i wytycznymi
producenta stropu.

Prety podtuzne tgczyé na zaktad min. 80cm. W narozach wiencow prety zbrojeniowe
nalezy przedtuzy¢ do wienca prostopadtego na dtugo$¢ min. 80cm. W Scianach
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tréjwarstwowych nalezy wykonac wience podokienne stuzgce do mocowania kotew
$cian z klinkieru. Sposob zbrojenia jak wyzej.

Podciagi

Podciagi monolityczne wylewane na mokro. Uktad zbrojenia podciggdw oraz
geometria i usytuowanie zgodnie ze szczegdtami konstrukcyjnymi. Beton C25/30,
stal A-1lIN-RB500W i A0 St0S.

Stropy zelbetowe

Jako stropy kondygnacji pozostatych czesci budynku zaprojektowano ptyty
kanatowe strunobetonowe. Strop - ptyty strunobetonowe gr.20cm typu SMART oraz
SPK 20. Ptyty opiera sie na podktadzie betonowym (wience) na scianach nosnych.
Z uwagi na grubosc¢ podkfadu ptyty na czas montazu nalezy podeprzec¢ je przy
podporach, a boki wiencéw zaszalowaé. Wience i podktady nalezy betonowaé
razem. Rozszalowanie po osiggnieciu minimum 80% wytrzymatosci betonu.
Stemplowanie mozna demontowaé po osiagnieciu 80% wytrzymatosci w przypadku
obcigzenia dodatkowego, lub w po osiggnieciu petnej wytrzymatosci w przypadku
obcigzenia ptyt paletami z pustakami. Rozmieszczenie, uktad i rozktad ptyt
prefabrykowanych zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. W miejscach wycie¢ oraz
otwordow instalacyjnych nalezy zastosowa¢ wymian systemowy stalowy. Miejsce to
nalezy dodatkowo dozbroi¢c w co drugim kanale ( zgodnie w wytycznymi
producenta). Wszystkie utwierdzenia i dozbrojenia ptyt w miejscach oparcie
wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta stropu. Wypetnienie przestrzeni
miedzy ptytami stropu nalezy wypetni¢ betonem C25/30 i dodatkowo dozbroi¢ w
strefie przypodporowej pretem #12 utwierdzony miedzy ptytami min . 100cm i
zakotwiony w wiencu stropu. W miejscach wystepowania rdzeni zelbetowych gdzie
nie mozna zapewni¢ prawidtowego oparcia ptyt kanatowych, nalezy wykonac:

- w przypadku wcie¢ do 13cm — wciecie narozne w ptycie, -w przypadku wcie¢
powyzej 13cm — wykona¢ zbrojenie jak dla wymianu zelbetowego w osi $ciany
zgodnie ze szczeg6tami proponowanymi przez producenta stropu, z
wyprowadzeniem pretow w kanaly ptyt — w ten sposéb zapewniajgc ich
podwieszenie. Wszystkie rozwigzania szczegotowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta stropu.

Rdzenie zelbetowe

Rdzenie zelbetowe monolityczne -wylewane na “mokro” z betonu C25/30 zbroi¢
stalg RB500W zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. W miejscach potaczen pretéw
strzemiona nalezy zagescic. Wykotwienie stop fundamentowych, rodzaj i
rozmieszczenie zbrojenia w stupach oraz wielkosci geometryczne przekroju i
wysokosci stupa podano za rys. szczegdtowych konstrukcji (Proj.wykonawczy).
kaczenie rdzeni pretami na zaktad na dole kazdej kondygnacji. Dopuszcza sie
wykonanie ciggtego zbrojenia fundamentdédw i kondygnacji parteru. Dopuszcza sie
odgiecie pretow (u géry rdzenia) pod katem 90° w wieniec. Woéwczas zbrojenie
rdzenia wyzszej kondygnacji nalezy kotwi¢ poprzez odgiecie preta i zabetonowanie
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PW

go w kanale (zaslepka przesunieta o ok 80cm). Dopuszczalna ilos¢ pretow tak
taczonych nie wiecej niz 40% wszystkich pretéw w rdzeniu. Sposéb zamocowania
poprzez odgiecie nie moze powodowac¢ uszkodzenia ptyt kanatowych takich jak
wykruszenia itp.

Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne ptytowe monolityczne zelbetowe oparte na wiehcu i podciggu
zelbetowym. Plyta biegowa - beton C20/25 stal A-IIIN. Geometrie rodzaj i uktad
zbrojenia zgodnie z rys. szczeg6towymi konstrukciji

Konstrukcja nosna dachu

Konstrukcje nosng dachu stanowi tradycyjna wiezba dachowa ptatwiowo-krokwiowa.
Krokwie 9x18cm i 10x20cm, murtaty 14x14cm, ptatwie 14x14cm, 16x16cm,
16x20cm,, 14x20cm. Stupy 12,5x12,5cm, 14x14cm, 16x16cm, 16x18cm. podwaliny
drewniane 10x16cm, miecze 10x10cm, 12x12cm, 14x14cm. Wiezba dachowa
oparta na scianach zewnetrznych za posrednictwem murtaty. Krokwie oparte na
ptatwiach posrednich . Ptatwie podparte stupami drewnianymi oraz s$cianami
nosnymi. Pod stupami wykona¢ podwaliny drewniane (w rzucie ptatwii). Uktad
elementéw konstrukcji dachu wykona¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowg projektu.
Elementy drewniane fgczy¢ na potgczenia ciesielskie lub systemowe metalowe
zlacza do potgczen drewnianych. Dodatkowo zaleca sie catos¢ wiezby stezyé
wiatrownicami stalowymi (tasmy stalowe) lub drewnianymi (taty 2,5/3,8 cm). Catos¢
zadekowana.

Na konstrukcje nalezy zastosowaé lite drewno iglaste klasy C27 o wilgotnosci
wzglednej max. 18 %. Catos¢ konstrukcji nalezy zaimpregnowaé s$rodkami
grzybobéjczymi np. FOBOS M4, OGNIOCHRON, SELENA (zabezpieczenie owado-
i grzybobdjcze oraz p.-poz. Obudowa ptytami do stopnia REI30. Dopuszcza sie
stosowanie innych srodkéw o identycznym zastosowaniu.

Na pokrycie dachu, nalezy zastosowac¢ blache ptaska na ragbek stojgcy gr.0.7mm na
petnym deskowaniu.

Posadzki.

Posadzki wg. projektu architektury z zastrzezeniem wykonania stabilizacji gruntu
nasypowego pod posadzkami. Stabilizacje zasypki przeprowadzi¢ przez
zageszczenie. Stopien zageszczenia 1s=0.99. Podktady pod posadzke nalezy zbroi¢
dwukierunkowo pretami @6 ze stali St0S-b w rozstawie max. co 15 cm, w miejscach
$cian dziatowych nalezy utozy¢ dodatkowe siatki — dotem &6 o oczku 15x15cm.

Izolacja akustyczna i termiczna.

Izolacja termiczna wg. projektu architektury
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Izolacja przeciwwilgociowa.

Izolacje pozioma $cian oraz posadzek na gruncie stanowig dwie warstwy papy asfal-
towej na lepiku na gorgco lub folia budowlana. lzolacja pozioma na belkach
podwalinowych w postaci 2xpapa na lepiku na goraco. Izolacja pionowa lekka scian
fundamentowych — 2xDysperbit lub inna 0 podobnym zastosowaniu.

UWAGA: na styku ze styropianem stosowa¢ wytgcznie lepiki nie powodujace
rozpuszczania styropianu.

Dylatacje.

Dylatacje przeciwskurczowe posadzek o szerokosci 5mm. Dylatacje posadzkowe
wykonaé nie rzadziej, niz co 600 cm w kazdym kierunku i wypetni¢c materiatem
izolacyjnym miekkim lub samorozprezajgcymi sie tasmami neoprenowymi.

Ochrona antykorozyjna i p.poz.

Elementy stalowe — nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem korozji za pomocg cynkowania
ogniowego elementéw montazowych. W przypadku spawania elementéw montazowych
miejsce spawbOw nalezy zabezpieczy¢ za pomocg dwoéch warstw malarskich (gruntujgca i
wierzchnia) z farby alkidowej o tgcznej grubosci warstw 400190 [Jm.Zamiennie do
cynkowania mozna zastosowac dwie warstwy z farby olejnej, miniowej o gr. 12001130 [Im.
Powierzchnie elementéw nalezy oczysci¢ przed malowaniem do min. drugiego stopnia
czystosci.

5. Wymiarowanie elementéw konstrukcji.
Wymiarowanie elementéw konstrukcji oparto o wartosci sit przekrojowych otrzymanych w
programach PLATO, SPECBUD oraz ALFA-K.

6. Technologia wykonania

Konstrukcje nalezy betonowac¢ w inwentaryzowanych deskowaniach przestawnych. Prace
betonowe prowadzi¢ w temperaturach powyzej 5°C. Deskowan nie nalezy demontowaé
przed uptywem 21 dni od momentu zabetonowania. Po zdjeciu deskowan powierzchnie
betonu powinny by¢ pielegnowane przez kolejne 7 dni (przykrycie folig i intensywne
nawilzanie). Podczas prac montazowych elementéw konstrukcji stropéw dokonaé
prawidtowego podparcia podporami montazowymi zgodnie z zasadami i wiedzg techniczng
oraz wytycznymi producenta elementéw szalunkowych. Mieszanke betonowa nalezy
zagesci¢ poprzez mechaniczne urzadzenia zageszczajgce (wibratory). Zachowa¢ min.
gtebokosci oparcia elementéw konstrukcyjnych stropéw i nadprozy na $cianach nosnych
zgodnie z wytycznymi producenta.

Dopuszcza sie ucigglenie zbrojenia jesli obok nadproza znajduje sie zelbetowy rdzen lub
drugie nadproze.

Nalezy zachowac¢ ciggtos¢ rdzeni zelbetowych, poprzez wyprowadzenie pretow startowych
rdzenia kondygnacji nizszej 500 ponad poziom konstrukcji stropu na pietrze wyzszym.
Wszelkie dtugosci zaktadow pretéw na fundamentach, belkach ciggtych min 500. Dopuszcza
sie inng dlugos¢ zaktadu pretow w wiencach jezeli wynika to z technologii stropu
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prefabrykowanego. Dopuszczalne zwiekszenie rozpietosci nadprozy i podciggdw wynosi
+8cm. Nalezy zachowa¢ rozstaw strzemion od poczgtku podpory. Dopuszcza sie
zwiekszenie srodkowego rozstawu strzemion w belkach zelbetowych (podciagi, nadproza) w
Srodku przesta max. 400mm (tylko jedno oczko) lecz nie wigkszego niz szerokos¢ belki.

Przed montazem nadprozy lub ich szalunkéw nalezy uwzgledni¢ warunki montazu stolarki
okiennej i drzwiowej — wytyczne producenta co do montazu, szerokosc — dtugosc¢ otworu.

Przed wykonaniem szalunkdéw podciggéw zelbetowych i rob6t murowych nalezy potwierdzi¢
z producentem stropu wymagang rzedng géry z uwagi na zastosowanie podktadek
stropowych. Aktualna na IX.2017 grubos¢ podktadki stropowej SMART wynosi 7cm.

Podczas prowadzenia rob6t betonowych nalezy pobieraé prébki betonu na Sciskanie w
postaci kostek 15x15x15cm, 3szt.. Badania nalezy zleci¢ niezaleznemu laboratorium od
producenta betonu, obowigzkowo dla elementéw:

- 0 rozpietosci powyzej 4m,

- stupdw i trzpieni powyzej 5m wysokosci,

- stropdw monolitycznych o rozpietosci powyzej 2m, co najmniej jeden komplet na 1 dostawe
betonu lecz nie mniej niz 1komplet do badan na kazde 100m3.

- dla pozostatych elementéw 1komplet do badan na kazde 5 dostaw betonu,

- jezeli zaleci do inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami.
Nalezy uzywa¢ materiatdw dopuszczonych do uzytku w budownictwie i wmontowywac je
zgodnie z przeznaczeniem i wytycznymi producenta.

Prety zbrojeniowe odginac pod kagtem 45°Iub 90° jesli nie oznaczono inaczej.

Przerwy technologiczne w stupach i podciggach nalezy wykonywa¢ na poziomach
kondygnacji lub podciggow.
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7.ZESTAWIENIE OBCIAZEN

OBCIAZENIA PIONOWE DACHU

OBCIAZENIE SNIEGIEM

Norma obciazen — PN-80/B-02010:Az1 2006

Si= QxC
S=SkXYk=l,50XSk
a) Il strefa klimatyczna Qix=0,90 kPa
— wspotczynnik ksztattu dachu — C (tj. dla dachéw jedno i dwuspadowych) na podstawie tablicy Z1.1
Ci=0,80

Sk= QxxC= 0,90x0,80=0,72

Obcigzenie (kPa) char. Ve obl.

S =0,70x0,80 0,72 1,500 1,08

OBCIAZENIE WIATREM
Norma obciazen - PN-77/B-02011

Wi =qxXCeXPxC
W=kaYf=1 ,50ka
— kat nachylenia dachu o = 15s
— I strefa klimatyczna qx=0,30 kPa
— wsp6tczynnik ekspozycji
Teren zabudowy zakwalifikowano do rodzaju B
z=16,00 m — C.=0,80
— wspo6lczynnik dziatania porywoéw wiatru 3
Na podstawie rys.l. PN-77/B-03211 okreslono budynek jako niepodatny na dynamiczne
porywy wiatru.

B=138
— wspdtczynnik aerodynamiczny C, tj. dla dachu dwuspadowego
I wariant obcigzen Ca.=-090 C,4=-0,400
IT wariant obcigzen C,.=0,00
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Obcigzenie (kPa) char. Ve obl.
w122=0,30%0,80%1,8%(-0,90) -0,389 | 1,500 -0,593
w12=0,30%0,80x1,8%(-0,40) -0,173 | 1,500 @ -0,259
OBCIAZENIA POZIOME
OBCIAZENIE WIATREM
Norma obciazen — PN-77/B-02011/Az1

wi=qXCeXPxC
w=pXy=1,50xpx
— I strefa klimatyczna qx=0,30 kPa
— wspotczynnik ekspozycji
Teren zabudowy zakwalifikowano do rodzaju B
z=16,00 m — C.= 0,80
- wspblczynnik dziatania porywéw wiatru 3
Na podstawie rys.1. PN-77/B-02011 okreslono budynek jako niepodatny na dynamiczne
porywy wiatru.
B=1,8
_ wspo6lczynnik aerodynamiczny C,

Obcigzenie (kPa) char. Ve obl.
w1=0,30x0,80x1,8x(£0,700) +0,302 1,500 +0,453
w,=0,30x0,80%1,8%(-0,500) -0,216 | 1,500 -0,324
w3=0,30x0,80x1,8%(-0,400) -0,173 | 1,500  -0,260
w4=0,30x0,80%1,8%(-0,300) -0,129 | 1,500 -0,194
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