Wieniec WS-1.04

Wykonag¢ 1 szt.
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Wieniec WS-1.01
Wykona¢ 461mb

wierice zelbetowe
bez oparcia pfyt stropowych
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Strzemiona w rozstawie co 25cm.
Rozmieszczenie zagescic do potowy
rozstawu podstawowego w miejscach
zakfadu pretéw oraz w narozach
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Wieniec WS-1.02
Wykonaé 399mb

Wieniec WS-1.03
Wykonaé 119mb

wierice Zelbetowe
z obustronnym oparciem pfyt

wierice zelbetowe
z jednostronnym oparciem pfyt
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Z uwagi na zastosowanie dwdch rodzajow
wysokosci wiefica dopuszcza sig
zastosowanie wigkszej otuliny.

Wieniec WS-1.06
Wykona¢ 38,5mb
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Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw catkowita St0S-b RB500W
preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretow 26 212 | o16
Wieniec WS-1.01 - wykonac¢ 461 szt.
6 900 4,20 461 1936,20 1742,58
2 12 1070 4 461 1844 1973,08
Wieniec WS-1.02 - wykona¢ 399 szt.
6 700 4,20 399 1675,80 1173,06
2 12 1070 4 399 1596 1707,72
Wieniec WS-1.03 - wykona¢ 119 szt.
1 6 360 4,20 119 499,80 179,93
2 12 1070 2 119 238 254,66
Wieniec WS-1.04 - wykonac 1 szt.
1 16 1950 6 1 6 11,70
2 6 650 14 1 14 9,10
Wieniec WS-1.05 (3mb) - wykonac¢ 1 szt.
1 12 3000 10 1 10 30,00
2 6 1290 8 1 8 10,32
3 6 890 8 1 8 7,12
4 6 690 39 1 39 26,91
Wieniec WS-1.06 - wykona¢ 39 szt.
1 12 1070 6 39 234 250,38
2 6 1490 4,20 39 163,80 244,06
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m]| 3393,1 4215,9 11,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa pretéow wg $rednic [kagl| 753,3 3743,7 18,3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 753,3 3762,0
Masa catkowita [kd] 4516

Zestawienie uwzglenia dodatek 7% na zaktady pretéw i dogeszczenie strzemion na zaktadach.
Prety podtuzne zamawia¢ w dtugosciach po 12m.

Uwagi:

1. Na tqczeniach pretéw dogesci¢ strzemiona.

Beton

Beton

Stal RB500W
St0S-b

Otulina cpom =25 mm

C30/37 (B37) - WS-1.04
C25/30 (B30) - pozostate wience

WIENCE
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PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: mgr inz. Adrian Szatkowski MAZ /0189/PBKb/1%
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE MAZ/BO/0236/13
"deem"” Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktoréw 50, 98-350 Biata
PROJEKT WYKONAWCZY
Temat: BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE $WIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA nr rysunku:
TECHNICZNA: PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY, OSWIETLENIE TERENU Z
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA,
PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z -
PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA
data: Lokalizacja: Wélka Kosowska, dz.nr ew. 121/3, 121/2, ul.Nadrzeczna, gm. Lesznowola 05-506
06.2017r. obreb: 0031 Wélka Kosowska, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola skala:
Tnwestor:  Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
Tytut rys.: Wience 1 . 20
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