Rdzenie RD 25x25 przy osi L/17, H/7, H/9, D/10

Rdzen RD 40x145

Rdzenie RD 25x25 przy osi A/9, A/16-17, A/l24, L/6

Wykaz zbrojenia

Wykona¢ 4 szt. Wykonaé 4 szt. Wykonaé 4 szt. Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
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g 3 UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
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Wykaz zbrojenia Wykaz zbrojenia c>»<
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m] Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m] Wykaz zbrojenia ™
Nr | Srednica Diugosé pretow w elementéw catkowita St0S-b RB500W Nr | Srednica Dtugosc pretow w elementow catkowita St0S-b RB500W Liczba [szt.] Dhugosc¢ catkowita [m] 2
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Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 dr 10
Masa pretéw wg srednic [ka] 16,6 78,9 Masa pretéw wg srednic [ka] 58,9 181,2 Masa pretow wg rednic kg 59 51,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kl 16,6 78,9 Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 58,9 181,2 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kl 59 51,9
Masa catkowita [kal 96 Masa catkowita [ka] 241 Masa catkowita [ka] 58
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta UWAGA: Diugosé preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
Pret nr 1 odgigé i dopasowaé do wierica na budowie w Pret nr 1 odgigc i dopasowac do wienca na budowie. Pret nr 1 wypuszczaé z rdzeni na parterze.
przypadku rdzenia przy osi L/17.
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UWAGA: Diugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugo$cig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Rdzen RD 25x25 przy osi A/2'

Wykona¢ 1 szt.
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Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw catkowita St0S-b RB500W
preta| [mm] [mm] 1 elemencie pretéw a6 @12
Rdzeh RD 25x25 - wykonac 1 szt.
1 12 4069 4 1 4 16,28
2 12 2183 4 1 4 8,73
3 6 890 25 1 25 22,25
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 22,3 25,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kq] 5,0 22,3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq] 5,0 22,3
Masa catkowita [kal 28

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
Pret nr 1 odgig¢ i dopasowac do wienca na budowie.

Rysunki rdzeni rozpatrywac z rysunkami elementow
konstrukcyjnych parteru i stropu nad parterem,
elementow konstrukcyjnych | pietra i stropu nad |

pietrem oraz poszczegdlnych rdzeni.

Beton
Stal

Otulin

C20/25 (B25)

RB500W
St0S-b

a Cnom =25 mm

RDZENIE ZELBETOWE NA 1 PIETRZE

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktoréw 50, 98-350 Biata

upr.
MAZ/0189/PBKb/1*
MAZ/B0/0236/13

Projektant: mgr inz. Adrian Szatkowski

data:

06.2017r.

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA,
TECHNICZNA: PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY, OSWIETLENIE TERENU Z
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.
PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z
PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

Temat: nr rysunku:

K-32

Lokalizacja: Wélka Kosowska, dz.nr ew. 121/3, 121/2, ul.Nadrzeczna, gm. Lesznowola 05-506
obreb: 0031 Wolka Kosowska, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola

Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
Rdzenie zelbetowe na | pierze

skala:

1:20

Tnwestor:
Tytut rys.:
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