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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy kotlowni gazowej dla

projektowanego Przedszkola Gminnego ze $wietlica wiejska w m. Wolka Kosowska (dz. nr

ewid. 121/3, 121/2, obreb 0031, jedn. ewid. 141803 2 Lesznowola).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania s3:

Zlecenie Inwestora

Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

Projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku Przedszkola Gminnego ze $wietlica

wiejska w m. Wolka Kosowska.

Warunki techniczne dostawcy gazu o numerze OKP/W/294/WP/1/2017 z dnia

11.01.2017 r. wydane przez PSG Sp. z 0.0. Zaklad w Warszawie dla projektowanej

kottowni gazowe;.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwo gazowe 1 olejowe” -

oprac. P.K.T.S.G.G. 1 K. , wydanie II , W-wa 2000 r.

PN-B-02431-1 —,,Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwo gazowe

o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania,,

,»Sieci 1 instalacje gazowe — poradnik™ — K. Bagkowski, W-wa 2007 .

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych ~ jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr

75 z dn. 15.06.2002r.)

Materiaty do projektowania kotlowni i nowoczesnych systeméw grzewczych — oprac.
VIESSMANN - 2004 r.

Materialy pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieptej 1 kanalizacji —
oprac. COBRTT ,Instal”, W-wa 1981 r.

Obowiazujace przepisy, normy, katalogi

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy teren pod budowe obiektu Przedszkola Gminnego ze $§wietlicg wiejska potozony

jest na dz. nr ewid. 121/3 1 121/2 przy ulicy Nadrzecznej w m. Wélka Kosowska.
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Projektowany budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, wolnostojacym,
dwukondygnacyjnym.
Program uzytkowy projektowanego obiektu:
- parter: sale ¢wiczen, sale oddziatow przedszkolnych, pom. magazynowe 1 porzadkowe,
szatnie, pom. socjalne 1 sanitarne, pom. kuchni, pom. intendentki, strefa zaj¢¢ indywidualnych,
swietlica, pomieszczenia komunikacji
- poddasze: pom. socjalne 1 sanitarne, pom. magazynowe, pom. biurowe, pom. techniczne
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w pomieszczeniu kottowni.
Kotlownia zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym poddasza.
Zaopatrzenie obiektu w wode z gminnej sieci wodociggowe;.
Odprowadzenie $ciekéw do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.
W/w obiekt wyposazony zostanie w instalacje:

- wod - kan

- co, ct

- wentylacji mechaniczne;j

- elektryczng

- gazow3g

4. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPLO

Zgodnie z zatlozeniami Inwestora, przyjeto koncepcje zaopatrzenia w ciepto z wlasnej kotlowni
gazowej], wbudowanej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu poddasza proj. budynku.
Kotlownia wytwarza¢ bedzie ciepto dla potrzeb ogrzewania, wentylacji mechaniczne;
pomieszczen i cieplej wody uzytkowe;.

Kottownia wodna w ukladzie zamknigtym.

Kotly kondensacyjne z zamknigta komora spalania.

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza do spalania koncentrycznym przewodem
spalinowo-powietrznym ze stali kwasoodporne;.

Regulacja pogodowa z funkcja ostabienia nocnego.

Dla projektowanego obiektu przyjmuje si¢ trzy oddzielne obiegi grzewcze:

- obieg CO

- obieg CT

- obieg przygotowania CWU.
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5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE TECHNOLOGII KOTELOWNI

5.1. Schemat technologiczny kotlowni.

Schemat technologiczny kottowni stanowig:

- zestaw kaskadowy z dwoma kottami gazowymi wiszacymi o facznej mocy grzewczej 170 kW
w sktad, ktérego wchodza: stojak montazowy, dwa kotly gazowe kondensacyjne wiszace typu
Logamax plus GB162-85 firmy BUDERUS o nominalnej mocy cieplnej 85 kW wraz z
przytaczeniowymi grupami pompowymi oraz przewody zbiorcze kaskady

- sprzeglo hydrauliczne typu 120/80 firmy SINUS

- naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX NG50 o poj. 501

- naczynie wzbiorcze przeponowe dla CT typu REFLEX NG12 o poj. 121

- pompa obiegu CO typu STRATOS 30/1-6 firmy WILO

- pompa obiegowa CT(obieg pierwotny) typu STRATOS 40/1-4 firmy WILO

- pompa obiegowa CT(obieg wtérny) typu STRATOS 40/1-4 firmy WILO

- wymiennik ptytowy woda-glikol typu LB60-90H-2-5/4" 0 mocy 67,5 kW firmy SECESPOL
- podgrzewacz CWU pionowy typu LOGALUX SU1000 o poj. 1000 1

- pompa obiegowa CWU typu STRATOS 30/1-8 firmy WILO

- pompa cyrkulacyjna CWU typu STRATOS PICO-Z 20/1-4

- naczynie wzbiorcze przeponowe dla CWU typu REFIX DT100

- stacja uzdatniania wody firmy VIESSMANN typu AQUASET 500 N

- rurociggi 1 armatura odcinajgca

- armatura zabezpieczajaca

- osprzet kontrolno - pomiarowy

- elementy automatycznej regulacji.

5.2. Instalacja obiegu czynnika grzejnego.

Zaprojektowano trzy obiegi czynnika grzejnego, a w szczegdlnosci:
Obieg nr 1 — instalacja CO grzejnikowa

Obieg nr 2 — instalacja CT nagrzewnic central wentylacyjnych

Obieg nr 3 — instalacja fadowania podgrzewacza CWU
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5.3. Zabezpieczenie ukladu
Zabezpieczenie uktadu przed przekroczeniem dopuszczalnego ci§nienia roboczego stanowia
zawory bezpieczenstwa membranowe znajdujace si¢ w przylaczeniowej grupie pompowe;]

o ci$nieniu otwarcia potw = 0,3 MPa zainstalowany w pompowej grupie przylaczeniowe;.

5.4. Instalacja napelniania i uzupelniania ztadu wodg.

Do napehniania 1 uzupetniania ztadu wodg zaprojektowano instalacje ztozong z podstawowych
elementow:

- rurociagu 1 armatury

- filtra wstepnego typu EPUROIT 125-50

- stacji uzdatniania wody typu AQUASET 500 N

- zaworu napehiajacego typu SYR6827CA/DNI15

- wodomierza skrzydetkowego typu JS02-2,5

Elementem stabilizujagcym ci$nienie bedzie zawor typu SYR6827CA ustawiony na wymagane

ci$nienie.

5.5. Stacja uzdatniania wody uzupekiajacej.

Majac na uwadze wymagania stawiane wodzie przez wytworce kottow zaprojektowano
automatyczng stacje uzdatniania wody ztozong z:

- filtra wstepnego typu EPUROIT 125-50

- stacji uzdatniania wody AQUASET 500 N

5.6. Regulacja automatyczna.

Zaprojektowano obwody regulacji automatycznej a w szczegdlnosci:

- regulacja temperatury czynnika grzejnego w funkcji temperatury zewnetrznej (regulacja
pogodowa) z programowaniem ogrzewania

- regulacja kaskadowa kotlow

- regulacja temperatury cwu

- regulacja ci$nienia czynnika grzejnego w ukladzie zamknietym (stabilizacja ci$nienia)

5.6.1. Regulacja pogodowa.
Zaprojektowano automatyczng regulacje wydajnos$ci kotta w zaleznosci od warunkow

atmosferycznych 1 czasokresu uzytkowania ogrzewanego obiektu.
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Automatyka pogodowa sterowana jest czujnikiem temperatury zewnetrznej oraz
programowana w cyklu dobowym 1 tygodniowym.

Obwdd regulacji cigglej sterujacy zaworem mieszajagcym trojdrogowym powoduje ptynne
zmiany stopnia zmieszania wody zasilajgcej z powrotng impulsami od czujnika temperatury
zainstalowanego na zewnatrz budynku 1 w przewodzie wody zasilajacej po zmieszaniu.
Obieg CO wyposazony zostanie w zawOr mieszajacy trojdrogowy z sitownikiem
elektrycznym firmy DANFOSS oraz czujniki temperatury.

W/w sitownik wspotdziata¢ bedzie z regulatorem pogodowym kotta typu LOGAMATIC
4121.

5.6.2. Regulacja kaskadowa kotlow.

Zaprojektowano regulacje kaskadowa kottow polegajaca na kolejnym zataczaniu do pracy
poszczegbdlnych kotlow przez modut rozszerzen typu FM456.

Jeden z kottow jest wiodacym, drugi okresowo wigczany do pracy 1 wylaczany zaleznie od
warunkow atmosferycznych 1 obcigzen cieplnych.

Automatyka zapewnia przetaczanie kolejnosci pracy kottow.

5.6.3. Regulacja temperatury CWU.

Zaprojektowano regulacje temperatury cwu polegajaca na sterowaniu pracg pompy
obiegowej CW impulsami z czujnika temperatury zainstalowanego w plaszczu
podgrzewacza CWU poprzez regulator typu LOGAMATIC 4121.

Zaprojektowano sterowanie czasowe pracg pompy cyrkulacyjnej CWU poprzez w/w

regulator.

5.7. Instalacja zasilania kottlow w gaz ziemny (zgodnie z projektem instalacji gazowej)
Zaprojektowano instalacj¢ zasilania kottéw gazem ziemnym wysokometanowym E ztozong z:
- palnikéw gazowych kottéw (w obudowie kottow)

- zaworow gazowych (w pompowej grupie przytaczeniowej)

- rurociggow gazowych @25 mm, @50 mm

- punktu redukcyjno — pomiarowego w szafce gazowej §ciennej
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5.8. System sygnalizacyjno-alarmowy wyplywu gazu (zgodnie z projektem instalacji
gazowej)

Zaprojektowano w pomieszczeniu kottowni Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji
Gazowej w skiad, ktorego wchodza:

- przetwornik poziomu stezen gazow tj. detektor dwuprogowy gazu w obudowie
przeciwwybuchowej typu DEX.12

- modul alarmowy sterujacy pracg systemu typu MD-2.Z

- zawOr szybkozamykajacy typu MAG-3 dla przewodu kotlowni gazowej (zainstalowany
w szafce gazowej na $cianie budynku)

- sygnalizator akustyczno — optyczny typu SL-21 (usytuowany przy drzwiach wejsciowych

do kottowni)

5.9. Odprowadzenie spalin.

Spaliny z kottow odprowadzane beda poprzez osobne koncentryczne przewody spalinowo-
powietrzne wykonane ze stali szlachetne;.

Przewody koncentryczne spalinowo-powietrzne typu TURBO firmy WADEX ze stali
szlachetnej o $rednicy @110/160 mm.

Przewody wyposazone sg w ksztattke rewizyjna, przewody proste oraz czerpni¢ powietrza
pionowa.

Calkowita wysoko$¢ komina wynosi ~3,5m.

5.10. Rurociagi i armatura.

Zaprojektowano rurociggi technologiczne z rur stalowych czarnych ze szwem 1 bez szwu typu
R35 taczonych na spaw.

Armatura odcinajaca kulowa mufowa do @50 mm i kotnierzowa od @65 mm.

Zgodnie z rozp. Mi z 12 kwietnia 2002 roku w spr. warunkow techn., jakim powinny
odpowiada¢ budynki, przejscia rur przez Sciany oddzielenia pozarowego winny posiada¢ klase
odpornosci ogniowej EI takg jak przegrody, w ktorych sg wykonane. Projektuje si¢ wykonac
przepusty przy uzyciu mas ogniochronnych PROMAT. Przejécia rur niepalnych przez sciany
kottowni wykonane beda przy uzyciu zaprawy ogniochronnej PROMASTOP MG III
(wypehienie szczeliny pomigdzy rurg i murem) oraz masy ogniochronnej PROMASTO

COATING (pomalowanie rur na dtugos$ci min. 0,4m od przegrody (w obie strony) 1
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pomalowanie wypetnienia zaprawg MG III. Wykonana w ten sposob 1 w zgodzie z technologia

producenta, przepust posiadal bedzie klas¢ odpornosci ogniowej EI 120.

5.11. Proby i rozruch.

Po wykonaniu montazu nalezy instalacj¢ poddac probie wodnej szczelno$ci o ci$nieniu 1,5 razy
wiekszym od ci$nienia roboczego ~0,45 MPa. Cisnienie probne nalezy utrzymac przez co
najmniej 0,5 godziny. Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ “na zimno™ 1 “na gorgco” podczas
uruchomienia kotfa.

UWAGA! Naczynie ci$nieniowe 1 zawOr bezpieczenstwa nalezy zdemontowac na czas
wykonania prob szczelnosci.

Po wykonaniu proby szczelno$ci nalezy instalacje kottowni podda¢ dwukrotnemu ptukaniu.

Po kazdym plukaniu wyczysci¢ filtry siatkowe.

Po wykonaniu prob pomontazowych przeprowadzi¢ badanie techniczne urzadzen

cisnieniowych przez UDT oraz rozruch kottowni zgodnie z instrukcjg wytworcy kottow.

5.12. Izolacja cieptochronna.

Po zakofczeniu montazu 1 przeprowadzeniu wymaganych prob pomontazowych nalezy
rurociagi stalowe czarne oczysci¢ z rdzy do drugiego stopnia czystosci 1 pokry¢ dwukrotnie
farbg antykorozyjna odporng na temperature do 150 °C.

Cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie.

Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac termicznie izolacja odporng na temperature 100°C

1 wspolczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:
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Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolaciji
cieplnej
materiat 0,035 W/(m x K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm |30 mm
3 ) rowna srednicy wewnetrznej
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm |rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 14 1/2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-|1/2 wymagan z poz. 1-4
6 4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze |6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy
izolacjyjnej

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu

ochronnym z foli np. typu STEINONORM firmy Steinbacher Izoterm.

5.13. Wentylacja kotlowni

Zaprojektowano wentylacje naturalng nawiewno - wywiewna.

Nawiew powietrza do kotlowni za pomoca kanatu o wym. 300x300 mm.

Nawiew powietrza na wysokosci 30 cm nad posadzka kottowni.

Wywiew powietrza za pomocg kanalu o wym. @250 mm zakonczonego wywietrzakiem

dachowym.

5.14. Wyposazenie kotlowni.

W pomieszczeniu kotla, poza wyposazeniem technologicznym przewidziano:
- studzienke¢ schtadzajaca (wg proj. wod-kan na zewnatrz budynku)

- zlew prostokatny emaliowany

- zawOr czerpalny ze ztaczka do weza @15 mm (wg. proj. wod-kan)

- gasnice proszkowg 6kg.
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6. WYTYCZNE DLLA BRANZ

6.1. Wytyczne do branzy budowlanej

Zgodnie z projektem technologii kotlowni gazowej nalezy wykonac¢ niezbedne prace
budowlane w pomieszczeniu kotta w zakresie:

- wykona¢ otwory w $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢
przed wptywem czynnikow atmosferycznych

- wykona¢ posadzke szczelng w kottowni, ze spadkiem do wpustu podlogowego

- ulozenie plyt terakota na posadzce

- pobiatkowanie $cian 1 sufitu

6.2. Wytyczne do branzy elektrycznej

Zgodnie z projektem technologii kotlowni nalezy przewidzie¢ instalacj¢ elektryczng
w zakresie:

- zasilanie pomp obiegowych CO, CT, CWU

- zasilanie pompy cyrkulacyjnej CWU

- zasilanie sterownika kotta

- gniazda wtykowe dla stacji uzdatniania wody 1 x 230 V

- rozdzielnica elektryczna z wylacznikiem gtdéwnym

- zasilanie obwodow regulacyjnych i sterowania wg dtr wytworcy

- uziemienie m.in. kottdw, komina.

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Przy robotach montazowych przestrzegaé przepisOw ppoz. i bhp, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

- Zarzadzenia nr 7/74 Komendanta Glownego Strazy Pozarnych z dnia 07.08.1974 r.
w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesow spawalniczych podczas prac
remontowo — budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
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1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

7.2. Zastosowane w projekcie materiaty 1 urzadzenia sg przyktadowymi przyjetymi do
obliczen 1 doborow.

Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i producenta materialow 1 urzadzen.

Wszelkie nazwy wiasne produktow 1 materialdow przywotane w dokumentacji czy specyfikacji
shuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wtasciwosci 1 wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji dla danego typu rozwigzan.

Nie sg one w zaden sposdb wigzace przysztego wykonawce do ich stosowania.

7.3. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego

opracowania.
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8. OBLICZENIA
I. BILANS CIEPLNY

1.1 Zapotrzebowanie ciepla na cele ogrzewania:
Zgodnie z projektem instalacji CO zapotrzebowanie ciepta wynosi:

- Qco =49,2 kW

1.2 Zapotrzebowanie ciepla na cele wentylacji:
Zgodnie z projektem instalacji CT zapotrzebowanie ciepta wynosi:

- Qcr=67,5kW

1.3 Zapotrzebowanie ciepla do podgrzania cwu:

1.3.1 Dane wyj$ciowe:

- jedn. zapotrzebowanie CWU dla dziecka: gj;=28 dm3/d-os

- jedn. zapotrzebowanie CWU dla personelu: gp=15 dm3/d-os

- liczba uczniow: n; = 200 (8 oddziatow x 25 dzieci)

- liczba 0s6b personelu: n2 = 24 (8 oddziatow x 2 opiekundéw + 4 pracownikdéw kuchni +
+ 4 pracownikow biurowych)

- liczba godzin uzytkowania obiektu: T= 10 h/d

- wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru wody: Ny = 3

- obliczeniowe temperatury wody uzytkowej: tewu/tw, = 55/10 °C

1.3.2 Srednie godzinowe zapotrzebowanie CWU:
geh=(gixn)/t

gen=(grxmtgixn )/t

geh = (28 x200+15x24)/10

gsh =596 /h = 0,166 /s

1.3.3 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie CWU:
Zmax,h = Zérh X Np

Emaxh = 596 x 3

Emaxh = 1788 Vh=0,497 I/s
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1.3.4 Obliczenie $redniego godzinowego zapotrzebowania ciepta do podgrzania CWU:
Qewunér = Zérh X Cp X (tewu - twz)

Qewun,sr = 0,166 x 4,19 x (55 - 10)

Qewunsr = 31,3 kW

1.3.5 Obliczenie maksymalnego godzinowego zapotrzebowania ciepta do podgrzania CWU:
Qewuh,max = Zmaxh X Cp X (tewu - twz)

Qewuh,max = 0,497 x 4,19 x (55 - 10)

Qewuh,max = 93,7 kW

1.3 Bilans cieplny w zimie:
2Q = Qco *+ Qcr + Qewu™
2Q=49,2+67,5+31,3

2Q =148 kW

I. DOBOR KOTLA

2.1 Dane wyjsciowe
- oblicz. zapotrzebowanie ciepta dla kotta: Q= 148 kW
- oblicz. temperatury czynnika grzejnego: t,/t, = 75/55°C

2.2 Dobor kotla

Dla projektowanej kotlowni przyjeto zestaw kaskadowy w sktad, ktérego wchodza dwa kotty
gazowe kondensacyjne (urzadzenia gazowe typu C z zamknigtg komora spalania):

- Kociot K1 — typu Logamax plus GB162-85 o0 nominalnej max. mocy cieplnej 85 kW

- Kociot K2 — typu Logamax plus GB162-85 o nominalnej max. mocy cieplnej 85 kW

III. DOBOR PODGRZEWACZA CWU

3.1 Dane wyjsciowe
- oblicz. zapotrzebowanie CWU: gew ™™ = 1788 I/h
- oblicz. zapotrzebowanie ciepta: Qewu™™ = 93,7 kW
- oblicz. temperatury czynnika grzejnego: t,/t, = 75/55°C
- oblicz. temperatury wody uzytkowej: tewu/twz = 55/10°C

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: Pw
PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY,0SWIETLENIE TERENU Z WEWNETRZNA LINIA
ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA. PRZEBUDOWA URZADZEN
MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

3.2 Dobor podgrzewacza

Przyjeto podgrzewacz pionowy firmy BUDERUS typu LOGALUX SU1000 o parametrach:
- Va=10001

-gn=22371h

- t/tp = 75/55 °C

- Dn = 1060 mm (z izolacja)

- H=1920 mm (z izolacj3)

IV. DOBOR PALNIKA GAZOWEGO

4.1 Dane wyjSciowe:

- maksymalna moc palnika:

Qp=Qx /MK
Qx = 85 kW - moc nominalna pojedynczego kotta w kaskadzie

Nk = 1,06 - sprawnos$¢ kotta
Qpk =85/1,06 =80 kW

- obliczenie zuzycia gazu przez palnik:
Gp = Qx / wa X Nk
wa = 34430 kJ/m® - wartoéé opatowa gazu E (GZ-50)

Gpk = 85 /34430 x 1,06 = 0,00233 m’/s = 8,4 m’/h

4.2 Dobor palnika:
Kotly w kaskadzie wyposazone sg fabrycznie w palnik dobrany przez producenta umieszczony

w obudowie kotla.

V. DOBOR WYMIENNIKA CT

5.1 Dane wyjsciowe
- oblicz. moc cieplna nagrzewnic: Qct = 67,5 kW
- oblicz. temperatury czynnika grzejnego po stronie pierwotnej(woda): t,1/t,1 = 75/55°C
- oblicz. temperatury czynnika grzejnego po stronie wtornej(30% roztwor glikolu

etylenowego): to/ty = 70/50°C

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: Pw
PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY,0SWIETLENIE TERENU Z WEWNETRZNA LINIA

ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA. PRZEBUDOWA URZADZEN
MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

5.2 Dobor wymiennika

Dla w/w danych dobrano za pomocg programu Cairo wymiennik plytowy firmy SECESPOL
typu LB60-90H-2-5/4" o parametrach:

-Q=67,5kW

-Fo=5,7m’

-di/d2=32/32 mm

- hy1 =11,6 kPa

- hy2 = 14,3 kPa

VI. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO DLA INSTALACJI

6.1 Dane wyjsSciowe

- gesto$¢ wody dla t;=10°C, pr2o = 999,7 kg/m®

- wysokos$¢ od poziomu krocca przytagczeniowego rury wzbiorczej do naczynia wzbiorczego do
najwyzszego punktu w instalacji, h= 15,5 m

- przyspieszenie ziemskie, g = 9,81 m/s*

- ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym

p=ps+02=15+0,2=1,7 bar

pst = pr2o X g x h=999,7x 9,81 x 15,5 =0,15 MPa = 1,5 bar

- maksymalne ci$nienie obliczeniowe w naczyniu wzbiorczym:
Przyjeto pmax = 2,5 bar (ci$nienie robocze instalacji 3bar, zmniejszone o 0,5, aby unikng¢
przypadku otwierania zaworu bezpieczenstwa przy maksymalnych temperaturach czynnika

grzejnego)

- catkowita pojemnos$¢ instalacji ogrzewania wodnego:

V = Vinst co 1 T Vinst CT + Vinst co 2 T Vewu + Vkottow T Vsprzegta T Viozdzielaczy
Vinstco 1 = 0,566 m® = 566 dm® - wg programu audytor CO nr 1
Vinstcr = 0,36 m* = 36 dm?® - wg programu audytor CT

Vinstco2 = 0,110 m® = 110 dm® - wg programu audytor CO nr 2
Vewa = 0,0125 m* = 12,5 dm® - wg karty katalogowej podgrzewacza
Viottow = 0,014 m® = 14 dm® - wg karty katalogowej kottow

Vsprzegta = 0,014 m® = 14 dm’® - wg karty katalogowej sprzegta

Vrozdzielaczy+kottownia = 0,040 m> =40,0 dm?
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V=566+36+110+12,5+ 14+ 14 + 40 =792,5 dm® = 0,793 m’
- przyrost objetosci wlasciwej wody ogrzewanej do tzmax = 75°C, Av = 0,0256 dm’/kg

6.2 Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego
Vo, =V-p-Av
V., =0,793-999,7-0,0256

v, =203 dm’

6.3 Pojemnos¢ calkowita naczynia wzbiorczego przeponowego

1
VC — VU . pmax +
Pmax =P
v, =203 22+L
2,5-15
V. =711dm’

6.4 Pojemnos¢ uzytkowa naczynia z rezerwa eksploatacyjna (E=1%)
Vir =V, +V-E
Vig =20,3+793-1%

Ve =282 dm’

6.5 Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego przeponowego

P +1
pR: V _1
1+ v
+1
VUR-("W—lj
Puax — P
B 2,5+1 q
pR_ 20’
b 2,5+1
28.2- L_l
25-15
pr =172 bar
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PW

6.6 Pojemnos¢ calkowita naczynia wzbiorczego po uwzglednieniu ubytkow

P T1
VCR = VUR )
pmax - pR
Ve =282 2o+l
25-1,72
Ver =127 dm’®

6.7 Dobor naczynia

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX NG140/6 o parametrach:
- Vi = 140 dm®

- Dn =480 mm

- H =886 mm

- dp =25 mm

- pmax = 0,6 MPa

- pwst = 0,15 MPa

6.8 Srednica rury wzbiorczej

drw > 0,7 x VWV oraz dmin = 20 mm

drw > 0,7 x V28,2 = 3,7 mm

Przyjeto wg PN-74/H-74200 nominalng $rednice rury wzbiorczej DN25(26,9 x 2,65 mm).

VII. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA KOTEA (wg PN-81/M-35630)

7.1 Dane wyjsciowe
- moc cieplna pojedynczego kotta w kaskadzie: Qk = 60 kW

- przyjeto ci$nienie robocze w kazdym punkcie instalacji: pmax = 3 bar

7.2 Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa:

m=>Qx/r

p1 = 1,1 X potw

p1=1,1x3=3,3 bar

dla p1 + 1 =4,3 bar odczytano cieplo parowania z tablic parowych:

r=2125,5 kl/kg
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m; >60/2125,5=0,028 kg/s =101 kg/h
Dla wstepnie dobranego membranowego zaworu bezpieczenstwa typu

SYR 1915 o $rednicy kro¢ca wlotowego R 3/4” (d = 14 mm):

o = 0,57 wg danych katalogowych zaworu

a=09xa,=09x0,57=0,51

7.3 Powierzchnia obliczeniowa kanatlu doplywowego zaworu:
A=m/(10xKixax(p1+0,1))
Ki = 0,53 — wspodlczynnik poprawkowy wg PN-81/M-35630

A=101/(10x0,53 x 0,51 x (0,33 +0,1)) = 87 mm>

7.4 Obliczeniowa $Srednica gniazda zaworu:
d=V((4xA) /1)
d="((4x87)/3,14)=10,5 mm <d, = 14 mm

7.5 Dobor zaworu

Zawor bezpieczenstwa dla pojedynczego kotta znajduje si¢ fabrycznie w przylaczeniowe;j
grupie pompowe;j.

Obliczeniowo dla pojedynczego kotla dobrano zawor bezpieczenstwa firmy SYR typ 1915 DN

3/4”, o $rednicy kanatu dolotowego d=14 mm i ci$nieniu otwarcia 0,3 MPa.

VIII. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLLA WYMIENNIKA CT
(wg PN-B-02414)

8.1 Dane wyjsciowe:

- moc cieplna wymiennika CT: Qw = 67,5 kW

- pojemno$¢ instalacji CT: vaw = 130 dm® = 0,130 m’

- przyjeto ci$nienie robocze w kazdym punkcie instalacji: pmax = 3 bar

- gestoscei glikolu etylenowego(30%) o temp. 70°C w instalacji: p = 1026 kg/m’

8.2 Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa:
m=0,44 xv=0,44x 0,130 =0,0572 kg/s

Dla wstepnie dobranego membranowego zaworu bezpieczenstwa typu
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SYR 1915 o s$rednicy kré¢ca wlotowego R 17 (d = 20 mm):

o, = 0,40 wg danych katalogowych zaworu

a=09xa,=0,9x0,40=0,36

8.3 Obliczeniowa Srednica gniazda zaworu:

m

ax\p xp

i :54x\/ 0,0572

0,36 x /3 x 1026

d, =29 mm

d,=54x

8.4 Dobor zaworu:

Dla wymiennika dobrano zawor bezpieczenstwa firmy SYR typ 1915 DN 1” (minimalna
srednica nominalna zaworu bezpieczenstwa wg normy PN-B-02414:1999 wynosi 15 mm)
o ci$nieniu otwarcia 0,3 MPa.

Zawor zostanie zainstalowany na zasilaniu instalacji CT.

IX. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO I ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA
CWU (wg PN-76/B-02440)

9.1 Dane wyjsciowe do doboru naczynia wzbiorczego:
- potw = 6 bar - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa cwu

- Vpodg ews = 1000 dm? - pojemno$¢ podgrzewacza

9.2 Dobor naczynia wzbiorczego:
Dobrano dla w/w danych wg katalogu producenta naczynie wzbiorcze typu REFIX DT100

o parametrach:

- Vo=100 dm’
- Dy =480 mm
- H =835 mm

- przytacze - 1 4~
- pmax = 1,0 MPa
- pwst = 0,4 Mpa
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9.3 Dane wyjsciowe do doboru zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza:
- przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
G = 0,16 X Vpodgcwu = 0,16 X 500 = 80 kg/h

Vpodg ewn = 1000 dm?- pojemnosé wodna podgrzewacza lub podgrzewacza i zasobnika cieptej wody

- najmniejsza mozliwa §rednica zaworu:

g \/ 4.-G
314-159-a, /(L1 p, — p,)-y
ac = 0,3 wg danych katalogowych zaworu SYR 2115 dla wst¢pnie dobranego zaworu DN 17
p1 = 10 bar = 1 MPa - ci$nienie dopuszczalne podgrzewacza
p2 = 0 bar - ci$nienie na wylocie zaworu
v =983,2 kg/m’ - ciezar objetoéciowy wody uzytkowe;
d>3,6 mm
9.4 Dobor zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza (wg PN-76/B-02440)
Dla podgrzewacza cieptej wody uzytkowej firmy BUDERUS typu LOGALUX SU1000 o poj.
10001 dobrano zawo6r bezpieczenstwa typu SYR 2115 DN 1”7 (minimalna srednica nominalna
zaworu bezpieczenstwa wg normy PN-76/B-02440 wynosi 20 mm).
Cis$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 0,6 MPa.

Zawor bedzie zamontowany na przewodzie doprowadzajacym wode zimng do podgrzewacza.

X. OKRESLENIE SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZ

10.1 Dane wyjsciowe

- zapotrzebowanie ciepta na c.0., Qco=49,2 kW

- zapotrzebowanie ciepta na wentylacje, Qct=67,5 kW

- $rednie godzinowe zapotrzebowanie ciepla na c.w.u., Qo™ = 31,3 kW

- liczba stopniodni sezonu grzewczego; dla m. Wolka Kosowska, Std=3885

- wsp. zmniejszajacy zalezny od sposobu eksploatacji urzadzenia, dla ogrzewania
z funkcjg ostabienia nocnego, y = 0,7

- wspotczynnik wykorzystania, @ =0,7

- warto$¢ opatowa gazu grupy E(GZ-50), Hi = 34430 kJ/m’

- sprawnos$¢ kotta, n=1,06

- temp. wewnatrz ogrzewanych pomieszczen, ti=20°C
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- temp. zewngetrzna, te=-20°C

10.2 Zapotrzebowanie gazu na potrzeby centralnego ogrzewania:
~86400-Q, - Std - y
0 Hln(tz_te)

_ 86400-49,2-3885-0,7
0 34430-1,06 - (20 — (- 20))

B., =7920 m’ | rok

10.3 Zapotrzebowanie gazu na potrzeby ciepla technologicznego dla nagrzewnic

wentylacyjnych:
~ 86400-Q - Std - y
CT Hln(tz_te)

_86400-67,5-3885-0,7
0 34430-1,06 - (20 — (- 20))

B, =10864 m® | rok

10.4 Zapotrzebowanie gazu na potrzeby cieplej wody uzytkowej:

0., +80-365-86400 - @

B =
CWU 110-H, -7
_31,3-80-365-86400- 0,7
v 110-34430-1,06

By, =13769 m’® | rok

10.5 Roczne zapotrzebowanie gazu:
B =Bco + Ber + Bewu

B =7920 + 10864 + 13769 = 32553 m’/rok

10.4 Miesieczne zapotrzebowanie na gaz:
Dla CWU:

Bm.cwa = 1147 m*/miesiac

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY,0SWIETLENIE TERENU Z WEWNETRZNA LINIA
ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA. PRZEBUDOWA URZADZEN
MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

DIla CO i CT:
miesiac pazdziernik | listopad | grudzien | styczen luty marzec kwiecien
procent 8 12 20 20 20 12 8
zuzycie CO 634 950 1584 1584 1584 950 634
zuzycie CT 869 1304 2173 2173 2173 1304 869
XI. DOBOR POMP
11.1 Pompa obiegu CO
Dane wyjsciowe
- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla instalacji CO: Qco = 67,9 kW
- obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 75/55 °C
- wysokos¢ strat ci§nienia w obiegu CO: Heo = 1,56 mH>0
- op6r kottowni: przyjeto Hix = 0,5 mH>O
- gesto$é wody o temp. 75°C: p = 974,8 kg/m®
Obliczeniowa wydajno$¢ pompy
V, =860 x 9
px(t —t,)
V =860 x 679
b 974,8 x (75 - 55)
V,=299 m’ /| h
Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy
H,=H +Hg,mH,0
H, =156 +0,5=2,06 mH,0
Dobér pompy
Dobrano pompg obiegowg CO firmy WILO typu STRATOS 30/1-6 o parametrach:
Vp=2,16 m*/h
Hp = 3,47 mH>O

Ns=40W/1x230V /50 Hz
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11.2 Pompa obiegu CT

11.2.1 Pompa obiegu CT(strona pierwotna-goraca)

Dane wyjSciowe

- oblicz. zapotrzebowanie ciepta dla instalacji CT: Qct = 20,2 kW
- obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 75/55 °C

- op6r kottowni: przyjeto Hix = 0,5 mH,O

- op6r wymiennika CT: Hy, = 0,57 mH>O

- gesto$é wody o temp. 75°C: p = 974,8 kg/m®

Obliczeniowa wydajno$¢ pompy

v, =860 x — 2

px(t —t,)
V =860 x 20,2
’ 974.8 x (75 — 55)
V,=089m’/h

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy

H,=H, +H,,mH,0

H,=05+057=107mH,0

Dobér pompy
Dobrano pompe obiegowa CT(strona pierwotna) firmy WILO typu STRATOS 40/1-4

0 parametrach:

V,=2,98 m’/h

H, = 1,68 mH>O
Ns=29W/1x230V/50Hz

11.3 Pompa obiegu CO

Dane wyj$ciowe

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla instalacji CO: Qco = 10,0 kW
- obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 75/55 °C

- wysokos¢ strat ci§nienia w obiegu CO: H¢o, = 0,8 mH>O

- op6r kottowni: przyjeto Hix = 0,5 mH,O

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: Pw
PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY,0SWIETLENIE TERENU Z WEWNETRZNA LINIA
ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA. PRZEBUDOWA URZADZEN
MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

- gesto$é wody o temp. 75°C: p = 974,8 kg/m®

Obliczeniowa wydajnos$¢ pompy

v, =860x — 2

px(t —t,)
V =860 x 100
’ 9748 x (75 — 55)
V,=044m’/h

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy

H,=Hq +H,,mH,0

H,=08+0,5=13mH,0

Dobor pompy
Dobrano pompg obiegowg CO firmy WILO typu STRATOS 30/1-6 o parametrach:

V,=2,16m*h
H, = 3,47 mH,0
Ny=40 W/ 1 x 230V / 50 Hz

11.4 Pompa ladowania podgrzewacza CWU
Dane wyj$ciowe

- 1lo$¢ ciepta dla podgrzewacza CWU: Qcwu = 43,8 kW

- obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 75/55 °C
- op6r kottowni: przyjeto Hix = 0,5 mH>O

- opor podgrzewacza CWU: Hewu = 1,1 mH>O

- gesto$é wody o temp. 75°C: p = 974,8 kg/m®

Obliczeniowa wydajnos$¢ pompy

v, =860x — 2

px(t —t,)
V =860 x 438
’ 9748 x (75 — 55)
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V,=193m’/h

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy

H,=H gy + H,mH,0

H,=11+05=17mH,0

Dobor pompy
Dobrano pomp¢ obiegowa CWU firmy WILO typu STRATOS 30/1-8

0 parametrach:

V,=3,4m’/h

Hp, =4,07 mH>O

Ns=64 W/ 1x230V/50Hz

11.5 Pompa cyrkulacyjna

Dane wyjSciowe

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cwu: gmax,h = 1881 I/h

- op6r obiegu cyrkulacyjnego: przyjeto heyik = 3,0 mH>O

Obliczeniowa wydajnos$¢ pompy

Vp = 0,3 X gmax,h
V,=0,3x 1881 =564 /h
V,=0,56 m¥/h

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy

Hp > hcyrk

H, = 1,0 mH,O

Dobér pompy
Dobrano pompe cyrkulacyjng cieptej wody firmy WILO typu STRATOS PICO-Z 20/1-4

0 parametrach:

V, = 0,54 m’/h

H, = 3,0 mH,O
Ns=15W/1x230V/50Hz
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PW

XII. DOBOR MIESZACZA TROJDROGOWEGO DLA CO

12.1 Dane wyjsciowe

- przeptyw obliczeniowy dla CO: Vco = 2,16 m*/h

- strata ci$nienia w cz¢$ci zmienno-przeplywowej obiegu zaworu regulacyjnego (suma strat

obiegu sprzeglo-zawor): przyjeto Apzm = 2,5 kPa = 0,025 bar
- autorytet zaworu tréjdrogowego (0,3+0,7): przyjmuje a = 0,5

12.2 Obliczenie straty na zaworze regulacyjnym

A .0.02
Ap,, = LB 050025 sy
l1-a 1-0,5

12.3 Wyliczenie Kv zaworu regulacyjnego

Kv 4 2,16 =13,7

T . o0

12.4 Dobor mieszacza tréjdrogowego

Dobrano mieszacz trojdrogowy firmy DANFOSS:

- typu HRB 3 dn = 32 mm o K, = 16,0 m*/h z silownikiem elektrycznym typu AMB 162

12.5 Wyznaczenie rzeczywistej straty ciSnienia na zaworze

2 2
V 2,16
A = == =0,018 bar
pZR,rz (erz ] ( 16 )

12.6 Wyznaczenie autorytetu rzeczywistego
ApZR,rz 0,01 8

a = = =
AD s +Apyy 0,018+ 0,025

0,42

XIII. DOBOR SPRZEGEA HYDRAULICZNEGO

13.1 Dane wyjsciowe
- oblicz. zapotrzebowanie ciepta: Q= 148 kW
- obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 75/55 °C

- gesto$é wody o temp. 75°C: p = 974,8 kg/m®
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13.2 Maksymalny przeplyw przez sprzeglo:
m =860 x 9%
px(t, —t,)

148

m =860 x
974,8 x (75 - 55)

m=65m’/h

13.3 Dobor sprzegla

Dobrano sprzegto hydrauliczne typu 120/80 firmy SINUS:
- przeptyw wody grzewczej: do 8 m*/h

- Pmax = 4 bar

- wysoko$¢ H= 800 mm

XIV. DOBOR FILTROODMULNIKA

14.1 Dane wyjsciowe
- przeplyw obliczeniowy na dzialtce kotlowe;:
m=6,5m’/h

- zalecany spadek ci$nienia na filtroodmulniku: 1 + 3 kPa

14.2 Dobor filtroodmulnika

Dobrano filtroodmulnik ze stali weglowej ocynkowanej TerFM — lux ,firmy Termen o DN65
- Pojemno$¢ wodna V = 6,3 dm® = 0,006 m*

- Pmax = 16 bar

- Miejscowa strata cisnienia p= 1,7 kPa

- Masa 16 kg

- wysoko$¢ H= 470 mm

- srednica D = 159 mm.

XV. DOBOR STACJI UZDATNIANIA WODY

Dobrano nowoczesng stacje uzdatniania wody wraz z filtrem wstepnym typu AQUASET 500N
firmy Viessmann - dla kottowni o mocy do 500 kW.
Dobrano zaw6r do napetniania instalacji typu SYR6827CA/DN15.
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XVI. DOBOR KOMINA

16.1 Dane wyjsciowe
- moc cieplna pojedynczego kotta w kaskadzie: Qx = 85 kW
- wysoko$¢ komina: przyjeto Hk = 3,5 m

16.2 Dobodr komina

Zgodnie z doborem producenta kominéw dla kaskady dwdch kottow przyjeto indywidualne
przewody koncentryczne spalinowo-powietrzne o $rednicy @110/160 mm.

Przyjeto koncentryczne przewody spalinowo-powietrzne typu TURBO firmy WADEX ze stali

szlachetnej o $rednicy @110/160 mm 1 wysokos$¢ Hix = 3,5 m.

XVII. WENTYLACJA KOTELOWNI

17.1 Dane wyjSciowe:
- moc cieplna kottow: 170 kW
- wskaznik wentylacji nawiewnej: Wy = 5 cm?/kW

- wskaznik wentylacji wywiewnej: Wy = 2,5 cm*kW

17.2 Obliczeniowy przekroj kanalu nawiewnego:
Fn=Qx x Wy

Fn=170 x 5 =850 cm?

Przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 300x300 mm.

Nawiew za pomocg kanatu Z-ksztattnego wprowadzonego do kottowni 30 cm nad podloge.

17.3 Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanalu wywiewnego:
Fw=Qxx Wy

Fw=170 x 2,5=425 cm’

Wywiew powietrza za pomocg kanalu ©@250cm.
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9. ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOMINA

typu TURBO firmy WADEX do proj. kotlowni gazowej dla proj. budynku Przedszkola
Gminnego ze Swietlica wiejska w m. Wolka Kosowska (dz. nr ewid. 121/3, 121/2, obreb
0031, jedn. ewid. 141803 2 Lesznowola)

Ozn. Na ) Tlos¢ w
Nazwa elementu Wymiary w mm
rys. Szt.
1 2 4 5

Przewod spalinowo-powietrzny typu TURBO

1. Adapter dwuscienny dla kottow GB162-85 @110/160 2
2 Wyczystka dwuscienna @110/160,1=290 2
3 Prostka dwuscienna 1000 110/160,1= 1000 6
4. Przejscie dachowe @110/160, 20° 2
5 Ustnik dwuscienny @110/160 2
6 Ostona 160 2
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10. ZESTAWIENIE URZADZEN I PODSTAWOWYCH MATERIALOW

do projektu kotlowni gazowej dla proj. budynku Przedszkola Gminnego ze Swietlica
wiejska w m. Wolka Kosowska (dz. nr ewid. 121/3, 121/2, obreb 0031, jedn. ewid. 141803_2
Lesznowola)

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | Tlos¢

1 2 3 4

TECHNOLOGIA KOTLOWNI NA PALIWO GAZOWE

1. |Zestaw kaskadowy z dwoma kottami gazowymi wiszacymi o tacznej
mocy cieplnej 170 kW w sktad, ktérego wchodza:

- stojak montazowy kpl.

- kociot gazowy kondensacyjny wiszacy typu Logamax plus GB162-85 | szt. 2

firmy BUDERUS o nominalnej mocy cieplnej 85 kW

- przylaczeniowa grupa pompowa dla kotta Logamax plus GB162-85 szt. 2

firmy BUDERUS

- przewody zbiorcze kaskady kpl. 1
2. |Podgrzewacz cwu pionowy firmy BUDERUS typu LOGALUX szt. 1

SU1000 o poj. 10001
3. | Wymiennik ptytowy typu LB60-90H-2-5/4” firmy SECESPOL szt. 1
4. | Sprzegto hydrauliczne typu 120/80 firmy SINUS szt. 1
5. | Stacja uzdatniania wody AQUASET 500N firmy VIESSMANN szt. 1
6. |Naczynie przeponowe typu REFLEX NG50 o poj. 501 szt. 1
7. | Naczynie przeponowe typu REFLEX NG12 o poj. 121 szt. 1
8. | Naczynie przeponowe typu REFIX DT100 o poj. 1001 szt. 1
9. | Zawor bezpieczenstwa wymiennika typu SYR1915 DN 17 0,3 Mpa szt. 1
10. | Zawor bezpieczenstwa podgrzewacza typu SYR2115 DN 1” 0,6 Mpa szt. 1
11. {Pompa obiegowa CO firmy WILO typu STRATOS 30/1-6 szt. 1
12. | Pompa obiegowa CT firmy WILO typu STRATOS 40/1-4 szt. 1
13. | Pompa obiegowa CT firmy WILO typu STRATOS 40/1-4 szt. 1
14. |Pompa obiegowa CWU firmy WILO typu STRATOS 30/1-8 szt. 1
15. | Pompa cyrkulacyjna cwu firmy WILO typu STRATOS PICO-Z 20/1-4 | szt. 1

16. | Mieszacz trojdrogowy CO firmy DANFOSS typu HRB3

dn = 32 mm z sifownikiem elektrycznym AMB162 kpl. 1
17. |Filtr wstepny firmy EPURO typu EPUROIT 125-50 szt. 1
18. |Zawor napehiania instalacji typu SYR 6827CA/ dn= 15 mm szt. 1
19. | Wodomierz skrzydetkowy typu JS02-2,5/dn=20 mm szt. 1
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20. |Filtroodmulnik DN65 typu TERFM-lux firmy TERMEN szt. 1
21. |Neutralizator kondensatu typu NE1.1 firmy BUDERUS szt. 1
22. | Przewod koncentryczny spalinowo-powietrzny typu TURBO ze stali szt. 2
k.0. ©110/160 mm wysokos$ci 3,5m
23. | Kanal wywiewny ¥250mm sktadajacy si¢ z:
Kanal wentylacyjny @250mm mb. 0,92
Podstawa dachowa typu BI ©@250mm szt. 1
Wywietrzak dachowy cylindryczny typu WD-B ©250mm Szt. 1
24. | Kanal nawiewny 300x300mm sktadajacy si¢ z:
Kanat wentylacyjny 300x300mm mb. 0,4
Czerpnia $cienna 300x300mm szt. 1
25. | Zawory kulowe mufowe 20 mm szt 1
26. |jw. lecz 925 mm szt 9
27. |jw. lecz @40 mm szt. 6
28. [jw. lecz @50 mm szt. 7
29. | Zawory kulowy kohierzowy 65 mm szt. 11
30. | Zawory zwrotne mufowe @25 mm szt. 4
31. |jw. lecz @40 mm szt. 1
32. |jw. lecz ©50 mm szt 1
33. | Zawory zwrotne kolierzowe 65 mm szt 2
34. | Filtr siatkowy typu FS-1 / @40 mm szt. 1
35. |jw. lecz @50 mm szt. 1
36. | Filtr siatkowy typu FS-1 kohierzowy / @65 mm szt. 2
1 2 3 4
37. | Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA251/DNS50 firmy DANFOSS szt. 1
38. | Separator powietrza typu SPIROVENT DN65 szt. 1
39. | Automatyka:
Sterownik kotla typu LOGAMATIC 4121 firmy BUDERUS szt. 1
Modut funkcyjny w sterowniku 4121 typu FM456 firmy BUDERUS szt. 1
Czujnik temperatury zewngtrznej FA szt. 1
Czujnik temperatury czynnika grzejnego po zmieszaniu FV szt. 1
Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu FW szt. 1
Czujnik temperatury wody sprzggto FK szt. 1
40. | Rury stalowe czarne ze szwem (320 mm mb 1
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jw. lecz ©25 mm mb 19
jw. lecz P40 mm mb 7
jw. lecz @50 mm mb 8
Jjw. lecz @65 mm mb. 10
41. | Manometr tarczowy do 1,0 MPa szt. 16
42. | Termometr tarczowy do 120 °C szt. 10
43. | Odpowietrznik automatyczny mosi¢zny @15 mm szt. 6
44. |Rozdzielacz DN125 dlugosci L=1,5m Szt. 2
45. |lIzolacja cieptochronna typu STEINONORM 300
dla rur stalowych czarnych ze szwem 20 mm mb. !
Jjw. lecz @25 mm mb. 19
jw. lecz ¥40 mm mb. 7
jw. lecz @50 mm mb. 8
Jjw. lecz @65 mm mb. 10
Jjw. lecz @125 mm mb. 3
46. | Gasnica proszkowa 6 kg szt. 1
47. | Przejscie p.poz w systemie PROMAT EI60 szt. 13
48. | Farba antykorozyjna kg 3
Uwagi: 1. Wpusty, rury kanalizacyjne 1 zlew nalezy uja¢ w przedmiarze wewnetrznej

instalacji wod-kan i cwu.

2. Instalacje gazowq uja¢ w przedmiarze wewngetrznej instalacji gazowe;.



