
SŁUP przejścia  

 

Na inwestycję przewidziano słupy aluminiowe cylindrycznie stożkowe jednoelementowe o 

całkowitej wysokości  5 metrów, średnica przy podstawie fi  120 mm przy podstawie, podstawa słupa 

o wymiarach 224 x 224 rozstaw śrub 180 x 180, grubość podstawy min 8 mm co zapewnia stabilność 

całej konstrukcji.  

Słup zabezpieczony technologią anodowania na kolor inox lub inny wyznaczony przez inwestora 

minimalna grubość powłoki anody 20 μm, minimalna grubość ścianki słupa 4 mm.  Powłoka anodowa 

jest integralnie związana z podłożem dzięki czemu nie ma możliwości ich złuszczania odpryskiwania czy 

rozwarstwiania przez cały okres użytkowania słupa. Waga słupa do 22 kg co umożliwia transport bez 

użycia np. transportera. Słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE 

wystawioną przez producenta. Do wyposażenia dołączona ma być tabliczka bezpiecznikowa, 

bezpiecznik 6A oraz kluczyk imbusowy. Dodatkowo każdy słup ma zostać dostarczony na inwestycje w 

zabezpieczeniu rękawem materiałowym usuwanym po zamontowaniu słupa co wpływa na 

minimalizowanie uszkodzeń w trakcie trwania inwestycji. 

W celu montażu słupów oświetleniowych przewidziano fundament betonowy wykonany metoda 

wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametrów zagęszczenia betonu. Fundament  o klasie 

wyższej bądź równoważnej dla klasy C25/30.  Zbrojenie fundamentu powinno być wykonane ze stali, a 

końce śrubowe powinny być cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejką termokurczliwą , lub innymi 

zabezpieczeniami na czas składowania w celu uniemożliwienia bezpośredniego kontaktu końca 

śrubowego z podstawą aluminiowa słupa.  Konstrukcja fundamentu powinna być jednoelementowa o 

przekroju kwadratowym ,oraz wyposażona w otwory  umożliwiające wprowadzenie kabli 

przyłączeniowych. Fundament winien być doposażony w komplet  nakrętek montażowych oraz tulejek 

poprawiających walory estetyczne montowanego słupa.  
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Wizerunek fundamentu: 

 

                                                               
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Oprawa przejścia  

W celu oświetlenia przejść dla pieszych przewidziano montaż punktów świetlnych 

zrealizowanych za pomocą opraw LED. Oprawa przeznaczona do montażu bezpośrednio na 

słup z zakończeniem Fi 60.  Konstrukcja  oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z 

aluminium o przewodności cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powłoka 

20 mikron. Kształt oprawy według załączonej karty katalogowej powłoka anodowana. Oprawa 

wyposażona w 12 diod CREE XP-G3 lub równoważne , diody umieszczone na płytce 

drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczającymi, zintegrowana z soczewką asymetryczną 

wykonaną z tworzywa PMMA o podwyższonych właściwościach temperaturowych. Moduł 

optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc całkowita oprawy max 39 W 

strumień świetlny oprawy, 4700 lm. Temperatura barwy światła 5000K (barwa biała 

neutralna).  Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55 stopni C. 

W oprawie powinien być zainstalowany zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: 

przepięciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chroniące diody LED zamontowane w oprawie 

przed przegrzaniem, IP66. Oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE producenta. 

Oprawy powinny być dostarczone wraz z nierdzewiejącymi elementami mocującymi i być 

gotowe do działania i montażu. 

Dodatkowa Informacja 

Zaproponowane oprawy charakteryzuje się  jednolitą powierzchnia w części górnej co wpływa na brak 

możliwości zbierania się zanieczyszczeń pochodzących ze środowiska naturalnego (np. ptasie odchody, 

liście, pyły). Zastosowanie opraw równoważnych co znaczy nie gorszych od proponowanych 

przewiduje również rozwiązanie związane z odprowadzeniem ciepła. Radiator który jest stosowany 

celem odprowadzenia ciepła nie może znajdować się na zewnątrz oprawy (o kształcie ryflowanym),  

ponieważ wpływa on na zbieranie się zanieczyszczeń. 

 



Wizerunek oprawy: 

 

 

 

 


