SLUP przejscia

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe jednoelementowe o
catkowitej wysokosci 5 metréw, srednica przy podstawie fi 120 mm przy podstawie, podstawa stupa
o wymiarach 224 x 224 rozstaw $rub 180 x 180, grubos¢ podstawy min 8 mm co zapewnia stabilnos¢
catej konstrukcji.

Stup zabezpieczony technologig anodowania na kolor inox lub inny wyznaczony przez inwestora
minimalna grubos¢ powtoki anody 20 pum, minimalna grubos¢ $cianki stupa 4 mm. Powtoka anodowa
jest integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa. Waga stupa do 22 kg co umozliwia transport bez
uzycia np. transportera. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotgczona ma byc¢ tabliczka bezpiecznikowa,
bezpiecznik 6A oraz kluczyk imbusowy. Dodatkowo kazdy stup ma zostac dostarczony na inwestycje w
zabezpieczeniu rekawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa na
minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

W celu montazu stupdéw oswietleniowych przewidziano fundament betonowy wykonany metoda
wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametréw zageszczenia betonu. Fundament o klasie
wyzszej badz réwnowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze stali, a
konce srubowe powinny byé cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejkg termokurczliwg , lub innymi
zabezpieczeniami na czas sktadowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu korca
Srubowego z podstawg aluminiowa stupa. Konstrukcja fundamentu powinna by¢ jednoelementowa o
przekroju kwadratowym ,oraz wyposazona w otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli
przytaczeniowych. Fundament winien by¢ doposazony w komplet nakretek montazowych oraz tulejek

poprawiajacych walory estetyczne montowanego stupa.



Wizerunek stupa:
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Wizerunek fundamentu:
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Oprawa przejscia

W celu oswietlenia przejs¢ dla pieszych przewidziano montaz punktéw sSwietlnych
zrealizowanych za pomocg opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu bezposrednio na
stup z zakonczeniem Fi 60. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z
aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka
20 mikron. Ksztatt oprawy wedtug zataczonej karty katalogowej powtoka anodowana. Oprawa
wyposazona w 12 diod CREE XP-G3 lub réwnowazne , diody umieszczone na ptytce
drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewka asymetryczna
wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wfasciwosciach temperaturowych. Modut
optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy max 39 W
strumien sSwietlny oprawy, 4700 Im. Temperatura barwy Swiatta 5000K (barwa biata
neutralna). Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55 stopni C.
W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie
przed przegrzaniem, IP66. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnos$ci CE producenta.
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢
gotowe do dziatania i montazu.

Dodatkowa Informacja

Zaproponowane oprawy charakteryzuje sie jednolita powierzchnia w czeséci gérnej co wptywa na brak
mozliwosci zbierania sie zanieczyszczen pochodzgcych ze Srodowiska naturalnego (np. ptasie odchody,
lisScie, pyly). Zastosowanie opraw réwnowaznych co znaczy nie gorszych od proponowanych
przewiduje rdwniez rozwigzanie zwigzane z odprowadzeniem ciepta. Radiator ktory jest stosowany
celem odprowadzenia ciepta nie moze znajdowacd sie na zewnatrz oprawy (o ksztatcie ryflowanym),
poniewaz wptywa on na zbieranie sie zanieczyszczen.



Wizerunek oprawy:
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Rozsyl asymetryczny dla
drég z ruchem prawostronnym



