Starosta Piaseczynski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
Zespot Obstugi Koordynacji Dokumentacji Projektowej - Wydziat Geodezji i Katastru
05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04

Piaseczno, dnia 2019-01-11}

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr GEK.6630.30.2019
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady koordynacyjnej: kanalizacja deszczowa, sie¢ teletechniczna, wodociag, kable oswietleniowe

z latarniami.
Lokalizacja:
gmina: LESZNOWOLA
obreb: NOWA WOLA
ulica : Plonowa
nr ew. dziatki: wg zal. mapowego stanowigcego integralna czes¢ protokolu
Whnioskodawca: KANCELARIA GEODEZYJNA s.c., ul. Sierakowskiego 29¢ , 05-500 PIASECZNO ,

upowazniony przez Urzad Gmmy Lesznowola
W dniu 2019-01-11 \w aseézme przy ulicy Czajewicza 20 odbylo si¢ zebranie narady koordynacyjnej

dotyczgce w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: GEK.6630.30.2019

Do dokumentacji nie zostaly dolgczone wnioski o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa

w art.36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ushug i sieci telekomunikacyjnych.
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OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH
GAZ-SYSTEM

W naradzie koordynacyjnej braty udzial podmioty, ktére wiadaja sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego

z lokalizacja projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, ktére moga byC zainteresowane rezultatami

koordynacyjne;j.
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bloki betonowe punkiu geodezyjnego;

krag zelbetowy min. ®80, wkopany recznie; .

betonowa plyta pokrywowa; - —_

uliczny wiaz zeliwny, typ ciezki;

betonowa kostka brukowa, grubosé Bem;

podsypka cementowo-piaskowa, grubosé 3cm;

kliniec kamienny, warstwa grubosci 6cm;

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosé 23cm:
nasyp z gruniu przepuszczalnego; :
0 nienaruszony grunt rodzimy.

L L

4-“9530?"4

, Po wykonaniu robdt  pomiarowych, przed rozpoczeciem  robét
przygoiowawczych i ziemnych, nalezy zabezpieczy¢ wystepujace na terenie budowy
punkty gecdezyjne.

Osfong naiezy wykonac w formie studzienki o $rednicy min. $80, przykrytej
pokrywa z wlazem zeliwnym. Studzienke osadzic w wykopie wykonanym recznie, bez
naruszania gruntu w bezposrednim sgsiedztwie betonowych biokéw punktu

geodezyjnego.



