Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

D. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Za podstawe opracowania postuzyto:

— zlecenie 1 umowa podpisana z Inwestorem,

— projekt branzy drogowej 1 sanitarne;j,

— inwentaryzacja stanu istniejgcego,

— warunki techniczne budowy o$wietlenia wydane przez Wojta Gminy Lesznowola
RDM.032.1.29.2016.MP.15 z dnia 24.04.2019r.,

— warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 17-G2/WP/00343,

— obowigzujace przepisy 1 normy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym budowy instalacji oswietlenia ulicznego oraz
budowy kanatu technologicznego na ulicy Plonowej w Nowej Woli, gm. Lesznowola zwigzanej z
projektowang budowg tej ulicy. Projektowana przebudowa ww. drogi realizowana bedzie wedtug
zasad okres§lonych ustawg o szczegolnych zasadach realizacji inwestycji drogowych (ZRID).
Zakres opracowania obejmuje:

1. budowe szafki oswietleniowej SO — lkpl.
2. budowg instalacji oswietleniowej YKY 5x25mm? —L=755m/941m
3. budowe stupow oswietleniowych drogowych —23szt.
4.budowe stupow oswietleniowych, doswietlajacych przejscia dla — 8szt.
pieszych

5. budowg kanatu technologicznego ulicznego (KTu) —L=675mb
6. budowe kanatu technologicznego przepustowego (KTp) —L=31mb
7. budowg studni kanalizacji kablowej —L=15kpl.
8. budowe przylaczy kanatu technologicznego — L=64mb

1.3. UWAGI OGOLNE

Projektant dopuszcza zastosowanie materialdw réwnowaznych do podanych w projekcie
(zamiennych) pod warunkiem zachowania parametréw technicznych 1 jako$ciowych oraz po
spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inwestora o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia
zgody Inwestora po uzyskaniu akceptacji projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatow, wyrobow 1 urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z ich nie przyjg¢ciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

1.4. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym projektem zlokalizowane sg istniejagce 1 projektowane linie
elektroenergetyczne SN oraz sieci uzbrojenia terenu innych branz. Istniejgca linia napowietrzna
SN wraz ze stupami podlega rozbiorce wg odrgbnego projektu. Lokalizacja projektowanej
inwestycji odbywa si¢ na terenie: Nowa Wola, gm. Lesznowola, obr. 0022, dziatki nr ewid.: 116,
583, 584, 588, 119/2, 121/2, 124/2, 125/3, 21/1, 22/1, 85/1.
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1.5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH

Wzdhuz projektowanej ulicy w Nowej Woli, gm. Lesznowola na ww. dziatkach projektuje sie:

1. budowe szafki oswietleniowej SO — 1kpl.
2. budowe instalacji o§wietleniowej YKY 5x25mm? — L=755m/941m
3. budowe stupow o$wietleniowych drogowych —23szt.
4.budowe sthupdéw oswietleniowych doswietlajacych przejscia dla — 8szt.
pieszych

5. budowg kanatu technologicznego ulicznego (KTu) —L=675mb
6. budowe kanalu technologicznego przepustowego (KTp) —L=31mb
7. budowe studni kanalizacji kablowej —L=15kpl.
8. budowg przylaczy kanatu technologicznego — L=64mb

Lokalizacje projektowanych urzadzen i elementow elektrycznych przedstawiono na Planie
sytuacyjnym w skali 1:500 - rys. E1.

UWAGA: Prace budowlano-montazowe linii oSwietleniowych nalezy skoordynowaé z
wykonawca projektu przebudowy sieci energetycznej SN oraz z wykonawca projektow branzy
drogowej i sanitarne;j.

1.5.1. SZAFKA OSWIETLENIOWA SO

Projekt przewiduje budowe szafki oswietleniowej kablowej SOK zlokalizowanej w rejonie
skrzyzowania projektowanej ul. Plonowej z ul. Maciejki w poblizu stacji transformatorowej ST
1655. Projektowana szatka os$wietleniowa SO zasilana bedzie z projektowanego wedtug
odrebnego opracowania ztacza kablowo - pomiarowego ZK-2/SL-1.

Projektowana szatka o$wietleniowa dostarczana jest z cokotem, fundamentem, ptytami
stabilizujacymi do montazu w ziemi, zamocowaniami kabli wchodzacych do szafy oraz
kruszywem do wypelnienia podstawy, ktore zapewnia drenaz skroplin pary wodnej. Konstrukcja
szafki jest skrecana z ptyt ksztattowych poliestrowych wzmocnionych witdéknem szklanym. Jest
odporna na korozje, udary i nie podtrzymuje ognia. Obudowa zapewnia stopien ochrony 1P44.
Rozdzielnica zalicza si¢ do II klasy ochronnosci. W celu posadowienia obudowy szatki
oswietleniowe] z fundamentem nalezy wykona¢ wykop w gruncie na gltebokos¢ 0,65-0,7. Dno
wykopu nalezy wyrownaé i utwardzi¢ warstwa suchego betonu lub zwiru. Po ustawieniu i
wypoziomowaniu obudowy nalezy zasypa¢ podstawe fundamentu warstwa suchego betonu oraz
obsypa¢ boki i1 tyl szafki rodzimym gruntem. Z projektowanej szafki o$wietleniowej SO
wyprowadzi¢ obwdd nr 1 kablem YKY 5x25mm” w kierunku projektowanych stupow na ul.
Plonowej. Sterowanie zalaczaniem o$wietlenia odbywaé si¢ bedzie zainstalowanym w szafce
cyfrowym programatorem astronomicznym (CPA). Obwdd o$wietleniowy zabezpieczy¢ wktadka
bezpiecznikowa DO2 gGl6A. Do szafki os$wietleniowej wprowadzi¢ projektowane kable 1
zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych. Przed
przystapieniem do wykonania szafki o$wietleniowej — ich szczegdlowe wyposazenie nalezy
uzgodni¢ w UG Lesznowola. Lokalizacje szafki oswietleniowej podano na Planie sytuacyjnym —
rys.E1. Schemat zasilania o§wietlenia i wyposazenie szafki zgodnie z rys. E2.

1.5.2. KABLOWA LINIA OSWIETLENIOWA

Projektowang linie kablowa o§wietlenia ulicy nalezy wykona¢ kablem typu YKY 5x25mm? o tacznej
dhugosci trasowej 755m oraz dhugosci montazowej 941m wzdtuz projektowanej ulicy Plonowej w
Nowej Woli gm. Lesznowola. Trasa ww. linii zostala pokazana na Planie sytuacyjnym — rys.El.
Projektowang linie zabezpieczy¢ wktadka bezpiecznikowa DO2 gG16A. Obliczenia potwierdzajace
poprawnos¢ doboru kabla zasilajacego  obwdd oswietleniowy oraz zabezpieczenia zostaty
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przedstawione w punkcie 2 opracowania — obliczenia techniczne. Zasilanie o§wietlenia ww. drogi
zostanie zrealizowane z projektowanej szatki o§wietleniowej SO.

Kabel nN uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie z piasku, a pod droga
na glebokosci min. Im. Kabel przykry¢ warstwa piasku o takiej samej grubosci oraz folig
ostrzegawcza w kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 0,25m. Kabel
uktadac linig falistg. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co
ok. 0,20m. Kabel bedzie si¢ krzyzowac z istniejagcymi i projektowanymi: mediami, zjazdami oraz
droga. Skrzyzowanie projektowanego kabla z ww. mediami i1 zjazdami wykona¢ w przepustach z rur
ostonowych typu typu HDPE 110. Typ, dtugo$¢ oraz miejsca zainstalowania rur ostonowych podano
na Planie sytuacyjnym — rys.E1. Przepusty uszczelni¢ stosujac wktady uszczelniajgce. Kable utozone
w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach
nie wigkszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi i projektowanymi sieciami i przy
wejsciu do rur pod drogami i zjazdami. Na oznaczniku nalezy umie$ci¢ trwate napisy zawierajace
oznaczenie kabla, tras¢ kabla, dlugos¢, rok utozenia, znak uzytkownika. Konce kabla zabezpieczy¢
przed wilgocia poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych. Przy stupach pozostawi¢ zapasy
kabla dlugosci 1,5m. Linia kablowa przed zasypaniem podlega odbiorowi wstepnemu przez
inspektora nadzoru z ramienia UG w Lesznowoli.

Catos¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN-76 E-05125
oraz N SEP-E-004.

1.5.3 SEUPY OSWIETLENIOWE

Do o$wietlenia ww. ulicy zaprojektowano dwa rodzaje stupéw ze wzgledu na petniong funkcje:
e oswietlenie ulicy,
e doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Lokalizacja stupéw zostata pokazana na Planie sytuacyjnym — rys.1.

Stupy oswietlajace ulice zaprojektowano jako shupy aluminiowe anodowane na kolor inox lub inny
wyznaczony przez inwestora. Stupy z wysiggnikami, cylindrycznie stozkowe, jednoelementowe o
catkowitej] wysokosci 7 metrow, $rednica przy podstawie fi=178 mm, podstawa slupa o wymiarach
400x400, rozstaw $rub 300x300, grubos¢ podstawy min 10mm. Na szczycie stupa zainstalowany
wysiegnik tukowy o dlugosci ramienia 1m i kacie nachylenia 5°, podnoszacy wysokos$¢ zawieszenia
opraw o Im tj. do 8 m. Stup oraz wysiggnik zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej
grubo$¢ powloki anodowania rownej 20 um i minimalnej grubo$¢ $cianki stupa 3,5 mm. Stup winien
posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stup
wyposazony w tabliczke bezpiecznikowa oraz nierdzewiejacy komplet elementéw ztacznych stupa
(nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk
imbusowy). Dodatkowo kazdy shup ma zosta¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem
materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa na minimalizowanie uszkodzen w
trakcie trwania inwestycji.

Do projektowanych stupéw oswietleniowych ulicy przewidziano fundament betonowy o klasie
wyzszej badz rownowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze
stali, a konce srubowe powinny by¢ cynkowane ogniowo i1 zabezpieczone tulejka termokurczliwg lub
innymi zabezpieczeniami na czas sktadowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu
konca $rubowego z podstawg aluminiowa stupa.  Konstrukcja fundamentu powinna by¢
jednoelementowa o przekroju kwadratowym, oraz wyposazona w otwory umozliwiajace
wprowadzenie kabli przylaczeniowych. Fundament winien by¢ doposazony w komplet nakretek
montazowych oraz tulejek poprawiajacych walory estetyczne montowanego stupa.

Stupy doswietlajace miejsca przejs¢ dla pieszych zaprojektowano jako stupy aluminiowe anodowane
cylindrycznie stozkowe jednoelementowe o calkowitej wysokosci 5 metrow, Srednica przy
podstawie fi 120 mm, podstawa stupa o wymiarach 224 x 224 rozstaw $rub 180 x 180, grubos¢
podstawy min 8 mm. Stup zabezpieczony technologia anodowania na kolor inox lub inny
wyznaczony przez inwestora o minimalnej grubosci powtoki anodowania 20 pum, minimalna
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grubo$¢ Scianki stupa 4 mm. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodno$ci WE sygnowang znakiem
CE wystawiong przez producenta. Stup wyposazony w tabliczke bezpiecznikowa oraz
nierdzewiejacy komplet elementow ztgcznych shupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z
tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma
zosta¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu r¢kawem materialowym usuwanym po
zamontowaniu stupa co wptywa na minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

Do projektowanych shupow oswietlajace miejsca przejs¢ dla pieszych przewidziano fundament
betonowy o klasie wyzszej badz rownowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno
by¢ wykonane ze stali, a konce $rubowe powinny by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone
tulejkg termokurczliwg, lub innymi zabezpieczeniami na czas skltadowania w celu
uniemozliwienia bezposredniego kontaktu konca S$rubowego z podstawg aluminiowa stupa.
Konstrukcja fundamentu powinna by¢ jednoelementowa o przekroju kwadratowym, oraz
wyposazona w otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli przytaczeniowych. Fundament winien
by¢ doposazony w komplet nakretek montazowych oraz tulejek poprawiajacych walory
estetyczne montowanego stupa.

Wszystkie stupy i fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgotnosciowo. Sruby fundamentowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie warstwa farby tlenkowej. Calo$¢ posadowié¢ na takiej glebokosci aby
sruby mocujace stup do fundamentu byty zakryte.

We wnekach stupdéw zainstalowac tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowe wyposazone w podstawy
bezpiecznikowe DO2. Kazda z opraw zabezpieczy¢ bezpiecznikiem D02 gG6A. Kable w stupach
zabezpiecza¢ palczatka termokurczliwg. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm? lub
YLY 2x1,5mm2 weciggnigtym w shup i rur¢ wysiggnika. Na stupach na wysiegnikach zamontowaé
oprawy LED podane w zestawieniu oraz dobrane w programie Dialux. Zestawienie dobranych
opraw oswietleniowych potwierdzone obliczeniami w zatgczniku.

1.5.4. OPRAWY OSWIETLENIOWE

W celu oswietlenia ulicy 1 przejscia dla pieszych przewidziano montaz opraw oswietleniowych
zrealizowanych za pomocg opraw LED.

Oprawa os$wietlenia ulicznego, przeznaczona do montazu na wysiegniku, ktérego sSrednica
zakonczenia powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z
aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK), zabezpieczona przez anodowanie o powtoce 20
um. Moc catkowita oprawy max 55 W, strumien $wietlny oprawy min. 6800 Im. temperatura barwy
swiatta 4000K +/- 3%. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40
stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz umozliwiajacy redukcje strumienia
swietlnego w czasie w oparciu o profile czasowe. Dodatkowo powinien by¢ on wyposazony w
niezbedne zabezpieczenia: przepicciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Modul optyczny i zasilacz o stopniu ochrony IP66.
Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.

W celu os$wietlenia przejs¢ dla pieszych przewidziano oprawy przeznaczone do montazu
bezposrednio na stupie z zakonczeniem fi 60. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach,
wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK), zabezpieczona przez
anodowanie o powtoce 20 um. Modut optyczny o IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc
catkowita oprawy max 39 W, strumien $wietlny oprawy min 4700 Im., temperatura barwy $wiatta
5000K (barwa biata neutralna). Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C
do 55 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbgdne
zabezpieczenia: przepi¢ciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane
w oprawie przed przegrzaniem o IP66. Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE
producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujacymi i
by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw rownowaznych co oznacza nie gorszej niz zaproponowane, a
rownowazno$¢ nalezy potwierdzi¢ szczegotowymi obliczeniami.
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1.5.5. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Projektuje si¢ kanat technologiczny rodzaju: KTu (uliczny) oraz KTp (przepustowy). W zakres
opracowania kanatu technologicznego wchodzi:

1. budowa KTu — L=675m,
2. budowa KTp —L=31m,
3. budowa studni kablowych betonowych typu 2x2x@110+ 4x@A110 — 15szt.
4. budowe przytaczy kanatu technologicznego — L=64mb

Profil podstawowy KTu projektuje si¢ z:

e rury ostonowej typu HDPE 110/6,3

e 3xrury $wiattowodowej HDPE 40/3,7

e prefabrykowanej wigzki mikrorur w ostonie HDPE 40x7x10
Profil podstawowy KTp projektuje si¢ z:

e 2x rury ostonowej typu HDPE 110/6,3

e 3x rury $wiattowodowej HDPE 40/3,7

e prefabrykowanej wigzki mikrorur w ostonie HDPE 40x7x10
Trasa proj. kanatu technologicznego, dlugo$¢ poszczegdlnych odcinkéw, oraz szczegoty
zastosowanego profilu trasowego zostaly przedstawione na Planie sytuacyjnym — rys.E1.
Rury kanatu technologicznego nalezy uklada¢ na glgbokosci co najmniej 0,7m (min. 1,0m pod
drogami) liczac od gornej krawedzi rury do powierzchni terenu. Rury kanaty technologicznego
uktada¢ w wykopie maksymalnie prostoliniowo. Kanal uktadany bedzie w chodnikach, jezdni i w
zieleni. Na trasie projektowanego kanalu w miejscu duzego zageszczenie uzbrojenia terenu
podziemnego, wykopy prowadzi¢ recznie. Wejscia i wyjscia rur @110 do studni kablowych nalezy
uszczelni¢. Otwory studni kablowych, do ktorych nie sg wprowadzone rury oraz zakonczenia rur
kanatéw technologicznych przepustowych konczacych si¢ w innym miejscu niz studnia kablowa
nalezy zaslepi¢. Wszystkie rury KT ulozone w ziemi powinny by¢ koloru czarnego albo
pomaranczowego zaopatrzone w paski identyfikacyjne z oznaczeniem wlasciciela kanatu
technologicznego.
W kanale technologicznym ulicznym rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur uktadaé w $ciste wigzki
zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2m. Profil KT uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i przysypanych warstwa przesianej ziemi o grubos$ci nie
mniejszej niz 10cm, rury ostonowe uktada¢ nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur 1
jednoczesnie oddzieli¢ od siebie warstwa piasku o grubosci S0mm. Rury ostonowe taczy¢ za pomoca
zgrzewania lub zlgczkami zewngtrznymi. Rury $wiattowodowe taczy¢ za pomoca ztaczek
skrgcanych, a wigzki mikrorur specjalnymi ztgczkami mikrorur.
Tasme¢ ostrzegawcza o szerokosci okolo 200mm 1 grubosci co najmniej 0,3mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm i trwalym napisem
,Uwaga Kanal Technologiczny” umiesci¢ nad ciggami kanatow technologicznych w potowie
glebokosci ich utozenia. Tasme ostrzegawcza o szeroko$ci okoto 200mm i grubosci co najmniej
0,5mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o
szerokosci co najmniej 25mm i grubosci co najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o $rednicy
co najmniej 10mm i trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ bezposrednio nad
ciggami kanatéw technologicznych. W punktach charakterystycznych kanatu technologicznego
zastosowac znaczniki elektromagnetyczne do oznaczenia i lokalizacji kanalu. W przypadku zblizenia
lub skrzyzowania kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi dopuszcza sig
stosowanie tasmy ostrzegawczej ze znacznikami elektromagnetycznymi.
Opracowanie przewiduje zastosowanie studni betonowej, o 2 otworach @110 na dwodch krotszych
scianach studni kablowej oraz 4 otworach @110 na dtuzszej $cianie. Lokalizacja studni kablowych
zgodnie z planem sytuacyjnym — rys. E1. Na studniach zamontowa¢ wtazy. Na pokrywie studni
umiesci¢ trwate logo wlasciciela kanatu technologicznego. Pokrywy studni kablowych oraz ramy
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wyregulowac¢ dostosowujac do poziomu nawierzchni. Zastosowaé pokrywy zewnetrznej studni
kablowej wyposazonej w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni osobom
nieuprawnionym po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem (np. mechanizm zasuwno-
ryglowy). Zabezpieczenie mechaniczne powinno by¢ odporne na korozje 1 czynniki
atmosferyczne.

Po zakonczeniu prac montazowych, w celu dokonania odbioru technicznego, kable oraz kanat
technologiczny zglosi¢ przed zasypaniem do Inwestora oraz uprawnionemu geodecie do
naniesienia ich na planach geodezyjnych. Rowy kablowe zasypywaé zageszczajac grunt
warstwami z odtworzeniem pierwotnej struktury glebowe;.

1.5.6. BUDOWA PRZYYACZY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Projektuje si¢ przytacza kanatlu technologicznego (KT) z rury HDPE110/6,3. Trasa proj. przylaczy
KT, dlugos¢ poszczegdlnych odcinkdéw oraz typy rur zostaly przedstawione na Planie sytuacyjnym —
rys.E1. Rure przytagcza KT, ktéra bedzie w jezdni nalezy uktada¢ na glgbokosci co najmniej 1,0m
pod drogami liczac od gornej krawedzi rury do powierzchni terenu. Rury przytacza KT uktada¢ w
wykopie maksymalnie prostoliniowo. Na trasie projektowanego przylagcza w miejscu duzego
zaggszczenie uzbrojenia terenu podziemnego, wykopy prowadzi¢ recznie. Wejscia rur @110 do
studni kablowych nalezy uszczelni¢. Zakonczenia przytaczy KT nalezy zakonczy¢ zaslepka do rur fi
110. Wszystkie rury przytacza KT ulozone w ziemi powinny by¢ koloru czarnego albo
pomaranczowego zaopatrzone w paski identyfikacyjne z oznaczeniem wlasciciela kanatu
technologicznego.

1.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie wylaczenie
zasilania poprzez przepalenie si¢ wstawki topikowej. Przewody ochronne kabla nalezy podiaczy¢
z obudowg slupa z zaciskiem ochronnym ,,PE” we wnegce kazdego projektowanego stupa
stalowego. Stupy o$wietleniowe wymagajace dodatkowego uziemienia roboczego, zaznaczono na
rysunku E2.

Uziom zaprojektowano jako szpilkowy z pretow stalowych pomiedziowanych z 2 szpilek o
dlugosci 9m. W przypadku nie uzyskania wymaganej warto$ci opornosci nalezy rozbudowac
uziom o dodatkowe prety (szpilki).

Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

1.7. PRACE ZIEMNE

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienie niezainwentaryzowanych urzadzen podziemnych zaleca sig¢
wszystkie prace ziemne wykonywac recznie. Wykonawca po uszkodzeniu urzadzenia lub sieci
powinien powiadomi¢ wiasciciela uszkodzonego mienia i zleci¢ jego naprawe na wlasny koszt. W
poblizu istniejacych urzadzen podziemnych zaleca si¢ przeprowadzenie wykopdw kontrolnych w
celu potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji urzadzenia.
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1.8. UWAGI KONCOWE

Opis stanowi integralng czgs¢ projektu. Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo, wszelkie
elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatow, przedmiarze robot, a nie
uyjete na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujete w kazdej czesci
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznos$ci, nalezy problem
zglosi¢ projektantowi, ktory niezwlocznie zobowigzuje si¢ do jego rozstrzygniecia.
Niezaleznie od stopnia dokladnosci 1 precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora
definiujacych ustluge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania
poprawnego rezultatu koncowego. W przypadku zauwazenia btedow, omylek Iub
wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. W
pozniejszym terminie wszelkie niewyjasnione kwestie sporne beda rozstrzygane na
korzy$¢ Inwestora.

Tras¢ projektowanej linii wytyczy¢ geodezyjnie.

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa, Rejon Energetyczny Jeziorna.

Catos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujagcymi normami 1 przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykona¢ osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robot w zakresie elektrycznym.

Wykopy pod lini¢ kablowg w zblizeniu do istniejacych urzadzen podziemnych wykonywac
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Niniejszy projekt moze by¢ realizowany po dotrzymaniu warunkéw prawa budowlanego.
Inwestycja nie wplywa na pogorszenie stanu srodowiska.

Wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne w oparciu o obowigzujace przepisy oraz
wytyczne inwestora przedsigwzigcia.

Po wykonaniu robot wybudowane urzadzenia nalezy zainwentaryzowac i zglosi¢ do
naniesienia na mapach w MODGiK.

PROJEKTANT:
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2.0BLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Obliczenia natezen oswietlenia ulicznego

Obliczenia natezenia oswietlenia ulicznego przeprowadzono za pomocg programu DIALUX
(wyniki pomiaréw przedstawione w zataczniku na koncu opracowania).

Projektowane oswietlenie dotyczy oswietlenia ulicznego oraz o§wietlenia przejs¢ dla pieszych.
Zaprojektowano o$wietlenie uliczne na slupach aluminiowych wys. 7m z wysiegnikiem
(wysokos¢ 1m, wysigg 1m, nachylenie Sstopni) o wys. zawieszenia oprawy 8m oraz oswietlenie
przej$¢ dla pieszych na stupach aluminiowych o wys. Sm.

2.2. Dobor linii oswietleniowej

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie z nowo projektowanej szafki oswietleniowej SO, ktorej
lokalizacja zostata wskazana na Planie Sytuacyjnym — rys. E1.

Moc obwodu:

Pi= Py, + Py, =23x55W + 8x39W = 1577TW

gdzie:

Py, - moc opraw o$wietlenia ulicznego [W],

Py, - moc opraw o$wietlenia przej$¢ dla pieszych [W].

Wartos¢ prgdu szczytowego:

yo_ B 1577
" J(3)U-cosep 1,73:400:0,93

=2.454

Nalezy zastosowa¢ wktadke bezpiecznikowa DO2 gG16A w podstawie bezpiecznikowej dla
obwodow oswietleniowych.

2.3. Dobor przekroju linii oSwietleniowej
Dopuszczalna obcigzalno$¢ przewoddéw YKY 5x25mm?” wynosi 128A.

Laop > Lab > I
128A*1,45 > 16*1,6A >2,45A
185,6A > 25,6A > 2,45A

Gdzie:
Liop — Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata kabla,
La — prad znamionowy zabezpieczenia obwodu w szafce o$wietleniowej,
I; — prad obcigzenia.
2.4.Spadek napiecia

Obliczenia spadku napigcia przeprowadzono metoda sumy momentdéw spadku napiecia dla kabla
miedzianego typu YKY 5x25mm? na odcinku od projektowanej szafki o$wietleniowej do najdalej
potozonego stupa.
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AU, =221 009

y-s:U = 1,75%
1.75 % < 5 % dopuszczalne

2.5. Sprawdzenie skuteczno$ci zerowania

Zostala obliczona skuteczno$ci zerowania zapewniajagca ochrong¢ przeciwporazeniowg przy
uszkodzeniu.

Zzw = \/(ZR)2 + (ZX)2 = 2%0,808*0,727=1,1782 — modut impedancji petli zwarcia,

_ U, 230
» 7o 1,251,017

1 =157A

— prgd zwarcia,

1, = k x I, — prgd zapewniajgcy samoczynne zadzialanie zabezpieczenia,
gdzie:

1, — prqd znamionowy wktadki bezpiecznikowej,

k — wspotczynnik dobrany wg tabeli danych technicznych wkiadek bezpiecznikowych, gdzie dla
t=35s wspotczynnik k=4,2.

(proj. wktadki bezpiecznikowe w proj. roztgczniku bezpiecznikowym — DO2 gG16A4)
I, =k x1,=42%16 =67,24

Sprawdzenie warunku samoczynnego zadzialania zabezpieczenia:
L., > I, — warunek samoczynnego zadzialania zabezpieczen

157 267,24 — warunek jest spelniony

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:
1,25 x 2., x k x 1, < U,
1,25%1,17%x4,2%16= 98,28V < 230V - warunek jest spetniony

Budowa o$wietlenia ulicznego i kanatu technologicznego na ulicy Plonowej w Nowej Woli, gm. Lesznowola 24



Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p | Wyszczegélnienie Jedn. Hosé

1 | Szafka o$wietleniowa SO (wyposazona zgodnie ze schematem zasilania o$wietlenia — rys.2) kpl. 1

2 | Wkiadka bezpiecznikowa DO2 gG16A szt. 3

3 |Kabel YKY 5x25mm? m 941
4 | Folia kablowa nN, niebieska m 755
5 | Rura ostonowa HDPE ©3110/6,3 (twarda, gladkoscienna) m 75
6 | Rura ostonowa HDPE @110 m 6

7 | Gniazdowy wktad uszczelniajacy/dlawnica czopowa do rur @110 szt. 24
8 | Stup oswietleniowy ulicy 7m szt. 23
9 | Wysiegnik pojedynczy (1m/1m/5°) szt. 23
10 | Stup doswietlajacy przejscie dla pieszych Sm szt. 8
11 | Fundament stupa o$wietleniowego ulicy 400x400 (rozstaw $rub 300x300) szt. 23
12 | Fundament stupa o$wietlajacego przejscie dla pieszych 255x255 (rozstaw $rub 180x180) szt. 8
13 | Oprawa typu LED zgodnie z opisem technicznym (55W, 60001m) szt. 23
14 | Oprawa typu LED zgodnie z opisem technicznym (39W, 48001m) szt. 8
15 |Kabel YDY 2x1,5mm? m 286
16 | Tabliczka bezpiecznikowa szt. 31
17 | Palczatka termokurczliwa szt. 62
18 | Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m — szt.) szt. 120
19 | Ztaczka mosigzna 5/8" z gwintem szt. 120
20 | Glowica 5/8" szt. 20
21 | Grot 5/8" szt. 20
22 | Uchwyt srubowo-krzyzowy szt. 20
23 | Bednarka stalowa - ocynkowana 25x4mm m 100
24 | Oznaczniki kablowe, opaski szt. 100
25 | Rura ostonowa HDPE @110 (KTu=1x675m) m 675
26 | Rura ostonowa HDPE ©110/6,3 (Ktp=2x31m + przytacza KT=64m) m 126
27 | Rura $wiattowodowa HDPE 40/3,7 (3*706m) m 2118
28 Wia,;ka mikrorurek cienkos’ciennych preinstalowanych w rurze HDPE do instalacji bezpo$rednio w m 706

ziemi (1x HDPE 40/3,7, mikrorury: 7x10mm)
29 | Folia ostrzegawcza pomaranczowa m 770
30 | Folia ostrzegawcza z czynnikiem lokalizacyjnym pomaranczowa m. 770
3] ]"ferletechnis:z.na studzienka l,<ab10wa przelo?owg-egiga?qina betopowa (2x otwor @110 na dwoch kpl. 15
rotszych $cianach, 4x otwor @110 na dhuzszej Scianie) z rama i pokrywa
32 | Znacznik elektromagnetyczny szt. 6
33 Materiaty drobne (pias.ek, s'ru,by, ngkre;tki, podktadki, taczniki, ksztattki, kolanka, zaciski, koncowki kpl. 1
kablowe, farba, wazelina, zaslepki oraz pozostate).
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