Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

D. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem,

- projekt branzy drogowej i sanitarne;j,

- warunki usuniecia kolizji GR/PP/PP/23697/2017 z dnia 09.11.2017r.
wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddzial Warszawa,

— inwentaryzacja stanu istniejacego,

— obowigzujace przepisy i normy,

— Album linii napowietrznych $redniego napigecia  15-20kV ~ z  przewodami
niepetnoizolowanymi o przekrojach 50-120mm* w ukladzie plaskim, na zerdziach
wirowanych LSNi 50-120mm?*TOM 1,

— Album shupéw z odlgcznikami i roztgcznikami dla linii napowietrznych $redniego napigcia
15-20kV z przewodami niepetnoizolowanymi o przekrojach 50-120mm? w ukladzie
ptaskim, na zerdziach wirowanych LSNi 50-120mm* TOM I,

— Album shipéw z glowicami kablowymi odlagcznikami 1 roztgcznikami dla linii
napowietrznych $redniego napigcia 15-20kV z przewodami niepetnoizolowanymi o
przekrojach 50-120mm?* w ukladzie plaskim, na zerdziach wirowanych LSNi 50-120mm?
TOM IIL.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym rozbiorki istniejacej linii napowietrznej SN
oraz budowy kablowej linii SN wraz z przebudowg stupa w ulicy Plonowej w Nowej Woli, gm.
Lesznowola zwigzang z projektowang budowg tej ulicy.

Projektowana budowa ww. ulicy realizowana bedzie wedlug zasad okreslonych ustawa o
szczegolnych zasadach realizacji inwestycji drogowych (ZRID).

Stan istniejacych sieci energetycznych oraz sieci projektowanych opisano na Planie sytuacyjnym
w skali 1:500 - rys. E1. Szczegétowy zakres robdt do wykonania podano w dalszej czesci opisu.

1.3. UWAGI OGOLNE

Projektant dopuszcza zastosowanie materiatbw réwnowaznych do podanych w projekcie
(zamiennych) pod warunkiem zachowania parametréw technicznych 1 jako$ciowych oraz po
spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie. W projekcie zamieszczono oznaczenia producentow
ze wzgledu na wymagania PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inwestora o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia
zgody Inwestora po uzyskaniu akceptacji projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatéw, wyroboéw 1 urzadzen Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczac si¢ z ich nie przyjeciem 1 nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

1.4. STAN ISTNIEJACY

Wzdluz ulicy Plonowej przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna SN wykonana
przewodami 3x PAS 70mm? do stupa krancowego zlokalizowanego w rejonie dziatki 610/5.

Od stupa krancowego zlokalizowanego w rejonie dziatki 610/5 w kierunku ul. Raszynskiej
przebiega elektroenergetyczna linia kablowa wykonana kablem 3x (XRUHAKXS 1x120mm?).

W rejonie skrzyzowania ul. Plonowej i ul. Maciejki zlokalizowana jest stacja transformatorowa ST
1655.

1.5. ROZBIORKA URZADZEN ENERGETYCZNYCH

Realizacji rozbiorki i budowy urzadzen energetycznych wymaga w tym czasie wylaczenia dwoch
stacji transformatorowych. Z tego powodu na czas rozbidrki i budowy nowo proj. linii SN nalezy
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zapewni¢ state zasilanie ww. stacji poprzez agregaty pradotworcze do momentu wiaczenia do
uzytku nowej linii, ktora zasili ww. stacje transformatorowe.

1.5.1. Rozbidérka linii napowietrznej SN

W rejonie objetym projektem zlokalizowana jest elektroenergetyczna linia napowietrzna SN
podlegajaca rozbiorce.

Zestawienie urzadzen przeznaczonych do demontazu/rozbiorki:

- linia elektroenergetyczna napowietrzna SN przewodami 3x PAS70mm? — L=398m,
- linia elektroenergetyczna napowietrzna SN przewodami 3x PAS70mm?

taczaca stup Oo 12/E i stacje transformatorowa ST1655. — L=6m
- rozbidrka stupoéw linii napowietrznej SN — 6szt., w tym:
e Kgo I2/E — lszt.
e PI2/E — 4szt.
e Oo I2/E — lszt.

Prace rozbidrkowe nalezy wykonywaé bezwzglednie po uprzednim odtaczeniu napigcia zasilania i
obustronnym uziemieniu linii. Teren po rozbidrce nalezy uporzadkowac i przywroci¢ do stanu
pierwotnego. Prace rozbiorkowe bede mozliwe po przygotowaniu miejsca pracy przez
upowaznionych pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

1.5.2. Rozbidérka linii kablowej SN

W rejonie objetym projektem wzdluz ul. Plonowej od stupa krancowego Kgol2/E
zlokalizowanego w rejonie dziatki 610/5 zlokalizowana jest elektroenergetyczna linia kablowa SN
podlegajaca czesciowej rozbiorce. Nalezy zdemontowac 59m istniejacej linii kablowej na odcinku
od stupa Kgol2/E wzdhiz ulicy Plonowej w kierunku ul. Raszynskiej, a nastepnie skrocic ja o
50m. Pozostawione 9m zapasu postuza do doprowadzenia linii kablowej SN istniejacej do nowo
projektowanej linii kablowej SN. Istniejaca linie kablowa pod zjazdem prowadzi¢ w rurze
ostonowej dwudzielnej HDPE 160 dwudzielna i kolanie. Linie istniejaca 1 projektowang potaczy¢
mufami kablowymi przelotowymi SN. Lokalizacj¢ urzadzen przeznaczonych do rozbiorki oraz
potaczenie linii istniejgcych z projektowanymi pokazano na Planie sytuacyjnym — rys. E1.

1.6. STAN PROJEKTOWANY

Rozpoczecie 1 realizacje prac zwigzanych z budowa linii energetycznych kablowych nalezy
skoordynowac i1 uzgodni¢ z wykonawcg robot drogowych realizujacych budowe ulicy Plonowe;.

Zgodnie z niniejszym opracowaniem w miejsce demontowanych elektroenergetycznych linii
napowietrznych SN projektuje si¢ budowe linii kablowej SN wraz z budowa stupa SN w zakresie:
- budowy linii kablowej, doziemnej SN 15 kV 3x(XRUHAKXs 1x120mm?)
o dtugosci trasowej — Lt = 472m i montazowej Lm = 504m.

- budowy stupa SN 15kV typu KKpgoo-12/24 stanowigcego powigzanie projektowanej linii
kablowej SN 15kV z istniejaca linia napowietrza 3x PAS 70mm? relacji Piaseczno —
Dawidy.

- budowy linii napowietrznej 3x BLX-T 70mm? relacji proj. stup KKpgoo-12/24 — istn.
stacja transformatorowa ST1655 o dlugosci trasowej — Lt=5m 1 montazowej Lm=12m.

1.6.1. Linia kablowa SN 15 kV

Wzdhiz ulicy Plonowej projektuje si¢ budowe linii kablowej SN 15kV typu 3x(XRUHAKXSs
1x120mm?). Dhugos¢ trasowa catkowita projektowanej linii kablowej SN 15kV 3x(XRUHAKXs
1x120mm?) wynosi Lt=472m, montazowa Lm=504m, ktéra wystepuje na odcinku od proj. stupa
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KKpgoo-12/24 do miejsca potaczenia z istniejaca linig kablowa. Powigzanie kabli projektowanych
z kablami istniejagcymi wykona¢ stosujagc 3 mufy kablowe przelotowe SN. Linie kablowg uktada¢
w przekopie otwartym.

Kabel w ziemi — w wykopie waskoprzestrzennym uktada¢ na glebokosci 0,8m na 10cm warstwie z
piasku (min. 1m pod drogg). Kabel przykry¢ warstwa piasku o takiej samej grubosci oraz folig
ostrzegawczg w kolorze czerwonym o grubosci min. 0,5mm i szerokos$ci 0,25m. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ min. 0,25m. Kabel uktada¢ linig falista. Kabel krzyzowac si¢ bedzie z
istniejagcymi mediami oraz z drogg.

Skrzyzowanie projektowanego kabla z mediami wykona¢ w przepustach z rur A160, natomiast z
droga i zjazdami wykona¢ w przepustach z rur typu SRS160. Wyloty przepustow zaslepic¢
dtawnicami czopowymi. Szczegoty dotyczace miejsca zatozenia przepustow, typ rury ostonowe;j i
ich dlugosci podano na Planie sytuacyjnym — rys. E1. Kable utozone w ziemi powinny by¢
zaopatrzone na calej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz
10m oraz w miejscach charakterystycznych - na stupie oraz wejéciach do oston. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwate napisy zgodnie z wytycznymi gestora, zawierajace co najmniej: kierunek
linii, dlugos¢, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla.

Trase projektowanego kabla podano na Planie Sytuacyjnym - rys. E1. Cato$¢ robdt kablowych
wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

UWAGA: Wykona¢ pomiary linii kablowych SN zgodnie z aktualnymi wytycznymi
szczegotowymi dotyczacymi prob i pomiaréow kabli elektroenergetycznych nN i SN
obowiazujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. w tym:

e wykonanie proby napieciowej 3Uo VLF 0,1Hz,
e pomiar wyladowan niezupelnych,
e pomiar tgA

1.6.2. Stup SN 15kV

Na terenie dz. nr 584/116 obr. 22 w miejscu wskazanym na Planie Sytuacyjnym - rys. El
projektuje si¢ budowe stupa SN 15kV typu KKpgoo-12/24 (krancowo-krancowy podwojny z
gltowicg kablowa 1 dwoma rozlacznikami) stanowigcego powigzanie projektowanej linii kablowej
SN15kV z istniejaca linig napowietrza 3xPAS 70mm? relacji Piaseczno — Dawidy oraz ze shupowa
stacjg transformatorowg ST1655. Potaczenie proj. stupa ze stacja transformatorowg ST1655
wykona¢ nowo projektowang linia napowietrzng SN typu 3x BLX-T 70mm? o dtugosci trasowej
Lt=5m i montazowej Lm=12m. Stup wykona¢ z zerdzi wirowanych z dwoma roztgcznikami: RN
dla linii magistralnej i RUN dla odgalezienia do stacji transformatorowej. Stup pobudowacé w
miejscu okreslonym na rys. E1 na trasie istniejgcej linii napowietrznej 3xPAS 70mm?. Z uwagi na
to, ze projektowana linia SN krzyzuje si¢ z drogg gminng przyja¢ 1° obostrzenia. Obostrzenie
dobrano na podstawie normy PN-E-05100-1 1998.

Przy doborze stupow przyjeto:
- naprezenie podstawowe o wartosci 7SMPa dla SN,
- sifa naciggu przewodow: Np = 1575 daN dla S = 70mm?*
Zgodnie z warunkami usunigcia kolizji dobrano stup KKpgoo-12/24 o dopuszczalnej
obcigzalnosci statycznej stupa rownej 24kN, ktory spetnia wymagania wytrzymatosciowe.
Prad zwarcia doziemnego przyja¢ zgodnie z danymi w warunkach przylaczenia — Iz = 15A
Dopuszczalne napiecie dotykowe dla proj. stupa przyjeto: UL =65V
Rz<Ur/1z
Rz< 65/15
Rz <4,33Q
Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wigksza niz 4,33Q.

Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN przy ul. Plonowej w Nowej Woli, gm. Lesznowola 18



Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

1.7. PRACE ZIEMNE

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienie niezainwentaryzowanych urzadzen podziemnych zaleca si¢
wszystkie prace ziemne wykonywac recznie. Wykonawca po uszkodzeniu urzadzenia lub sieci
powinien powiadomi¢ wtasciciela uszkodzonego mienia i zleci¢ jego naprawe na wlasny koszt. W
poblizu istniejacych urzadzen podziemnych zaleca si¢ przeprowadzenie wykopdw kontrolnych w
celu potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji urzadzenia.

1.8. OCHRONA PRZEPIECIOWA I PRZECIWPORAZENIOWA

Dla ochrony przepieciowej linii kablowych na wskazanych w zestawieniu materialdow i na Planie
Sytuacyjnym — rys. E1 montowa¢ na stupie ograniczniki przepie¢ SN. Ograniczniki polaczy¢ z
projektowanymi uziomami przy pomocy bednarki ocynkowanej. Uziom zaprojektowano jako
szpilkowy z pretow stalowych pomiedziowanych. W przypadku nie uzyskania wymaganej
warto$ci opornosci uziemienia nalezy dobi¢ dodatkowe prety (szpilki).

1.9. UWAGI KONCOWE

- Trase¢ projektowanej linii kablowej i miejsca posadowienia stupow wytyczy¢ geodezyjnie.
Wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

- Wszelkie prace w poblizu istniejagcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé po
dopuszczeniu przez pracownikow PGE Dystrybucja S.A..

- W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty wykonywac re¢cznie.

-  Wykonawca winien stosowac¢ si¢ do uwag zawartych w tresci warunkow czy uzgodnien
dotaczonych do projektu.

- Catlos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykona¢ osoba
lub przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robot w zakresie elektrycznym.

- Przy wykonaniu stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania zgodnie z zaleceniami Inwestora.

- Opis stanowi integralng cze$¢ projektu. Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo, wszelkie
elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materialow, specyfikacji technicznej,
przedmiarze robdt, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako
ujete w kazdej czg$ci dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci,
nalezy problem zglosi¢ projektantowi, ktory niezwlocznie zobowigzuje si¢ do jego
rozstrzygnigcia.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci 1 precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
poprawnego rezultatu koncowego. W przypadku zauwazenia bledow, omylek lub
wystapienia jakichkolwiek watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem.
Wszelkie niewyjasnione kwestie sporne beda rozstrzygane na korzys¢ Inwestora.

PROJEKTANT:
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2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO PRZEBUDOWY LINI

ELEKTROENERGETYCZNEJ SN

2.1. Zestawienie podstawowyvch materialéw z demontazu linii SN

L.p Wyszczegolnienie Jedn. Mosé
1 | Linia napowietrzna SN typu 3x PAS70mm? (3x398=1194m) m 1194
2 | Linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? (3x50=150m) m 150
3 | Stup linii napowietrznej SN typu Kgo-12/E z uzbrojeniem kpl. 1
4 | Shup linii napowietrznej SN typu P-12/E z uzbrojeniem kpl. 4
5 | Stup linii napowietrznej SN typu Oo-12/E z uzbrojeniem kpl. 1

2.1 Zestawienie podstawowvch materialow do budowy linii elektroenergetvcznvch SN

L.p | Wyszczegolnienie Jedn. Tlos¢é
1 |Kabel SN 15kV typu XRUHAKXS 1x120/50mm? (3x504=1512m) m 1512
2 | Przewdd napowietrzny SN 15kV typu BLX-T 70mm? (3x12=36m) m 36
3 |Folia kablowa czerwona 0,Smmx25cm m 472
4 | Mufa kablowa przelotowa SN CHM 24kV 95-240 szt. 3
5 |Rura ostonowa SRS 160 m 47
6 |Rura oslonowa A 160 m 54
7 | Rura oslonowa dwudzielna A 160 PS m 5
8 |Kolano dwudzielne 160 szt. 1
9 | Uszczelniacz/Dlawnica czopowa 160 szt. 36
10 | Oznaczniki do kabli SN szt. 60
11 |Budowa slupa SN 15kV KKpgoo-12/24 kpl. 1

Zerdz wirowana E-12/12 szt. 2
Poprzecznik krancowy Pk (linia magistralna) szt. 1
Poprzecznik krancowy Pk (linia odgatezna) szt. 1
Bednarka stalowa m 11
12 | Osprzet stupa
Lancuch odciagowy podwojny: kpl. 6
Izolator liniowy kompozytowy szt. 12
Uchwyt odciggowy szt. 6
Wieszak srubowo kablgkowy szt. 6
Lgcznik orczykowy dwurzedowy szt. 12
Lgcznik dwuuchowy z otworami okrqglymi, skrecony szt. 6
Lgcznik dwuuchowy z otworem owalnym i okrqglym szt. 6
Tablice oznaczenie faz kpl. 2
Tablice bezpieczenstwa kpl. 1
Odgatlezienie linii magistralne;: kpl. 1
Zacisk dwustronnie przebijajgcy izolacje szt. 3
Rozlgceznik napowietrzny SRN-24 (804, 24kV) kpl. 1
Zestaw napedu odlgcznika NO-1/0 kpl. 1
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Ogranicznik przepie¢ POLIM-D I8N (Ur 22,5kV / Uc 18kV) szt. 3
Elastyczne przylgcza do ogranicznika szt. 3
Elementy mocujgce ogranicznik szt. 3
Koncowka kablowa 70x12 ALU-F szt. 3
Zlgcze elastyczne ZE-la szt. 9
Przewod PAS 1x70mm?2 m. 9
Konstrukcja do glowic kablowych szt. 1
Glowica napowietrzna termokurczliwa ol 3
CELLPACK (ENSTO POL) CHE-F 24kV 70-240
Palczatka termokurczliwa trojpalczasta szt. 1
Uchwyt kabla potrojny szt. 5
Tasma stalowa 20x0,4 m. 13,5
Klamerka szt. 8
Ostona rurowa do kabla odporna na UV, di. 3m, 160 typu BE szt. 1
Kolanko ochronne 90 stopni ¢160 szt. 1
Odgalezienie linii do stacji transformatorowe;j: kpl. 1
Zacisk odgalezny dwustronnie przebijajqcy izolacje szt.
Przewod PAS 70mm?2 m. 9
Rozlgczniko - uziemnik napowietrzny SRUN-24 odm. D, wyk. sp. ,, Lustro” (804,
24kV) kpl. 1
Zestaw napedu roztgcznika NOU-2/0 kpl. 1
Zlgcze elastyczne ZE-1a szt. 3
Koncowka kablowa 70x12 ALU-F szt. 3
13 | Ustéj SFP 22/12 kpl. 1
Plyta fundamentu PS - 160 szt. 2
Plyta denna PD szt. 1
Potaczenia skrecane kpl. 1
14 | Uziom kpl. 4
Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m - szt.) Szt. 24
Bednarka stalowa - ocynkowana 25x4mm m 25,5
Ztaczka mosigzna 5/8" z gwintem szt. 24
Glowica 5/8" szt. 4
Grot 5/8" szt. 4
Uchwyt krzyzowy szt. 4
15 |Drobne materialy montazowe kpl. 1

*Wymienione wyzej oznaczenie producentdow podano jako przyktadowe. Projektant dopuszcza
zmian¢ po uzgodnieniu z zarzadcg sieci PGE Dystrybucja S.A.
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