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Przejscie dla pieszych 6x4m
Dane planowania
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Podsumowanie
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Warto$¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla wszystkich pun...

Podsumowanie
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ZPSO ROSA 2132032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P / Karta danych oprawy

llustracje o$wietleh znajdziesz w naszym
katalogu odwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 80 98 100 100

Wylot $wiatta 1:

105° 105°

90° 50¢

75° 750

400

60° 600

600

45° 800 45°

1000

1200

30° 15® 0° 159 30°

ed/kim n=100%
—C0-Ci80 —C90-C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

&
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Przejscie dla pieszych 6x4m / Dane planowania

T13.47m
N T11.48
©) T1079
LT
T750
: | 1684
O
[ 4.00
1301
[l b 1 i L 1 i B 1 51
0.00 550 7.00 10.00 13.00 14.70 20.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [Im] F (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ZPSO ROSA 2132032/6/P Iskra LED P 36W 4800 4800 39.0

5000K P (1.000)
W sumie: 9599 W sumie: 9600 78.0

=
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Przejscie dla pieszych 6x4m / Lista opraw

ZPSO ROSA 2132032/6/P Iskra LED P 36W
5000K P

Numer artykutu: 2132032/6/P

Strumien Swietlny (Oprawa): 4800 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4800 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 80 98 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 Iskra 36W 500
(Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

=

=
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Przejscie dla pieszych 6x4m / Oprawy (lista wspoétrzednych)

ZPSO ROSA 2132032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P
4800 Im, 39.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 Iskra 36W 500 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y

1 7.000 4.200 5.000 5.0 0.0 0.0
2 13.000 10.790 5.000 5.0 0.0 180.0

=
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Przejscie dla pieszych 6x4m / Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych)

T13.47
@ T11.48
! I T10.79
- | omama o ——rimmn
© IMME | 1ees
| mnmpl B = rmma L
T750
. | G') T5.97
b ' T4.20
@ T3.47
' : - - . S
0.00 7.00 10.00 13.00 20.00 m
Pozycja [m] Rozmiar [m]

Lista siatek obliczeniowych

Nr.

Etykieta

Wartos$¢ pionowego natezenie oswietlenia
mierzona w punktach B, C (strefa
oczekiwania przy przejsciu, chodnik 1)
Wartosc¢ pionowego natezenie oswietlenia
mierzona w punktach A, D (strefa
oczekiwania przy przejsciu, chodnik 2)
Wartos¢ pionowego natezenie oSwietlenia

mierzona dla wszystkich punktéw z kierunku

1 na odcinku E-G (pas przeciwny do
ruchu pojazdu)

Wartosc pionowego natezenie oswietlenia
mierzona dla wszystkich punktow z kierunku

1 na odcinku G-F (pas na ktérym znajduje
sie pojazd)

X
10.000

10.000

10.000

10.000

3.471 1.000

11.495 1.000

8.982 1.000

5.972 1.000

D
4.000

4.000

4.000

4.000

S
2.000

2.000

3.000

3.000

m

Skala 1: 143
Rotacja [°]

XY Zz
0.0 0.0 0.0

0.00.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.00.0 0.0

=
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Przejscie dla pieszych 6x4m / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T1347m
@ T11.48
| 11079
| cmmff ——1imma
L0 T
) T7.50
. | 1684
' 0 I
@ | 4.00
1301
L i i i 1 1 I B 1 51
0.00 550 7.00 10.00 13.00 14.70 20.00 m
Skala 1: 143
Lista powierzchni obliczeniowych
Typ Siatka E E E E / E /
Nr.  Etykieta m min max min min
[1X] (1] (1] Em E
Przejécie dla pieszych - _ max
1 pozioma 128 x 128 77 53 100 0.689 0.530
natezenie oswietlenia poziome ;
Chodnik 12 natezenie pozioma 128x128 45 29 70 0640 0415
2
oswietlenia poziome pozioma 128 x 128 46 30 7 0.645 0.419
Chodnik 2 - natezenie
3
oswietlenia poziome
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [IX] E J/E E /E
min m min max
pozioma 3 64 29 100 0.45 0.29
=
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Edytor

Telefon
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Przejscie dla pieszych 6x4m / Przejscie dla pieszych - natezenie oswietlenia poziome /
Izolinie (E, poziome)

T6.00m
ao\
ao\
80
80
90—
90 90
e ™
90
80
90
80 \ 90
y |
90
80
9 >
\'*--
80 90 90
\80\
8080
" 7 0.00
0.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 47
Potozenie powierzchni w
scenie zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 4.500 m, 0.000 m)
—
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [ Emin [1X] Emax (] S B! e
77 53 100 0.689 0.530
=
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Przejscie dla pieszych 6x4m / Chodnik 1 - natezenie o$wietlenia poziome / I1zolinie (E,

poziome)
T2.00m
= . T 0.00
0.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w
scenie zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: —
(8.000 m, 2.471 m, 0.100 m) e—
—
—

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin/ Emax
45 29 70 0.640 0.415
&=
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 6x4m / Chodnik 2 - natezenie o$wietlenia poziome / I1zolinie (E,

poziome)
T2.00m
= . T 0.00
0.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w

scenie zewnetrznej: E

Zaznaczony punkt: [

(8.000 m, 10.478 m, 0.100 m) —
—
—

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin/ Emax
46 30 71 0.645 0.419
&=
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Przejscie dla pieszych 6x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach B, C (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 1) / Podsumowanie

T13.47m

T10.79

(I

| aama|f e
H
(B B

Ta20
T347

247

151

0.00

Pozycja: (10.000 m, 3.471 m, 1.000 m)

Rozmiar: (4.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty

Zestawienie wynikow
Nr. Typ E

pionowy,

T 180.0°

[1x]

49

E

min

[IX]

35

10.00

E

12.00

max

[1x]

75

E

/

min
Em
0.71

E

/

min

E

max

0.46

Eh m /Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

20.00 m

Skala 1: 162

Kamera

/ 1.000 /

=
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Przejscie dla pieszych 6x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach A, D (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 2) / Podsumowanie

T13.47m
T12.49
+ -,
0 I 1 11.49
10.49
N —
[ T420
L 1 L 4 i B 1 51
0.00 7.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1:162
Pozycja: (10.000 m, 11.495 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. Typ Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax Ehm/Em W Kamera
1 pionowy, 0.0° 49 35 77 0.70 0.45 [m]/ 1.000 /

Eh m /Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

&
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.02.2018

Przejscie dla pieszych 6x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktoéw z kierunku 1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /

Podsumowanie

T1347m
p | s
10.48
: I | pee
a l cama L me- =
1748
iy '
LAl L [ ]
} : T420
k I + I I + i --1'51
0.00 7.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 152
Pozycja: (10.000 m, 8.982 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 3.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Definiowany przez Uzytkownika, Liczba Punkty: 5
Zestawienie wynikow
Nr. T E E E / E / W Kamera
P Em min max min min En
pionowy, [IX] [1X] [IX] E E /E [m]
m max m m
1 180.0° 25 14 48 0.54 0.29 / 1.000 /

Eh m /Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

=
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Przejscie dla pieszych 6x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktéw z kierunku 1 na odcinku G-F (pas na ktérym znajduje sie pojazd) /
Podsumowanie

T1347m
0 I T10.79
[ ] T T e
| o LT
1747
. | II”HI' |II|I‘ - 1597
! 0 T4.20
, , , , . 1.5
0.00 7.00 10.00 12.00 20.00m
Skala 1: 143
Pozycja: (10.000 m, 5.972 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 3.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. T E E E / E / w Kamera
P Em min max min min Eh
pionowy, [IX] [IX] [IX] E E /E [m]
m max m m
1 102 48 141 0.47 0.34 / 1.000 /

180.0°

Eh m/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

=
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Przejscie dla pieszych 6x4m / Wartosc¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktéw z kierunku 2 na odcinku G-F (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /
Podsumowanie

T13.47 m

T10.79

[ ] T T
. o LT
(B Bty
' - ' "7.50
. | II”HI' |II|I‘ - T6.00

! 0 T420

) ) ) ) 151

0.00 7.00 10.00  12.00 20.00 m
Skala 1: 143

Pozycja: (10.000 m, 6.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 3.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 1 x 5 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. Typ Em [|X] Emin [|X] Emax [lX] Emin / Em Emin / Emax Ehm/Em W [m] Kamera /
1 pionowy, 0.0° 25 14 48 0.55 0.29 1.000 /

Eh m /Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

&=
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Przejscie dla pieszych 6x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktdéw z kierunku 2 na odcinku E-G (pas na ktérym znajduje sie pojazd) /
Podsumowanie

1
|

8.98

(NI - '
NI - R [ ]

[ 7.48

4.20

151

0.00 7.00 10.00 12.00

Pozycja: (10.000 m, 8.977 m, 1.000 m)

Rozmiar: (4.000 m, 3.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Definiowany przez Uzytkownika, Liczba Punkty: 5

Zestawienie wynikow

Nr. Typ Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
1 pionowy, 0.0° 101 47 142 0.46 0.33

Eh m /Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

20.00 m

T10.48

T1347m

Skala 1: 152

Ehm/Em W [m] Kamera/
1.000 /

=
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