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KLATKA SCHODOWA
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

klapa dymowa wym.120x150cm
np.Mercor mcr Prolight E120/150
połączona z funkcją przewietrzania
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BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ: PARKING, DROGI WEWNĘTRZNE, HYDRANT ZEWNĘTRZNY, OŚWIETLENIE TERENU Z
WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ ORAZ KOTŁOWNIA  GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ.
PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH KOLIDUJĄCYCH Z
PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

PROJEKT WYKONAWCZY

klatka schodowa

Klapa o wymiarze 120x150 cm jednoskrzydłowa z
owiewkami, o powierzchni czynnej oddymiania 1,44m2.
Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z
blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna część podstawy
wyposażona w kołnierz służący do mocowania do
konstrukcji dachu. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta z
poliwęglanu kanalikowego gr. 20mm, 5-kom.
Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności
termicznej U=1,67 W/m2K. Klapa izolowana termicznie
wełną mineralną o grubości 20mm. Układ napędowy klap
dymowych stanowi siłownik elektryczny 4A (klasa SL550),
zasilany napięciem 24 V. Klapa z funkcją przewietrzania.
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