ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNE]J

CHARAKTERYSTYKA

+profile aluminiowe z przegroda termiczng,dobrane

74HI
-prég izolowany termicznie

zgodnie z rysunkami

Szkto proponowane:

po przeprowadzeniu odpowiednich obliczen np. Yawal TM

rwypetienie:szyba zewnetrzna i $rodkowa bezpieczna
hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana
na calej dtugosci naswietli zamontowaé barierke ochronng,

tprofile aluminiowe z przegrodg
termiczng,dobrane po przeprowadzeniu
pdpowiednich obliczen np. Yawal TM 74HI

-prég izolowany termicznie

rwypetnienie:szyba zewnetrzna i $rodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

tna catej dlugosci naswietli zamontowa¢ barierke
pchronng, zgodnie z rysunkami

i srodkowa bezpieczna hartowana,
szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana

Szklo proponowane:

6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGI ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

i srodkowa bezpieczna hartowana,
szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana

Szkto proponowane:

6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

i srodkowa bezpieczna hartowana,
szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana
-wyposazone w nawietrzak

Szkto proponowane:

6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/

+profile aluminiowe z przegrodg termiczna,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
obliczen np. Yawal TM 74H]I

rwypetnienie:szyba zewngtrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

rna catej dtugosci naswietli zamontowaé barierke
pchronng, zgodnie z rysunkami

+profile aluminiowe z przegrodg termiczna,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
pbliczen np. Yawal TM 74H]I

rwypetnienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

rna catej dlugosci naswietli zamontowaé barierke
pchronng, zgodnie z rysunkami

8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

Szkio proponowane:

Szkto proponowane:

~profile aluminiowe z przegrodg termiczng, dobrane po
przeprowadzeniu odpowiednich obliczen np. Yawal TM 74HI
rwypemhienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa bezpieczna
hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana

na catej dtugosci naswietli zamontowaé barierke ochronng,
zgodnie z rysunkami

Szkio proponowane:
6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/

+profile aluminiowe z przegroda termiczna,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
pbliczen np. Yawal TM 74HI

rwypetnienie:szyba zewngtrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

-na catej diugosci naswietli zamontowaé barierke
pchronng, zgodnie z rysunkami

Szkio proponowane:

~profile aluminiowe z przegrodg termiczna,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
obliczen np. Yawal TM 74HI

rwypetnienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

-na catej dtugosci naswietli zamontowaé barierke
ochronng, zgodnie z rysunkami

Szkio proponowane:
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Fotw6r:5=750 H=225¢cm Fotwor:S=300 H=225¢cm otwor:S=150cm, H=85cm otwor:S=150cm, H=135cm otwér:S=150cm, H=155¢m Lotwor:S=300 H=220cm Fotwor:S=300 H=220cm Fotwor-S=750 H=220cm Fotwor-5=450 H=220cm Fotwor:S=450 H=220cm -otw6r:S=190 H=220cm
rokno zewnetrzne rokno zewnetrzne -okno rozwieralno-uchyine -okno rozwieralno-uchyine -okno rozwieralno-uchyine rokno zewnetrzne rokno zewnetrzne rokno zewnetrzne rokno zewnetrzne rokno zewnetrzne rokno zewnetrzne
-okno uchyine rokno uchylne U=1.1 W/(m2K) U=1.1 W/(m2K) U=1.1 W/(m2K) -okno uchylne rokno uchylne okno uchylne okno uchylne okno uchylne rokno uchylne
- wymiary naswietla 7x107/225 - wymiary naswietla 3x100/225 -klamka wewnetrzna z zamkiem -klamka wewnetrzna z zamkiem -klamka wewnetrzna z zamkiem - wymiary naswietla 3x100/150;70 - wymiary naswietla 3x100/150;70 - wymiary naswietla 7x107/150;70 - wymiary naswietla 4x112.5/150;70 - wymiary naswietla 4x112.5/150;70 - wymiary naswietla 2x95/150;70
rU=1.1 [W/m=K] rU=1.1 W/m=K] Opis konstrukcji: Opis konstrukdji: Opis konstrukgji: rU=1.1[Wim*=K] rU=1.1 [W/m*K] FU=1.1 [W/m*K] FU=1.1 [W/m*K] rU=1.1 [W/m*K] rU=1.1 [W/im=K]
rklamka wewnetrzna z zamkiem rklamka wewngtrzna z zamkiem -profile: PCV z przegroda termiczng -profile: PCV z przegroda termiczng -profile: PCV z przegroda termiczng rklamka wewnegtrzna z zamkiem rklamka wewnetrzna z zamkiem rklamka wewnetrzna z zamkiem klamka wewnetrzna z zamkiem rklamka wewnetrzna z zamkiem klamka wewnetrzna z zamkiem

+profile aluminiowe z przegroda termiczna,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
pbliczen np. Yawal TM 74HI

rwypetnienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

-na catej dlugosci naswietli zamontowadé barierke
pchronng, zgodnie z rysunkami

Szkio proponowane:

CHARAKTERYSTYKA

ptwor:S=250;78cm H=220cm

rokno zewnetrzne

rokno narozne

- wymiary naswietla 4x88/150;70

tU=1.1 [W/m>K]

Opis konstrukg;ji:

-profile aluminiowe z przegrodg termiczng,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
pbliczen np. Yawal TM 74HI
rwypetienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

rna calej dlugosci naswietli zamontowa¢é barierke
pchronng, zgodnie z rysunkami

Szkto proponowane:

Bmm Pilkington Suncool 70/35 ESG
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGI ciepta ramka/
B.8mm Pilkington Optilam Therm S3

tszt.2

rotwor:S=350 H=220cm

rokno zewnetrzne

rokno rozwieralno - uchyine

- wymiary naswietla 4x87.5/150;70

tU=1.1 [W/m>*K]

rklamka wewnetrzna z zamkiem

Opis konstrukcii:

-profile aluminiowe z przegrodg termiczng,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
pbliczen np. Yawal TM 74H]I
rwypetnienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

tna catej dtugosci naswietli zamontowac¢ barierke
pchronng, zgodnie z rysunkami

Szkio proponowane:

Bmm Pilkington Suncool 70/35 ESG
n16mm Argon + TGI ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGI ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

+szt.6

rotwor:5=232 H=220cm

rokno zewnetrzne

- wymiary naswietla:dostosowane do okien
stniejgcych

tU=1.1 [W/m>*K]

Opis konstrukgiji:

+profile aluminiowe z przegrodg termiczna,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
obliczer np. Yawal TM 75EI
rwypetnienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

rkonstrukcja okna oraz wypelnienie w zaktadanej
klasie odpornosci ogniowe;j tj.: EIG0

Szkio proponowane;

23mm Pilkington Pyrostop 60-101

12mm Argon + TGI ciepta ramka/

4mm Pilkington Optitherm S3 Pro T/
12mm Argon + TGl ciepta ramka/

8.8mm Pilkington Suncool Optilam 70/35
+szt.2

otwor:S=120cm, H=135cm

-okno rozwieralno-uchyine

U=1.1 W/(m2K)

-klamka wewnetrzna z zamkiem

Opis konstrukgii:

-profile: PCV z przegrodg termiczng
-szyby: dwukomorowe- szyba zewnetrzna
i Srodkowa bezpieczna hartowana,

szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana

Szkio proponowane:

6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
16mm Argon + TGI ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

-szt.2

otwor:S=100cm, H=85cm

-okno rozwieralno-uchylne

U=1.1 W/(m2K)

-klamka wewnetrzna z zamkiem

Opis konstrukgiji:

-profile: PCV z przegroda termiczng
-szyby: dwukomorowe- szyba zewnetrzna
i srodkowa bezpieczna hartowana,

szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana

Szkio proponowane:

6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

-szt.8

otw6r:S=100cm, H=150cm

-ckno rozwieralno-uchylne

U=1.1 W/(m2K)

-klamka wewnetrzna z zamkiem

Opis konstrukgiji:

-profile: PCV z przegroda termiczng
-szyby: dwukomorowe- szyba zewnetrzna
i srodkowa bezpieczna hartowana,

szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana

Szkio proponowane:

6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

-szt.4

otwor:S=300cm, H=150cm
-okno rozwieralno-uchylne
U=1.1 W/(m2K) 4,
-klamka wewnetrzna z zamkiem

Opis konstrukgii:

-profile aluminiowe z przegrodg termiczna,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
obliczen

-szyby: dwukomorowe- szyba zewnetrzna

i $rodkowa bezpieczna hartowana,

szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana

Szkio proponowane:

6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

-szt.2

3.  System okienno-drzwiowy o podwyZzszonej izolacyjnosci termicznej Yawal TM 74HI
gleboko$¢ zabudowy ramy, stupka i skrzydta 74 do 83,4 mm,

szeroko$¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52 - 200 mm,

odporno$¢ na obciazenie wiatrem: klasa C4 wg PN EN 12211,

infiltracja powietrza w klasa 4 wg PN-EN 12207:2001,

szczelno$¢ na przenikanie wody klasa E1050 wedtug PN EN 12208:2001,
wspdlczynnik przenikania ciepta: Uf od 1,0 W/m2*K wg PN-EN ISO 10077-2:2005,

System okienno-drzwiowy p.poz. Yawal TM 75 EI
gleboko$¢ zabudowy ramy, stupka i skrzydta 82 mm,
szeroko$s¢ widokowa profili (od zewnatrz): 40 - 103 mm,
odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C1, wg PN EN 12210: 2001,
infiltracja powietrza w klasie klasa 2 wg PN-EN 12207: 2001,
szczelno§é na przenikanie wody w klasie 3A wg PN EN 12208:2001,
wspbtezynnik przenikania ciepta: Uf<2,7 W/m2*K wg PN-EN ISO 6946,

5. System okienno-drzwiowy p.poz. Yawal PBI 50N
gleboko$¢é zabudowy ramy, stupka i skrzydta 50-57 mm,
szerokos¢ widokowa profili (od zewnatrz): 47 - 200 mm,
infiltracja powietrza klasa 2 wg PN-EN 1227:2001,
odporno$¢ na obciazenia pionowe dziatajace w plaszczyznie skrzydta i skrgcanie statyczne klasa 3 PN-EN 1192:2001,
QOdpornos¢ na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie klasa 5 PN-EN 12400:2004,

wyboru dostawcy, zachowujac

te same parametry, lub wyzsze, w

zakresie wytrzymato$ci, odporno$ci ogniowej oraz przenikania

promieniowaniwa stonecznego

mm Pilkington Optitherm S3 ESG/ Szkto proponowane: -szt.3 -szt.4 (1szt. wyposazona w nawietrzak) pmm Pilkington Optitherm S3 ESG/ Bmm Pilkington Suncool 70/35 ESG 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ pmm Pilkington Optitherm S3 ESG/ B6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG emm Pilkington Optitherm S3 ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/ Bmm Pilkington Optitherm S3 ESG/ -szt.1 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ n6mm Argon + TGI ciepta ramka/ 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 16mm Argon + TGl ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ 16mm Argon + TGl ciepla ramka/ 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ 8,8mm Pilkington Optilam Therm S3 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ 16mm Argon + TGl ciepta ramka/ 16mm Argon + TGl ciepta ramka/ 16mm Argon + TGl ciepta ramka/ 16mm Argon + TGl ciepta ramka/ 16mm Argon + TGl ciepta ramka/
B.8mm Pilkington Optilam Therm S3 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 8,8mm Pilkington Optilam Therm S3 B8,8mm Pilkington Optilam Therm S3 rszt.2 8,8mm Pilkington Optilam Therm S3 8,8mm Pilkington Optilam Therm S3 8,8mm Pilkington Optilam Therm S3
B,8mm Pilkington Optilam Therm S3
rszt.1 rszt.8 rszt.12 rszt.2 szt.8 rszt.2
+szt.1
ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNE] Parametry systemu aluminiowego: UWAGA:
O10s Oflts 012 O13s Oo14 O15s O16s 1. System fasadowy o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej Yawal FASON HI: - przed zaméwieniem wymiary stolarki nalezy skorygowaé ze
o szeroko$¢ profili stupowych i ryglowych 50 mm, stanem faktycznym
¢ odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa, wg PN-EN 13116:2004, - nie nalezy zmienia¢ wymiaru drzwi podanego na rzucie
o infiltracja powietrza w klasie AE 1500 wg PN-EN 12152:2004, przyziemia. Wymiar podany na rysunku rzutu przyziemia jest
o szczelno$é na przenikanie wody w klasie RE 1800 wg PN-EN 12154:2004, wymiarem otworu w §wietle o$cieznicy(po otwarciu drzwi). W
o wspotczynnik przenikania ciepta: Uf>0,654 W/m2*K wg PN-EN 13947:2008, przypadku zastosowania szerszych profili o$cieznicy niz w
N projekcie nalezy otwoér pozostawi¢ kosztem przylagajacych
Q | 2, System fasadowy p.poz Yawal FASON EI: na$wietli lub skrzydta biernego.
a | o szeroko$¢ profili stupowych i ryglowych 50 mm, - kolorystyka stolarki zgodnie z opisem technicznym projektu
= | EI60 || EI60 e odpomoéé na obcigzenie wiatrem: 1800 Pa, wg PN-EN 13116:2004, - we wszystkich drzwiach do pomieszczen sal dydaktycznych
| o infiltracja powietrza w klasie AE 1200 wg PN -EN 12152:2004, zastosowaé system Master Key, system z kluczem gtéwnym i
| o szczelno$é na przenikanie wody w klasie RE 1200 wg PN-EN 12154:2004, kluczami pojedynczymi, na kazdej kondygnacji jeden klucz
| El60 || EI60 o wspdlezynnik przenikania ciepta: Uf>1,34 W/m2*K wg PN-EN 13947:2008, Master i pojedyncze klucze grupowe
| - opis szklenia nalezy zawsze zweryfikowa¢ w zaleznoéci od
I
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