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CHARAKTERYSTYKA

-otwor:S=140 H=225cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi; 90+40/220

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej, dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami wybranego producents
-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
-malowane proszkowo

-wyposazone w zamek patentowy oraz klamki
obustronne

Proponowane szkio:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG

-szt.1 - lewe

-otwér:S=110 H=206¢cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 100/200

Konstrukcja:

-skrzydto z grubg przylga z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. min. 0,5mm

-oscieznica z ksztattownikéw stalowych,
profilowanych, malowanych proszkowo,
-wypetnienie skrzydla: karton komérkowy
-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM
-skrzydio wyposazone w dwa zawiasy
-wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy z
wktadkg oraz klamki obustronne

-szt. 4 w tym:
- 2szt. prawe
- 2szt. lewe

-otwor:5=120 H=206cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 110/200

Konstrukeja:

-skrzydio z grubg przylgg z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. min. 0,5mm

-o$cieznica z ksztaltownikéw stalowych,
profilowanych, malowanych proszkowo,
-wypetnienie skrzydla: karton komorkowy
-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM
-skrzydio wyposazone w dwa zawiasy
-wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy z
wktadkg oraz klamki obustronne

-szt. 1 - prawe

-otwor:S=100 H=206cm

-drzwi jednoskrzydiowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 90/200

Konstrukcja:

-skrzydto z grubg przylgg z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. min. 0,5mm

-o$cieznica z ksztattownikéw stalowych,
profilowanych, malowanych proszkowo,
-wypetnienie skrzydla: karton komérkowy
-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM
-skrzydto wyposazone w dwa zawiasy
-wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy z
wktadkg oraz klamki obustronne

-szt. 8 w tym:
- 1szt. prawe
- 7szt. lewe

-otwor:S=100 H=206cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 90/200

Opis konstrukgji:

-skrzydto z grubg przylga z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. min. 0,5mm

-o$cieznica z ksztattownikéw stalowych,
profilowanych, malowanych proszkowo,
-wypetnienie skrzydia: karton komoérkowy
-wypetnienie naswietla:szyba zespolona
obustronnie bezpieczna, szkto biaty mat
-grubos¢ szkta min. 4mm

-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM
-skrzydto wyposazone w dwa zawiasy
-wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy z
wkiadkg oraz klamki obustronne

-wyposazone w samozamykacz

-otwér:S=90 H=206cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 80/200

Opis konstrukgji:

-osieznica metalowa w systemie przylgowym
-ramiak z drewna iglastego obtozony plytami HDF
-wypelnienie: plyta wiérowa otworowa

-pokryte laminatem HPL o grubo$ci min. 0,7mm
-wyposazone w samozamykacz

-wypelnienie naswietla:szyba zespolona
obustronnie bezpieczna, szkio biaty mat
-grubos$¢ szkta min. 4mm,

zawiasy przylgowe, kryte

-wyposazone w obustronng klamke

-drzwi z kratkami o tacznej pow. 0,022m?

-otwor:S=80 H=206cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 80/200

Konstrukcja:

-skrzydto z grubg przylga z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. min. 0,5mm

-o$cieznica z ksztattownikéw stalowych,
profilowanych, malowanych proszkowo,
-wypetnienie skrzydla: karton komérkowy
-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM
-skrzydto wyposazone w dwa zawiasy
-wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy z
wktadkag oraz klamki obustronne

-szt. 1 - lewe

-otwor:S=180 H=206cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 90+80/200

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej, dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami
-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
-malowane proszowo

-drzwi wyposazone w samozamykacz
-wyposazone w zamek patentowy oraz pochwyty
obustronnie

-skrzydto bierne wyposazone w klamke
antypaniczng otwierajgc drzwi zgodnie z
kierunkiem ewakuacji

-otwor:S=100 H=206cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-drzwi akustyczne

-wymiary drzwi w $wietle: 90/200

Konstrukgja:

-konstrukcja w systemie przylgowym
-konstrukcja skrzydta - ramiak z drewna iglastego
obtozony obustronnie ptytami MDF

-wypelnienie - specjalna konstrukcja firmy
-powierzchnia gtadka, pokryta laminatem HPL o
grubosci min. 0,7mm

-64cieznice drewniana regulowana

-Wyposazone w zawiasy czopowe, zamek nha
wktadke patentowg

-wyposazone w prog debowy z listwg aluminiowg
-izolacyjno$é akustyczna 37dB

-otwor:S=90 H=206cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-drzwi akustyczne

-wymiary drzwi: 80/200

Konstrukgja:

-konstrukcja w systemie przylgowym
-konstrukcja skrzydta - ramiak z drewna iglastego
obtozony obustronnie ptytami MDF

-wypelnienie - specjalna konstrukcja firmy

np. POL SKONE

-powierzchnia gtadka, pokryta laminatem HPL o
grubosci min. 0,7mm

-Gscieznice drewniana regulowana

-wyposazone w zawiasy czopowe, zamek na
wkiadke patentowg + zamek dodatkowy
-wyposazone w prog debowy z listwg aluminiowg
-izolacyjno$¢ akustyczna 37dB

-otwor:S=90 H=206cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 80/200

Konstrukcja:

-o$ieznica metalowa w systemie przylgowym
-ramiak z drewna iglastego obtozony ptytami HDF
-wypetnienie: ptyta wiérowa otworowa

-pokryte laminatem HPL o grubesci min. 0,7mm
-wyposazone w prog debowy z listwg aluminiowg
-wyposazone w obustronng klamke oraz zamek na
wkltadke patentowg

-szt.3 w tym:
-1 szt. lewe
-2 szt. prawe

-otwér:S=185 H=220cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 90+75/200

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej, dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami
-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
-malowane proszowo

-drzwi wyposazone w samozamykacz
-wyposazone w zamek patentowy oraz pochwyty
obustronnie

-skrzydio bierne wyposazone w klamke
antypaniczng otwierajgc drzwi zgodnie z
kierunkiem ewakuacji

-otwoér:S=90 H=205cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewngtrzne

-wymiary drzwi: 80/200

Konstrukcja:

-wykonane z profili stalowych

-wypetnienie siatka stalowa- identycznie jak
Scianka

-szt.2 - prawe

-otwor:S=330 H=220cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi wewnetrzne-odpornos¢ ogniowa EI30
-wymiary drzwi: 2x90/210

-wymiary naswietla 2x65/220

Opis konstrukgji:

-rama skrzydta i o§cieznicy wykonana z profili
aluminiowych trzykomorowych z przegrodg
termiczng

-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-konstrukcja oraz wypetnienie naswietla w klasie
odpornosci ogniowej EI60

-uszczelnienie gumowe po catym obwodzie
-wyposazone w uszczelke opadajgca
-wyposazone pochwyt obustronnie oraz skrzydto
bierne wyposaZzone w dZwignie antypaniczng
otwierajgcg drzwi zgodnie z kierunkiem ewakuagji

-otwor:S=110 H=206cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 100/200

Opis konstrukgji:

-konstrukcja skrzydta w systemie bezprzylgowym,
-ramiak poliuretanowy wzmocniony sklejkag
-wypetnienie stanowi wkiad termoizolacyjny
-powierzchnia skrzydta obtozona obustronnie
laminatem HPL grubosci 2mm

-o$cieznica metalowa stata bezprzylgowa z
uszczelkg wrebowg

- wyposazone w 2 zawiasy czopowe ze stali
nierdzewnej

-zamek wpuszczany z czolem z blachy ze stali
nierdzewnej

-wyposazone W szybe mleczng

-otwér:S=351 H=330cm

-drzwi jednoskrzydlowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 90/200

- wymiary naswietla 2x125/210, 351/120
Opis konstrukcji:

-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
obliczen

-naswietla wykonane w zaktadanej klasie
odpornosci ogniowej tj. EI15
-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-wyposazone w obustronny pochwyt

-rama oraz skrzydio malowane proszkowo
-wyposazone w uszczelki przyszybowe
-uszczelnie gumowe po calym obwodzie

Proponowane szkto:

CHARAKTERYSTYKA

-otwér:S=140 H=225cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi zewnetrzne

-wymiary drzwi: 90+40/220

-U=1.5 [W/m?*K]

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych z przegrodg
termiczng

-drzwi bez progu

-wypetnienie: szyba zespolona dwukomorowa,
panel z blach stalowych ocynkowanych, ocieplony
izolacjg

-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
-wyposazone w pochwyt od strony zewngtrznej
oraz w klamke od strony wewnetrznej

- wyposazone w dwa zamKi

Proponowane szkto:

6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

-szt.1 - lewe

-otwér:S=140 H=225cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi zewnetrzne

-wymiary skrzydta: 90+40/220

-U=1.5 [W/m>*K]

Konstrukcja:

-skrzydto z cienka przylga, z blachy ocynkowanej
o grubosci 0,5-1,5mm i malowana proszkowo
-oscieznica drzwi wykonana z ksztattownikow
stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej
o grubosci 1,2mm i malowana proszkowo
-wypeinienie skrzydia: styropian lub wetna
mineralna

-wyposazone w uszczelki przylgowe wykonane
z EPDM

-drzwi bez progu

-wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie
-wyposazone w zamki

-wyposazenie w pochwyt na drzwiach czynnych,
po stronie zewnetrznej oraz klamke po stronie
wewnetrznej

-szt.1

-otwor:83=100 H=225cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi zewnetrzne

-wymiary drzwi: 90/220

-U=1.5 [W/m*K]

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych z przegrodg
termiczng

-prég izolowany termicznie

-wypetnienie: szyba zespolona dwukomorowa,
panel z blach stalowych ocynkowanych, ocieplony
izolacjg

-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
-wyposazone w pochwyt od strony zewnetrznej
oraz wewnetrznej

-wyposazone w samozamykacz

- wyposazone w dwa zamki

Proponowane szkto:

6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

-szt.1 - prawe

otw6r:(S=100cm, H=135cm)

-okno rozwieralno-uchyline ,

U=1.1 W/(m2K)

-klamka wewnetrzna

Opis konstrukgiji:

-profile: PCV z przegrodg termiczng
-szyby: dwukomorowe- szyba zewngtrzna
i srodkowa bezpieczna hartowana,

szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana
-okno wyposazone w siatke przeciw owadom
-szyba mleczna

Proponowane szkto:

6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

-szt.2

otwér:(S=150cm, H=180cm)

-okno rozwieralno-uchyline ,

U=1.1 W/(m2K)

-klamka wewnetrzna

Opis konstrukgiji:

-profile: PCV z przegrodg termiczng

-szyby: dwukomorowe- szyba zewngtrzna

i srodkowa bezpieczna hartowana,

szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana
-okno wyposazone w siatke przeciw owadom

Proponowane szkto:

6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

-szt.3

otwér:(S=230cm, H=180cm)

-okno rozwieralno-uchyline ,

U=1.1 W/(m2K)

klamka wewnetrzna

Opis konstrukgji:

-profile: PCV z przegrodg termiczng

-szyby: dwukomorowe- szyba zewngtrzna

i srodkowa bezpieczna hartowana,

szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana
-okno wyposazone w siatke przeciw owadom

Proponowane szkto:

6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

-szt.2

otwér:(S=232cm, H=250cm)

-okno rozwieralno-uchyline ,

U=1.1 W/(m2K)

-klamka wewnetrzna

Opis konstrukgiji:

-profile: PCV z przegrodg termiczng
-szyby: dwukomorowe- szyba zewnetrzna
i srodkowa bezpieczna hartowana,

szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana

Proponowane szkto:

6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
16mm Argon + TGl ciepla ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGl ciepla ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

-szt.1

-otwor:S=150 H=100cm

Konstrukcja:

-wykenane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej, dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami
-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
przeszklonej czesci

-dolna kwatera bez wypetnienia szktem,
wykorzystywana do komunikacji oraz przekazu
kluczy lub dokumentéw

Propcnowane szkto:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG

-szt.1

-otwor:S=200 H=100cm

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej, dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami
-wypelnienie:szyba bezpieczna laminowana
-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
przeszklonej czesci

-dolna kwatera bez wypetnienia szktem,
wykorzystywana do komunikacji oraz przekazu
kluczy lub dokumentow

Proponowane szkto:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG

-szt.1

- przed zamOwieniem wymiary stolarki nalezy skorygowaé

ze stanem faktycznym

- nie nalezy zmienia¢ wymiaru drzwi podanego na rzucie
przyziemia. Wymiar podany na rysunku rzutu przyziemia
jest wymiarem otworu w §wietle o$cieznicy(po otwarciu
drzwi). W przypadku zastosowania szerszych profili
oScieznicy niz w projekcie naleZy otwdr pozostawic
kosztem przylagajacych naswietli lub skrzydta biernego.
- kolorystyka stolarki zgodnie z opisem technicznym

-drzwi z kratkami o fgcznej pow. 0,022m? -szt.1 - prawe Szklo: szt. 6 w tym: Proponowane szkio: Proponowane szklo: -szt.1 - lewe -8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG-drzwi
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG -1 szt. lewe -szt. 2 wtym: -8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG -23mm Pilkington Pyrostop 60-101 -8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103- naswietle
-5szt. prawe - 1szt. lewe -szt.1
-szt.1 - lewe -szt.1 - prawe - 1szt. prawe -szt.1 - lewe -szt.1
DZA DZ2 DZ3 O1P 02L-S 038 0O4P-S 05 06
v
o —
=
=
[1 [
UWAGA:

projektu SCHEMAT
WYMAGANE SWIATLO PRZEJSCIA: ZESTA V V IENIE STOLARKI
7 PRZEDSIEBIORSTWO mgr inz.arch. 267 LOOKK/ 201
Projektant:| Anna Dziuba-Jaglifiska ‘
C B PROJEKTOWO-WYKONAWCZE | o o | e s L0- 0769
£ "deem"” Anna Dziuba-Jaglifiska
o . . .
S Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit:
1
PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa przedmiotu zaméwienia:
J BUDOWA SZKOLY WRAZ Z FUNKCJA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W MIEJSCOWOSCI
NOWA IWICZNA
ytut projektu architektoniczno-budowlanego: nr rysunku:

Swiatto przejscia

data:
12.2017r

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA WRAZ 2
LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI

ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39,
34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obreb 0021 Nowa Iwiczna , jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.

AG-9

Inwestor:  Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
Tytut rys.: Zestawienie stolarki

RRANZA . ARCHITEKTIIRA

skala:

1:100




