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1. Ubiegajacy si¢ o uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego.

O uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega si¢ Gmina Lesznowola z siedzibg przy ul.
Gminnej Rady Narodowej 60 w Lesznowoli.

Podstawg formalho — prawna opracowania jest Ustawa Prawo Wodne z dn. 18.07.2001
r. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).

2. Cel i zakres przebudowy urzgdzen melioracyjnych.

Opracowanie wykonano w zwigzku 2z planowanym zagospodarowaniem zgodnie
z przeznaczeniem okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania (tereny ustug i zabudowy
mieszkaniowej) czescl dzialek o numerach ewidencyjnym 121/2, 121/3 w m. Wélka Kosowska,
gm. Lesznowola.

Jego celem jest przebudowa rurociagéw drenarskich, znajdujacych si¢ na tetenie wyzej
wymienionych dzialtek oraz dziatki sasiedniej o numerze ewidencyjnym 121/1 w m. Wolka
Kosowska, gm. Lesznowola, wykonanych w roku 1974 w ramach zadania inwestycyjnego ,,PGR
Kosow”. Przedmiotowe urzadzenia wykonano dla potrzeb uzytkowania rolniczego, a w chwili
obecnej, w zwigzku ze zmiang przeznaczenia gruntu z rolnego na budowlany, koliduja
z planowana zabudowg oraz projektowans infrastruktura.

Szczegdlowy zakres przebudowy obejmuje:

» w dziale drenarskim nr 37:

e ptrzebudowe zbieracza ,a” & 100 mm na di. L=44,0 m w rurociag zamienny
R-I poprzez wymian¢ materialu na rure kanalizacyjna PVC @ 110 (wraz z instalacja
2 studzienek rewizyjnych PVC & 425 mm (S-1, S-5);
e wykonanie rurociagu zamiennego R-II z rury kanalizacyjnej PVC & 110 mm
L = 19,0 m wraz z instalacja 1 studzienki rewizyjnej PVC & 425 mm (S-2);
e wykonanie rurociagu zamiennego R-III z rury kanalizacyjnej PVC & 110 mm
L = 108,0 m wraz z instalacja 2 studzienek rewizyjnych PVC & 425 mm (S-3, S-4);
e likwidacj¢ czesci rurociagéw drenarskich t. j.:
— sgczkanr 10 J 50 mmnadl. L = 48,0 m
— saczkanr 11 @ 50 mm na di. L = 28,0 m
— saczkanr 14 @50 mmnadl. L=440m
— saczkanr 150 50mmnadl. L=440m
— sgczkanr 16 J 50 mmnadl. L=440m
— saczkanr 170 50mmnadl L=440m
— saczkanr 18 @ 50 mm na di. L = 44,0 m
— saczkanr 19 @50 mmnadl. L=440m

» w dziale drenarskim nr 38:

e wykonanie rurociagu zamiennego R-IV z rury kanalizacyjnej PVC @ 110 mm
L = 33,0 m wraz z instalacja 2 studzienek rewizyjnych PVC & 425 mm (S-6 — S-7);

e likwidacje czesci rurociagéw drenarskich t. j.:
— saczkanr 43 J 50 mmnadl. L=440m
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— saczkant 66 @ 50 mmnadl. L=440m
w granicach dzialek o numerach ewidencyjnych 121/1, 121/2, 121/3 w m. Wélka Kosowska, gm.
Lesznowola.

3. Wykorzystane materialy.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego wykorzystano:

— uzgodnienia WZMIUW Inspektorat w Piasecznie stwierdzajace konieczno$é przebudowy
istniejacych urzadzefi melioracyjnych;

— informacje od Inwestora oraz literature fachowa

— wizje terenowa w celu potwierdzenia lokalizacji urzadzen melioracyjnych.

4. Lokalizacja, podstawowe parametry i warunki wykonania ptzebudowy urzadzefi
melioracyjnych.

Omawiana przebudowa wurzadzefi melioracji szczegélowych - drenazu rolniczego -
zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 121/1, 121/2, 121/3 w m. Wélka
Kosowska, gm. Lesznowola.

Wspélrzedne geograficzne miejsca przebudowy:

® wspolrzedne rurociagu zamiennego ,,R-1”
— studnia S-5 — N 52°03°25.89” E 20°50°52.69”
— studnia S-1 — N 52°03°25.79”” E 20°50°50.53”
® wspdirzedne rurociagu zamiennego ,,R-1I”
— studnia S-2 — N 52°03°26.45” E 20°50°50.34”
— studnia S-1 — N 52°03°25.79” E 20°50°50.53”
® wspolrzedne rurociagu zamiennego ,,R-I11"
— stmdnia S-1 — N 52°03°25.79” E 20°50°50.53”
— studnia S-3 — N 52°03°24.19” E 20°50°50.72”
— studnia S-4 — N 52°03°22.44” E 20°50°50.98”
® wspdlrzedne rurociagu zamiennego ,,R-IV”
— studnia S-6 — N 52°03°21.79” E 20°50°51.14”
— studnia S-7 — N 52°03°20.73” E 20°50°51.32”

Wspoirzedne likwidowanych rurociagéw drenarskich z dziatu drenarskiego nr 37:

—  zbieracza ,;a” & 100 mm
N 52°03°25.89” E 20°50°52.69” --- N 52°03°25.79” E 20°50°50.53”

—  sgczka drenarskiego nr 10 & 50 mm
N 52°03°26.45” E 20°50°50.34” --- N 52°03°26.13” E 20°50°52.67”

—  saczka drenarskiego nr 11 & 50 mm

N 52°03°27.85” E 20°50°51.34” - N 52°03°27.09” E 20°50°52.48”
—  saczka drenarskiego nr 14 & 50 mm

N 52°03°22.44” E 20°50°50.98” --- N 52°03°22.54” E 20°50°53.33”
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—  saczka drenarskiego nr 15 & 50 mm
N 52°03°22.99” E 20°50°50.91” --- N 52°03°23.06” E 20°50°53.25”

—  saczka drenarskiego nr 16 & 50 mm
N 52°03°23.64” E 20°50°50.81” - N 52°03°23.73” E 20°50°53.11”

—  saczka drenarskiego nr 17 & 50 mm
N 52°03°24.19” E 20°50°50.72” --- N 52°03°24.28” E 20°50°53.02”

—  saczka drenarskiego nr 18 & 50 mm
N 52°03°24.73” E 20°50°50.62” --- N 52°03°24.84” E 20°50°52.91”

—  sgczka drenarskiego nr 19 0 50 mm
N 52°03°25.28” E 20°50°50.54” - N 52°03°25.41” E 20°50°52.82”

Wspolrzedne likwidowanych rurociagéw drenarskich z dziatu drenarskiego nr 38:

—  saczka drenarskiego nr 43 & 50 mm
N 52°03°21.21” E 20°50°51.21” -—- N 52°03°21.29” E 20°50°53.56”

—  saczka drenarskiego nt 66 & 50 mm
N 52°03°21.79” E 20°50°51.14” -~ N 52°03°21.88” E 20°50°53.45”

Przedmiotowa przebudowa urzadzent melioracyjnych bedzie polegaé na:

® przebudowe zbieracza ,2” ¢ 100 mm na di. L=44,0 m w rutociag zamienny
R-1 poprzez wymiang materiatu na rur¢ kanalizacyjna PVC @ 110 (wraz z instalacja
2 studzienek rewizyjnych PVC & 425 mm (S-1, S-5);

® wykonanie rurociagu zamiennego R-II z ruty kanalizacyjnej PVC & 110 mm
L = 19,0 m wraz z instalacja 1 studzienki rewizyjnej PVC &J 425 mm (S-2);

® wykonanie rurociagu zamiennego R-III z rury kanalizacyjnej PVC & 110 mm
L = 108,0 m wraz z instalacja 2 studzienek rewizyjnych PVC & 425 mm (S-3, S-4);

®* wykonanie rurociagu zamiennego R-IV z rury kanalizacyjnej PVC @ 110 mm
L = 33,0 m wraz z instalacja 2 studzienek rewizyjnych PVC & 425 mm (S-6 — S-7);

W ramach przebudowy zlikwidowane zostang rurociagi drenarskie wg ponizszego wykazu:
e dzial drenarski nr 37
— saczeknt 10 P 50 mmnadh L = 48,0 m
— saczeknr 11 J 50 mmnadt. L =280m
— saczeknr 14 @50 mmnadl. L =440 m
— saczeknr 15D 50 mmnadl. L =440 m
— saczeknr 16 @ 50 mmnadt .= 44,0 m
— saczeknr 17 @ 50 mmnadl. L=440m
— saczeknr 18 @ 50 mmnadl. L=440m
— saczeknr 19 @ 50mmnadl. L=440m
e dziat drenarski nr 38
— saczeknr 43 P 50mmnadl. L=440m
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— saczeknr 66 @D 50 mmnadt. L =440m

w granicach dzialek o numerach ewidencyjnych 121/1, 121/2, 121/3 w m. Wélka Kosowska, gm.
Lesznowola.

5. Stan prawny nieruchomos$ci w zasiggu oddzialywania inwestycji.
Zasieg oddziatywania planowanych do przebudowy urzadzeri melioracyjnych to obszar, na

ktérym zmienia si¢ stosunki wodne w wyniku likwidacji i ptzebudowy drenowania. Zasicg
oddzialywania istniejacych saczkéw to polowa rozstawy, wedtug nastepujacego schematu:

teren
rozstawa drenowanio
zasleq ]
odziatywania
drenu
/—‘.——_— _""‘-«.i:\
-7 krzywa depresji S
- ~
s ~
s o
dren 1 dren 2

Zlikwidowanie odcinkéw saczkéw oraz zbieracza wg dokumentacji powodowaé bedzie
zmniejszenie powierzchni oddzialywania drenéw w obszatze wyznaczonym wedlug ww. zasad,
ktéry naniesiono na tys. nr 2.

Wobec powyzszego nieruchomosci wystepujace w zasiggu oddzialywania przebudowy
drenowania to:

dz. nr ew. 121/1 m. Wélka Kosowska (pow. 0,0332 ha)
Powiat Piaseczynski
Ul Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

dz. nr ew. 121/2 m. Wélka Kosowska (pow. 0,3719 ha)
Gmina Lesznowola
UL Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola

dz. nr ew. 121/3 m. Wolka Kosowska (pow. 2,7415 ha)
Gmina Lesznowola
UL Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola

dz. nr ew. 114/1 m. Wélka Kosowska (pow. 3,3780 ha) — droga powiatowa 3104w
Powiat Piaseczynski
UL Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
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(w ewidengii SP w Piasecgnie 3najdujq sig bledne zapisy, 4.:
©  wlasciciel: nieustalony
°  wiladajacy: Gmina Lesgnowola, nl. GRN 60, 05-506 Lesgnowola)

dz. nr ew. 113/1 m. Wélka Kosowska (pow. 0,3515 ha)
Czerwonogrodzki Tadeusz
Czerwonogrodzka Krystyna
UL Olbrachta 3 m. 36
01-111 Warszawa
6. Obowigzki Inwestora w stosunku do 0s6b trzecich.

Osoby trzecie to wiasciciele dzialek znajdujacych si¢ w zasiegu oddzialywania przebudowy,
wskazani w pkt. 5 opracowania.
Obowiazkiem ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb
trzecich jest:
— wykonanie przebudowy urzadzefi melioracyjnych kolidujacych z planowana zabudowa
zgodnie z operatem wodnoprawnym;
— wykonanie przebudowy przy zachowaniu stalego odplywu 2z urzadzen drenarskich,
znajdujacych sie na dziatkach sasiednich;
— zapewnienia stalego grawitacyjnego, niezakléconego odplywu wdéd  drenarskich
z przebudowywanych dzialéw drenarskich;
— w zwigzku z projektowang likwidacja czeSci rurociagdéw drenarskich dzialéw zadania
inwestycyjnego ,,PGR Koséw” — Inwestor zobowiazany jest do jednoczesnego ich usunigcia
w sposob opisany szczegdlowo w punkcie 7 niniejszego opracowania a takze zabezpieczenia
przerwanych drenazy w sposéb uniemozliwiajacy ich zamulenie;
— przywrocenia terenu do stanu poprzedniego;
— wszystkie w/w roboty inwestor zobowiazany jest wykonaé na wlasny koszt;
Ponadto inwestor zgodnie z warunkami uzgodnienia WZMIUW zobowiazany jest do
przestania mapy powykonawczej po wykonaniu przebudowy, celem aktualizacji ewidencji
urzadzen melioracyjnych.

7. Projektowana przebudowa urzadzen melioracji szczegétowych.

Drenaze podziemne objete przebudows (dzialy drenarskie nr 37 i 38) zostaly wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego ,,PGR Koséw” w latach 70-tych. Jak wynika z uzgodnienia
WZMIUW Inspektorat w Piasecznie oraz wykonanej inwentaryzacji w terenie, koliduja
z planowana zabudowa. Zgodnie z uzgodnieniami WZMIUW Inspektorat w Piasecznie
w przypadku zaistnienia kolizji z zabudowa, w obszarze zagospodarowanym w sposéb inny niz
tolniczy, drenaze nalezy zlikwidowa, a tam gdzie jest to niemozliwe - przebudowaé.
Podstawowym celem przebudowy jest umozliwicnie planowanego zagospodarowania dzialek,
funkcjonowania niezbednych odcinkéw sieci drenarskiej, zabezpieczenia jej przed awatiami.
Wszystkie rzedne istniejacych rurociagéw naniesiono na profil podiuzny projektowanego
rurociagu zamiennego (tys. nr 3, 4, 5, 6).

Rurociag zamienny nr R-1 o dtugosci 44,0 mb i srednicy 110 mm

— Wykonanie rurociagu zamiennego ,,R-I” rozpoczaé od wykonania studzienki rewizyjnej S-5
& 425 mm, zgodnie z rzednymi jak na profilu podiuznym (Rys. nr 3); studzienke nalezy
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posadowié na zageszczonej podsypce zwirowej o grubosci 20 cm; do studzienki nalezy wpiac
szczelnie wylot zbieracza nr ,a” z dzialu dtenarskiego nr 37 o srednicy 100 mm; polaczenia
zbleracza ze studzienka S-5 nalezy dokonaé poptzez zastosowanie dolacznika drenarskiego
100/110 oraz rury peinej kanalizacyjnej 110 mm; styki po wpieciu do studzienki uszczelnic.

— Na odcinku pomiedzy studniami S-5 i S-1 ulozyé (po uprzednim rozebraniu ceramicznego
rurociagu) czgs¢ projektowanego zbieracza ,,a” o db. L=44,0 mb, zgodnie z rzednymi jak na
profilu (Rys. 3), stosujac typowa rure pelng kanalizacyjna PVC @ 110 mm. Rute nalezy
ukladac na zaggszczonej podsypce o grubosci 10 cm;

— Wykona studzienke rewizyjng S-1, zgodnie z rzednymi jak na profilu podtuznym (Rys. 0
studzienke nalezy posadowié na zageszczonej podsypce zwitowej o grubosci 20 cm;
polaczenia zbieracza ze studzienka S-5 nalezy dokonaé poptzez zastosowanie dolacznika
drenarskiego 100/110 oraz rury pelnej kanalizacyjnej 110 mm; styki po wpieciu do studzienki
uszczelnic.

Rurociag zamienny nr R-11 o dlugosci 19.0 mb i srednicy 110 mm

— do studzienki S-1 nalezy wpia¢ szczelnie wlot nowo projektowanego rurociggu R-II; na
odcinku pomiedzy studzienkami S-1 i S-2 ulozyé po nowej trasie czgéé rurociagn R-II o di.
L= 19,00 mb, zgodnie z rz¢dnymi jak na profilu (Rys. nr 4), stosujac typows rute pelna

kanalizacyjna PVC @ 110 mm. Rurg¢ nalezy ukladaé na zageszczonej podsypce o grubosci 10

cm;

— wykonac studzienke rewizyjna S-2, zgodnie z rzednymi jak na profilu podiuznym (Rys. nt 4);
studzienke nalezy posadowiC na zageszczonej podsypce zwirowej o grubosci 20 cm; do
studzienki nalezy wpiaé szczelnie wlot saczka nr 10; polaczenia saczka ze studzienks S-2
nalezy dokona¢ poprzez nasunigcie ,,bosego™ kotica rury pelnej kanalizacyjnej PVC @ 80 mm
na ceramiczny dren J 50 mm ($rednica zewnetrzna ceramicznego drenu wynosi @ 75 mm);
styki po wpieciu do studzienki zabetonowa¢ badz uszczelnié.

Rurociag zamienny nr R-III o dlugosci 108,0 mb i srednicy 110 mm

— do studzienki S-1 nalezy wpiaé szczelnie wlot nowo projektowanego rurociggu R-III; na
odcinku pomiedzy studzienkami S-1 i S-3 utozyé po nowej trasie cze$é rurociagu R-III o di.
L= 52,00 mb, zgodnie z rzednymi jak na profilu (Rys. nr 5), stosujac typows rur¢ pelna

kanalizacyjng PVC @ 110 mm. Rure nalezy ukladaé na zageszczonej podsypce o grubosci 10

cm;

— po trasie do rurociagu wpia¢ szczelnie wloty saczkéw nr 19 1 18, stosujac rure drenarska fi 50
mm, redukcje 100/50 oraz tréjniki 110/110, w miare mozliwosci wykona¢ polaczenia gorne
lub gérno — boczne.

— wykona¢ studzienke rewizyjna S-3, zgodnie z rz¢dnymi jak na profilu podluznym (Rys. nt 5);
studzienke nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce zwirowej o grubosci 20 cm; do
studzienki nalezy wpiac szczelnie wlot saczka nr 17; polaczenia saczka ze studzienka S-2
nalezy dokona¢ poprzez nasuniecie ,,bosego” kotica rury pelnej kanalizacyjnej PVC @ 80 mm
na ceramiczny dren &J 50 mm (Srednica zewngtrzna ceramicznego drenu wynosi @ 75 mm);
styki po wpigciu do studzienki zabetonowaé badz uszczelnié.

— na odcinku pomiedzy studzienkami S-3 i S-4 ulozyé po nowej trasie cze$é rurociagu R-TII
o di. L= 56,00 mb, zgodnie z rz¢dnymi jak na profilu (Rys. nr 5), stosujac typows rure pelna

kanalizacyjna PVC @ 110 mm. Rure nalezy ukladaé na zageszczonej podsypcee o grubosci 10

cin;
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— po trasie do rurociagu wpiaé szczelnie wloty saczkéw nr 16 i 15, stosujac rure drenatska fi 50
mm, redukcje 100/50 oraz tréjniki 110/110, w miare mozliwosci wykonaé polaczenia gorne
lub gérno — boczne.

— wykona¢ studzienke rewizyjna S-4, zgodnie z rzednymi jak na profilu podtuznym (Rys. nr 5);
studzienke nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce zwitowej o grubosci 20 cm; do
studzienki nalezy wpiaé¢ szczelnie wlot saczka nr 14; polaczenia saczka ze studzienks S-4
nalezy dokona¢ poprzez nasunigcie ,,bosego” kofica rury pelnej kanalizacyjnej PVC @ 80 mm
na ceramiczny dren & 50 mm ($rednica zewnetrzna ceramicznego drenu wynosi & 75 mm);
styki po wpigciu do studzienki zabetonowaé badz uszczelnié.

Rurociag zamienny nr R-IV o dtugosci 33,0 mb i érednicy 110 mm

— wykonanie rurociagu zamiennego ,,R-IV” rozpocza¢ od wykonania studzienki rewizyjnej
S-7 & 425 mm, zgodnie z rzednymi jak na profilu podiuznym (Rys. nr 6); studzienke nalezy
posadowi¢ na zageszczonej podsypce zwirowej o grubosci 20 cm; do studzienki nalezy wpiac
szczelnie wylot saczka nr ,,42” 2 dzialu drenarskiego nr 38 o Srednicy 50 mm; polaczenia
saczka ze studzienka S-7 nalezy dokonaé poptzez nasunigcie ,,bosego” kofica rury pelnej
kanalizacyjnej PVC @ 80 mm na ceramiczny dren @ 50 mm (Stednica zewnetrzna
ceramicznego drenu wynosi & 75 mm); styki po wpieciu do studzienki zabetonowaé badz
uszczelnic.

— do studzienki S-7 nalezy wpiaé szczelnie wlot nowo projektowanego rurociagu R-IV; na
odcinku pomiedzy studzienkami S-7 i S-6 ulozy¢ po nowej trasie czeéé rurociaggu R-IV o dl.
L= 33,00 mb, zgodnie z rz¢gdnymi jak na profilu (Rys. nr 0), stosujac typows rute pelng

kanalizacyjna PVC @ 110 mm; rur¢ nalezy ukladaé na zageszczone podsypce o grubosci 10

cm;

~ po trasie do rurociagu wpiaé szczelnie wlot saczka nr 43, stosujac rur¢ drenarska fi 50 mm,
redukcje 100/50 oraz tréjniki 110/110, w miare mozliwosci wykonaé polaczenia gorne lub
gorno — boczne.

— wykona¢ studzienke rewizyjna S-6, zgodnie z rzednymi jak na profilu podtuznym (Rys. nr 6);
studzienke nalezy posadowi na zageszczonej podsypce zwirowej o grubosci 20 cm;
polaczenia saczka nt 66 ze studzienka S-6 nalezy dokonac poptzez nasunigcie »bosego”
konca rury pelnej kanalizacyjnej PVC @ 80 mm na ceramiczny dren @ 50 mm ($rednica
zewngtrzna ceramicznego drenu wynosi & 75 mm); styki po wpieciu do studzienki
zabetonowac badz uszczelnié.

Rury nalezy uklada¢ w kierunku ,,od dolu”, w suchym (lub odwodnionym) wasko
przestrzennym wykopie); podsypke (z gruntu niewysadzinowego) o grubosci 10 cm nalezy
wykona¢ bezpostednio przed ulozeniem rurociagu i zagescié ubijakiem lub zageszczarks plytows;
obsypke nalezy wykona¢ symetrycznie po obu stronach ruty warstwami do 20 cm, zwracajac
szczegolng uwage w strefie jej podparcia; nie nalezy uzywaé zageszczarki bezposrednio nad rurg
az do osiagniecia poziomu powyzej 30 cm nad jej gérna tworzaca; do zasypki nalezy uzy¢ gruntu
nie zawierajacego kamieni oraz torfu i materialéw budowlanych, ktéry jest takze podatny na
zageszczenie

Likwidacja zbednych odcinkéw turociagéw drenarskich

W celu zakofczenia funkcjonowania oraz catkowitej likwidacii rurociagdéw drenarskich
nalezy co min. 3 m wykona¢ odkrywki, usunaé po jednej rurce drenarskiej oraz zabetonowaé
powstale wloty 1 wyloty.
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Trasy rurociagéw przeznaczonych do likwidacji, zostaly zaznaczone na planie urzadzen
wodnych niebieskimi, przekre§lonymi na czerwono liniami.

Projektowany sposéb ptzebudowy przedstawiono w czedci graficzne] niniejszego
optacowania kolorem czerwonym.

8. Sposéb postgpowania w przypadku rozruchu i wystapienia awarii.

Nie przewiduje si¢ specjalnych procedur zwigzanych z rozruchem. Przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci przy robotach ziemnych w poblizu rurociagéw zamiennych nie powinny
nastapi¢ sytuacje awaryjne. W przypadku spowodowania przerwania rurociggéw zamiennych
nalezy je niezwlocznie naprawié.

9. Wplyw zamierzonej przebudowy urzadzen wodnych na wody powierzchniowe
i podziemne.

W zasiegu projektowanej przebudowy moze nastapié w niewielkim zakresie podniesienie
si¢ poziomu wéd gruntowych, co ma zwiazek z przeznaczeniem likwidowanych w obtebie dz. nr
ew. 121/1, 121/2 oraz 121/3 w m. Wélka Kosowska turociggéw, ktére stuzyly do poprawy
stosunkéw wodnych dla celéw rolniczych i ich celem bylo szybsze odprowadzenie wéd
opadowych. Jednakze przyjete rozwiazania projektowe dla budowy rurociagéw zamiennych, ktore
zapewnia dalszy niezakl6cony odptyw wéd drenatskich z przebudowanego dziatu drenarskiego,
sprawia ze oddzialywanie to na wody gruntowe bedzie znikome.

10. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw wodnych.
Nie planuje si¢ wykonywania urzadzesi pomiarowych i znakéw wodnych.

11. Formy ochtony przyrody w zasiegu oddziatywania zlikwidowanych urzadzesi
wodnych.

W zasiegu projektowanej inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody w trozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627).

12. Ustalenia wynikajace z:
® planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, jako podstawowy dokument
planistyczny wedlug Ramowej Dyrektywy Wodnej, opracowywany zostal przez Prezesa
Krajowego Zarzadu Gospodarki wodnej dla obszaru 10 dotzeczy, w tym dorzecza Wisty, zostal
stworzony dla potrzeb osiagnigcia dobrego stanu wéd i powinien stanowié podstawe
podejmowania wszelkich decyzji majacych wplyw na stan zasobéw wodnych oraz zasady
gospodarowania nimi w przysziosci.

Plan gospodarowania wodami dla dotzecza Wisly po raz pierwszy zostal opracowany
1 zatwierdzony przez Rade Ministréw 22 lutego 2011 ., a nastepnie opublikowane w Dzienniku
Urzedowym Monitor Polski (M.P. 2011 . Nt 49 poz. 549).

Przedmiotowy teren przynalezy do zlewni rzeki Utraty, ktéra znajduje sie w Jednolite;
Czegsci Wéd Powierzchniowych PLRW200017272834 o nazwie ,,Utrata od zrédet do Zbikéwki
ze Zbikéwka”. Jednostka ta figuruje jako naturalna czes¢ wod o zlym stanie. Ocena ryzyka
nieosiagniecia celéw srodowiskowych w tej jednostce jest zagrozona. Celem srodowiskowym dla
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tej czeSci wod jest osiagniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego otaz utrzymanie co
najmniej dobrego stanu chemicznego wéd. Derogacja czasowa (przesuniecie w czasie) dla tej
czesci wod — wplyw dzialalnosci antropogenicznej na stan JCW generuje  koniecznosé
przesunigcia w czasie osiagnigcia celéw $rodowiskowych z uwagi na brak rozwiazasi technicznych
mozliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.

o warunkow korzystania z wéd regionu wodnego

Warunki korzystania z wod regionu wodnego $rodkowej Wisty zostaly ustalone
w Rozporzadzeniu nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zatzadu Gospodarki  Wodne;
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 14 kwietnia 2015 t. poz. 3449).

Ptzedmiotowa przebudowa drenowania nie jest sprzeczna ze szczegblowymi zapisami
rozporzadzenia.

® planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Dziatki nr ew. 121/1, 121/2 oraz 121/3 w m. Wélka Kosowska nie znajdujq si¢ w obszarze
narazonym na niebezpieczefistwo powodzi.

® planu przeciwdziatania skutkom suszy

Do dnia dzisiejszego nie opracowano planéw przeciwdzialania skutkom suszy w regionie
wodnym Stodkowej Wisly (zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt. 1 Ustawy Prawo Wodne. Prace zwigzane
z opracowywaniem planu s3 na etapie konsultacji spolecznych oraz zglaszania uwag 1 wnioskow
do projektu planu.

® krajowego programu oczyszczania §ciekéw komunalnych

Program ten zatwierdzony zostal przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r. Zawiera wykaz
aglomeracji wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsiewzieé w zakresie budowy,
rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni $ciekéw komunalnych oraz zbiorczych systeméw
kanalizacyjnych. Ustalenia programu nie dotycza przedmiotowej przebudowy.

13. Uwagi koficowe.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Starostwa
Powiatowego w Piasecznie, celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na projektowana
przebudowe urzadzesi melioracyjnych. Nalezy zglosié odbiér projektowanej przebudowy w
Wojewodzkim Zarzadzie Melioracji i Urzadzesi Wodnych Inspektorat w Piasecznie celem
zaktualizowania ewidencji urzadzesi melioracyjnych.

14. Wnioski

Zgodnie z Prawem Wodnym na przebudowe urzadzesi wodnych, do ktérych zalicza sie
réwniez systemy drenarskie, nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.

W zwiazku z powyzszym na podstawie przedlozonego opracowania proponuje sie udzieli¢
Gminie Lesznowola z siedziba przy ul. Gminnej Rady Narodowej 60 w Lesznowoli (kod
pocztowy 05-506) pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzesi melioracii wodnych
szczegolowych — drenazu rolniczego, zadania inwestycyjnego ,,PGR Koséw” w m. Wolka
Kosowska, polegajaca na:
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® przebudowie zbieracza ,a” z dziatu drenarskiego 37 & 100 mm na di. L=44,0 m
w rurociag zamienny R-I poprzez wymiang¢ materialu na rur¢ kanalizacyjna PVC
D 110 (wraz z instalacja 2 studzienek rewizyjnych PVC (J 425 mm (S-1, S-5);
® wykonaniu rurociagu zamiennego R-II z rury kanalizacyjnej PVC & 110 mm
L = 19,0 m wraz z instalacja 1 studzienki rewizyjnej PVC J 425 mm (S-2);
® wykonaniu rurociagu zamiennego R-III z ruty kanalizacyjney PVC & 110 mm
L = 108,0 m wraz z instalacja 2 studzienek rewizyjnych PVC & 425 mm (S-3, S-4);
® wykonaniu rurociagu zamiennego R-IV z rury kanalizacyjnej PVC @ 110 mm
L = 33,0 m wraz z instalacja 2 studzienek rewizyjnych PVC & 425 mm (S-6 — S-7);
oraz
likwidacji rurociaggéw drenarskich
e 7z dzialu drenarskiego nr 37
— saczeknr 10 J 50 mm na dt. .= 48,0 m
— saczeknr 11 @ 50 mmnnadl. L =280 m
— saczeknr 14 D 50 mmnadl. L =440m
— saczeknr 150 50 mmnnadl. L=440m
— saczeknr 16 J 50 mm na dl. L = 44,0 m
— saczeknr 17 @ 50 mm na di. L = 44,0 m
— saczeknr 18 @ 50 mmnadlt. L =440 m
— saczek nr 19 @ 50 mm na di. L = 44,0 m
e dzialu drenarskiego nr 38
— saczek nr43 @ 50 mmnadh. L =440m
— saczeknr 66 0 50 mmnadl. L =440m

w granicach dzialek o numerach ewidencyjnych 121/1, 121/2, 121/3 w m. Wélka Kosowska, gm.
Lesznowola.
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