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1. Wstep.
1.1. Dane ogélne.

Opracowanie sporzadzono na zlecenie Firmy PW Ustugi Projektowe Piotr
Wilczewski ul. Lukowska 4 m 58, 04-113 Warszawa.

Prace geotechniczne i1 zwigzane z nimi opracowanie wykonano w zakresie
uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Niniejsze opracowanie — Dokumentacja Geotechniczna — dotyczy okresle-
nia warunkéw gruntowo — wodnych oraz parametrow geotechnicznych gruntow
wystepujacych w podtozu projektowanej kanalizacji deszczowej w pasie drogo-
wym ulicy Boroéwki w Mysiadle gmina Lesznowola.

Wykonawca prac badawczych i ,,Dokumentacji...” jest Przedsiebiorstwo
,L.GEOVIA” Sp.z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Chelmska 21.

Ninigjsze opracowanie sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie usta-

lania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres wykonanych badan.

Prace polowe zostaly wykonane w dniu 13.03.2007r. Na dokumentowanym
terenie wykonano 4 nierurowane otwory badawcze do glebokosci 3,0m, o lacz-
nym metrazu 12,0mb.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono systematyczne badania ma-
kroskopowe wszystkich warstw 1 dajacych si¢ wyrdznié przewarstwien gruntu.
Lokalizacja 1 ilos¢ wykonanych otworéw penetracyjnych uzgodniona z zama-
wiajacym zostala pokazana na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 1000 (zal. nr
2). Orientacyjne rz¢dne otwordéw ustalono w oparciu o0 w/w mape dokumenta-
cyjna.

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono graficznie w

formie kart otworéw geotechnicznych (zal. Nr 3).

Obiekt: kanalizacja deszczowa w pasie drogowym ul. Borowki w Mysiadle. 3
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1.3. Wykorzystane materialy archiwalne.
Dla celow porownawczych oraz ogdlnej oceny warunkow wodno — grun-
towych wykorzystano :
» Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1: 50 000, arkusz Piaseczno
1 Raszyn,
» Dokumentacje Geotechniczne archiwalne z terenow sasiednich pozostajace

w zasobach Przedsi¢biorstwa “Geovia”.

2. Ogo6lna charakterystyka terenu.

2.1. Lokalizacja.

Teren badan znajduje si¢ w polnocnej czesci miejscowosci Mysiadlo. Ad-
ministracyjnie teren ten nalezy do gminy Lesznowola, woj. mazowieckie. Qgol-
ne polozenie dokumentowanego terenu pokazano na zat. nr 1 natomiast roz-

mieszczenie wykonanych otworéw na mapie dokumentacyjnej — zat. nr 2.

2.2. Morfologia i hydrografia.

Wedlug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kondrac-
ki, Geografia fizyczna Polski, 1978), teren badan potozony jest w obrebie Ko-
tliny Warszawskiej, bedacej sktadowa czescia Niziny Srodkowomazowieckie;.

Morfologicznie teren wykonywanych badan polozony na wysoczyznie mo-
renowe;j.

Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy zaliczy¢ do zlewni

rzeki Wisly, ktora jest glowna baza drenazu dla omawianego obszaru.

3. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna.

3.1. Budowa geologiczna.

Wykonanymi otworami badawczymi do glebokosci 3,0m p.p.t. stwierdzo-

no, ze na dokumentowanym terenie pod warstwa antropogenicznych nasypow

Obiekt: kanalizacja deszczowa w pasie drogowym ul. Borowki w Mysiadle. 4



