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L CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstata na zlecenie Pracowni Projektowe]
ROBIMART,.

Opracowanie ma na celu oceng warunkow gruntowo — wodnych w podiozu
projektowane] nawierzchni drogowe] w ul. Zielone] w migjscowoscr
Podolszyn.

W celu wykonama zadamia geologicznego wykonano trzy otwory
geotechniczne do glebokoser 4,0m. Lacznie 12 mb otworu.

W trakcie wiercenia dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntow, dokonywano pomiaréw stopnia plastycznosci gruntéw spoistych
penetrometrem wciskowym 1 Scinarkq obrotowq. Stopienn zageszczenia
gruntow sypkich okreslono punktowo sondujac sonda stozkowa lekka i
korelujac z oporami wiercenia.

Prace terenowe wykonano w sierpniu 2008 roku pod nadzorem inz. Piotra
Kapla z udzialem inz. Tomasz Spetanego.

Dokumentacje niniejszg opracowano zgodnie:

e 7z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych Dziennik Ustaw
Nr 126 poz.839.

e _Instrukcjg badanh podloza gruntowege budowli drogowych i
mostowych” Generalnej Dyrekeji Drog Publicznych, Warszawa
1998,

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem warunki gruntowe sg proste, a wiec nie
jest konieczne wykonywanie dokumentacji geologiczno-inzynierskie] w

rozumieniu ustawy Prawo Geologiczne 1 Gornicze.



1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA 1]
HYDROGRAFIA

Teren prac polozony jest w migjscowosci Podolszyn ul. Zielona,

Teren pod wzgledem geograficznym potozony jest w obrebie mezoregionu
Rownina Warszawska. Jest to rozlegly obszar, ktdry ciagnie si¢ po lewej
stronie Dolinie Srodkowej Wisty od Warszawy po doline Pilicy.

Teren badan odwadnia rzeka Raszynka w raz z sieciq bezimiennych
doplywow,

Woko! dominuje zabudowa mieszkalna.

il. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren prac znajduje si¢ w  poludniowo-zachodniej cze$ci  niecki
warszawskie], wypelnionej osadami trzeciorzedu 1 kredy. Na powierzchni
wystepuje warstwa utwordw antropogenicznych, pod nimi wystepuja piaski
wodnolodowcowe zalegajace na mulkach wodnolodowcowych

{ wyksztalcone w postaci piaskdw ghiniastych 1 glin).

IV. WARUNKIHYDROGEOLOGICZNE

W obrebie terenu badan stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych w we
wszystkich otworach. Zwierciadio ma charakter swobodny w otworach

ar 1( gl 2,6m ppt) i nr 2 (gh 3,9m ppt). W otworze nr 3 zwierciadio ma
charakter stabo napiety ( wysoko$¢ naporu - 0,1m) 1 nawiercone zostaio na

glebokoscei 2,6m ppt.



V.  GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Metodyka okreslania parametrow seotechnicznych

Cechy gruntéw jako podloza budowlanego okreslono na podstawie badan
polowych . m situ”. W zakresie tych badan, poza analizami
makroskopowymi, stopien plastycznosci gruntdéw  spoistych okreglono
badajac grunt penetrometrem weiskowym i $cinarkg obrotowg. Stopien
zaggszezenia piaskow okreslono punktowo sondujac sonda stozkows lekky
1 skorelowano z oporami wiercenia.

Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy  geotechniczne
zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Warstwa I - utwory powierzchniowe - nasypy nicbudowlane. Z uwagi na
ich nigjednorodno$¢ nie ma mozhiwoScl ustalania  parametrow
geotechnicznych. Materialem budujacym nasypy sa przede wszystkim
piaski wymieszane humusem 1 zuzlem,

Warstwa 11 — utwory piaszezyste 1 zwirowe $rednio zageszezone. Z uwagi
na granulacje podzielona ja na trzy podwarstwy.

Podwarstwa Il a4 - piaski drobne 1,=0,40-045. Piaski tej warstwy
stwierdzone na glebokosci 2,6-4,0m w otworze nr 3 mogg sie uplynnia¢

( tiksotropia).

Podwarstwa I1 b - piaski $rednie 1 grube 1y=0,50-0,55

Podwarstwa II ¢ — 2wiry 11,=0,50.

Warstwa 111 - utwory zastoiskowe wyksztalcone w postaci piaskow
ghiniastych 1 ghin piaszezystych. Konsolidacia typ ,,C”. Z uwagi na stopien
plastycznosci podzielong ta warstwe na trzy podwarstwy.

Podwarstwa 111 a — gliny piaszczyste polzwarte 1;=0,00

Podwarstwa 111 b — piaski glimaste twardoplastyczne I;=0,25

Podwarstwa 111 ¢ — ghiny piaszezyste plastyczne [;=0,40.
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Parametry geotechniczne na zalaczniku nr 4. Stopien plastycznosei I, oraz
stopien zageszczenia [ okreslono wg metody A (PN-81B-03020),
polegajace) na bezposrednim oznaczeniu warto$ci za pomoca badan
polowych lub laboratoryjnych gruntow, pozostale parametry oznaczono wg
metody B (PN-81B-03020), czyli skorelowano Ij, lub 1;y z pozostalymi
parametrami. Zaleznosci korelacyjne przedstawione zostaly w  tabl.

1,2,3,4,5 w PN-81/B-03020.

VI. WNIOSKI

1. Warunki geotechniczne nalezy uznac za proste,

2. Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0 m ppt.

3. Obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwsze] kategoril
geotechnicznej.

4, Wode gruntowa stwierdzono we wszystkich otworach na

glebokoser 2,6-3,9m ppt { zgodnie z profilams - zal. nr 2)

S

Piaski drobne w otworze nr 3 sg w stanie srednio
zageszezonym - bliskie stanu luznego, moga si¢ uptynniad,
Jednak nadkiad z glin i piaskéw ghmastych powinien
bezpiecznie przyja¢ obcigzenia zwiazane z nawierzchnig

drogowa.
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Wojewodztwo: mazowieckie
Giebokose: 4,0m
Rzedna terenu: 113,2m npm

Migjscowosc: Podolszyn ul. Zielona
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Srednica 90mm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 2
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 3
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