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I CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstala na zlecenie Pracowni Projektowe;j
ROBIMART.

Opracowanie ma na celu oceng warunkoéw gruntowo — wodnych w podlozu
projektowane] nawierzchni drogowej w ul. Zielonej w miejscowosci
Podolszyn.

W celu wykonania zadania geologicznego wykonano trzy otwory
geotechniczne do glebokos$ci 4,0m. Lacznie 12 mb otworu.

W trakcie wiercenia dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntdéw, dokonywano pomiarow stopnia plastycznosci gruntéw spoistych
penetrometrem weiskowym 1 $cinarka obrotowq. Stopien zageszczenia
gruntéw sypkich okreslono punktowo sondujac sonda stozkowa lekka i
korelujac z oporami wiercena.

Prace terenowe wykonano w sierpniu 2008 roku pod nadzorem inz. Piotra
Kapla z udziatem inz. Tomasz Spetanego.

Dokumentacje niniejsza opracowano zgodnie:

e zrozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych Dziennik Ustaw
Nr 126 poz.839.

e Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i
mostowych” Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych, Warszawa
1998r.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem warunki gruntowe sa proste, a wiec nie
jest konieczne wykonywanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w

rozumieniu ustawy Prawo Geologiczne 1 Gornicze.



1.  POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I
HYDROGRAFIA

Teren prac polozony jest w miejscowosci Podolszyn ul. Zielona.

Teren pod wzglgdem geograficznym polozony jest w obrgbie mezoregionu
Rownina Warszawska. Jest to rozlegly obszar, ktory ciagnie sie po lewej
stronie Dolinie Srodkowej Wisly od Warszawy po doline Pilicy.

Teren badan odwadnia rzeka Raszynka w raz z siecig bezimiennych
doptywéw.

Wokdét dominuje zabudowa mieszkalna.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren prac znajduje sie w poludniowo-zachodniej czesct niecki
warszawskiej, wypehione] osadami trzeciorzedu i kredy. Na powierzchm
wystepuje warstwa utwordw antropogenicznych, pod nimi wystepuja piaski
wodnolodowcowe zalegajace na mutkach wodnolodowcowych

( wyksztalcone w postaci piaskow glintastych 1 glin).

IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obrebie terenu badan stwierdzono wystgpowanie wéd gruntowych w we
wszystkich otworach. Zwierciadto ma charakter swobodny w otworach

nr 1( gt 2,6m ppt) inr 2 ( gh 3,9m ppt). W otworze nr 3 zwierciadto ma
charakter stabo napiety ( wysokos¢ naporu - 0,1m) 1 nawiercone zostalo na

glebokosct 2,6m ppt.
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V. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Metodyka okres$lania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntow jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie badan
polowych in situ”. W zakresie tych badan, poza analizami
makroskopowymi, stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono
badajac grunt penetrometrem weiskowym 1 $cinarkg obrotowa. Stopien
zageszezenia piaskow okreslono punktowo sondujac sonda stozkowa lekky
1 skorelowano z oporami wiercenia.

Podzial eruntéw na warstwy geotechniczne

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Warstwa I — utwory powierzchniowe - nasypy niebudowlane. Z uwagi na
ich niejednorodno$¢ nie ma mozliwosci ustalania  parametréow
geotechnicznych. Materialem budujacym nasypy sa przede wszystkim
plaski wymieszane humusem i zuzlem.

Warstwa IT — utwory piaszezyste 1 zwirowe srednio zageszczone. Z uwagi
na granulacje podzielong ja na trzy podwarstwy.

Podwarstwa II a - piaski drobne [;y=0,40-0,45. Piaski tej warstwy
stwierdzone na glgbokosei 2,6-4,0m w otworze nr 3 moga sie uptynniaé

( tiksotropia).

Podwarstwa 11 b — piaski $rednie 1 grube I;37=0,50-0,55

Podwarstwa II ¢ — zwiry 1p=0,50.

Warstwa III — utwory zastoiskowe wyksztalcone w postaci piaskow
glimastych 1 glin piaszezystych. Konsolidacja typ ,,C”. Z uwagi na stopien
plastycznosci podzielong tq warstwe na trzy podwarstwy.

Podwarstwa 111 a — gliny piaszczyste pdlzwarte I;=0,00

Podwarstwa I11 b - piaski gliniaste twardoplastyczne 1;=0,25

Podwarstwa 111 ¢ — gliny piaszczyste plastyczne I;=0,40.



Parametry geotechniczne na zalaczniku nr 4. Stopien plastycznoscei 1), oraz
stopien zaggszczenia I okreslono wg metody A (PN-81B-03020),
polegajacej na bezposrednim oznaczeniu warto$ci za pomocy badan
polowych lub laboratoryjnych gruntow, pozostale parametry oznaczono wg
metody B (PN-81B-03020), czyli skorelowano Ij, lub Iy z pozostalymi
parametrami. Zaleznosci korelacyjne przedstawione zostaly w tabl.
1,2,3,4,5 w PN-81/B-03020.

2 2 ?

VI. WNIOSKI

1. Warunki geotechniczne nalezy uznaé za proste.

2. Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0 m ppt.

3. Obiekt proponuje sig¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

4. Wode gruntowa stwierdzono we wszystkich otworach na
glebokosci 2,6-3,9m ppt ( zgodnie z profilami - zal. nr 2)

5. Piaski drobne w otworze nr 3 sa w stanie $rednio
zageszcezonym - bliskie stanu luznego, moga si¢ uptynniaé.
Jednak nadktad z glin i piaskdw gliniastych powinien
bezpiecznie przyjaé obcigzemia zwigzane z nawierzchnia

drogowa.



Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000

LOKALIZACJA WYKONANYCH OTWOROW BADAWCZYCH

"~ LINIA PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO

zat. nr 1

.....

.....

[——r0

&
" ©
K gl
@ 6
| ]
| © ‘
]
-
3
W7
Q@ ob
% B!
D
3 &
e @2
D

b))

ok

’f’—‘%

.,f,“:

——p

g':f

=====




T et

—__ *
®
P ke
@
e s

= |

1

15

Ak

%

o
E

345 /4

%
A L §
|
I
P> Pt ]
[ | ¥4 |
i i i
L T
==, < I
. ¥ T
1 |
|
- !
> H
10

| @

| V8

o

P
e an

D

)
o



PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Miejscowosé: Podolszyn ul. Zielona Wojewddztwo: mazowieckie

Rodzaj wiercenia: reczny Srednica 90mm Gtebokosé: 4,0m
Wiercit: Nadzér geotechniczny: Piotr Kapel  Rzedna terenu: 113,2m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Miejscowos¢: Podolszyn ul. Zielona Wojewodztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: reczny Srednica 90mm Gtebokosé: 4,0m
Wiercit: Nadzdr geotechniczny: Piotr Kapel Rzedna terenu: 114,3m npm
(=) ]
2 9 G g = PARAMETRY GEQTECHNICZNE
o E a % = |OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECH- 5 IPROFIL =
© 3] ¥ E| g&|NICZNY GRUNTU = leraFiczny] 52 | UWAG]
o % ol o E © © = 'g I/ 1g Wilgotnose Zawarto$é
5 |o#|s [ =8 & e caccy
; Nasyp niebudowlany czarny
- (Zuzel piasek, cegla)
- 0,8
- 0.4 Il a Piasek drobny jasno brazowy 0,50
-1} 1.0
l D
- 1,0 b | Piasek érednijasno brazowy Lfijy 0,50
. - m
il 2 | 20 0
i Y
- 0,9 e Zwir ciemno szary 9(: 055
|2 N
:_-3 0,4 ta Piasek drobny jasno bragzowy 0 0,45
- 33
7 07 b Piasek éredni jasho szary 0,50

I’:4 4,0

Zat. nr 2 1l




PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

Miejscowos¢: Podolszyn ui. Zielona Wojewodztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: reczny Srednica 90mm Gtgbokosc: 4,0m
Wiercit: Nadzor geotechniczny: Piotr Kapel Rzedna terenu: 113,9m npm

2 0 @ g % PARAMETRY GEOTECHNICZNE
= 2 <3 & < |OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECH- & |PROFIL =
® s % ﬁ E g_.g NICZNY GRUNTU 2 IGRAFICZNY g 2 N HWAGH
g L g -3 g fgu B Iy {wigotnose baCO3
7] O Zm [ =
- Nasyp niebudowlany czarny
- 0.4 ' (zuzel,piasek, cegla)
N ' 0,3 la Piasek drobny jasno bragzowy 0,50
- 0,7
1 0.4 1 a Glna piaszczysta brazowa 0,00
- 1,1
- 0
. 0.7 e Piasek gliniasty brazowy Lf‘lj, 0,25
i F e 14
-2 0
' l 0.8 Hlc Glina piaszezysta brazowa E‘ 0,40
' 26 g Yo
- ' ; 28
- N
-3 0
- 1.4 Ila Piasek drebny jasno brgzowy 0,40
4|40
g 7

N

_l‘\ [l
®
~

[
~

[+<]

]

ER T T A T I B R R M R B R R R I
-
(=]

Zat. nr2 i



€ Ju fez

€vLl

T4

BUOJBIZ'|N UAZS|OpOd

oDk : L ITY)S M ANZOINHOZLOIO rONYIZHd




el 124 Sr.rl] SC oL'z Ll or'o g do a1l eishzozseld euljo
SZ ce 0e.L1] 02 S’z €l SZ'0 g Bd q il Aiseiu yaseld N
0S S9 00.eg| ob | sz 6 0o'o g do | el e)shzozseld eulS W
-
i - q o]
00s 6l %1% .0€ 8 S0 C/SL LY 8Ly 0so 7 4 ol Imz m
S
00l 18 86 |00 g€ 00'Z/L'L} zzis 0s'0 sd'id qil upais yaseld ‘Aqrub yeseid
0'e o1 29 |oe.0c 6'1/89'L] ¥2/9 0s'0 pd el Auqoup yeseid
NN | Auemopngaiu disen
p/w ediy ediN BdI BdiN edi 0 fedi] uwmni| o I . o o
Nelss @ ] §%
rp _ 3 o3 W o €185 |88  omeof 22 o
=<| 82 25| ol 3213358 [R T |52 emendbm| 5§ 3| &8
s&| g g [odeuwow |obsuomaid) fewoyn|uomald) = Tl S| T@ | EG 578 T e8| munb| $@ RuzoyeiBAyens Sl 28
2.9 o< Ll S m mu.. > m... m. m -E,W mODEhw .u.m =l o
8| 82 §8|g| |55 |18 |5 =€ &3 | -ouzofysusB-ouzoibojoy sidQ & =
= . ) 2 3 N
3| & &% osomisos | S o1 8 & | munb uaig nm & W B
= S | esopezsipo PO | inpow Auzoknewops "

V Bpojaw BuO|BISN 2SOLBAA .

0Z0£0-9/1.8-Nd Bm

0L'03 | = Wp Amoreusiew YIUUAZOQdSAA
ANZDINHO3 1039 AYLINVHVd

v IN feZ

BUO[SI/ [N UAZS[OPOd .JeWia]

auzol60j0sb elusiuselqo

OODINZOINHOHLOFO NrodMizedd Od VINIINSYrdo




