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wystepuja gliny morenowe lokalnie przykryte cienka warstwa piaskow wodno-
lodowcowych. Do glgbokosci 3,0m utworéw polodowcowych nie przewierco-

no.

3.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na badanym terenie stwierdzono niewielkie ilosci wody w formie zawie-
szonej na stropie glin zwatowych na glebokosci 1,0-1,1m (otwér nr 1 i nr 2) oraz
w postaci saczen wsrod glin morenowych.

Na rozpatrywanym terenie istnieje tendencja do gromadzenia si¢ wod

opadowych w formie zawieszonej na stropie utworow spoistych.

4. Wiasciwosci fizvko — mechaniczne gruntow.

4.1. Metody wyznaczania parametrow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne dla poszczegoélnych warstw okreslono na pod-
stawie normy PN — 81/B — 03020.

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geo-
techniczne przyjmujac jako kryterium podzialu genezg, wyksztalcenie litolo-
giczne oraz cechy fizyczno — mechaniczne. Za ceche wiodaca wystepujacych tu
gruntow sypkich przyjeto stopien zageszczenia okreslony na podstawie badan
sonda dynamiczna lekka oraz z opracowan archiwalnych , Geovii” w sasiedz-
twie, natomiast dla gruntow spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, , okre-
slony metoda A na podstawie przeprowadzonych w terenie badan przy uzyciu
penetrometru tloczkowego 1 Scinarki obrotowe;.

Pozostate parametry gruntow, tj. wilgotno$¢ naturalng wy, gestos¢ objgtosciowa
P, kat tarcia wewnetrznego ¢™, spojnosé gruntu ¢, edometryczny modut $ci-
sliwosci pierwotnej M,™, modul pierwotnego odksztalcenia gruntu E,™, ustalo-
no metoda B zgodna z norma PN- 81/B — 03020 na podstawie zaleznosci kore-

lacyjnych z parametrami wytrzymato$ciowymi wyznaczonymi metoda A.

Obiekt: kanalizacja deszczowa w pasie drogowym ul. Borowki w Mysiadle. 3
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4.2. Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.
Wystepujace w profilu geotechnicznym grunty do glgbokosci wykonanego
rozpoznania zgrupowano w warstwy geotechniczne:

Grunty nasypopwe

WARSTWA 0 — Sa to piaski wymieszane z gling i gruzem, lokalnie z zuzlem,
zalegajace do glebokosci 0,4-1,2m.p.p.t. Ze wzgledu na skiad i geneze grunty te
zaliczono do nasypow niekontrolowanych 1 nie okreslano parametrow wytrzy-
matosciowych tych gruntow.

Grunty sypkie

W postaci lokalnie wystepujacych na glinach zwatowych $redniozagesz-
czonych piaskow drobnych. Grunty te wydzielono w postaci warstwy geotech-
nicznej I:

WARSTWA I — piaski drobne, sredniozaggszczone o Ip= 0,50,
Sa to grunty nosne.

Grunty spoiste

Grunty te wyksztalcone w postaci glin piaszczystych lub glin wystepuja
bezposrednio pod piaskami wodnolodowcowymi lub nasypami niekontrolowa-
nymi. Wedlug PN-81/B-03020 grunty te zaliczono do grupy B, tj. gliny more-
nowe nieskonsolidowane i wydzielono w postaci warstwy geotechnicznej:
WARSTWA II — gliny piaszczyste, gliny twardoplastyczne Iy, = 0,20 — grunty
nosne.

Zestawienie dokonanego podzialu wraz z geotechnicznymi parametrami charak-

terystycznymi zostato podane w tabeli 1.

Obiekt: kanalizacja deszczowa w pasie drogowym ul. Borowki w Mysiadle. 6
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5. Uwagi i wnioski.

1) Podloze charakteryzuje si¢ prostag budowa geologiczna.

2) W profilu geotechnicznym do glebokosci wiercent stwierdzono wystgpowa-
nie:

> gruntow nasypowych niekontrolowanych, warstwa geotechniczna nr 0,

> gruntow sypkich — piaski drobne, $redniozageszczone Ip = 0,50, warstwa
geotechniczna nr [,

> gruntow spoistych - nieskonsolidowane piaszczyste gliny morenowe Iy =
0,20, warstwa geotechniczna nr I1.
Zestawienie dokonanego podzialu wraz z geotechnicznymi parametrami
charakterystycznymi warstw zostalo podane w tabeli 1.

3) Na badanym terenie stwierdzono niewielkie ilosci wody w formie zawieszo-
nej na stropie glin zwatowych na glebokosci 1,0-1,1m (otwor nr 1 1 nr 2) oraz
w postaci saczen wérdd glin morenowych.

4) Na rozpatrywanym terenie istnieje tendencja do gromadzenia si¢ wod opa-
dowych w formie zawieszonej na stropie utworow spoistych.

5) Grunty rodzime wystgpujace pod nasypami niekontrolowanymi sa gruntami

no$nymi.

Obiekt: kanalizacja deszczowa w pasie drogowym ul. Borowki w Mysiadle. 7




