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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn. ,Budowa sygnalizacji swietinej

w ciagu drogi wojewddzkiej nr 721(skrzyzowanie ul. Stonecznej i Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | -

aktualizacja dokumentaciji)” — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 721 (ul. Stoneczna) z droga powiatowa nr

2843W (ul. Szkolna)

W ramach opracowania wykonano:
plan sytuacyjny przebiegu i geometrii projektowanych elementéw na podstawie map sytuacyjno — wysokosciowych w

°
skali 1:500,
e inwentaryzacje istniejacej organizacji ruchu,
e analize i koordynacje istniejacego oznakowania poziomego wraz z pionowym,
Opracowany projekt statej organizacji ruchu obejmuje:
e oznakowanie pionowe i poziome,
e weryfikacje usytuowania istniejacych znakéw pionowych i poziomych,

e projekt sygnalizacji $wietlne;.

2. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 721 — ul. Stoneczna w km

8+539 z ul. Szkolng (droga powiatowa nr 2843W) na terenie gminy Lesznowola, powiat piaseczynski, wojewodztwo

mazowieckie. Droga wojewddzka przebiega na projektowanym odcinku po terenie ptaskim, charakteryzujacym sie

w przewazajgcej cze$ci zabudowg mieszkaniowa i umiarkowang ustugowo-przemystowa.
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Rys. 1 — Lokalizacja inwestycji
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3. Podstawa opracowania

Podstawg formalng wykonania niniejszego opracowania jest Umowa nr 210/W/I/2015 z Zamawiajacym tj.
Mazowieckim Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Warszawie z dnia 15.05.2015 r., oraz:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Szczegodtowa inwentaryzacja w terenie,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137. tekst jednolity z p6zn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie

znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12.10.2002 r. z p6zn. zm.);

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14
pazdziernika 2003 r. z pozn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r. z pézn. zm.);

e Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zat. do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.);

" o Instrukcja obliczania przepustowosci skrzyzowan z sygnalizacjg $wieting, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych

i Autostrad, Warszawa 2004.
e Inne zwigzane opinie oraz obowiazujace przepisy rozporzgdzenia i normatywy. o ey ol z

4. Autor opracowania

i,
’|§ REMPRQJ EKT EFRZ:? gr‘;gcl:(h.l\-/vy 16, 96-100 Skierniewice

biuro projektéw drogowych NIP: 836-159-60-24 Regon: 100434534

5. Inwestor

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich
w Warszawie

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

'{ﬁ —

. > ¥ : 3 ¥ &Y - A,i,,,
Fotografia nr 2 (ul. Stoneczna - DW721 - kierunek Magdalenka)

6. Stan istniejacy

Przedmiotowe skrzyzowanie zlokalizowane jest w miejscowosci Lesznowola na przecieciu drogi wojewddzkiej nr 721
(km 8+ 539) oraz drogi powiatowej nr 2843W. W stanie istniejacym jest to skrzyzowanie bez sygnalizacji $wietinej.

Droga wojewodzka nr 721 — ul. Stoneczna jest droga jednojezdniowg 1x2 klasy technicznej G, posiadajaca
nawierzchnie asfaltowg o zmiennej szerokosci. Po obu stronach drogi znajduje sie chodnik z kostki betonowej. Na
zachodnim wlocie drogi wojewodzkiej nr 721 znajduje sie zatoka autobusowa. Droga posiada zaréwno oznakowanie
poziome jak i pionowe. Na wschodnim wlocie drogi wojewddzkiej nr 721 znajduje sig jedyne, w obrgbie skrzyzowania,
przejscie dla pieszych.

Droga powiatowa nr 2843W - ul. Szkolna jest drogg jednojezdniowg 1x2 klasy technicznej L, posiadajaca
nawierzchnie asfaltowg o szerokos$ci 6.0m, gdzie brak jest oznakowania poziomego. Chodnik zlokalizowana jest po
jedne;j stronie drogi.

Istniejace zagospodarowanie terenu przedstawiajg fotografie nr 1, 2'i 3.

e

Fotografia nr 3 (droga powiatowa — ul. Szkolna)
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Droga wojewddzka nr 721 na odcinku Piaseczno — Magdalenka — Nadarzyn jest bardzo obcigzona ruchem. Stanowi
potgczenie pomigdzy drogami krajowyminr 7, 8 i 79.

Dla potrzeb opracowania programu sygnalizacji $wietinej (odrebne opracowanie) przeprowadzone zostaty badania
ruchu w okresach szczytow: porannego (godziny: 7:00 — 8:00) i popotudniowego (godziny: 16:00 — 17:00) oraz dla
okresu migdzyszczytowego (godziny 12:00 — 13:00). Wyniki pomiaréw przedstawia tabela 1.

Tab. 1. Pomiary warunkéw ruchu

SZCZYT PORANNY (7:00 — 8:00)
Wilot Relacja Natezenie

o W lewo 88

Droga wojewo6dzka nr 721 od strony zachodniej
Na wprost 781
_ W lewo 96

Droga powiatowa nr 2843W od strony potnocnej
W prawo 67
o Na wprost 566

Droga wojewodzka nr 721 od strony wschodniej
W prawo 76

MIEDZYSZCZYT (12:00 — 13:00)

o W lewo 41

Droga wojewodzka nr 721 od strony zachodniej
Na wprost 527
) W lewo 38

Droga powiatowa nr 2843W od strony potnocne;j
W prawo 22
o Na wprost 672

Droga wojewodzka nr 721 od strony wschodniej
W prawo 35

SZCZYT POPOLUDNIOWY (16:00 — 17:00)

o W lewo 59

Droga wojewodzka nr 721 od strony zachodniej
Na wprost 528
. . W lewo 27

Droga powiatowa nr 2843W od strony pétnocne;j
W prawo 35
o Na wprost 752

Droga wojewddzka nr 721 od strony wschodniej
W prawo 64

7. Zatozenia projektowe

Celem przedsiewziecia jest poprawa komfortu obstugi komunikacyjnej oraz podniesienie bezpieczernistwa ruchu
drogowego poprzez rozbudowe skrzyzowania polegajaca na poszerzeniu jezdni drogi wojewodzkiej i korekcie tukéw na
wlocie drogi powiatowej oraz budowe sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Stonecznej z ul. Szkolna.

7.1 Oznakowanie pionowe.

Z uwagi na dobry stan istniejgcych znakoéw pionowych, wskazane znaki do przestawienia przeznaczy¢ do
ponownego wykorzystania. Wszystkie znaki pionowe nalezg do grupy wielkosci znakéw ,$rednich”.

Znaki pionowe A-7, D-6 nalezy wykona¢ z zastosowaniem foli odblaskowej typu 2. Dla pozostatych znakow
pionowych zastosowac folie typu 1.

7.2 Oznakowanie poziome.

W zwigzku z wystepowaniem intensywnego ruchu pojazdéw projektuje sie oznakowanie poziome grubowarstwowe.
W ramach projektu zastosowano linie segregacyjne P-1e, P3b, P-4 oraz P-1c i P-2b. Zastosowano réwniez linie
krawedziowe P-7a i P-7b. Zaprojektowano znaki poprzeczne typu P-10, P-13 oraz P-14.

Do wyznaczenia powierzchni wytaczonych z ruchu zastosowano linie P-21a ograniczong linig krawedziowg P-7b.
W celu wskazania kierunku jazdy z pasa, zastosowano strzatki krotkie P-8a i P-8b.

7.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Na przedmiotowym skrzyzowaniu na wysokosci wlotu ul. Szkolnej znajduje sig¢ w stanie istniejgcym bariera
tancuchowa U-12b, ktdra w zwiazku z nowoprojektowanym przejsciem dla pieszych zostanie odpowiednio skrécona.

7.4 Sygnalizacja swietlna.

Na skrzyzowaniu tym projektowana jest akomodacyjna sygnalizacja Swietina pracujaca w trybie preference dla
strumieni ruchu jadacych drogg wojewddzka 721. Detekcja pojazdéw odbywata sig bedzie poprzez petle indukcyjne,
pieszych natomiast za pomoca detekcji przyciskowej (przejscia przez droge wojewodzka nr 721). Od strony zachodniej
wydzielony zostanie pas do skretu w lewo. Przejécia dla pieszych znajdowaty sie bedg na wszystkich wiotach.
Lokalizacja urzadzen sterowania oraz detekcji przedstawiona zostata w czesci rysunkowej narys. 3.

o OBLICZENIA CZASOW MIEDZYZIELONYCH

Minimalne czasy miedzyzielone wyznaczono z podanych ponizej wzoréw. Wyznaczone strumienie ruchu na
przedmiotowym skrzyzowaniu przedstawione zostaty w cze$ci rysunkowej na rys. 4. Przyjete predkosci ewakuacji i
dojazdu przedstawione sg w tabeli 2. Obliczenia czaséw migdzyzielonych przedstawione sg w tabeli 3. Macierz kolizji
przedstawiona jest na rysunku 9, macierz minimalnych czaséw migdzyzielonych na rysunku 10.

Minimalny czas miedzyzielony tp: L G)=t+ te(Z’J) ~l @)

t — le(f,j) + 0
i) T,
Czas ewakuacji: e(i)
i 4
— _d(.j)
a7 +1
d(j)

Czas dojazdu:

Gdzie:

i - strumien ewakuujacy sig,

j — strumien dojezdzajacy,

tm (i, j) — czas miedzyzielony dla pary strumieni (i, j) [s],

t,""(i,j) - warto$¢ minimalna czasu migdzyzielonego dla pary strumieni (/, j) [s],

t, — czas trwania sygnatu zéitego [s] (3s),

t.(ij) — czas ewakuacji strumienia i poza punkt kolizji ze strumieniem j [s],

ts(i,j) — czas dojazdu strumienia j do punktu kolizji ze strumieniem i[s],

lo(i ) — diugosé drogi ewakuacji strumienia i od linii warunkowego zatrzymania do punktu kolizji ze strumieniem j[m],
Iy(i ) - diugosé drogi dojazdu strumienia j od linii warunkowego zatrzymania do punktu kolizji ze strumieniem i[m],
Ve(i) — predkos$é ewakuacii strumienia i [m/s],

ve(j)) — predkosc dojazdu strumienia j[m/s],

|, — wydluzenie drogi ewakuacji strumienia i:

piesi = 0 m; pojazdy = 10 [m], autobusy = 14 [m], tramwaje = 13,4™n [m].

Tab. 2. Przyjete predkosci ewakuacji i dojazdu

Wilot Wiot / Relacja Przyjeta predkos$¢ | Przyjeta predkosé Uwagi
grupa ewakuacji [m/s] dojazdu [m/s]
Pétnocny K1 W lewo 8,3 13,9 Promien tuku R =12 m
K1 W prawo 6,9 13,9 Promien tuku R=8 m
K2w W prawo 6,9 13,9 Promien tuku R=8 m
Wschodni K3 Na wprost 13,9 13,9
K3 W prawo 6,9 13,9 Promientuku R=8 m
Zachodni K4 W lewo 8.3 13,9 Promien fuku R=12m
K4 Na wprost 13,9 13,9
Pétnocny P5 Przejscie 1,4 0
Wschodni P6 Przejscie 1,4 0
Zachodni P7 Przejscie 1,4 0
Pétnocny 08 - = -
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Objasnienia tabeli obliczen czasé6w miedzyzielonych:

Ew — potok ewakuujacy sie
ID — identyfikator pasa — L — w lewo, G — na wprost, R — w prawo. Numer oznacza kolejny numer pasa od prawej strony

do lewej

MARSZALEK
WVOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

Grupa Grupa gtéwna ID Ew / Doj

7.
Kow KT R 7 ERDZENIE Nr NI-D-18022.1. ./&... 206 IH
Z. zam qn realizacji stala organizacje ruchu
W oo U7 /Mian/ per—sprrorsttheiri
Ninicjszq organizacje ruchu nalezy w adzi¢ d i
; e g . IN/q organizacjy alezy wprowadzic do dnin 31GRU2 7
Doj — potok dojezdzajac i i _ '
] — P ) Jacy Im_mn! f.\;n‘.x\.\;ul/una \”de/“c']' ruchu nalezy /etosié co najmnicj
B a dni prsed wprowadzenicm organizacji i dus ' »
P = droga ewakuacjl [I‘. , | decniem LTEHTI/._I%_H ruchu du
- Departament Nicruchomosci i Infrastrukiury
03-718 Warszawa. ul. K. 1. Klopotowskicgo 3. fax 22 5979802

Ddoj — droga dojazdu

Vew — predkos$¢ ewakuagciji
Vdoj — predkos$¢ dojazdu
LP — wydtuzenie drogi ewakuacji w zaleznosci od $redniej dlugosci pojazdu
CZ - czas sygnatu zoltego

OCMZ - obliczony czas migdzyzielony

CMZ - przyjety czas miedzyzielony

Tab. 3. Obliczenia czaséw migdzyzielonych

Ew IDEw | Doj ID Doj | Dew Ddoj Vew Vdoj CZ[s] | OCMZ | CMZ
[m] [m] [m/s] | [m/s] [s] [s]

K1 R1 K3 G1 17.9 24.0 6.9 13.9 3 4.32 5
K1 R1 P5 2.2 6.9 3 4.77

K1 R1 P5 6.4 6.9 3 5.38 6
K1 L1 K3 G1 12.8 12.7 8.3 13.9 3 3.83

K1 L1 K4 G1 24.8 26.7 8.3 13.9 3 4.27 5
K1 L1 K4 L2 10.3 17.6 8.3 13.9 3 3.18

K1 L1 P5 2.2 8.3 3 4.47

K1 L1 P5 6.2 8.3 3 4.95

K3 R1 P6 2.1 6.9 3 4.75

K3 R1 P6 6.4 6.9 3 5.38

K3 G1 K1 R1 24.0 17.9 13.9 13.9 3 3.16

K3 G1 K1 L1 12.7 12.8 13.9 13.9 3 2.71

K3 G1 P6 6.4 13.9 3 4.18

K3 G1 P6 2.1 13.9 3 3.87

K3 G1 P7 27.3 13.9 3 5.68 6
K3 G1 P7 23.2 13.9 3 5.39

K4 G1 K1 L1 26.7 24.8 13.9 13.9 3 2.86

K4 G1 P6 231 13.9 3 5.38

K4 G 1 P6 27.3 13.9 3 5.68 6

K4 G 1 P7 22 13.9 3 3.88
K4 G1 P7 6.3 13.9 3 417
K4 L2 K1 L1 176 | 103 | 83 139 |3 4.58
K4 L2 P7 6.2 8.3 3 4.95
K4 L2 P7 2.1 8.3 3 4.46
P5 K1 R1 6.0 2.2 14 139 |0 3.13
P5 K1 R1 76 6.4 14 139 |0 3.97
P5 K1 L1 6.0 2.2 1.4 139 |0 3.13
P5 K1 L1 76 6.2 1.4 139 |0 3.98
P6 K3 R1 9.7 6.4 1.4 139 |0 5.47
P6 K3 R 85 2.1 1.4 139 |0 4.92
P6 K3 G1 9.7 6.4 1.4 139 |0 547 |6
P6 K3 G1 85 2.1 14 139 |0 4.92
P6 K4 G1 9.7 231 1.4 139 |0 427 |5
P6 K4 G 1 8.5 273 | 14 139 |0 311
P7 K3 G1 9.9 232 | 14 139 |0 440 |5
Ew ID Ew | Doj ID Doj | Dew Ddoj Vew Vdoj CZ[s] | OCMzZ | CMZ
[m] [m] [m/s] [m/s] [s] [s]
P7 K3 G1 9.9 273 | 14 139 |0 4.11
P7 K4 G1 9.9 2.2 14 139 |0 5.91
P7 K4 G1 9.9 6.3 14 139 |0 5.62
P7 K4 L2 9.9 2.1 1.4 139 |0 592 |6
P7 K4 L2 9.9 6.2 1.4 139 |0 5.63
Grupy dojezdzajace
[k Jrow]k3 Jka [P5 [ps [P7 fos
% K1 | 7 X | x % X |
8 K2w
'g K3 X 1 3 X :
E Wil | |
© | 5 I
= 5 Ix
E PB | - y e B | a :
5 1 | | 1 -
o P7 XX
—— 11T

Rys. 9. Macierz kolizyjnych grup sygnatowych

Str. 5



Grupy dojezdzajace Grupy dojezdzajace

K1 |K2W K3 |K4 [P35 [P6 [P7 [ O8 K1 |[K2wiK3 [K4 [P5 |P6 |P7 [ O8
@ Ki a4 5| § 6 ®  Ki 0|
n ‘® ,
o 2 ©  Kow 1 ),
o &
S5 K3 4 6| 6 'S K3 -1 0
= =~
é K4 5 6l o -é K4
PS5 4 MARSZALEER =
; WOJEWODZTWA 20520 WIECKIEGO o P5 e % ;s
a ps el 5l ZATWIERDZENIE Nr NI-[3-1.8622.1. @}:i@/’é I o
E Zatwicrdzam do realizacyi staly | tizacje ruchu % P6
> W calosei/s—rre=e hes /mianke— T
(] P7 5 6 i\‘*inic'j.\‘/e; Hrguni/nci‘\,‘ 1'uchu‘n;;;‘v"" ¢ do dnia 31'6RU 23” 6 P7 ]
Termin wprowad/enta organizacii ruchy nalesy zglosié co najmniej
08 na 7 dni przed wprowadzeniem organizacii ruchy do:
Depariament Nieruchomasei i Infrastruktury 08 1
03-718 Warszawu. ul. Ks. 1. Kloputowskicgo 3. fax 22 5979802
Rys. 10. Macierz czasow miedzyzielonych grup sygnafowych Rys. 11. Macierz offsetow dla startow grup sygnalizacyjnych
Obliczenia offsetéw:
Grupy dojezdzajace
Offset o warto$ci dodatniej — start po danej grupie
Offset o warto$ci ujemnej — start przed dang grupg, K1 K2w|K3 K4 {P5 |P6 |P7 JO8
ng K1
1. Dla sygnatéw S-1 w stosunku do réwnolegtych przej$¢ dla pieszych z o
Grupa Grupa | Diugos¢ | Predkosé Czas Czas dojazdu Offset (+1 s %
dojezdzajaca | piesza | dojazdu | dojazdu | dojazdu | (zaokraglony) | bezpieczenstwa) 5 K3
[m [m/s] s ) [s] =
] [s] [s] g =
K1 P7 17,2 13,9 1,24 1 0 ©
K3 P5 15,1 13,9 1,09 1 0 | q,; P5 7
=
Q P6
2. Dla sygnatow S-2 kolizyjnych z poprzecznymi grupami sterowanymi sygnatami S-1 ..;_
(] P7
S-1 S-2
Dlugoéé | Predkosé | Cazas Diugo$é : . | Czas | Offse 08 7
Grupa | dojazdu | dojazdu | dojazdu | Grupa | dojazdu Przgs[ﬁ:?ss%em dojazd t
[m] [m/s] [s] [m] u[s] , . ., o
K3 13,9 1,73 K2w 17,9 3,5 3,33 -1 Rys. 12. Macierz offsetéw dla zakonczen grup sygnalizacyjnych

Predko$¢ dojazdu dla grup kotowych przyjete zostaty jako maksymalne dopuszczalne na poszczegélnych wiotach.

Macierze offsetéw przedstawione sg odpowiednio: na rysunku 11 macierz startow, na rysunku 12 macierz zakonczen.

o PROGRAM SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

Rozmieszczenie i oznaczenie sygnalizatorow i detektorow przedstawiono w czesci rysunkowej narys. 3.

Tabela przedstawiajaca zestawienie detektoréw dla wszystkich grup akomodowanych przedstawiona jest w zatgczniku 1.
Zestawienie projektowanych typow sygnalizatorow przedstawione zostato w tabeli 4.
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Tab. 4. Wykaz zaprojektowanych gygnalizatorc')w

: Grupa Grupa .| Srednica Zrédio

Lp Sygnalizter sygnalizacyjna | nadzorowana Typ jatami soczewki Swiatta
1 K1.1 K1 TAK S-1 300 LED
2 K1.2 K1 TAK S-1 300 LED
3 K1.3 K1 TAK S-1 100 LED
4 K2w K2w NIE S-2 200 LED
5 K3.1 K3 TAK S-1 300 LED
6 K3.2 K3 TAK S-1 300 LED
7 K4.1 K4 TAK S-1 300 LED
8 K4.2 K4 TAK S-1 300 LED
9 P5a P5 TAK S-5 200 LED
10 P5b P5 TAK S-5 200 LED
11 P6a P6 TAK S-5 200 LED
12 P6b P6 TAK S-5 200 LED
13 P7a P7 TAK S-5 200 LED
14 P7b P7 TAK S-5 200 LED
15 08 08 NIE - 200 LED

Przejécie sygnalizacji w stan pracy ,z6tty migajacy” odbedzie sig po przepaleniu ostatniego czynnego sygnalizatora
czerwonego w danej grupie kotowej lub przepaleniu ktéregokolwiek sygnalizatora czerwonego w grupach pieszych.

Poszczegdine projektowane sygnalizatory przyporzadkowano do odpowiednich grup. Lista tych grup przedstawiona jest
w tabeli 5. Minimalne i maksymalne dtugo$ci sygnatow zielonych dla pieszych podane sg bez sygnatu zielonego
migajacego (4 s).

Tab. 7. Sktad poszczegélnych faz pracy sygnalizacji

FAZA Rodzaj Uruchamiane grupy sygnalizacyjne
A Podstawowa | K2w, K3, K4, P5, O8
(preference)
B Podstawowa | K1, P6, P7
B1 Dodatkowa K1

Tab. 5. Zestawienie projektowanych grup sygnalizacyjnych

Numer Nazwa Sygnalizatory Minimalny zielony Maksymalny zielony [s]

grupy grupy [s] Program 1 Program 2 | Program 3
1 K1 K1.1, K1.2, K1.3 5 25 20 22
2 K2w K2w 5 55 55 73
3 K3 K3.1, K3.2 15 50 50 68
4 K4 K4.1, K4.2 15 54 54 72
5 P5 P5a, P5b 6 40 40 58
6 P6 P6a, P6b 8 20 15 17
7 P7 P7a, P7b 8 21 16 18
8 08 08 - - - -

Na skrzyzowaniu projektowane sg trzy przejécia dla pieszych. Zestawienie obliczen minimalnych dtugosci sygnatow
zielonych dla grup pieszych i rowerowych przedstawione jest w tabeli 6.

Tab. 6. Zestawienie obliczern minimalnych sygnak')w zielonych dla grup pieszych i rowerowych

Grupa Dtugos¢ przejscia | Predkos¢ pieszego Zielone Minimalne zielone +
[m] [m/s] [s] migajace  [s]
P5 7,6 1,4 5,43 6+4
P6 97 1,4 6,93 b4
p7 9,9 14 7,08 8+4

Dla rozpatrywanego skrzyzowania zaprojektowano akomodacyjng (acykliczng) sygnalizacje Swieting.

Analizy natezen ruchu oraz geometrii skrzyzowania i bezpieczenstwa ruchu wykazaty koniecznos¢ zastosowania dwoch
faz podstawowych. Dodatkowo w fazie A zastosowano podfaze umozliwiajaca skret w lewo pojazdéw jadacych od strony
zachodniej w ul. Szkolng poprzez wydtuzenie sygnatu zielonego dla grupy K4. Sktad poszczegélnych faz pracy
sygnalizacji przedstawiony jest w tabeli 7. Schemat faz przedstawiony jest w czes$ci rysunkowej na rysunku 5.

Analiza natezen oraz rozktadu ruchu wykazata konieczno$¢ zaprojektowania trzech programoéw sterowania sygnalizacjg
uruchamianych w zaleznosci od pory dnia (opisane na rysunkach programow):
e Program 1 o dlugosci cyklu Tc =90 s, przedstawiony narys. 6 w czesci rysunkowej,
e Program 2 o dtugosci cyklu Tc = 85 s, przedstawiony narys. 7 w czesci rysunkowej,
e Program 3 (bedacy tez programem awaryjnym) o dtugosci cyklu Tc = 105 s, przedstawiony na rys. 8 w czgsci
rysunkowe;j,
e Dla godzin 23:00 — 5:00 przewidziany jest sygnat zotty migajacy dla wszystkich grup kotowych, brak sygnatu dla
grup pieszych oraz uruchomiony sygnat ostrzegawczy (O8).

o LOGIKA STEROWANIA AKOMODACYJNEGO

Sygnalizacja $wietlna pracujgc w trybie zmiennoczasowym pracowaé bedzie w trybie fazy preferowanej (,preference”),
ktorg jest FAZA A uktadu podstawowego. Faza ta realizowana bedzie w przypadku braku wzbudzen na skrzyzowaniu.
W przypadku wzbudzen we wszystkich grupach realizowany bedzie program maksymalny, przyporzadkowany do
danego okresu czasowego. Hierarchig przej$¢, warunkow przerwania i wywotania faz przedstawia tabela 8.

Tab. 8. Hierarchia przej$¢, warunkéw przerwania i wywotania faz

Lp. | FAZA | warunek wywotania | warunek przerwania
Faza A
. . przerwanie det. grup: K3, K4,
2 Faza B zgtoszenie z det. grup.: P6, P7 obstuga Gpyn P5
. przerwanie det. grup: K3, K4,
3 Faza B1 zgtoszenie z det. grupy K1 obstuga Gpp P5
Faza B
e Przerwanie det. grup: K1, obstuga
1 Faza A zgtoszenie ciagte Gpuin P6, P7,
Faza B1
1 Faza A zgtoszenie ciggte Przerwanie det. grup: K1

Wymagania dodatkowe:
o Podczas zgtoszen na wszystkich detektorach bedzie realizowany program maksymalny w sekwencji A > B > A.
Lub A = B1 > A w przypadku braku zgtoszen na detektorach przyciskowych przypisanych do grup P6 i P7.
e W przypadku braku zgtoszen na detektorach bedzie realizowana faza A.
Przej$cie P5 bedzie uruchamiane pasywnie w fazie A.
W fazie B1 oprécz grup pieszych P6 i P7 sygnat zielony otrzyma grupa kotowa K1, niezaleznie od zgtoszen na
detektorach. Jesli podczas trwania tej fazy na detektorach przypisanych do grupy K1 pojawig sig zgtoszenia,
sygnat zielony bedzie wydtuzany zgodnie z opisem w tabeli detektorow (zatacznik 1)
Podczas trwania fazy B1 nie bedzie mozliwe przejscie do fazy B (z przejSciami dla pieszych). Bedzie to mozliwe tylko
podczas przejsciaz B1 > A - B.

o OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI | MIAR WARUNKOW RUCHU

W ocenie sprawnosci funkcjonowania skrzyzowania wykorzystano metodologie GDDKIA. Obliczenia przeprowadzono dla
natezen ruchu w godzinach szczytu porannego i szczytu popotudniowego oraz okresu miedzyszczytu. Obliczenia miar
ruchu przedstawione sg odpowiednio dla szczytu porannego w tabeli 9, dla miedzyszczytu w tabeli 10, dla szczytu
popotudniowego w tabeli 11.

Wyznaczenie poziomu swobody ruchu przedstawione zostato w tabeli 12.
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Legenda
Nazwa
q [poj/h] | Natekenie (q [pojh])
Bs [poj/h] | Natetenie nasycenia (Bs [poj/h])
s [poj/h] Nasycenie (s [poj/h])
cp [%] Przepustowos¢ w procentach (cp [%])
¢ [pojn] Przepustowos¢ (c [poj/h])
X [%] Stopiefi nasycenia (x [%])

Tczek [s] sredni czas oczekiwania pojazdu (Tczek [s])

zatrz []

srednia liczba zatrzymafi pojazdu (zatrz [-])

Nziel [poj]

Srednia dlugos¢  kolejki na koficu Zielonego (Nziel [poj])

Tab. 9. Obliczenia miar ruchu dla szczytu porannego (program nr 1)

q Bs 5 ep | ¢c X Tczek | zatrz | Nziel
[poyn] | [poy/h] | [poj/n] | [%] | [poyn] | [%] | [S] [ | [pojf]
K1 163] 1381 1381] 235 383 42 27, 08 0
K3 642 1564 1564| 135 868 74 19 08
K4 869| 2740 2740| 189] 1644 53 i1} 06 0
Tab. 10. Obliczenia miar ruchu dla miedzyszczytu (program nr 2)
: q Bs 5 cp | C X Tczek | zatrz | Nziel
[poi/n] | [poj/n] | [poj/h] | [%] | [poih] | [%] | [S] F | [poj]
K1 60] 1381 1381] 542 324 18 25 08 0
K3 707f 1564 1564] 130 920| 77 18| 08
K4 568| 2740, 2740| 306| 1740 33j 7l 05 0

Tab. 11. Obliczenia miar ruchu dla szczytu popotudniowego (program nr 3)

q Bs 5 cp | c X Tczek | zatrz | Nziel
[poj/n] | [poj/n] | [poj/h] | [%] | [poi/h] | [%] | [s] H | [poj]
K1 62 1381 1381] 467 289 21 320 08 0
K3 816 1564] 1564] 124, 1012] 81 19 07
K4 587) 2740, 2740| 320] 1878 31 &6 04 0
Tab. 12. Wyznaczenie poziomu swobody ruchu
Szczyt poranny Miedzyszczyt Szczyt popotudniowy
Grupa (program nr 1) (program nr 2) (program nr 3)
Tczek [s] PSR Tczek [s] PSR Tczek [s] PSR
K1 27 Il 25 Il 32 Il
K3 19 | 18 I 19 I
K4 11 | 7 I 6 |

8. Uwagi konnicowe
Spos6b oznakowania poziomego oraz pionowego przedstawiono na planie sytuacyjnym. Oznakowanie winno by¢

wykonane zgodnie z niniejszym projektem. ’ . o
Sposob wykonania i montazu znakow, wymiary, kolorystyka i ustawienie w terenie winny by¢ zgodne z instrukcjami

wymienionymi w pkt. 3. _ o
Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia

2003r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729).

9. Termin wdrozenia
Planowana data wprowadzenia statej organizaciji ruchu: Il kwartat 2016 r.

Projektant:

mgr inz. Marcin tukasiewicz
upr. nr: LOD/1092/POOD/09

MARSZALEK

XX 8 ‘

WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
?t&T\"IERl)ZENIE Nr NI-D-1.8022.1.
Zatwicrdzam do realizac
W CaloSCl et hey /M [Pttt rrrim—

T . # . . E
SIS/ organizacjy ruchu malezy wprowadzic do duig 6’1/& KOA} (f'
IVL‘HPJD Wprowadzenia organizacii ruchu nalesy selosic co najmnicj
na 7odni przed wprowadzeniom organizacii ruchu do: ' '
Departament Nicruchomosci i Infrasty
: ] ] astruktury
03-718 Warszawa, ul. Ks. |, Klopotowskicgo 3. fax 22 5979802

It staly organizacje ruchu
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ZAt ACZNIK 1

Zestawienie detektoréw

Zatwi

VODZTWA N
‘TERBZENIE Nr NI-D-1.8022.1. ﬁ%i}

lzam do realizacji stalg organizacjg ruchu
!

MAR

ALEK
ZOWIECKI

InTare)

LUy

2O AGIM

W AN/ Vi ] BU7 7 MU

= 31 GRUZIN

Ninicjszg organizacje ruchu nalezy wprowadzié¢ do dnia

Termin wprowadzenia organizacji ruchu nalezy 7glosié co najmnic)
na 7 dni przed wprowadzeniem organizacii ruchu do
Departament Nicruchomoser 1 Infrastruktury

Lp | Nazwa | Nazwa | Odlegto$¢ od linii | Wymiary | Zgtasza x sek. Pamigtanie Wydtuzenie (interwat) Czuty na | Funkcja

detektor | grupy | zatrzymania (m) (m) po meldowania (s) rowery, liczenia

a zakonhczeniu motocykle
sygn.
zielonego

1 D1.11 K1 1 2,5 x5 (45°) 5 X 1 X X
2 D1.12 K1 3.5 2x20 5 X 1 X X
3 D1.13 K1 50 2Xx2 1 X 4 X X
4 D3.11 K3 1 2x20 1 X 1 X X
5 D3.12 K3 50 2x2 1 X 4 X X
6 D4.11 K4 1 2x20 1 X 1 X X
7 D4.12 K4 75 2x2 1 X 6 X X
8 D4.21 K4 1 2x20 1 X 1 X X

Zestawienie przyciskow dla pieszych

Lp | Nazwa detektora bacie
grupy
1 106a P6
2 106b P6
3 107a P7
4 107b P7

03-718 Warszawa. ul. Ks. 1. Klopotowskicgo 3. lax 22 5979802
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Elementy projektu branzy drogowej

granice dziatek

granica pasa drogowego drogi wojewddzkiej
granica robét w drodze powiatowej

os$ drogi

proj. kraweznik betonowy

proj. kraweznik betonowy wtopiony

proj. obrzeze betonowe

zarys istn. zjazdu

proj. oznakowanie poziome

proj. nawierzchnia zjazdoéw z kostki betonowej

proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
zielen
istniejgca nawierzchnia z kostki betonowe;j

istniejgce elementy drogowe

istniejgce ogrodzenie do przestawienia

Elementy projektu statej organizacji ruchu

D-6 (istn.)
do przestawienia

D-6 (likw.)

D-6 (proj.)

istniejace oznakowanie
pionowe do pozostawienia

istniejace oznakowanie
pionowe do likwidagji

projektowane oznakowanie
pionowe

P-10  istniejace oznakowanie poziome

P10 projektowane oznakowanie poziome

Elementy projektu sygnalizacji swietlnej

Sygnalizatory:
>  0gdiny grup kotowych
[>>  0géiny grup ketowych (Srednica 100 mm)
u’ Ogdlny grup kotowych z ekranem kontrastowym
D Ostrzegawczy
D Grup pieszych
Detektory:

I:l Petlowy 2x2

| Petlowy 2x20

/ Petlowy 2,5%0,5 & 45°

El Przycisk

Inwestor:
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Autor: * REAAPRQ]E(I- ul. Jana Brzechwy 16,

bluro projektéw drogowych 96-100 Skierniewice

,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721
v (skrzyzowanie ul. Stonecznej i Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap |-
aktualizacja dokumentacji)” — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej

nr 721 (ul. Stoneczna) z droga powiatowa nr 2843W (ul. Szkolna)
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