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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn. ,Budowa sygnalizac;ji
Swietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721(skrzyzowanie ul. Stonecznej iSzkolnej w miejscowosci
Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji)” — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721

(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)

W ramach opracowania wykonano:

e plan sytuacyjny przebiegu i geometrii projektowanych elementdw na podstawie map sytuacyjno —
wysokosciowych w skali 1:500,

e inwentaryzacje istniejgcej organizaciji ruchu,

e analize i koordynacje istniejgcego oznakowania poziomego wraz z pionowym,

Opracowany projekt statej organizacji ruchu obejmuje:

e tymczasowe oznakowanie pionowe i poziome na czas budowy,

2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 721 — ul. Stoneczna
w km 8+539 z ul. Szkolng (droga powiatowa nr 2843W) na terenie gminy Lesznowola, powiat piaseczynski,
wojewddztwo mazowieckie. Droga wojewodzka przebiega na projektowanym odcinku po terenie ptaskim,
charakteryzujgcym si¢ w przewazajgcej czeSci zabudowg mieszkaniowa i umiarkowang ustugowo-
przemystowa.
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Rys. 1 — Lokalizacja inwestycji

3. Podstawa opracowania

Podstawg formalng wykonania niniejszego opracowania jest Umowa nr 210/W/1/2015 z Zamawiajgcym tj.
Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewddzkich w Warszawie z dnia 15.05.2015 r., oraz:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108, poz. 908 z 2005r., tekst
jednolity z pézZniejszymi zmianami),
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e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12.10.2002r.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729 z dnia 14 pazdziernika 2003r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatobw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.),

o Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zat. do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia
2003r.),

e \Wiasna inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego i poziomego.

4. Autor opracowania

N
;S REMPROJEKT e 8,815 St

biuro projektéw drogowych NIP: 836-159-60-24 Regon: 100434534

5. Inwestor

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Warszawie

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

6. Charakterystyka stanu istniejacego

Przedmiotowe skrzyzowanie zlokalizowane jest w miejscowosci Lesznowola na przecieciu drogi
wojewodzkiej nr 721 (km 8+ 539) oraz drogi powiatowej nr 2843W. W stanie istniejacym jest to skrzyzowanie
bez sygnalizacji s$wietlne;.

Droga wojewodzka nr 721 — ul. Stoneczna jest drogg jednojezdniowa 1x2 klasy technicznej G, posiadajaca
nawierzchnig asfaltowa o zmiennej szerokosci. Po obu stronach drogi znajduje sig chodnik z kostki betonowe;.
Na zachodnim wlocie drogi wojewodzkiej nr 721 znajduje sie zatoka autobusowa. Droga posiada zaréwno
oznakowanie poziome jak i pionowe. Na wschodnim wlocie drogi wojewodzkiej nr 721 znajduje sie jedyne, w
obrebie skrzyzowania, przejscie dla pieszych.

Droga powiatowa nr 2843W — ul. Szkolna jest drogg jednojezdniowa 1x2 klasy technicznej L, posiadajgcy
nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 6.0m, gdzie brak jest oznakowania poziomego. Chodnik zlokalizowana jest
po jednej stronie drogi.

Istniejaca organizacja ruchu:

Ulica Stoneczna jest ulica nadrzedng wobec ulicy Szkolnej i ulicy Okreznej o czym informujg znaki D-1.
Natomiast na wilocie ulicy Szkolnej i Okreznej ustawione sg znaki A-7.

7. Opis przyjetych rozwigzan oznakowania na czas robé6t drogowych

Oznakowanie rob6t bedzie charakteryzowato sie nastepujgcymi gtéwnymi elementami oznakowania:

o strefg robot wygrodzono zaporami U-3d oraz U-3c od strony najazdu oraz zaporg drogowg U-20b wraz z
z6itymi Swiattami ostrzegawczymi U-35, wzdituz najazdu zaporg drogowg U-203,

e przy wykonywaniu robot przy skrzyzowaniach z istniejagcymi drogami, krawedz jezdni oznakowana bedzie
znakami skrajni drogowej U-21a oraz U-21b,

e na odcinkach dojazdowych planuje sie umiesci¢ znak A-14 wraz z A-12 (A-12b lub A-12c w zaleznoéci od
sytuaciji)

e zamknigte odcinki drog wygrodzono zaporami drogowymi U-20b wraz z zéttymi $wiattami ostrzegawczymi,
znakiem B-1 oraz tabliczkg o tresci "Nie dotyczy pojazdéw budowy oraz dojazdéw do poses;i".

o strefe robot drogowych znajdujgcych sig od strony ruchu pieszego nalezy wygrodzi¢ przy pomocy zapor
typu U-20c,
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8. Etapowanie robot

Niniejszy projekt tymczasowej organizacji zaktada podziat na 2 etapy na czas robét rozbudowy
skrzyzowania wraz z budowa sygnalizacji $wietinej. Takie rozwigzanie przy istniejacym lokalnym ruchu
kotowym, pieszym oraz rowerowym daje w wigkszosci mozliwos¢ prowadzenia czynnosci budowlanych przy
utrzymaniu ciggtego ruchu drogowego.

8.1 Etap I.

Etap | zaktada poszerzenie jezdni DW 721 (ul. Stoneczna) z przebudowa zatoki autobusowej, przebudowe
wlotu drogi powiatowej (ul. Szkolnej), przebudowa sieci gazowej i elektroenergetycznej oraz budowe
sygnalizacji $wietinej. Na czas trwania etapu zostanie przeniesiony przystanek komunikacji miejskiej oraz
przejscia dla pieszych.

8.2 Etap I

Etap Il zaktada budowe sygnalizacji $wietinej oraz dostosowanie chodnika do nowoprojektowanych przejsé
dla pieszych.

9. Utrudnienia i zagrozenia zwigzane z realizacja prac w kazdym z proj. etapoéw

Podstawowym utrudnieniem wynikajacym z wprowadzenia niniejszej tymczasowej organizacji ruchu jest
zamknigcie dla ruchu wlotu ulicy Szkolnej (z wyjatkiem dojazdu do posesji obstugiwanych od ul. Szkolnej
i pojazdéw budowy).

Zamknigcie przedmiotowego odcinka i prowadzenie robot budowlanych w kazdym z przewidzianych
etapow, bedzie powodowato utrudnienia, a nawet okresowo uniemoZliwiato dojazd do niektérych posesiji
zlokalizowanych na wysokosci odcinka prowadzonych w danej chwili rob6t budowlanych.

W czasie wszystkich etapow, z racji prowadzonych robé6t budowlanych w granicach pasa drogowego,
kierowcy mogg spodziewac sig ruchu ciezkiego sprzetu i pojazdéw zwigzanych z budowsg na catym odcinku
prowadzonych prac oraz w jego okolicach.

Podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sie wystgpienie réznorakich zagrozen wynikajgcych
gtéwnie z pracy sprzetu budowlanego podczas budowy oraz zwigzanych z pracami rozbidrkowymi lub
ksztattowaniem wykopow pod projektowane elementy.

Zagrozenia mogg powstawac z przyczyn catkowicie niezaleznych od wykonawcy albo w wyniku jego
zaniedban. Zagrozenia z winy wykonawcy moga by¢ rezultatem:

e nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczenstwa,

e  nieznajomosci przepiséw BHP oraz prawa budowlanego,
braku odpowiedniego wygrodzenia placu budowy lub wygrodzenia niezgodnego z niniejszym
projektem,
uzywania nie w petni sprawnego sprzetu,
wyboru niewtasciwej technologii wykonania poszczegélnych cze$ci zamierzenia budowlanego,
uzywania niewtasciwego sprzetu mechanicznego do robét w poblizu uzbrojenia podziemnego,
uzywania materiatdw nie posiadajacych odpowiednich atestéw,
pracy niewykwalifikowanego i nie przeszkolonego w tym celu personelu,
dopuszczenia do pracy personelu w ztym stanie zdrowia lub bedacego pod wptywem $rodkow
odurzajgcych

10. Stan pasa drogowego po zakornczeniu kazdego etapu robot

Po zakonczeniu kazdego z zaprojektowanych etapow, w obrebie pasa drogowego powinny znajdowac sie
elementy zagospodarowania terenu, kompletne i gotowe do uzytku.

Jednoczesnie po zakonczeniu robét przewidzianych do wykonania w danym etapie, powinna nastgpié
likwidacja takiego obszaru budowy i przeniesienie go w obrgb etapu nastepnego. Caty teren powinien zostaé¢
uporzgdkowany (nalezy uprzatna¢ teren ze wszystkich odpadow i $mieci jakie pozostaty po procesie budowy),
awszelki sprzet i materiaty budowlane niewykorzystane podczas prac — uprzatniete i przetransportowane
w obszar kolejnego etapu.

11. Uzasadnienie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest podyktowane robotami polegajgcym na budowie
sygnalizacji $wietlnej oraz rozbudowie skrzyzowania ulicy Stonecznej i Szkolnej w Lesznowoli.
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12. Uwagi konicowe

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. ,w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach"
(Dz. U.Nr 177 z 2003 r., poz. 1729).

Wszystkie stosowane tymczasowe znaki pionowe (grupa wielkosci ,$rednie” dla drég wojewddzkich i
urzadzenia BRD nalezy wykonac z folii odblaskowej 2 generacji, zgodnie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
oraz Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.
U. Nr 170 poz. 1393) oraz szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen BRD i warunkéw umieszczania ich na drogach, Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r, p6z. 2181).

Zabrania sig postoju sprzetu oraz sktadowania materiatow w pasie drogowym na jezdni, poboczach oraz
chodnikach poza oznakowang strefg robot.

Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pomigdzy znakami istniejacymi i tymczasowymi na terenie zabudowany
minimum 10 m.

Wykonawca robot jest zobowigzany do zapewnienia doj$¢ i dojazdow do posesji znajdujgcych sie na terenie
robét.

Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach ocynkowanych z rur ¢70 mm na wysokosci 2,20 m lub indywidualnych
konstrukcjach wsporczych z zachowaniem skrajni drogowe;j.

O terminach poszczegdinych utrudnien w ruchu, z uwzglednieniem czasowych zamknigé drog, nalezy
powiadomi¢ srodki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) na co najmniej 5 dni przed wprowadzeniem
zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu.

13. Termin wdrozenia

Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona zgodnie z harmonogramem robot Wykonawcy
wytonionego w przetargu rozpisanym przez Inwestora budowy kanalizacji objetej niniejszym opracowaniem.
O terminie rozpoczecia roboét (oznakowanych zgodnie z niniejszym projektem organizacji ruchu) na
opracowywanym odcinku Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zarzadce Drogi na co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem prac.

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu zalezy $cisle od zamierzen Inwestora
w kwestii planowanego rozpoczecia rzeczowej inwestycji. Szacowany okres obowigzywania tymczasowe;
organizacji ruchu to druga potowa 2016 roku.

/)
/ s/

S oot .
mgr inz. Marcifi Fukasiewicz
UPRAWNIENJA BUDOWLANE
do projektow};zﬁi;,{g bez ograniczen
w specjgiiosci drogowej
Nr LO/D/1092/POOD/09

'_é/r s

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
upr. nr: LOD/1092/POOD/09

Str. 9



Str. 10



