STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : 14D-010-0010

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: LESZNOWOLA

Obiekt: Budowa ul. Willowej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach:
Willowej, Cichej, Krasickiego i dz. nr ew. 31/40 w miejscowosci Nowa Iwiczna

BRANZA DROGOWA i BRANZA KANALIZACJA




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 14D-010-0010

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

BRANZA DROGOWA i BRANZA KANALIZACJA
Budowa: LESZNOWOLA

Obiekt: Budowa ul. Willowej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Cichej, Krasickiego i dz. nr ew. 31/40 w miejscowosci Nowa Iwiczna

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

-

BRANZA DROGOWA

Wyznaczenie trasy i pkt. wysokosciowych
Numer specyfikacji : D.01.01.01

Pozycja

Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie rowninnym - wytyczenie osi projektowanej drogi
Numer specyfikacji : D.01.01.01

0.88

km

1.2

Zdjecie warstwy humusu
Numer specyfikacji : D.01.02.02

Pozycja

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: 10 cm.
Numer specyfikacji : D.01.02.02

55.00

m2

Pozycja
Zatadunek i wywoz wraz z utylizacja ziemi pochodzacej ze zdjecia warstwy humusu, uprzednio

zmagazynowanego w hatdach na odlegtos¢ do 1 km.
Numer specyfikacji : D.01.02.02

5.50

m3

Pozycja
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km,

Odlegtos¢ transportu do (10 km).

Krotno$¢=18
Numer specyfikacji : D.01.02.02

5.50

m3

1.3

Rozbiérki elementéw drég
Numer specyfikacji : D.01.02.04

Pozycja
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

Catkowita grubos$¢: 18 cm.

(ul. Krasickiego)
Numer specyfikacji : D.01.02.04

310.00

m2

Pozycja

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm

Catkowita grubos$¢: 18 cm.

(ul. Krasickiego)

Krotnos¢=15
Numer specyfikacji : D.01.02.04

310.00

m2

Pozycja
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennegol/tlucznia, o grubosci: 15 cm. Catkowita grub. 20
cm.

(ul. Krasickiego, Cicha, parking - 50% do odzysku)
Numer specyfikacji : D.01.02.04

936.00

m2

Pozycja

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennegol/ttucznia, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm. Catkowita grub. 20 cm.

(ul. Krasickiego, Cicha, parking - 50% do odzysku)

Krotnos$¢=5
Numer specyfikacji : D.01.02.04

936.00

m2

Pozycja
Rozebranie mechaniczne w-wy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego, o grubosci: 10 cm. Catkowita grubos¢
20 cm.

(ul. Krasickiego)
Numer specyfikacji : D.01.02.04

310.00

m2

10

Pozycja

Rozebranie mechaniczne w-wy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego, o grubosci: ponad 10 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm. Catkowita grubos¢ 20 cm.

(ul. Krasickiego)

Krotno$¢=10
Numer specyfikacji : D.01.02.04

310.00

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 14D-010-0010

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

BRANZA DROGOWA i BRANZA KANALIZACJA

1. BRANZA DROGOWA
1.3. Rozbidrki elementow drog

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

11

Pozycja
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask.

(ul. Cicha, parking - 80% do odzysku)
Numer specyfikacji : D.01.02.04

626.00

m2

12

Pozycja
Rozebranie mechaniczne w-wy odsaczajacej gr. 15 cm.

(ul. Cicha, parking)
Numer specyfikacji : D.01.02.04

626.00

m2

13

Pozycja
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. - progu zwalniajacego

z kostki koloru czerwonego

(jezdnia ul.Krasickiego)
Numer specyfikacji : D.01.02.04

9.00

m2

14

Pozycja
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;.

(ul.Krasickiego)
Numer specyfikacji : D.01.02.04

110.00

15

Pozycja
Rozebranie faw pod krawezniki: tawa z betonu

(ul.Krasickiego)
Numer specyfikacji : D.01.02.04

7.15

m3

16

Pozycja

Zatadowanie materiatéw z rozbiorki/gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych
Numer specyfikacji : D.01.02.04

321.00

m3

17

Pozycja
Wywiezienie materiatow z rozbiorki/gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym.

Wywo6z materiatow z robiorek na odlegtos¢ do (10 km) wraz z kosztami utylizacji lub na sktadowisko Inwestora.

Numer specyfikacji : D.01.02.04

321.00

m3

18

Pozycja
Nakfady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km. Wywoz
materiatow z robiérek na odlegto$¢ do (10 km) wraz z kosztami utylizacji lub na sktadowisko Inwestora.

Krotnos¢=9
Numer specyfikacji : D.01.02.04

321.00

m3

1.4

Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
Numer specyfikacji : D.01.03.04

19

Pozycja

Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokosci 0,3 m
Numer specyfikacji : D.01.03.04

288.00

20

Pozycja
Uktadanie w wykopie rur ochronnych o srednicy 110 mm - rury dwudzielne typu AROT (zabezpieczenie

istniejacej infrastruktury technicznej)
Numer specyfikacji : D.01.03.04

288.00

21

Pozycja

Nasypanie warstwy piasku o gr. 10 cm na dnie rowu kablowego o szerokosci 0,4 m
Numer specyfikacji : D.01.03.04

288.00

22

Pozycja
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokosci 0,2 m

(materiat z dokopu)
Numer specyfikacji : D.01.03.04

288.00

23

Pozycja
Zatadunek i wyw6z wraz z utylizacja materiatu z wykopu uprzednio zmagazynowanego w hatdach na

odlegtosé do 1 km.
Numer specyfikacji : D.01.03.04

34.50

m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 14D-010-0010

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

BRANZA DROGOWA i BRANZA KANALIZACJA

1. BRANZA DROGOWA
1.4. Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych

Str: 3

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

24

Pozycja
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km.
Odlegtos¢ transportu do (10 km).

Krotnos¢=18
Numer specyfikacji : D.01.03.04

34.50

m3

1.5

Regulacja wiazéw studzienek i skrzynek zaworéw
Numer specyfikacji : D.01.04.01

25

Pozycja

Regulacja pionowa wlazéw studzienek (sie¢ telekomunikacyjna i kan. sanitarna)
Numer specyfikacji : D.01.04.01

11.00

szt

26

Pozycja

Regulacja pionowa zawordw (sie¢ gazowa i wodociag)
Numer specyfikacji : D.01.04.01

16.00

szt

1.6

Wykonanie wykopow
Numer specyfikacji : D.02.01.01

27

Pozycja
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il

(korytowanie pod projektowang nawierzchnie jezdni)
Numer specyfikacji : D.02.01.01

1554.00

m3

28

Pozycja

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. lll-IV
(wywéz nadmiaru gruntu wraz z utylizacja na odlegto$¢ do (10 km)).

Krotnos¢=18
Numer specyfikacji : D.02.01.01

1554.00

m3

1.7

Wykonanie nasypow
Numer specyfikacji : D.02.03.01

29

Pozycja

Formowanie nasypow z zageszczeniem, z ziemi dostarczanej Srodkami transportu kotowego (z dokopu)
Numer specyfikacji : D.02.03.01

10.00

m3

1.8

Profilowanie i zageszczanie podtoza
Numer specyfikacji : D.04.01.01

30

Pozycja

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Numer specyfikacji : D.04.01.01

3610.00

m2

1.9

Warstwy odsaczajace i odcinajace
Numer specyfikacji : D.04.02.01

31

Pozycja
W-wa odcinajaca z mieszanki zwigzanej stab.cem. o Rm=1,5MPa gr.15cm (z betoniarki) - warstwa o grubosci

po zageszczeniu: 8 cm

(ul. Krasickiego)
Numer specyfikacji : D.04.02.01

310.00

m2

32

Pozycja

W-wa odcinajaca z mieszanki zwigzanej stab.cem. o Rm=1,5MPa gr.15cm (z betoniarki) - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

(ul. Krasickiego)

Krotno$¢=7
Numer specyfikacji : D.04.02.01

310.00

m2

33

Pozycja

W-wa odcinajaca z mieszanki zwigzanej stab.cem. o Rm=1,5MPa gr.15cm (na miejscu) (ul. Willowa)
Numer specyfikacji : D.04.02.01

2674.00

m2

34

Pozycja

Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda w-wy z mieszanki betonowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
Numer specyfikacji : D.04.02.01

2984.00

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 14D-010-0010

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

BRANZA DROGOWA i BRANZA KANALIZACJA

1. BRANZA DROGOWA
1.9. Warstwy odsaczajace i odcinajace

Str: 4

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

35

Pozycja
W-wa odcinajace z piasku zageszczone mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu 6 cm

Grubos$¢ warstwy 15cm
Numer specyfikacji : D.04.02.01

626.00

m2

36

Pozycja

W-wa odcinajaca z piasku zageszczone mechanicznie, o grubos$ci warstwy po zageszczeniu ponad 6 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm

Grubos$¢ warstwy 15cm

Krotno$¢=9
Numer specyfikacji : D.04.02.01

626.00

m2

1.10

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Numer specyfikacji : D.04.03.01

37

Pozycja
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, przy

zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej

(podbudowa z kruszywa)
Numer specyfikacji : D.04.03.01

310.00

m2

38

Pozycja

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

(w-wy bitumiczne)

Numer specyfikacji : D.04.03.01

1124.00

m2

1.1

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
Numer specyfikacji : D.04.04.02

39

Pozycja
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

(ul. Willowa)

Catkowita grub. 20 cm
Numer specyfikacji : D.04.04.02

2427.00

m2

40

Pozycja

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

(ul. Willowa)

Catkowita grub. 20 cm

Krotnos$¢=5

Numer specyfikacji : D.04.04.02

2427.00

m2

41

Pozycja
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

(odtworzenie istn. podbudowy zasadniczej jezdni ul. Cichej, parking - odzysk 50% z materiatow rozbidrkowych)

Catkowita grub. 20 cm
Numer specyfikacji : D.04.04.02

626.00

m2

42

Pozycja

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

(odtworzenie istn. podbudowy zasadniczej jezdni ul. Cichej, parking - odzysk 50% z materiatow rozbidrkowych)
Catkowita grub. 20 cm

Krotnos$¢=5

Numer specyfikacji : D.04.04.02

626.00

m2

43

Pozycja
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

(odtworzenie istn. podbudowy pomocniczej jezdni ul. Krasickiego - odzysk 50% z materiatéw rozbiérkowych)

Catkowita grub. 20 cm
Numer specyfikacji : D.04.04.02

310.00

m2

44

Pozycja

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

(odtworzenie istn. podbudowy pomocniczej jezdni ul. Krasickiego - odzysk 50% z materiatéw rozbiérkowych)
Catkowita grub. 20 cm

310.00

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 14D-010-0010

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

BRANZA DROGOWA i BRANZA KANALIZACJA

1. BRANZA DROGOWA
1.11. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

Str: 5

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

Krotnos$¢=5
Numer specyfikacji : D.04.04.02

1.12

Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej stabil. spoiwem
Numer specyfikacji : D.04.05.01

45

Pozycja
W-wa wzmacniajaca podtoze z mieszanki zwigzanej stab.cem. o Rm=2,5MPa - (z betoniarki) - warstwa o

grubosci po zageszczeniu: 8 cm

Catkowita grub. 15 cm
Numer specyfikacji : D.04.05.01

2737.00

m2

46

Pozycja

W-wa wzmacniajaca podtoze z mieszanki zwigzanej stab.cem. o Rm=2,5MPa - (z betoniarki) - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

Catkowita grub. 15 cm

Krotno$¢=7
Numer specyfikacji : D.04.05.01

2737.00

m2

47

Pozycja
Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego

cementem
Numer specyfikacji : D.04.05.01

2737.00

m2

1.13

Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych
Numer specyfikacji : D.04.07.01

48

Pozycja

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o lepiszczu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: 4
cm

Podbudowa zasadnicza z AC22P grub. 7 cm

(ul. Krasickiego)
Numer specyfikacji : D.04.07.01

310.00

m2

49

Pozycja

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o lepiszczu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu:
dodatek za kazdy dalszy 1 cm ponad 4 cm

Podbudowa zasadnicza z AC22P grub. 7 cm

(ul. Krasickiego)

Krotnos$¢=3

Numer specyfikacji : D.04.07.01

310.00

m2

1.14

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca
Numer specyfikacji : D.05.03.05a

50

Pozycja

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o
grubosci: 4 cm

W-wa wigzaca z AC16 W grub. 6cm

(ul. Krasickiego)
Numer specyfikacji : D.05.03.05a

502.00

m2

51

Pozycja

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o
grubosci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

W-wa wigzaca z AC16 W grub. 6cm

(ul. Krasickiego)

Krotnos¢=2

Numer specyfikacji : D.05.03.05a

502.00

m2

1.15

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
Numer specyfikacji : D.05.03.05b

52

Pozycja

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: 3 cm

W-wa $cieralna z AC11S grub. 5¢cm

(ul. Krasickiego)
Numer specyfikacji : D.05.03.05b

622.00

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 14D-010-0010

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

BRANZA DROGOWA i BRANZA KANALIZACJA

1. BRANZA DROGOWA
1.15. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

Str: 6

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

53

Pozycja

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

W-wa $cieralna z AC11S grub. 5¢cm

(ul. Krasickiego)

Krotnos¢=2

Numer specyfikacji : D.05.03.05b

622.00

m2

1.16

Frezowanie nawierzchni bitumicznych
Numer specyfikacji : D.05.03.11

54

Pozycja

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosé do 1 km
wraz z kosztami utylizacji - frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej (jezdnia ul. Krasickiego) na gr. 5cm
(pod w-we Scieralna)

Numer specyfikacji : D.05.03.11

130.00

m2

55

Pozycja

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosé do 1 km
wraz z kosztami utylizacji - frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej (jezdnia ul. Krasickiego) na gr. 11cm
(pod w-we wiazaca i Scieralna)

Numer specyfikacji : D.05.03.11

195.00

m2

56

Pozycja

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/

Wywoéz destruktu z terenu budowy na odlegtosé do (10 km) wraz z kosztami utylizacji

Krotno$¢=9
Numer specyfikacji : D.05.03.11

28.00

m3

117

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Numer specyfikacji : D.05.03.23

57

Pozycja
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr.

3cm (jezdnia ul. Willowej)
Numer specyfikacji : D.05.03.23

1770.00

m2

58

Pozycja
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej (grafitowej), na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3cm (jezdnia ul. Willowe;j)
Numer specyfikacji : D.05.03.23

578.00

m2

59

Pozycja
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

(jezdnia ul. Cichej, parking - odzysk 80% z materiatow rozbidrkowych)
Numer specyfikacji : D.05.03.23

626.00

m2

60

Pozycja
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej (czerwonej), na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3cm (odtworzenie progu zwalniajacego - jezdnia ul.Krasickiego)
Numer specyfikacji : D.05.03.23

9.00

m2

1.18

Umocnienie powierzchni skarp i rowow
Numer specyfikacji : D.06.01.01

61

Pozycja
Humusowanie i obsianie przy grubosci warstwy humusu 5 cm

Catkowita grub. warstwy humusu 10 cm.
Numer specyfikacji : D.06.01.01

110.00

m2

62

Pozycja
Humusowanie i obsianie przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm. Catkowita grub. warstwy

humusu 10 cm.
Numer specyfikacji : D.06.01.01

110.00

m2

Oznakowanie poziome
Numer specyfikacji : D.07.01.01




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 14D-010-0010

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

BRANZA DROGOWA i BRANZA KANALIZACJA

1. BRANZA DROGOWA
1.19. Oznakowanie poziome

Str: 7

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

63

Pozycja
Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane:

mechanicznie (P-4)
Numer specyfikacji : D.07.01.01

5.00

m2

64

Pozycja
Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane:

mechanicznie (P-1b)
Numer specyfikacji : D.07.01.01

7.00

m2

65

Pozycja

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane:

mechanicznie (P-10, P-25)
Numer specyfikacji : D.07.01.01

7.50

m2

1.20

Oznakowanie pionowe
Numer specyfikacji : D.07.02.01

66

Pozycja
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm wraz z fundamentem

Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
Numer specyfikacji : D.07.02.01

2.00

szt

67

Pozycja
Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych: znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne:

tablice znakéw wielkosci - S Srednie z folig odblaskowa typ |

Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
Numer specyfikacji : D.07.02.01

2.00

szt

1.21

Krawniki betonowe
Numer specyfikacji : D.08.01.01

68

Pozycja

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach: 15x22 cm - tawie betonowej z oporem
Numer specyfikacji : D.08.01.01

823.00

69

Pozycja

Krawezniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm - tawie betonowej z oporem
Numer specyfikacji : D.08.01.01

208.00

70

Pozycja
Przetozenie istn. kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm - wraz z wykonaniem tawy betonowej z

oporem

(odzysk 80% z materiatéw rozbiérkowych)
Numer specyfikacji : D.08.01.01

80.00

4l

Pozycja

Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D.08.01.01

110.00

m3

1.22

Scieki uliczne z kostki betonowej
Numer specyfikacji : D.08.05.02

72

Pozycja

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej uktadanej w : dwéch rzedach na tawie betonowej
Numer specyfikacji : D.08.05.02

394.00

KANALIZACJA DESZCZOWA

223

Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji : D.03.02.01

73

Pozycja

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym - analogia
Numer specyfikacji : D.03.02.01

0.82

km

224

Roboty ziemne
Numer specyfikacji : D.03.02.01

74

Pozycja
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - mechanicznie 80% - wymiana gruntu
Numer specyfikacji : D.03.02.01

2 357.60

m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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2. KANALIZACJA DESZCZOWA
2.24. Roboty ziemne
Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
75 | Pozycja 2357.60 | m3
Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Numer specyfikacji : D.03.02.01
76 | Pozycja 589.40 | m3
Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
topata lub wyciagiem recznym kat. llI-IV; gtebokos¢ do 3.0 m - recznie 20%
Numer specyfikacji : D.03.02.01
77 | Pozycja 589.40 | m3
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Numer specyfikacji : D.03.02.01
78 | Pozycja 589.40 | m3
Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Numer specyfikacji : D.03.02.01
79 | Pozycja 4005.00 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-lV wraz z rozbiérka (szer.do 1m)
Numer specyfikacji : D.03.02.01
80 | Pozycja 240.00 | m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka
Numer specyfikacji : D.03.02.01
81 | Pozycja 662.50 | m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka
Numer specyfikacji : D.03.02.01
82 | Pozycja 2050.00 | m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka (wymiana gruntu)
Numer specyfikacji : D.03.02.01
2.25 | Roboty montazowe
Numer specyfikacji : D.03.02.01
83 | Pozycja 28.00 | m
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
Numer specyfikacji : D.03.02.01
84 | Pozycja 50.00 | m
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - analogia - rury PP -B Pragma o $rednicy Dz 200 mm
Numer specyfikacji : D.03.02.01
85| Pozycja 742.50 | m
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm
Numer specyfikacji : D.03.02.01
86 | Pozycja 9.00 | szt
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 500 mm-trojnik
500/200mm
Numer specyfikacji : D.03.02.01
87 | Pozycja 0.56 | odc. -1
Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm-dtugos$¢ prébnego odcinka rurociagu -
50 m
Numer specyfikacji : D.03.02.01
88 | Pozycja 1.00 | odc. -1
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm-dtugos$¢ proébnego odcinka rurociagu - 50
m
Numer specyfikacji : D.03.02.01
89 | Pozycja 14.85 | odc. -1
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 500 mm-dtugos$¢ probnego odcinka rurociagu - 50
m
Numer specyfikacji : D.03.02.01
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2. KANALIZACJA DESZCZOWA
2.25. Roboty montazowe

Str: 9

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

90

Pozycja

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
Numer specyfikacji : D.03.02.01

21.00

szt.

91

Pozycja

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
Numer specyfikacji : D.03.02.01

27.00

stud.

92

Pozycja

Ustawienie zbiornika retencyjnego stalowego o pojemnosci 50 m3
Numer specyfikacji : D.03.02.01

1.00

szt.

93

Pozycja

Ustawienie zbiornika retencyjnego stalowego o pojemnosci 100 m3
Numer specyfikacji : D.03.02.01

1.00

szt.

94

Pozycja

Montaz regulatora przeptywu 5 Iis
Numer specyfikacji : D.03.02.01

2.00

szt.

2.26

Odwodnie wykopu
Numer specyfikacji : D.03.02.01

95

Pozycja
Ze wzgledu na brak mozliwosci szczegdlowego okreslenia zakesu robot odwadniajacych nalezy rozliczy¢
faktyczny zakres prac na podstawie koncowego obmiaru robét. Przewiduje si¢ odwodninie wykopow za

pomocay igtofiltréw.
Numer specyfikacji : D.03.02.01

0.00

1 podl.

96

Pozycja

Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4 m.
Numer specyfikacji : D.03.02.01

100.00

szt.

- Koniec wydruku ---




