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1.Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznych opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora,
- projektu budowlanego,
- projektéw branzowych,
- zatozen 1 wytycznych technologii kuchni
- uzgodnien z architektem

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczna wewnetrzng projektowanego zaplecza
kuchennego istniejacej szkoty podstawowej w Nowej Iwicznej. Opracowanie ma taki stopien
szczegOtowosci na jaki pozwala aktualny zakres projektu. Wszelkie rozwigzania szczegétowe,
dotyczace przyktadowo typdw opraw o$wietleniowych czy osprzetu w poszczegdlnych
pomieszczeniach i lokalach, mogg ulec zmianie i zosta¢ sprecyzowane na pdzniejszym etapie —
wykonywania instalacji.

3. Zasilenie obiektu

Projektowane zaplecze kuchenne planuje si¢ zasili¢ z istniejacej rozdzielni gléwnej szkoty
usytuowanej w istniejagcym budynku szkoty. W tym celu nalezy dobudowa¢ obwdd zasilajacy
rozdzielnie projektowang kuchni RK.

Zasilacz do projektowanej rozdzielni RK zaplecza kuchennego planuje si¢ wyprowadzi¢ z
rozpatrywanej rozdzielni gtéwnej, poprzez odpowiednie zabezpieczenie o pradzie znamionowym
nie wigkszym niz 200A , prowadzi¢ wewnatrz budynku pod tynkiem lub w korycie instalacyjnym 1
wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni RK. Projektuje si¢ rozdzielni¢ gtéwna RK dla obstugi
zaplecza kuchennego zlokalizowang jak na rysunku. Z rozdzielni RK projektuje si¢ wyprowadzi¢
obwody instalacji elektrycznej zaplecza kuchennego.

Projektowane rozdzielnie nalezy wykona¢ w obudowie wtynkowej 1 wyposazy¢ jak na rysunku.
Punkt podziatu przewodu PEN wykona¢ w rozdzielnicy gtéwnej. Niedozwolone jest taczenie
przewodéw PE i N w innych punktach oprécz rozdzielni. Rozdzielnie dobra¢ w taki sposéb aby
byto 20% zapasu miejsca.

Catos¢ instalacji w budynku zaprojektowana jest w uktadzie TN-S.

4. Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyrownawczych.

Instalacj¢ ochron od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-
4-47 w taki spos6b aby mozliwe byto zachowanie ochrony przeciwporazeniowej podstawowej
oraz ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu. Ochrona podstawowa ludzi musi
uniemozliwia¢ bezposrednie dotkniecie czes$ci czynnych instalacji elektrycznej. Ochrona
przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu ma za zadanie chroni¢ przed skutkami zagrozen ktore
moga powsta¢ w wyniku dotyku czesci przewodzacych dostepnych instalacji elektryczne;.
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Sie¢ rozdzielczg i instalacje odbiorczg w budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie, ktéry ma za zadanie zapewni¢
samoczynne wytaczenie zasilania podczas powstania zagrozenia. Przewdd N i PE potaczone beda
ze sobg tylko w rozdzielni gtéwnej RG. Niedozwolone jest faczenie przewodu N i PE w innych
miejscach. Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy o$wietleniowej 1 urzadzenia elektrycznego
nalezy doprowadzi¢ osobny przewdd ochronny PE. Przewody ochronne posiada¢ bedg izolacja
koloru zielono-z6ttego i muszg by¢ polaczone z szyng ochronng PE rozdzielni. Czesci
przewodzace dostepne powinny by¢ przylaczone do przewodu ochronnego. Zaprojektowano takze
zastosowanie wylacznikéw réznicowopradowych o pradzie uptywu 30mA lub 100mA.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania cze$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewoddéw i obudéow
aparatow 1 urzadzen elektrycznych. Uzupelnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie
wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie wylaczenie zasilania wraz z
zastosowaniem potaczen wyréwnawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczenia jest
realizowana przez:

- urzadzenia ochronne przet¢zeniowe,

- urzadzenia ochronne réznicowopradowe,

- sie¢ potagczen wyréwnawczych.

Ochrona dla rozdzielnicy gtéwnej — uziemienie.

Przy rozdzielnicy gtéwnej lub w kotlowni nalezy zainstalowa¢ gléwna szyng potaczen
wyréwnawczych, do ktérej podtaczone beda:

Szyna PE rozdzielnicy gléwnej oraz podstawowe ciagi instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
koryta kablowe, stoty i szafy metalowe. W sanitariatach i pomieszczeniach nalezy wykonac
lokalng szyne potaczen wyréwnawczych dla wypustéw wodnych.

Instalacj¢ przewodéw wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60634-5-54.
Przewodami wyréwnawczymi potaczy¢: koryta kablowe, drabiny, kanaly wentylacyjne i wszystkie
metalowe konstrukcje na ktérych moze pojawi¢ si¢ napigcie niebezpieczne. Gtéwne potaczenia
wykonane beda przewodami Lyzo25mm? dalsze 6mm?®.

W pokojach socjalnych i tazienkach wykona¢ potaczenia wyréwnawcze przewodami DY zo4mm
wyprowadzonymi z lokalnych szyn potaczen wyréwnawczych. Lokalne szyny polaczen
wyréwnawczych LSPW podtaczy¢ przewodami DYzo6mm? do szyny PE w poszczegdlnych
tablicach zasilajacych.

Potaczeniami obja¢ wszystkie wypusty wody.

Do pofaczen wyrownawczych zastosowac rozwigzania systemowe.

2

5. System ochrony przed przepieciami.

Ochrong przed przepigciami zrealizowaé zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443. Nalezy
zastosowac zasade stopniowej redukcji wartosci przepie¢ do bezpiecznego poziomu zanim dotrg
one do urzadzenia koncowego i beda mogly spowodowa¢ w nim szkody. W celu osiggnigcia tego
celu cata sie€ zasilajaca budynku dzielona jest na strefy ochrony odgromowej LPZ (Lighting
Protection Zone). W kazdym miejscu przejscia z jednej strefy do kolejnej, w celu wyréwnania
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potencjaléw jest instalowany ogranicznik przepi¢¢ o klasie dostosowanej do koniecznych w
danym przypadku wymagan. Ochrong nalezy zrealizowa¢ poprzez zastosowanie ogranicznikow
przepie¢ o wytrzymatosci udarowej kategorii I i I (kl. B i C). Miejsca instalowania oraz rodzaje
ogranicznikow przepie¢ pokazano w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

6. Instalacja oSwietlenia podstawowego.

Projektuje sic instalacje o$wietleniowa przewodami kabelkowymi typu YDYzo(p) 1,5 mm?,
lub o wigkszych przekrojach dostosowanych do mocy odbiornikéw. Obwody nalezy wyprowadzi¢
z rozdzielni zgodnie ze schematami ideowymi. Oswietlenie planuje si¢ zrealizowa¢ w oparciu o
oprawy $wietlowkowe lub ledowe. Poziom natg¢zenia o$wietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach nalezy przyja¢ na poziomie nie mniejszym niz okreslony w PN. Proponowane
typy opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach opisane zostaly na rysunkach.

Po wyborze producenta opraw wykonawca dokona weryfikacji nat¢zenia oswietlenia w stosunku
do przyjetych zalozen w niniejszym opracowaniu.

7.Instalacja osSwietlenia awaryjnego

Na sali 1 na drogach komunikacyjnych przewiduje si¢ oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne w sktad
ktérego wchodzg réwniez oprawy z odpowiednimi piktogramami oznaczajgcymi drogi wyjscia.
Szczegblowe rozmieszczenie znakOw nalezy okresli¢ w oparciu o sporzadzong ,,Instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego” zawierajacg plan drég ewakuacyjnych.

Poniewaz na niniejszym etapie projektu brak jest wyznaczonych drég ewakuacyjnych z
kierunkiem ewakuacji rozmieszczenie opraw kierunkowych nalezy traktowac jako koncepcje
pogladowa i rodzaj , kierunek piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy
ustali¢ z nadzorem ppoz. Koncepcje awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego, przed realizacja,
nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Natgzenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych zgodnie z norma nie
powinno by¢ mniejsze niz 1lux, w miejscach lokalizacji gasnic 5 lux. Zaprojektowane oprawy
oswietlenia awaryjnego wyposazone bedg w moduty zasilania awaryjnego, ktére automatycznie
zalaczajg oprawe przy zaniku zasilania podstawowego i umozliwiaja jej §wiecenie przez 1 godz.
Instalacje o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonaé przewodami YDYZo 4x1,5mm?* 750V
uktadanymi w sposob analogiczny jak przewody oswietlenia podstawowego. Modut awaryjny
musi by¢ zasilany z fazy stalej tzn. nie przerywanej tacznikiem. Wszystkie oprawy o$wietlenia
awaryjnego muszg posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Po wykonaniu prac
nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace warto$¢ natezenia o§wietlenia.

8. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow

Instalacje gniazd wtykowych oraz wypustéw nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo o napigciu
nie mniejszym niz 750V dla obwodéw jednofazowych oraz dla obwoddéw tréjfazowych o
przekrojach dostosowanych do mocy odbiornikéw. Wysoko$¢ montazu gniazd dobrac
uwzgledniajac ich zastosowanie w poszczegdlnych pomieszczeniach. W kuchni zaleca si¢ montaz
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gniazd na wysokosci okoto 1,1metra od podtogi lub dopasowac¢ do blatéw roboczych. Wszystkie
gniazda musza by¢ wyposazone w bolec ochronny PE. Lokalizacja wypustow do zasilania
pozostatych odbioréw pokazana zostata na dotaczonych rysunkach.

9, Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych, grzewczych, chlodniczych itp.

Projekt przewiduje rOwniez zasilanie urzadzen instalacji sanitarnych, wentylacyjnych
wynikajacych z projektéw branzowych instalacji sanitarnych.

Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie obwody silnopradowe obejmujace instalacje elektryczng
400/230V. Sposéb dziatania niniejszych urzadzen ich uktady sterowania i zabezpieczen obejmuje
swym zakresem projekt wykonawczy instalacji sanitarnych i nalezy je uzgodni¢ z inwestorem w
oparciu o dokumentacje techniczne producenta poszczegdlnych urzadzen 1 aparatow. Sposéb
zasilania zostal pokazany na rysunkach. Wszystkie ewentualne sterowniki urzadzen
wentylacyjnych nalezy umiesci¢ we wskazanych przez Inwestora miejscach.

10. Instalacja potaczen wyrownawczych

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy wykona¢ instalacj¢ polaczen wyréwnawczych
celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjatow.

W pomieszczeniu gospodarczym, do ktérego podiaczone sg media zewnetrzne, nalezy
wykona¢ szyne gtéwng uziemien ( wyréwnawcza ) z ptaskownika FeZn 25x4. Szyne
wyréwnawczg nalezy potaczy¢ z uziomem budynku oraz szyng PEN rozdzielni gtéwnej
przewodem DY16mm®. Do szyny nalezy podlaczy¢ rowniez metalowe ciagi wody zimnej,
cieptej, gazu, centralnego ogrzewania i innych instalacji oraz elementéw konstrukcyjnych i
metalowych przewodem DY 16mm?

Przewdd ochronny PE i wyr6wnawczy winien by¢ koloru zoétto — zielonego.

11. Instalacja odgromowa

Wedtug zatozen projektu budowlanego przyjeto poziom ochrony odgromowej (LPL) IV klasy dla
instalacji odgromowej LPS niniejszego budynku wg. PN-EN 62305-1 do -4. Sposéb wykonania
oraz przyjete elementy i materiaty instalacji odgromowej dobrano wedtug przyjetych zatozen i
norm.

Dla ochrony odgromowe;j obiektu projektujac uktad zwodéw na dachu wykorzystano jako
podstawowa metode oczkowa utozenia zwodéw poziomych. Dla instalacji odgromowej IV klasy
ochrony przyjmuje si¢ wymiary siatki 20x20 m. Zwody jako nienapr¢zane z drutu odgromowego
stalowego ocynkowanego FeZn o srednicy 8mm nalezy uktada¢ na uchwytach dystansowych w
odlegtosci >10cm od poszycia dachu odpowiednia dla danego poszycia. Ochrong nalezy objac¢
wszystkie elementy wystajace dachu takie jak kominy, wentylatory itp.. Mniejsze kominy
dopuszcza si¢ chroni¢ metodg kata ochronnego ktéry w klasie IV ochronno$ci wynosi 60°,
wystawiajac drut odgromowy lub iglice ponad poziom komina na takg wysokos¢ ile wynosi
odlegtos¢ w rzucie poziomym drutu od najdalszej krawedzi komina.
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Dla ochrony kominéw wykorzysta¢ uchwyty przykrecane lub wbijane mocujace drut odgromowy
lub iglice.

Ochrong nalezy obja¢ réwniez urzadzenia techniczne i inne usytuowane na dachu metodg toczace;j
si¢ kuli o promieniu 60m. W tym celu planuje si¢ wykorzysta¢ iglice odgromowe o wysokos$ciach i
usytuowaniu dobranym do chronionego urzadzenia.

Zwody na dachu tgczy¢ za pomocg spawania lub ztgczy srubowych przelotowych badz
krzyzowych. Wszelkie taczenia zabezpiecza¢ przed korozja poprzez malowanie lub posmarowanie
odpowiednim smarem.

Projektuje si¢ rozmiesci¢ przewody odprowadzajace podobnie jak zwody poziome na dachu
srednio co 20 metréw przy uwzglednieniu architektonicznych i praktycznych ograniczen. W
przypadku prowadzenia przewodéw odprowadzajacych na uchwytach dystansowych
zapewniajacych odstep od ocieplenia budynku 0,1m zwody nalezy wykona¢ z drutu odgromowego
FeZn o $rednicy ¢8mm. Przewody odprowadzajace powinny omija¢ otwory drzwiowe i okienne w
odlegtosci przynajmniej 1m. Przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi
na dachu ztgczami krzyzowymi natomiast z uziomem potaczenie wykonac poprzez ztacza
kontrolne. Ztacza kontrolne wykonac¢ na elewacji budynku okoto 0,5m od ziemi na uchwytach
dystansowych lub w skrzynkach probierczych obsadzanych w tynku albo kostce na ziemi. Ztacza
kontrolne zabezpieczy¢ przed korozja odpowiednim smarem.

Projektuje si¢ uziom w uktadzie typu B (otokowy) utozony na zewnatrz obiektu na okoto obrysu
fundamentéw budynku lub miejscowy pionowy z pograzanych pretdw uziomowych. Uziom utozy¢
z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm na glebokosci >0,6m 1 w odlegtosci od budynku >1m oraz
potaczy¢ z kazdym ztagczem kontrolnym réwniez bednarka ~ FeZn 25x4mm. Wszystkie taczenia
w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja np. poprzez pomalowanie. Jako uziom dopuszcza si¢ rowniez
wykorzysta¢ zbrojenie fundamentéw jesli zbrojenie zachowuje ciggto$¢ galwaniczng i rezystancja
pomierzona takiego uziemienia spetnia zalozone wymagania.

Po utozeniu uziomu i zasypaniu nalezy wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia. Jezeli
rezystancja uziemienia bedzie wigksza niz 10€2 nalezy dodatkowo wykona¢ uziomy pionowe
pograzane lub wkrecane z pretéw uziomowych w ilosci 1 na gtebokos¢ pozwalajaca uzyskac
pozadang wartos$¢ rezystancji uziemienia <10€Q. Ochrong odgromowg obja¢ réwniez konstrukcje
siloséw wyprowadzajac zwody pionowe ponad najwyzszy punkt konstrukcji 1 zakonczy¢ masztem.

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z LACZNIKIEM ORAZ
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

12. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-91/E-05009,

- N-SEP-E-002,

- PN-EN 62305,

- PN-IEC 60364,

- PN-EN 12464,

- N-SEP-E-004,

- obowiazujacymi przepisami BHP, P.poz., i PBUE. Nalezy wykona¢ pomiary ochronne
odbiorcze instalacji po zakonczeniu robdt i przedstawi¢ uzytkownikowi wymagane protokoty.

UWAGA

Inwestor planuje zabezpieczy¢ dodatkowg moc z istniejacego ukladu zasilania. Zaleca si¢
jednak przed oddaniem do uzytkowania dobudowanej czeSci dokona¢ monitoringu
instalacji przy pracy urzadzen tak jak dla normalnej eksploatacji budynku i sprawdzenia
czy nowe obciazenie mocq nie spowoduje przeciazenia dotychczasowego zasilania obiektu.
Jesli tak to nalezy wystapi¢ o zwi¢kszenie mocy zaméwionej dopasowanej do nowych
warunkéw eksploatacyjnych zasilania. Podobnie nalezy zweryfikowaé¢ parametry instalacji
zasilajacej i odpowiednio jg dostosowac.
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13. Obliczenia sprawdzajace

1. Moc obliczeniowa

Zestawienie mocy grup odbiornikéw projektowanych

Grupy odbiornikow Moc Wsp. Moc
zainst jedno obliczeniowa
alowa czesn grup
na Pz osci odbiornikow

Kj Po

1. Gniazda 1-fazowe 9 kW 0,3 2,7 kW

2. Oswietlenie 6 KW 0,9 5,4 kW

3. Urzadzenia 170

technologii kuchni kW 0.7 119 kW

3. suszarki do rgk 6 kW 0,4 2,4 kW
4, urz_qdzenia inst. wentyl. i 9 KW 0.9 8.1 kW

klim.

7. Inne 4 kW 0,5 2 kW

W SUMIE MOC OBLICZENIOWA GRUP ODBIORNIKOW P, 139,6kW

Moc obliczeniowa i zapotrzebowana budynku

Pop = Po * K, =139,6kW * 0,9 = 126 kW K, — wspétczynnik zapotrzebowania na
moc obiektu

Prad obliczeniowy

P, 126000W

= =190A
J3#400V *cos  1,73*%400%0,96

lo =

l,b, =190 A
- Projektuje sie gtéwny zasilacz zaplecza kuchennego typu: YKXS 5x120mm?
Dopuszczalna obcigzalno$¢ prgdowa powyzszego zasilacza prowadzonego w korycie instalacyjnym:
lgg = 268 A

Spetniony jest warunek — lo<lyq

2. Sprawdzenie spadku napiecia linii zasilajgcej dla odlegto$ci 50mb.

a) Przewdd miedziany YKXS 5x120mm?

100 = P+[ 100 *126000 * 80

Au = >
yxsxU 56 120 * 400

=0,6%

Spetniony jest warunek — Au<3%
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