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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy wentylacji
mechanicznej dla proj. rozbudowy i przebudowy zaplecza gastronomicznego w Szkole
Podstawowej w m. Nowa Iwiczna (dz. nr ewid. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3,
31/7, 31/40, 31/41 obrgb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid. 141803 2 Lesznowola).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Zalozenia uzgodnione z Inwestorem

- Projekt architektoniczno - konstrukcyjny rozbudowy i przebudowy zaplecza gastronomicznego

Szkoty Podstawowej w m. Nowa Iwiczna.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - COBRTI
,Instal,, , W-wa 2002 r.

- Pelech A.: ,,Wentylacja 1 klimatyzacja - postawy”, Wroctaw 2009

- Hendiger J., Zigtek P., Chludzinska M.: ,,Wentylacja i Klimatyzacja, Materiaty pomocnicze
do projektowania”, Warszawa 2009

- ,,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych”
COBRTT ,,Instal”, W-wa 1981

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02
z dnia 15.06.2002r) z p6Zniejszymi zmianami

- ,,PN-83 / B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej”.

- Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy obiekt Szkoty Podstawowej potozony jest na dz. nr ewid. 31/55, 34/1, 31/53,
31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obreb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid. 141803 2
Lesznowola, przy ulicy Szkolnej w m. Nowa Iwiczna.

Budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, wolnostojacym, dwukondygnacyjnym.
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Program uzytkowy segmentu C obiektu:

- parter: pomieszczenia zaplecza gastronomicznego szkoty, pracownie, pom. sanitarne,
porzadkowe 1 biurowe

- I pigtro: pracownie, pom. sanitarne oraz wentylatorownia

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w pomieszczeniu kottowni.
Kotlownia zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym parteru.
Zaopatrzenie obiektu w wode z gminnej sieci wodociggowe;.

Odprowadzenie $ciekéw do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

4. KONCEPCJA WENTYLACJI POMIESZCZEN

Zgodnie z zalozeniami Inwestora przyjeto koncepcje przebudowy wentylacji mechanicznej
pomieszczen budynku Szkoty a w szczegoInosci:
kuchnia oraz pomieszczenia zaplecza kuchni (przebudowa wentylacji mechaniczne;j
nawiewno-wywiewnej)
jadalnia (wentylacja higrosterowana)
fazienka, pom. socjalne (wentylacja mechaniczna wywiewna)
pom. kierownika stolowki (wentylacja grawitacyjna)
Dla poszczegdlnych kuchni zaprojektowano jeden gtowny uktad wentylacyjny.
Poza gléwnym uktadem zaprojektowano jeden zespot wywiewny wyposazony w lokalny

wentylator oraz wentylacja higrosterowana z nasadami niskoci$nieniowymi.

Wentylacja pomieszczen kuchennych (centrala nawiewno-wywiewna nr 1)

Dla tych pomieszczen przyjeto zasadniczo wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna,
realizowang za pomocg specjalistycznej centrali wentylacyjnej z rekuperacjg ciepla.
Uklad bedzie spetniac¢ funkcje:

- wymiany powietrza w pomieszczeniach

- oczyszczania powietrza

- odzysku ciepta ze zuzytego powietrza w okresie zimowym

- ogrzewania powietrza wentylujacego w okresie zimowym
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Struktura wentylacji mechanicznej pomieszczen kuchni:
e Kuchnia wlasciwa
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zrownowazona
nawiew — centrala wentylacyjna,
wywiew — centrala wentylacyjna (okapy),
e Zmywalnie naczyn stolowych
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (podci$nienie 10%)
nawiew — centrala wentylacyjna (oddzielne odejscie zabezpieczone klapg zwrotng)
wywiew — centrala wentylacyjna (oddzielne odejscie zabezpieczone klapg zwrotng)
e Obrdbka jaj
- wentylacja mechaniczna wywiewna
nawiew — kratka kontaktowa w dolnej czesci drzwi,
wywiew — centrala wentylacyjna,
e Pralnia
- wentylacja mechaniczna wywiewna
nawiew — kratka kontaktowa w dolnej czesci drzwi,
wywiew — centrala wentylacyjna,
e Magazyn suchych
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
nawiew — centrala wentylacyjna,
wywiew — centrala wentylacyjna,
e Magazyn warzyw
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
nawiew — centrala wentylacyjna,
wywiew — centrala wentylacyjna,
e Obrobka warzyw
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
nawiew — centrala wentylacyjna,
wywiew — centrala wentylacyjna,
e Chlodnie
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
nawiew — centrala wentylacyjna,

wywiew — centrala wentylacyjna,
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¢ Kierownik stolowki
- wentylacja grawitacyjna
nawiew — nawietrzak okienny,
wywiew — istniejacy kanal grawitacyjny,
e Pom. porzadkowe
- wentylacja mechaniczna wywiewna
nawiew — kratka kontaktowa w dolnej cze$ci drzwi,
wywiew — centrala wentylacyjna,
e Pom. socjalne i lazienka
- wentylacja mechaniczna wywiewna
nawiew — nawietrzaki okienne,
wywiew — wentylator wywiewny dachowy,
e Magazyn naczyn
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
nawiew — centrala wentylacyjna,
wywiew — centrala wentylacyjna,
e Pom. porzadkowe
- wentylacja mechaniczna wywiewna
nawiew — kratka kontaktowa w dolnej czesci drzwi,
wywiew — centrala wentylacyjna,
Wyposazenie kuchni wlasciwej z obrobka termiczng potraw stanowig:
- trzon kuchenny 6-palnikowy elektryczny,
- 2 x patelnia przechylna elektryczna,
- 3 x taboret podgrzewany elektryczny,
- 2 x kociot warzelny,

- 3 x piec konwekcyjno-parowy gazowy,

Wymagany uklad ciSnien w pomieszczeniach kuchni:

- kuchnia wla$ciwa — ciSnienie zrownowazone,

- zmywalnia — podci$nienie do 10%
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Wentylacja jadalni

Dla tego pomieszczenia przyjeto wentylacje higrosterowana, realizowang za pomocg nasad
wentylacyjnych niskocisnieniowych oraz nawiewnikdéw sterowanych poziomem wilgotnosci
wewnatrz pomieszczen.

Uklad bedzie spelnia¢ funkcje wymiany powietrza w pomieszczeniach.

Wentylacja lazienki i pomieszczenia socjalnego (zespol wywiewny nr 1)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewna.
Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.

Nawiew powietrza do pomieszczenia przez nawietrzaki okienne.

Pom. kierownika stolowki — wentylacja grawitacyjna, szczegoly podano na rysunkach.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1. Wentylacja pomieszczen kuchennych (centrala nawiewno-wywiewna nr 1)

5.1.1 Zesp61 wentylacyiny zlozony jest z:

- specjalistycznej centrali kuchennej stojacej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem
ciepla firmy JEVEN typu Cook-Air 16x12 o parametrach:
Vwn = 6980 m’/h
Vww = 7080 m*/h
Apdam) =350 Pa
Apaw) =350 Pa
Qn=234kW
wentylator nawiewny: pobor mocy — 2,03 kW / 3~400V / prad — 8,5A,
wentylator wywiewny: pobor mocy — 2,52 kW / 3~400V / prad — 11,8A,
masa: 1599kg
wymiary: wys. 221,8cm x szer. 130,1cm x dt. 397,9cm
z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze szczegoly
podano w karcie doboru)
- czerpni powietrza $ciennej typu CSQ o wym. 1200x800mm
- wyrzutni powietrza $ciennej typu CSQ o wym. 1200x800mm
- kanatéw nawiewnych 1 wywiewnych prostokatnych 1 okragtych z bl. st. ocynk.
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- anemostatow sufitowych nawiewnych typu DQJA firmy Schako

- zaworow wentylacyjnych nawiewnych typu KN 1 wywiewnych typu KW

- okapu centralnego wywiewno-nawiewnego z wigzka wychwytujaca typu JSI-R-FF o
wymiarze 4900mm x 2400mm x 540mm firmy Jeven

- okapu przysciennego wywiewno-nawiewnego z wigzkg wychwytujaca typu

JSI-R o0 wymiarze 3300mm x 1600mm x 540mm firmy Jeven

- dwoch okapdéw kondensacyjnych wywiewno-nawiewnych typu JSKI o wymiarze

1300mm x 1100mm x 540mm firmy Jeven

- przepustnic wentylacyjnych

5.1.2 Podstawowe sekcie centrali

Centrala ztozona z sekcji:
- przepustnicy na wlocie(nawiew) 1 wylocie(wywiew) z centrali
- filtracji powietrza: filtr klasy M5 (nawiew), G3-filtr tluszczowy 1 G4 (wywiew)
- odzysku ciepta w postaci wymiennika krzyzowego
- nagrzewnicy wodnej o mocy 23,4 kW, t=70/50°C
- wentylatora nawiewnego: Vyn= 6980 m*/h, N=2,03 kW, 3~400V
- wentylatora wywiewnego: Vyw = 7080 m*/h, N=2,52 kW, 3~400V

5.1.3 Zakres automatycznej regulacji parametrow powietrza

Centrala wyposazona w uktad automatycznej regulacji zadaniem, ktorego bedzie:
- utrzymanie wymaganej temperatury powietrza wentylujagcego w okresie zimowym,
- zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem w okresie ujemnych temperatur
zewngetrznych,
- zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zamarzaniem w okresie ujemnych

temperatur poprzez zastosowanie obej$cia wymiennika.

5.1.4 Lokalizacja centrali

Zaprojektowano usytuowanie centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu istniejacej wentylatorowni
znajdujacym si¢ na I pietrze obiektu.
Zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng o konstrukcji dwupoziomowej

charakteryzujaca si¢ wigkszg wysokoscig a mniejszg powierzchnig posadowienia.
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5.1.5 Zasilanie w media

Zaprojektowano do celow obrobki powietrza zasilanie w czynniki energetyczne
a w szczeg6lnosci w:
- cieplo technologiczne do nagrzewnicy w centrali wg odrgbnego opracowania

- energie elektryczng do centrali wentylacyjnej wg odrebnego opracowania

5.1.6 Okapy wentylacyjne oraz centrala

Zaprojektowano okap centralny oraz przys$cienny dla pomieszczenia kuchni wtasciwej
wywiewno-nawiewny z wigzka wychwytujaca, dwoma stopniami filtracji, filtrami cyklonowo-
cylindrycznymi oraz siatkowymi, o sprawnosci filtracji thuszczu 95% przy Sredniej wielkosci
czastki thuszczowej 8 um, state opory przeptywu powietrza 80-85 Pa, nawiewniki wyporowe z
obrotowymi dyszami 1 przepustnicami tlumigcymi akustycznie, filtry ttuszczowe oraz
nawiewniki do mycia w zmywarkach, tluszcz gromadzony w filtrach bez rynienek $ciekowych,
oswietlenie zintegrowane, kré¢ce do pomiaru ci$nienia, brak §cianek dziatlowych w okapie,
wykonanie stal nierdzewna AISI 304, og6lna sprawnos¢ okapu 97%.

Powietrze wywiewane kierowane na odzysk ciepta.

Zaprojektowano takze okap w zmywalni wywiewno-nawiewny typu kondensacyjnego, z
systemem ukos$nych przegrod filtrujacych z zazgbieniami, opory przeptywu powietrza ok. 50 Pa,
nawiewniki wyporowe z obrotowymi dyszami i przepustnicami thumigcymi akustycznie,
przegrody filtrujace oraz nawiewniki do mycia w zmywarkach, o§wietlenie zintegrowane, krocce
do pomiaru ci$nienia, wykonanie stal nierdzewna AISI 304.

Centrala w wykonaniu higienicznym kuchennym, odporno$¢ temperaturowa do 100°C.

Silnik wentylatora izolowany, chlodzony powietrzem zewn¢trznym. Podloga centrali po stronie
wywiewu wykonana ze stali nierdzewnej, uszczelniana silikazelem. Filtr aluminiowy
thuszczowy. Wanna ociekowa wymiennika ciepta ze stali nierdzewnej z suchym syfonem
kulowym. Wszystkie wewnetrzne Sciany centrali gladkie, zatopione o$wietlenie led, wzierniki w

drzwiach inspekcyjnych.

5.1.7 Prowadzenie ukladu kanaldw nawiewno-wywiewnych oraz sposdb organizaciji wymiany

powietrza w pomieszczeniu

Zaprojektowano uktad kanalow nawiewno-wywiewnych od czerpni 1 wyrzutni przez centralg do

wentylowanych pomieszczen.
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Przewody prowadzone sa pod stropem w pomieszczeniach.

Kanaty nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych na zawiesiach 1 podporach
systemowych HILTI lub rownowaznych.

W pomieszczeniach kuchennych zaprojektowano organizacje wymiany powietrza polegajaca na
nawiewie powietrza §wiezego poprzez anemostaty sufitowe nawiewne, zawory wentylacyjne
nawiewne oraz przez nawiewniki wbudowane w okapy.

Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie z zastosowaniem zaworéw
wentylacyjnych wywiewnych oraz z kuchni 1 zmywalni poprzez okapy.

Powietrze usuwane kierowane bedzie przewodami wentylacyjnymi do centrali wentylacyjne;.
Nad urzadzeniami o najbardziej znaczacych zyskach ciepta zaprojektowano okapy.

Nawiewniki wyposazone w skrzynki rozprezne z przepustnicami, umozliwiajagcymi
wyregulowanie ilo$ci powietrza nawiewanego przez poszczegolne anemostaty.

Zawory wentylacyjne posiadajg ptynna regulacj¢ nawiewanego 1 wywiewanego powietrza za
pomocg obrotowego srodkowego dysku.

Wybrana szczelina jest ustalana za pomocg nakretki blokujace;.

W celu wyciszenia pracy centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne na kanatach nawiewnym 1

wywiewnym.

5.2. Wentylacja jadalni

5.2.1 Zesp6t wentylacyiny zlozony jest z:

- niskoci$nieniowych nasad wentylacyjnych typu VBP042 firmy AERECO
o parametrach:

Vww = 400 m*/h

Apqa =20 Pa
Nsw =14 kW / 12V, Prad znamionowy — 1,0A,
Masa: 5,5 kg

z regulatorem HX
- nawiewnikow okiennych higrosterowanych typu EMM707 firmy AERECO
- kratek $ciennych higrosterowanych typu BXL.888
- komor rozpreznych ttumigcych
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5.2.2 Opis instalacji

System wentylacji mechanicznej oparto o elementy firmy AERECO: higrosterowany nawiew
powietrza zewnetrznego do pomieszczen okiennymi nawiewnikami typu EMM707 oraz wywiew
do istniejacych kanatow wentylacji grawitacyjnej poprzez kratki higrosterowane BXL.888 a na
dachu poprzez niskocisnieniowe nasady wentylacyjne typu VBP042.

W nawiewnikach o zmiennym strumieniu powietrza, stopien otwarcia nastgpuje automatycznie
(bez udziatu uzytkownika) w zaleznos$ci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu.
Przepustnica w nawiewniku jest uchylana proporcjonalnie do zawartos$ci wilgotnosci wzgledne;j
w pomieszczeniu. Nawiewniki dzialajg bez przerwy. Im wigeksza zawarto$¢ pary wodnej w
pomieszczeniu, tym wigkszy strumien przeplywu swiezego powietrza.

[lo$¢ nawiewnikow dobrano w oparciu o ilos¢ powietrza jaka moze przeplynaé przez nawiewnik
przy Ap=10 Pa, dla nawiewnikéw EMM to 30 m’/h.

Kolejnym elementem sg kratki wyciggowe, ktorych zadaniem jest dostosowanie ilo$ci
przeptywajacego powietrza do chwilowych, miejscowych potrzeb. Wyposazone sg one w tasme,
ktora pod wptywem wilgoci rozszerzajac si¢ otwiera przepustnice kratki zwiekszajac
intensywnos$¢ wentylacji (zalezy od intensywnos$ci uzywania pomieszczenia).

Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika oraz kratki wywiewnej od poziomu wilgotnosci w
pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczgdnos$ci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania
powietrza wentylujacego.

[lo$¢ kratek dobrano w oparciu o zakres przeplywu powietrza, ktory dla kratki BXL888 wynosi
10-75 m’/h.

Nasady wentylacyjne VBP montowane beda na czapach kominowych za pomocg komoér
rozpreznych thumigcych.

Komory rozprezne ttumigce wys. min. 200 mm nalezy wykona¢ ze blachy izolowanej wetng
mineralng od strony wewng¢trznej.

W komorze rozpr¢znej nalezy wykona¢ wylot o srednicy @250mm centralnie w stosunku do
obshigiwanych kanatow, na ktorym zostanie zamontowana nasada VBP.

Nalezy uszczelni¢ pofaczenie nasady z komora rozprezng aby nasada wyciagata powietrze tylko
z kanatow.

Konstrukcja komory powinna umozliwia¢ okresowe czyszczenie kanatlow 1 nasady bez
demontazu nasady.

Dalsze szczegodty podano na rysunkach.
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5.3. Wentylacja lazienki i pom. socjalnego (zesp6l wywiewny nr 1)

Zespot wentylacyijny zlozony jest z:

- wentylatora dachowego firmy VENTURE IND. typu RF/4-125 o max. wydajnosci
260 m’/h, o parametrach:
Vwy = 100 m*/h
Ap =70 Pa
pobor mocy 34W, 230V, 0.16A
Masa: 3,5kg
z regulatorem predkosci obrotowej
- podstawy dachowej typu RSS300 firmy Venture Ind.
- kanatéw okragtych z bl. stal. ocynk.
- przewodu elastycznego
- zaworu wywiewnego typu KW firmy Alnor
- istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjne;j

Nawiew powietrza do pomieszczen przez nawietrzaki okienne.

5.4. Materialy i izolacja termiczna kanalow

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej 1 przewodoéw
elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zalozonych
ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugigé
przewodow migdzy podporami.

Kanaty o przekroju prostokatnym i okragltym z blachy stalowej ocynkowanej grubosci:

a) kanaly prostokatne (wzgledem wymiaru dluzszego boku):

- 0od 100 do 500 mm — gr.0,6 mm

- 0od 500 do 1000 mm — gr. 0,8 mm

- od 1000 do 2000 mm — gr. 1,0 mm

b) kanaty okragte:

- od ¥80 do ¥315 — gr. 0,5 mm
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- od ¥355 do ¥500 — gr. 0,6 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku.

Elementy przejsciowe maja mie¢ kat maksymalnie 30° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany
kierunku 1 odgal¢zienia wyposazy¢ w lopatki kierownicze, a ich promien wewngtrzny ma
wynosi¢ co najmniej 100 [mm)].

Przewody 1 ksztattki muszg mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen 1 uszkodzen powloki
ochronne;j.

Technologiczne ubytki powloki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
Wszystkie kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowac termicznie matami z
welny mineralnej o grubosci min. 80 mm o gestoéci 30-80 kg/m® zabezpieczonymi przed
wpltywem czynnikow zewngtrznych blachg aluminiows.

Wszystkie kanaly wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacja utozone wewnatrz budynku
(na zewnatrz izolacji cieplnej budynku, tj. poddasze poza wentylatorwnig) nalezy izolowac
termicznie matami z welny mineralnej o grubo$ci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m® na folii
aluminiowe;.

Wszystkie kanaly wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacja utozone wewnatrz budynku
(wewnatrz izolacji cieplnej budynku) nalezy izolowac termicznie matami z wetny mineralnej o

grubosci min. 40 mm o gestoséci 30-80 kg/m® na folii aluminiowe;.

5.5. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
5.5.1 Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji w miejscu przejécia przez elementy

oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

5.5.2 Dla zabezpieczen przej$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow
wentylacyjnych stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EI
rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich

przejseé.

5.5.3 Zamocowania przewodoéw do elementow budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.
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6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. Wytyczne elektryczne

Zaprojektowac zasilanie 1 sterowanie dla uktadu wentylacyjnego nawiewno — wywiewnego.
Zaprojektowac sterowanie 1 zasilanie dla zespotu wentylacyjnego wywiewnego.

Panel sterowniczy centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej i wentylatora umiesci¢ w

pomieszczeniu kierownika kuchni.

6.2. Wytyczne budowlane

6.2.1 W projekcie konstrukcyjnym przewidzie¢ otwory w $cianach i stropach zgodnie

z projektem wentylacji.

Otwory wykona¢ poprzez wyciecie elementdéw murowych z zachowaniem nosnosci istniejagcego
muru.

Wykonane otwory stropowe 1 $§cienne nie mogg powodowac¢ zmniejszenia nosnosci konstrukeji

budynku.

6.2.2 Wentylator dachowy dostarczany z podstawg dachowa.
Podstawe dachowg przymocowa¢ do komina za pomocg $rub montazowych a nastepnie wykonaé

obrobke dekarskg miejsca montazu w celu uzyskania szczelnosci dachu.

7. WPLYW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NA SRODOWISKO NATURALNE

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej nie bedzie wywierala negatywnych skutkow
na srodowisko naturalne w zakresie hatasu, emisji zanieczyszczen, oraz degradacji srodowiska a
w szczegdlnosct:

1. Zastosowano wentylatory o zmiennej predkosci obrotowe;.

2. Usuwane do atmosfery powietrze z wentylowanych pomieszczen nie bgdzie

zawiera¢ substancji szkodliwych dla srodowiska.

3. Zastosowano wysokosprawne wymiennik powodujace odzysk ciepta z powietrza

wywiewanego.

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata PW

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA

WRAZ Z LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. Ustaw
nr 120 poz. 1126) wykonawca (kierownik robot) jest zobowigzany przed przystgpieniem do

robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

8.2. Przed przystapieniem do prefabrykacji elementow wentylacyjnych (kanatow, ksztaltek)
Wykonawca winien zweryfikowac zalagczong w projekcie specyfikacje aby unikng¢

ewentualnych bledow a skorygowane zestawienie uzgodni€ z projektantem.

8.3. Po zmontowaniu zespoldw wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ pomiary

1 regulacje skutecznosci dzialania wentylacji.

8.4. Calos$¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru instalacji wentylacji” COBRITI INSTAL-Zeszyt 5.

8.5. Zastosowane w projekcie materialy 1 urzadzenia sg przyktadowymi przyjetymi do
obliczen 1 doborow.

Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych parametrach, ktore zostaty zastosowane

w projekcie.

Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i producenta materialow 1 urzadzen.

Wszelkie nazwy wiasne produktow 1 materialdow przywotane w dokumentacji czy specyfikacji
shuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wiasciwosci

1 wymogdow technicznych zalozonych w dokumentacji dla danego typu rozwigzan.

Nie sg one w zaden sposdb wigzace przysztego wykonawce do ich stosowania.
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9. OBLICZENIA

9.1. OBLICZENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLUJACEGO

Pomieszczenie kuchni wlasciwej
9.1.1. Dane wyjsciowe:
- kubatura pomieszczenia: Kpom = 294,0 m’
- krotno$¢é wymian powietrza dla wentylacji ogdlnej: y =3 h!
- urzadzenia do termicznej obrobki potraw:

- trzon kuchenny 6 palnikowy: Pg, = 18,6 kW

- 2 x patelnia uchylna elektryczna: Py, = 9 kW

- 3 x taboret pojedynczy elektryczny: Py, = 5 kW

- kociot warzelny 2001 elektryczny: Pgr, = 27 kW

- kociot warzelny 1001 elektryczny: Py, = 15 kW

- 3 x piec konwekcyjno-parowy elektryczny: Py, = 11 kW
- wskaznik ilo$ci zanieczyszczen wydzielanych przez poszczeg6dlne urzadzenia:

- trzon kuchenny 6 palnikowy: Ke = 30 I/s/’kW

- patelnia uchylna elektryczna: Ke = 30 I/s/kW

- taboret pojedynczy elektryczny: Ke = 30 I/s’kW

- kociot warzelny elektryczny: Ke = 10 I/s/kW

- piec konwekcyjno-parowy gazowy: Ke = 10 I/s’kW
- wspotczynnik jednoczesnos$ci pracy urzadzen:

- trzon kuchenny 6 palnikowy: S = 0,5

- patelnia uchylna elektryczna: S = 0,5

- taboret pojedynczy elektryczny: S = 0,5

- kociot warzelny elektryczny: S = 0,5

- piec konwekcyjno-parowy gazowy: S = 0,7

9.1.2. Ilo$¢ powietrza wentylujacego dla kuchni na podstawie zyskdéw ciepta od urzadzen obrobki
cieplnej potraw

Viw=KexPxS8Sx3,6

- trzon kuchenny 6 palnikowy:

Vitksp = 30x 18,6 x 0,5 x 3,6 = 1010 m’/h

- 2 x patelnia uchylna elektryczna:
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Vipu =2x30x9x0,5x 3,6~ 980 m>/h
- 3 x taboret pojedynczy elektryczny:
Vr=3x30x5x0,5x36=810m’/h

- kociot warzelny 2001 elektryczny:
Vik200 = 10x 27 x 0,5 x 3,6 = 490 m*/h
- kociot warzelny 1001 elektryczny:
Vikioo=10x15x 0,5x 3,6 = 270 m*/h
- piec konwekcyjno-parowy elektryczny:

Vipkrc =3x10x 11x 0,7 x 3,6 = 840 m’/h

V= Vwrtksp + Vwpu Vw1 + Vik200 + Vikioo + Vi, pk-PG
Vw=1010~+ 980 + 810 + 490 + 270 + 840
Vi =4400 m>/h

9.1.3. Ilo$¢ powietrza dla wentylacji ogdlnej pomieszczenia kuchni:
Vi = Kpom X @
Vi =294 x 3= 880 m*/h

9.1.4. Przyjeto dla kuchni wiasciwej strumien powietrza 5280 m*/h wynikajacy z bilansu zyskow

ciepla od urzadzen obrobki cieplnej potraw oraz wentylacji ogdlnej pomieszczenia kuchni.

9.1.5. Sprawdzenie krotnosci wymian w pomieszczeniu
w=15280/294=18,0h"

9.2. Obliczenie mocy urzadzen

9.2.1. Dobdr zespolu nawiewno-wywiewnego nr 1

9.2.1.1 Dane wyjsciowe:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vwn=6980 m’/h = 1,94 m’/s
- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =7080 m*/h

- temperatura wewngetrzna w okresie grzewczym: twoz) = 18°C
- temperatura zewngetrzna okresu zimowego: ty oz = -20°C

- temperatura powietrza nawiewanego(statyczne straty ciepta pokrywa inst. CO): tnoz) = 18°C
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- min. sprawnos$¢ odzysku: n=50%

9.2.1.2 Odzysk ciepta:
Sprawnos$¢ odzysku ciepta (wymiennik krzyzowy): n = 73,6% (sprawno$¢ wymiennika wg
producenta centrali przy obliczeniowej temperaturze zewnetrznej zimag)

L0(0z) = tzoz) - N X (tz(oz) - tw(oz))
toe:) =-20- 0,736 x (-20 - 18) = 8,0°C

9.2.1.3 Ilos¢ ciepta potrzebna do ogrzania powietrza nawiewanego (moc nagrzewnicy):
ON = Vi x px Cp X (tn(oz) - 0(02))
Ov=194x1,2x1,005x (18 —8) = 18,4 kW

9.2.1.4 Dobor centrali wentylacyjnej nr 1
- przyjeto specjalistyczng centralg kuchenng stojacg nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepla
firmy JEVEN typu Cook-Air 16x12 o parametrach:
Vwn = 6980 m*/h
Vww = 7080 m*/h
Apdam) =350 Pa
Apaw) =350 Pa
Qn=23,4 kW
wentylator nawiewny: pobor mocy — 2,03 kW / 3~400V / prad — 8,5A,
wentylator nawiewny: pobor mocy — 2,52 kW / 3~400V / prad — 11,8A,
Masa: 1599kg
Wymiary: wys. 221,8cm x szer. 130,1cm x dt. 397,9cm
z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze szczegoly

podano w karcie doboru)

9.2.2. Dobor zespolu wywiewnego nr 1

9.2.2.1 Dane wyjsciowe:

- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vwy =100 m*/h

9.2.2.2 Dobor wentylatora dachowego nr 1:

Dobrano wentylator dachowy firmy VENTURE IND. typu RF/4-125 o max. wydajnos$ci
260 m*/h, o parametrach:

Vwy = 100 m*/h
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PW

Ap =70 Pa
pobor mocy 34W, 230V, 0.16A
Masa: 3,5kg

z regulatorem predkosci obrotowej REB-1

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZE,SC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA Pw
WRAZ Z L ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZE,SCI

ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,

OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

IT1. ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLUJACEGO

L Ilo$¢ powietrza wentylujacego ) Wynikowa ilo$¢ pow. went.
Om . . Norm: | Liczba Hi gieniczny —  bilansu . Wynlkor\x’/a
pom. Nazwa pomieszczenia | Kubatura krotnpsc 0s6b przydma} z hlglc?n. 2yskow z krotqoém krotngsc Nawiew Wywiew
wymian powietrza przydz]alu ci ep Ia wymian wymian
- - m? 1/h 0s. m’/h m’/h m’/h m’/h 1/h m’/h m’/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C.01 |Pom. Dostaw 12,5 - - - - - - - - -
C.03 | Komunikacja 126,4 1 - - - - 125 130 -
C.04 | Obrobka jaj 11,9 3 - - - - 40 3,4 - 40
C.05 |Pralnia 11,9 2 - - 30 - 25 2,1 - 30
C.06 | Magazyn suchych 33,0 2 - - - - 70 2,1 70 70
C.07 | Magazyn warzyw 38,9 2 - - - - 80 2,1 80 80
C.08 | Obrobka warzyw 34,0 4 - - - - 140 4,1 140 140
C.09 | Chtodnie 40,9 8 - - - - 330 8,1 330 330
C.010 | Kierownik stotowki 40,3 - - - - - - - GRAW
C.011 | Pom. porzadkowe 7,9 2 - - 30 - 20 3,8 - 30
C.012 | Pom. Socjalne 40,3 60 -
C.013 |Lazienka 26,1 - - - 100 - - 3,8 40 100
C.014 | Kuchnia gtéwna 294,0 15-30 - - - 4400 880 18,0 5280 5280
C.015 | Zmywalnia naczyn 64,0 10 - - - 1000 640 15,6 900 1000
C.016 | Magazyn naczyn 23,1 2 - - - - 50 2,2 50 50
C.017 |Jadalnia 400,3 2 - - - - 800 2,0 800 800
C.018 | Magazynek 5,3 2 - - 30 - 10 5,7 - 30




IT1. ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLUJACEGO

[lo$¢ powietrza wentylu

jacego

Wynikowa ilo$¢ pow. went.

Om . . Norm’.’ Liczba Higieniqzny  bilansu Wynikorv&’/a
pom. Nazwa pomieszczenia | Kubatura krotnpsc 0s6b przydma} z higic?n. 2yskow z krotqoéci krotngsc Nawiew Wywiew
wymian powietrza przydziatu ciepla wymian wymian

- - m? 1/h 0s. m’/h m’/h m’/h m’/h 1/h m’/h m’/h

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C.01 | Pom. Dostaw 12,5 - - - - - - - - -
C.03 | Komunikacja 126,4 1 - - - - 125 130 -
C.04 | Obrodbka jaj 11,9 3 - - - - 40 34 - 40
C.05 |Pralnia 11,9 2 - - 30 - 25 2,1 - 30
C.06 | Magazyn suchych 33,0 2 - - - - 70 2,1 70 70
C.07 | Magazyn warzyw 38,9 2 - - - - 80 2,1 80 80
C.08 | Obrobka warzyw 34,0 4 - - - - 140 4,1 140 140
C.09 | Chlodnie 40,9 8 - - - - 330 8,1 330 330
C.010 | Kierownik stotowki 40,3 - - - - - - - GRAW
C.011 | Pom. porzadkowe 7,9 2 - - 30 - 20 3,8 - 30
C.012 | Pom. Socjalne 40,3 60 -
C.013 |Lazienka 26,1 - - - 100 - - 3,8 40 100
C.014 | Kuchnia gtéwna 294,0 15-30 - - - 4400 880 18,0 5280 5280
C.015 | Zmywalnia naczyn 64,0 10 - - - 1000 640 15,6 900 1000
C.016 | Magazyn naczyn 23,1 2 - - - - 50 2,2 50 50
C.017 |Jadalnia 400,3 2 - - - - 800 2,0 800 800
C.018 | Magazynek 5,3 2 - - 30 - 10 5,7 - 30




