wentylatory dachowe RF 125 - 315

Zastosowanie

Wentylatory dachowe, wyciggowe RF przeznaczone sg do systemow wentylacyjnych budynkow
0 niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane sg migdzy innymi w instalacjach wycig-
gowych z budynkéw mieszkalnych, supermarketéw, hal przemystowych, warsztatdw, magazynow,
toalet, garazy, parking6éw, budynkow gospodarczych i innych.

Konstrukcja

W wentylatorach RF stosowane sg wirniki z topatkami pochylonymi do tytu, wykonane z tworzywa
sztucznego lub blachy aluminiowej (w zalezno$ci od modelu). Podstawa oraz obudowa wykonane
3 z blachy aluminiowej, czasza z blachy aluminiowej lub laminatu (w zaleznoSci od modelu), siatka
ochronna z ocynkowanej blachy stalowej. Wentylatory sg przeznaczone do pracy w pozycji pionowej
i przystosowane do montazu na dachach ptaskich, po zastosowaniu odpowiednich podstaw dacho-
wych mogg by¢ montowane na dachach pochytych.

modele: RF/x-125, RF/x-160, RF/x-200

Sinik elektryczny

Jednofazowy 230V, 50Hz silnik indukcyjny z zewnetrznym wirnikiem. Silniki przystosowane do ptyn-
nej regulacji predkosci obrotowej. W uzwojeniu silnika znajduje sie termiczne zabezpieczenie przed
przecigzeniem.

Temperatura pracy - 40°C +70°C, w zalezno$ci od modelu.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 10.
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Ready

modele: RF/x-250, RF/x-315

Siatka ochronna tatwy dostep do skrzynki zaciskowej  Krdciec z uszczelka dostepny jako
oddzielne akcesorium

Venture Industries Sp. z 0. o. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 e-mail: venture@venture.pl
ul. Mokra 27, 05-092 k. omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 12 02




wentylatory dachowe RF 125 - 315

Dane techniczne

napiecie | natezenie | wydajnos¢ | cisnienie | poziom* klasa regulacja
max cisn. izolacji/
akust. stopien
V] [A] [mé/h] [dB(A)] ochrony IP
RF/2-125 50 2640 230 0,35 500 330 63 70 315 B/44 RII:\(/IEBB115 2018 43528010
REB 1
RF/4-125 34 1430 230 0,16 260 88 46 60 3,5 B/44 RMB 15 2016 43528015
REB 1
RF/2-160 98 2700 230 0,43 780 350 66 65 4 B/44 RMB 15 2016 43528030
REB 1
RF/2-160/H 144 2730 230 0,6 980 470 65 70 4 F/44 RMB 15 2016 43528032
REB 1
RF/4-160 65 1425 230 0,21 550 135 51 60 4 B/44 RMB 15 2016 43528035
REB 2,5
RF/2-200 280 2762 230 1,2 1520 670 62 70 6,9 F/44 RMB 35 2018 43528040
REB 1
RF/4-200 90 1400 230 04 1160 185 53 55 6,4 B/44 RMB 15 2016 43528050
REB 1
RF/4-250 130 1430 230 0,66 1610 186 51 65 9 B/44 RMB 15 2018 43528060
RF/4-250T 100 1400 400 0,28 1450 240 52 60 9 F/44 RMT1,5 2018 43528080
RF/6-250 40 960 230 0,18 970 115 42 60 9 B/44 RTAEBB115 2016 43528100
REB 2,5
RF/4-315 220 1370 230 1,1 2500 215 55 60 10 F/44 RMB 35 2018 43528070
RF/4-315T 330 1380 400 0,68 3600 280 58 60 11 F/44 RMT1,5 2018 43528090
REG-315 70 950 230 033 1700 135 45 60 95 4 RT,IEBB115 2018 43528110
*pomiar wykonany w odlegtosci 1,5m od wylotu, dla Q = 2/3*Q,
Charakterystyki pracy
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