Typ BS 6 (50)
Wykonanie: Prawe
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VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D
tel:(0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02

http://vbw.pl  info@vbw.pl
Dane techniczne doboru centrali
Dla: Oferta nr: 0089A/DL/18
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2018-03-06
Typ centrali Wielkos¢ Izolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew.[Pa]

Nawiew: BS 6 50 Prawe 7600 300 364
Wyciag: BS 6 50 Lewa 7600 300 398
Nawiew FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkos$c¢ przeptywu powietrza 1,6 m/s
Opory przeptywu powietrza 114 Pa Zestaw filtréw FK-592x592x360-F5/2szt.

FK-592x490x360-F5/2szt.
Nawiew GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 7600 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 °C
Wilgotno$¢ powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opory przeptywu powietrza 194 Pa Temp. powietrza na wylocie 16,5 °C
Wilgotno$¢ powietrza na wylocie 6 % Moc uzyteczna (term. mokry) 92,96 kW
Moc (term. suchy) 0 kW Sprawnosé 91,2 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 2,1 m/s
Nawiew DRM2 Pionowa komora mieszania z recyrkulacjg
Temp. powietrza na wlocie 11,5 °C Wilgotnos$¢ powietrza 6 %
Recyrkulacja 1-ptynna Predkosc¢ przeptywu powietrza 1,5 m/s
Wilgotno$¢ powietrza 6 % Temp. powietrza na wylocie 11,5 °C
Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 7600 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkéw Opory przeptywu powietrza 71 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 80,5 % Pobér mocy 1,9 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 1994 obr/min  Moc znamionowa silnika 2,2 kW
Natezenie/napiecie pradu 4,65/400 A;V  Czestotliwo$¢ napiecia zasilania 69,2 Hz
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 11,5 °C Wilgotnos$¢ powietrza 6 %
Rodzaj czynnika ethylene glykol Udziat czynnika niezamarzajgcego 30 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 °C Temperatura czynnika na wylocie 50 °C
Moc 30,2 kW Temp. powietrza na wylocie 23,3 °C
Wilgotno$¢ powietrza 3 % Opory przeptywu powietrza 11 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s  Opory przeptywu czynnika 1,89 kPa
Przeptyw czynnika 0,39 I/s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0,44 m/s
Kolektory 32/32
Nawiew DB-1 Ttumik szumow
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,7 m/s  Opory przeptywu powietrza 15 Pa
Ttumienie 29 dB
Wyciag DB-1 Ttumik szumow
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,7 m/s  Opory przeptywu powietrza 15 Pa
Ttumienie 29 dB
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predko$c¢ przeptywu powietrza 1,6 mis

Opory przeptywu powietrza

114 Pa FK-592x592x360-F5/2szt.

FK-592x490x360-F5/2szt.

Zestaw filtréw
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Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 7600 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 71 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 80,8 % Pobd6r mocy 2 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2018 obr/min  Moc znamionowa silnika 2,2 kW
Natezenie/napiecie pradu 4,65/400 A;V  Czestotliwos¢ napiecia zasilania 70,1 Hz
Wyciag DRM2 Pionowa komora mieszania z recyrkulacjg
Temp. powietrza na wlocie 20 °C Wilgotnos$¢ powietrza 40 %
Recyrkulacja 1-ptynna Predkos$c¢ przeptywu powietrza 1,5 m/s
Wilgotnos¢ powietrza 40 % Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Wyciag GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 7600 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotno$¢ powietrza na wlocie 40 % Opory przeptywu powietrza 239 Pa
Temp. powietrza na wylocie -5,5 °C Wilgotno$¢ powietrza na wylocie 100 %
llo¢ skroplin 20,88 kg/h  Temperatura kondensacji 0 °C
Sprawnos¢ 63,8 % Pr. przep. pow. w oknie wym. 24 m/s
Rozktad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 37,4 | 47,1 644 | 63,5 | 649 | 60,3 | 56,3 54 70
ttoczenie nawiewu| 42,7 | 50,2 | 64,3 | 554 | 55,2 | 50,3 | 52,3 | 54,5 | 66,1
otoczenie nawiewu * (1 m)| 21,4 | 25,1 394 | 355 | 339 | 31,3 | 29,3 13 42 .4
ssanie wyciggu| 35,8 | 44,5 | 59,1 46,6 | 41,1 40,6 | 44,5 47 60
ttoczenie wyciggu| 44,4 | 53,1 719 | 744 | 816 | 72,6 | 685 | 656 | 834
otoczenie wyciggu * (1 m)| 20,8 | 24,5 | 401 356 | 341 316 | 29,5 13 42,8
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1290 1250 550 120 119,03
2 2580 1250 2300 120 737,25
3 2580 1250 2100 120 602,88
4 2580 1250 1000 120 337,52
Razem 1797
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