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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji
mechanicznej dla zadania p.n.: ,Budowa Szkoty wraz z funkcjg Centrum Integraciji
Spotecznej w miejscowosci Nowa Iwiczna”, 05-500 Nowa lwiczna, ul. Szkolna, dz.
nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, obreb 0021 Nowa
lwiczna, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Zatozenia uzgodnione z Inwestorem

- Projekt architektoniczno - konstrukcyjny rozbudowy Szkoty Podstawowej o czes¢

dydaktyczng, tgcznik i sale gimnastyczng w m. Nowa Iwiczna.

- \Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - COBRTI
.instal, , W-wa 2002 r.

- Petech A.: ,\Wentylacja i klimatyzacja - postawy”, Wroctaw 2009

- Hendiger J., Zietek P., Chludzifska M.: ,Wentylacja i Klimatyzacja, Materiaty
pomocnicze do projektowania”, Warszawa 2009

- ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”
COBRTI ,Instal”, W-wa 1981

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02
z dnia 15.06.2002r) z p6zniejszymi zmianami

-,PN-83 / B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej”.

- Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy teren pod rozbudo1)we obiektu Szkoty Podstawowej o czes¢
dydaktyczng, fgcznik i sale gimnastyczng potozony jest na dz. nr ewid. 31/55, 34/1,
31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40 obreb 0021 Nowa lwiczna , jedn. ewid.
141803_2 Lesznowola, przy ulicy Szkolnej w m. Nowa lwiczna.

Projektowany budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, wolnostojgcym,

trzykondygnacyjnym.
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Program uzytkowy projektowanego obiektu:
- parter: sala sotectwa, catering sotectwa oraz pom. sanitarne i magazynowe
sotectwa, pom. magazynowe i porzgdkowe, pom. sanitarne, pom. zaplecza
sanitarnego sali gimnastycznej, sala gimnastyczna
- | pietro: sale dydaktyczne szkoty, pok. nauczycielski, pom. sanitarne, pom.
porzgdkowe,
- Il pietro: sale dydaktyczne szkoty, biblioteka, pom. sanitarne i magazynowe, pom.
porzgdkowe,
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w pomieszczeniu kottowni.
Kottownia zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym parteru.
Zaopatrzenie obiektu w wode z gminnej sieci wodociggowe;.
Odprowadzenie sciekéw do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
W/w obiekt wyposazony zostanie w instalacje:

- wod - kan

- co, ct

- wentylacji mechanicznej

- elektryczng

- gazowa

4. KONCEPCJA WENTYLACJI POMIESZCZEN

Zgodnie z zatozeniami Inwestora przyjeto koncepcje wentylacji mechanicznej
pomieszczen budynku Szkoty a w szczegdlnosci:
parter: sala sotectwa, pom. cateringu z zapleczem, zaplecze sanitarne sali
gimnastycznej, sala gimnastyczna (wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna)
pom. sanitarne, magazynowe i porzgdkowe oraz szatnia sotectwa (wentylacja
mechaniczna wywiewna)
pom. pielegniarki, magazyn zewnetrzny(0.35) (wentylacja grawitacyjna)
| pietro: sale dydaktyczne szkoty, pok. nauczycielski (wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna)
pom. sanitarne, magazynowe i porzgdkowe (wentylacja mechaniczna

wywiewna)
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Il pietro: sale dydaktyczne szkoty, pok. biblioteka, pom. magazynowe
(wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna)
pom. sanitarne, magazynowe i porzgdkowe (wentylacja mechaniczna
wywiewna)
Dla poszczegolnych czesci budynku zaprojektowano 5 gtéwnych uktadow
wentylacyjnych.
Poza gtéwnymi uktadami zaprojektowano 4 zespoty wywiewne wyposazone w

lokalne wentylatory.

Wentylacja magazynu(0.23), szatni sotectwa, komunikaciji(0.26), sali solectwa,

caterinqu sotectwa oraz zaplecza caterinqu (centrala nawiewno-wywiewna nr 1)

Dla tych pomieszczen przyjeto zasadniczo wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng, realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej z rekuperacjg ciepfta.
Ukfad bedzie spetniaé funkcje:

- wymiany powietrza w pomieszczeniach

- oczyszczania powietrza

- odzysku ciepta ze zuzytego powietrza w okresie zimowym

- ogrzewania powietrza wentylujgcego w okresie zimowym

Wentylacja komunikaciji(0.5), przebieralni 1,2,3.4.5 i 6, tazienki przebieralni 1.i 2,

lazienki przebieralni 3 i 4, tazienki przebieralni 5 i 6 oraz pom. porzadkoweqo

(centrala nawiewno-wywiewna nr 2)

Dla tych pomieszczen przyjeto zasadniczo wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng, realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej z rekuperacjg ciepfta.
Ukfad bedzie spetniaé funkcje:

- wymiany powietrza w pomieszczeniach

- oczyszczania powietrza

- odzysku ciepta ze zuzytego powietrza w okresie zimowym

- ogrzewania powietrza wentylujgcego w okresie zimowym

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA

WRAZ Z £ ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Wentylacja sal dydaktycznych 5,6.7, biblioteki, komunikaciji(1.17), pom.
logopedy(1.11) na | pietrze oraz sal dydaktycznych 12, 13, 14, 15,
magazynu(2.14), komunikacji(2.19) oraz pom. logopedy(2.21) na Il pietrze

(centrala nawiewno-wywiewna nr 3)

Dla tych pomieszczen przyjeto zasadniczo wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng, realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej z rekuperacjg ciepta.
Ukfad bedzie spetniaé funkcje:

- wymiany powietrza w pomieszczeniach

- oczyszczania powietrza

- odzysku ciepta ze zuzytego powietrza w okresie zimowym

- ogrzewania powietrza wentylujgcego w okresie zimowym

Wentylacja komunikacji (1.2), sal dydaktycznych 1,2,3 i 4, pok.

nauczycielskiego, pom. logopedy(1.9) na | pietrze oraz komunikaciji(2.2),

magazynu(2.3), sal dydaktycznych 8.9,10 i 11, pom. psychologa(2.9) na ll

pietrze (centrala nawiewno-wywiewna nr 4)

Dla tych pomieszczen przyjeto zasadniczo wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng, realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej z rekuperacjg ciepfta.
Ukfad bedzie spetniaé funkcje:

- wymiany powietrza w pomieszczeniach

- oczyszczania powietrza

- odzysku ciepta ze zuzytego powietrza w okresie zimowym

- ogrzewania powietrza wentylujgcego w okresie zimowym

Wentylacja sali gimnastycznej (centrala nawiewno-wywiewna nr 5)

Dla tych pomieszczen przyjeto zasadniczo wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng, realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej z rekuperacjg ciepfta.
Ukfad bedzie spetniaé funkcje:

- wymiany powietrza w pomieszczeniach

- oczyszczania powietrza

- odzysku ciepta ze zuzytego powietrza w okresie zimowym
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- ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu w okresie zimowym (temperature
dyzurng T¢=12°C w pomieszczeniu bedzie utrzymywac instalacja centralnego

ogrzewania objeta odrebnym opracowaniem)

Wentylacja WC dziewczat(1.6), WC chtopcdéw(1.7), pom. porzadkoweqo(1.14),

WC dziewczat(2.6), WC chtopcdéw(2.7) oraz pom. porzadkowego(2.13) (zespét

wywiewny nr 1)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewng.
Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowg w dolnej czesci drzwi

lub podciecie drzwi.

Wentylacja WC trenera(0.4), WC chitopcéw(0.8), WC nauczycieli(1.12), WC
NPS(1.13), WC nauczycieli(2.11), WC NPS(2.12) (zesp6t wywiewny nr 2)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewng.

Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowg w dolnej czesci drzwi

lub podciecie drzwi.

Wentylacja pom. porzadkowego sali sotectwa(0.27), WC NPS sali

sotectwa(0.28), WC kobiet sali sotectwa(0.30) oraz WC mezczyzn sali

sotectwa(0.31) (zespot wywiewny nr 3)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewng.
Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowg w dolnej czesci drzwi

lub podciecie drzwi.

Wentylacja WC tazienki przebieralni 1.i 2(0.11), WC NPS+dziewczat(0.15), WC
tazienki przebieralni 5i 6(0.19), WC NPS(0.38) (zesp6t wywiewny nr 4)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewng.

Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowg w dolnej czesci drzwi

lub podciecie drzwi.
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Wentylacja klatki schodowej — odrebne oprac. projektowe

Dla klatki schodowej przewiduje sie wentylacje grawitacyjng przy pomocy klap
dymowo — wentylacyjnych, ktére majg mozliwos¢ wyzwalania recznego z poziomu
uzytkownika.

Klapy umozliwiajg okresowe przewietrzanie klatek schodowych.

Pom. pielegniarki oraz magazyn zewnetrzny(0.35) — wentylacja grawitacyjna,

szczegoty podano na rysunkach.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1. Wentylacja magazynu(0.23), szatni sotectwa, komunikacji(0.26), sali
sotectwa, cateringu sotectwa oraz zaplecza cateringu (centrala nawiewno-
wywiewna nr 1)

5.1.1 Zespot wentylacyjny zlozony jest z:

- centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej podwieszanej z odzyskiem
ciepta firmy VBW typu SPS-4(50) o parametrach:
Vwn = 3320 m¥/h
Vww = 2040 m3/h

Apgmn) = 300 Pa
Apgw) = 300 Pa
Qn =21,4 KW

wentylator nawiewny: pobér mocy — 1,1 kW / 3 x 400V / prad - 3,2A,
wentylator wywiewny: pobér mocy — 0,5 kW / 3 x 400V / prad — 1,9A,
masa: 617kg
wymiary: wys. 53,5cm x szer. 218,0cm x dt. 390,0cm
z regulacja automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze
szczegobty podano w karcie doboru)
- wentylatora dachowego dla okapu firmy VENTURE IND. typu CTVT/4-
225 o max. wydajnosci 1900 m3/h, o parametrach:
Vwy = 950 m3h
Ap =210 Pa
pobor mocy 180W, 400V, 0.47A
Masa: 19,8kg
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z regulatorem predkosci obrotowej
- czerpni powietrza Sciennej typu CSQ o wym. 500x800mm
- wyrzutni powietrza sciennej WSQ o wym. 800x400mm
- kanatow nawiewnych i wywiewnych prostokatnych i okragtych z bl. st. ocynk.
- anemostatéw sufitowych nawiewnych i wywiewnych typu DQJA firmy Schako
- zaworow wentylacyjnych wywiewnych typu KW firmy Alnor
- okapu kuchennego typu DM-S-3602 o wym. 2000x1000x400mm firmy Dora
Metal

- przepustnic wentylacyjnych

5.1.2 Podstawowe sekcje centrali

Centrala ztozona z sekcji:
- przepustnicy na wlocie(nawiew) i wylocie(wywiew) z centrali
- filtracji powietrza: filtr klasy F5 (nawiew, wywiew)
- odzysku ciepta w postaci wymiennika przeciwprgdowego
- nagrzewnicy wodnej o mocy 21,4kW, t=70/50°C (glikol etylenowy 30%)
- wentylatora nawiewnego: Vi, = 3320 m3h, N=1,1 kW, 3x400V
- wentylatora wywiewnego: Vuw = 2040 m3/h, N=0,5 kW, 3x400V

- ttumienia hatasu (nawiew, wywiew)

5.1.3 Zakres automatycznej requlacji parametrow powietrza

Centrala wyposazona w uktad automatycznej regulacji zadaniem, ktérego bedzie:
- utrzymanie wymaganej temperatury powietrza wentylujgcego w okresie
Zzimowym,

- zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem w okresie ujemnych
temperatur

zewnetrznych,

- zabezpieczenie wymiennika przed zamarzaniem w okresie ujemnych

temperatur

5.1.4 Lokalizacja centrali

Zaprojektowano usytuowanie centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu magazynu

zewnetrznego(0.35) znajdujgcym sie na parterze proj. obiektu.
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Zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng o konstrukcji poziome;j

podwieszane;j.

5.1.5 Zasilanie w media

Zaprojektowano do celow obrébki powietrza zasilanie w czynniki energetyczne
a w szczegolnosci w:
- ciepto technologiczne do nagrzewnicy w centrali wg odrebnego opracowania

- energie elektryczng do centrali wentylacyjnej wg odrebnego opracowania

5.1.6 Prowadzenie ukfadu kanatdow nawiewno-wywiewnych oraz sposob organizacii

wymiany powietrza w pomieszczeniu

Zaprojektowano ukfad kanatow nawiewno-wywiewnych od czerpni i wyrzutni przez
centrale do wentylowanych pomieszczen.

Przewody w pomieszczeniach prowadzone sg w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Kanaty nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych na zawiesiach i podporach

systemowych HILTI lub réwnowaznych.

Zasada organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniu polegac bedzie na
przeptywie powietrza wentylacyjnego w strefie przebywania ludzi z predkoscig
nieprzekraczajgcg 0,2m/s.

Przeptyw powietrza od anemostatéw sufitowych nawiewnych typu DQJA firmy
Schako przez w/w strefe do anemostatow sufitowych wywiewnych typu DQJA firmy
Schako umieszczonych takze w ptaszczyznie sufitu podwieszanego.

Nawiewniki wyposazone w skrzynki rozprezne z przepustnicami, umozliwiajgcymi
wyregulowanie ilo$ci powietrza nawiewanego przez poszczegdlne anemostaty.

W pomieszczeniu cateringu, wywiew powietrza realizowany za pomocg okapu
kuchennego typu DM-S-3602 o wym. 2000x1000x400mm firmy Dora Metal do
wentylatora umieszczonego na dachu budynku.

W pomieszczeniu magazynowym oraz szatni przewidziano tylko wywiew powietrza
za pomocg zaworu wentylacyjnego typu KW firmy Alnor, nawiew powietrza odbywa
sie za pomocg kratki kontaktowej w dolnej czesci drzwi wejsciowych lub podciecie

drzwi.
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5.2. Wentylacja komunikaciji(0.5), przebieralni 1,2,3,4,5 i 6, tazienki przebieralni
1i 2, tazienki przebieralni 3 i 4, tazienki przebieralni 5 i 6 oraz pom.
porzadkowego (centrala nawiewno-wywiewna nr 2)

5.2.1 Zespot wentylacyjny zlozony jest z:

- centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej podwieszanej z odzyskiem
ciepta firmy VBW typu SPS-3(50) o parametrach:
Vwn = 1415 m3/h
Vww = 1135 m¥/h

Apgn) = 250 Pa
Apgw) = 250 Pa
Qn = 8,5 kW

wentylator nawiewny: pobér mocy — 0,3 kW / 3 x 400V / prad — 1,9A,
wentylator wywiewny: pobér mocy — 0,2 kW / 3 x 400V / prad — 1,0A,
masa: 467kg
wymiary: wys. 53,5cm x szer. 156,0cm x dt. 380,0cm
z regulacja automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze
szczegobty podano w karcie doboru)
- czerpni powietrza sciennej typu CSQ o wym. 600x300mm
- wyrzutni powietrza $ciennej WSQ o wym. 500x300mm
- kanatéw nawiewnych i wywiewnych prostokatnych i okragtych z bl. st. ocynk.
- zaworow wentylacyjnych nawiewnych typu KN oraz wywiewnych typu KW
firmy Alnor

- przepustnic wentylacyjnych

5.2.2 Podstawowe sekcje centrali

Centrala ztozona z sekcji:
- przepustnicy na wlocie(nawiew) i wylocie(wywiew) z centrali
- filtracji powietrza: filtr klasy F5 (nawiew, wywiew)
- odzysku ciepta w postaci wymiennika przeciwprgdowego
- nagrzewnicy wodnej o mocy 8,5kW, t=70/50°C (glikol etylenowy 30%)
- wentylatora nawiewnego: Vwn = 1415 m3h, N=0,3 kW, 3x400V
- wentylatora wywiewnego: Vww = 1135 m3/h, N=0,2 kW, 3x400V

- ttumienia hatasu (nawiew, wywiew).
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5.2.3 Zakres automatycznej requlacji parametrow powietrza

Centrala wyposazona w uktad automatycznej regulacji zadaniem, ktérego bedzie:
- utrzymanie wymaganej temperatury powietrza wentylujgcego w okresie
Zzimowym,

- zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem w okresie ujemnych
temperatur

zewnetrznych,

- zabezpieczenie wymiennika przed zamarzaniem w okresie ujemnych

temperatur

5.2.4 Lokalizacja centrali

Zaprojektowano usytuowanie centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu magazynu
zewnetrznego(0.25) znajdujgcego sie na parterze proj. obiektu.
Zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng o konstrukcji poziome;j

podwieszane;j.

5.2.5 Zasilanie w media

Zaprojektowano do celow obrébki powietrza zasilanie w czynniki energetyczne
a w szczegolnosci w:
- ciepto technologiczne do nagrzewnicy w centrali wg odrebnego opracowania

- energie elektryczng do centrali wentylacyjnej wg odrebnego opracowania

5.2.6 Prowadzenie ukiadu kanatdow nawiewno-wywiewnych oraz sposob organizacii

wymiany powietrza w pomieszczeniu

Zaprojektowano ukfad kanatow nawiewno-wywiewnych od czerpni i wyrzutni przez
centrale do wentylowanych pomieszczen.

Przewody w pomieszczeniach prowadzone sg w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Kanaty nalezy podwieszac¢ do elementéw konstrukcyjnych na zawiesiach i podporach
systemowych HILTI lub réwnowaznych.

Zasada organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniu polegac bedzie na
przeptywie powietrza wentylacyjnego w strefie przebywania ludzi z predkoscig

nieprzekraczajgcg 0,2m/s.
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Przeptyw powietrza od zaworéw nawiewnych typu KN firmy Alnor przez w/w strefe do
zaworow wywiewnych typu KW firmy Alnor umieszczonych takze w ptaszczyznie
sufitu podwieszanego.

Zawory wentylacyjne posiadajg ptynng regulacje nawiewanego i wywiewanego
powietrza za pomocg obrotowego srodkowego dysku.

Wybrana szczelina jest ustalana za pomocg nakretki blokujgce;j.

5.3. Wentylacja sal dydaktycznych 5,6,7, biblioteki, komunikacji(1.17), pom.
logopedy(1.11) na | pietrze oraz sal dydaktycznych 12, 13, 14, 15,
magazynu(2.14), komunikacji(2.19) oraz pom. logopedy(2.21) na Il pietrze
(centrala nawiewno-wywiewna nr 3)

5.3.1 Zespot wentylacyjny ziozony jest z:

- centrali wentylacyjnej lezgcej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta
firmy VBW typu BS5(50) o parametrach:
Vwn = 5200 m3/h
Vww = 5260 m3/h

Apgn) = 350 Pa
Apgw) = 350 Pa
Qn = 13,8 KW

wentylator nawiewny: pobér mocy — 1,2 kW / 3 x 400V / prad — 3,39A,
wentylator wywiewny: pobér mocy — 1,2 kW / 3 x 400V / prad — 3,39A,
masa: 1430kg
wymiary: wys. 117,0cm x szer. 258,0cm x dt. 495,0cm
z regulacja automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze
szczegobty podano w karcie doboru)

- czerpni powietrza $ciennej typu CSQ o wym. 1000x600mm

- wyrzutni dachowej typu WPDB o wym. 800x600mm

- kanatéw nawiewnych i wywiewnych prostokatnych i okragtych z bl. st. ocynk.

- ttumikéw akustycznych

- kratek nawiewnych typu KW firmy CWK

- kratek wywiewnych typu KW firmy CWK

- przepustnic wentylacyjnych

- klap p.poz. typu mcr FID S/S c/P firmy Mercor
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5.3.2 Podstawowe sekcje centrali

Centrala ztozona z sekcji:
- przepustnicy na wlocie(nawiew) i wylocie(wywiew) z centrali
- filtracji powietrza: filtr klasy F5 (nawiew, wywiew)
- odzysku ciepta w postaci wymiennika przeciwprgdowego
- nagrzewnicy wodnej o mocy 13,8kW, t=70/50°C (glikol etylenowy 30%)
- wentylatora nawiewnego: Vwn = 5200 m3/h, N=1,2 kW, 3x400V
- wentylatora wywiewnego: Vuw = 5260 m3/h, N=1,2 kW, 3x400V

- ttumienia hatasu (nawiew, wywiew)

5.3.3 Zakres automatycznej requlacji parametrow powietrza

Centrala wyposazona w uktad automatycznej regulacji zadaniem, ktérego bedzie:
- utrzymanie wymaganej temperatury powietrza wentylujgcego w okresie
Zzimowym,
- zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem w okresie ujemnych
temperatur zewnetrznych,
- zabezpieczenie wymiennika przed zamarzaniem w okresie ujemnych
temperatur
- ptynna regulacja ilosci $wiezego powietrza w zaleznosci od wskazan czujnika

CO2 umieszczonego w kanale wywiewnym przy centrali

5.3.4 Lokalizacja centrali

Zaprojektowano usytuowanie centrali wentylacyjnej na poddaszu proj. obiektu.
Zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng o konstrukcji poziomej

charakteryzujgcg sie mniejszg wysokos$cig a wiekszg powierzchnig posadowienia.

5.3.5 Zasilanie w media

Zaprojektowano do celow obrébki powietrza zasilanie w czynniki energetyczne
a w szczegolnosci w:
- ciepto technologiczne do nagrzewnicy w centrali wg odrebnego opracowania

- energie elektryczng do centrali wentylacyjnej wg odrebnego opracowania
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5.3.6 Prowadzenie ukiadu kanatdow nawiewno-wywiewnych oraz sposob organizacii

wymiany powietrza w pomieszczeniu

Zaprojektowano ukfad kanatéw nawiewnych i wywiewnych od czerpni i wyrzutni
przez centrale do wentylowanego pomieszczenia.

Kanaty nalezy podwieszac¢ do elementéw konstrukcyjnych na zawiesiach i podporach
systemowych HILTI lub réwnowaznych.

Kanaty nawiewne i wywiewne w obrebie pomieszczenia prowadzone sg pod stropem
jako miejscowe obnizenia sufitu.

Kanaty nawiewne i wywiewne obudowane ptytg g-k.

Zasada organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniu polegac bedzie na
przeptywie powietrza wentylacyjnego w catej strefie przebywania ludzi z predkoscig
w zakresie 0,2+0,5 m/s.

Przeptyw powietrza od kratek nawiewnych typu KW firmy CWK umieszczonych w
bocznej Scianie miejscowego obnizenia sufitu przez w/w strefe do kratek
wywiewnych typu KW firmy CWK po przeciwlegtej stronie pomieszczenia.

Kratki z kierownicami ruchomymi poziomymi i pionowymi oraz przepustnicami
wieloptaszczyznowymi, umozliwiajgcymi ustawienie kierunku wyptywu strumieni
powietrznych i wyregulowanie ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego przez
poszczegolne kratki.

W miejscu przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
zaprojektowano klapy p.poz. typu mcr FID S/S c/P firmy Mercor.

W celu wyciszenia pracy centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne przy centrali

oraz na kanatach nawiewnym i wywiewnym.

5.4. Wentylacja komunikaciji(1.2), sal dydaktycznych 1,2,3 i 4, pok.
nauczycielskiego, pom. logopedy(1.9) na | pietrze oraz komunikac;ji(2.2),
magazynu(2.3), sal dydaktycznych 8,9,10 i 11, pom. psychologa(2.9) na ll
pietrze (centrala nawiewno-wywiewna nr 4)

5.4.1 Zespot wentylacyjny zlozony jest z:

- centrali wentylacyjnej lezgcej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta
firmy VBW typu BS5(50) o parametrach:
Vwn = 6760 m3/h
Vww = 5420 m3/h
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Apgn) = 350 Pa
Apgw) = 350 Pa
Qn = 24,9 kW
wentylator nawiewny: pobér mocy — 1,8 kW / 3 x 400V / prad — 4,65A,
wentylator wywiewny: pobér mocy — 1,3 kW /3 x 400V / prad — 3,39A,
masa: 1440kg
wymiary: wys. 117,0cm x szer. 258,0cm x dt. 495,0cm
z regulacja automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze
szczego6ty podano w karcie doboru)
- czerpni powietrza sciennej typu CSQ o wym. 1400x600mm
- wyrzutni dachowej typu WPDB o wym. 800x600mm
- kanatéw nawiewnych i wywiewnych prostokatnych i okragtych z bl. st. ocynk.
- ttumikéw akustycznych
- kratek nawiewnych typu KW firmy CWK
- kratek wywiewnych typu KW firmy CWK
- przepustnic wentylacyjnych

- klap p.poz. typu mcr FID S/S c/P firmy Mercor

5.4.2 Podstawowe sekcje centrali

Centrala ztozona z sekcji:
- przepustnicy na wlocie(nawiew) i wylocie(wywiew) z centrali
- filtracji powietrza: filtr klasy F5 (nawiew, wywiew)
- odzysku ciepta w postaci wymiennika przeciwprgdowego
- nagrzewnicy wodnej o mocy 24,9kW, t=70/50°C (glikol etylenowy 30%)
- wentylatora nawiewnego: Vi, = 6760 m3h, N=1,8 kW, 3x400V
- wentylatora wywiewnego: Viw = 5420 m3/h, N=1,3 kW, 3x400V

- ttumienia hatasu (nawiew, wywiew)

5.4.3 Zakres automatycznej requlacji parametrow powietrza

Centrala wyposazona w uktad automatycznej regulacji zadaniem, ktérego bedzie:
- utrzymanie wymaganej temperatury powietrza wentylujgcego w okresie

Zzimowym,
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- zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem w okresie ujemnych
temperatur zewnetrznych,

- zabezpieczenie wymiennika przed zamarzaniem w okresie ujemnych
temperatur

- ptynna regulacja ilosci Swiezego powietrza w zaleznosci od wskazan czujnika

CO2 umieszczonego w kanale wywiewnym przy centrali

5.4.4 | okalizacja centrali

Zaprojektowano usytuowanie centrali wentylacyjnej na poddaszu proj. obiektu.
Zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng o konstrukcji poziome;j

charakteryzujgcg sie mniejszg wysokos$cig a wiekszg powierzchnig posadowienia.

5.4.5 Zasilanie w media

Zaprojektowano do celow obrébki powietrza zasilanie w czynniki energetyczne
a w szczegolnosci w:
- ciepto technologiczne do nagrzewnicy w centrali wg odrebnego opracowania

- energie elektryczng do centrali wentylacyjnej wg odrebnego opracowania

5.4.6 Prowadzenie ukiadu kanatdow nawiewno-wywiewnych oraz sposob organizacii

wymiany powietrza w pomieszczeniu

Zaprojektowano ukfad kanatéw nawiewnych i wywiewnych od czerpni i wyrzutni
przez centrale do wentylowanego pomieszczenia.

Kanaty nalezy podwieszac¢ do elementéw konstrukcyjnych na zawiesiach i podporach
systemowych HILTI lub réwnowaznych.

Kanaty nawiewne i wywiewne w obrebie pomieszczenia prowadzone sg pod stropem
jako miejscowe obnizenia sufitu.

Kanaty nawiewne i wywiewne obudowane ptytg g-k.

Zasada organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniu polegac bedzie na
przeptywie powietrza wentylacyjnego w catej strefie przebywania ludzi z predkoscig
w zakresie 0,2+0,5 m/s.

Przeptyw powietrza od kratek nawiewnych typu KW firmy CWK umieszczonych w
bocznej Scianie miejscowego obnizenia sufitu przez w/w strefe do kratek

wywiewnych typu KW firmy CWK po przeciwlegtej stronie pomieszczenia.
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Kratki z kierownicami ruchomymi poziomymi i pionowymi oraz przepustnicami
wieloptaszczyznowymi, umozliwiajgcymi ustawienie kierunku wyptywu strumieni
powietrznych i wyregulowanie ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego przez
poszczegolne kratki.

W miejscu przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
zaprojektowano klapy p.poz. typu mcr FID S/S c/P firmy Mercor.

W celu wyciszenia pracy centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne przy centrali

oraz na kanatach nawiewnym i wywiewnym.

5.5. Wentylacja sali gimnastycznej (centrala nawiewno-wywiewna nr 5)

5.5.1 Zespot wentylacyjny zlozony jest z:

- centrali wentylacyjnej lezgcej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta
firmy VBW typu BS6(50) o parametrach:
Vwn = 7600 m3/h
Vww = 7600 m3/h

Apgn) = 300 Pa
Apgw) = 300 Pa
Qn = 30,2 kW

wentylator nawiewny: pobér mocy — 1,9 kW / 3 x 400V / prad — 4,65A,
wentylator wywiewny: pobér mocy — 2,0 kW / 3 x 400V / prad — 4,65A,
masa: 1797kg
wymiary: wys. 137,0cm x szer. 258,0cm x dt. 595,0cm
z regulacja automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze
szczegobty podano w karcie doboru)

- czerpni powietrza sciennej typu CSQ o wym. 1400x600mm

- wyrzutni dachowej typu WPDB o wym. 800x800mm

- kanatéw nawiewnych i wywiewnych prostokatnych i okragtych z bl. st. ocynk.

- nawiewnikow dalekiego zasiegu typu WDA firmy SCHAKO

- kratek wywiewnych typu STR firmy SMAY

- klap p.poz. typu mcr FID S/S c/P firmy Mercor

- przepustnic wentylacyjnych
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5.5.2 Podstawowe sekcje centrali

Centrala ztozona z sekcji:
- przepustnicy na wlocie(nawiew) i wylocie(wywiew) z centrali
- filtracji powietrza: filtr klasy F5 (nawiew, wywiew)
- odzysku ciepta w postaci wymiennika przeciwprgdowego
- komory mieszania z recyrkulacjg
- nagrzewnicy wodnej o mocy 30,2kW, t=70/50°C (glikol etylenowy 30%)
- wentylatora nawiewnego: Vi, = 7600 m3/h, N=1,9 kW, 3x400V
- wentylatora wywiewnego: Vuw = 7600 m3/h, N=2,0 kW, 3x400V

- ttumienia hatasu (nawiew, wywiew)

5.5.3 Zakres automatycznej requlaciji parametrow powietrza

Centrala wyposazona w uktad automatycznej regulacji zadaniem, ktérego bedzie:
- utrzymanie wymaganej temperatury w pomieszczeniu,
- szybkie nagrzewanie pomieszczenia po okresach przerw w dziataniu centrali
poprzez recyrkulacje powietrza wywiewanego z pomieszczenia
- ptynna regulacja ilosci Swiezego powietrza w zaleznosci od wskazan czujnika
CO2 umieszczonego w kanale wywiewnym przy centrali poprzez recyrkulacje
powietrzaz  pomieszczenia
- zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem w okresie ujemnych
temperatur zewnetrznych,
- zabezpieczenie wymiennika przeciwprgdowego przed zamarzaniem w okresie

ujemnych temperatur poprzez zastosowanie obej$cia(bypassu) wymiennika.

5.5.4 Lokalizacja centrali

Zaprojektowano usytuowanie centrali wentylacyjnej na poddaszu proj. obiektu.
Zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng o konstrukcji poziomej

charakteryzujgcg sie mniejszg wysokoscig a wiekszg powierzchnig posadowienia.

5.5.5 Zasilanie w media

Zaprojektowano do celow obrébki powietrza zasilanie w czynniki energetyczne
a w szczegolnosci w:
- ciepto technologiczne do nagrzewnicy w centrali wg odrebnego opracowania

- energie elektryczng do centrali wentylacyjnej wg odrebnego opracowania
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5.5.6 Prowadzenie ukiadu kanatdow nawiewno-wywiewnych oraz sposob organizacii

wymiany powietrza w pomieszczeniu

Zaprojektowano ukfad kanatow nawiewno-wywiewnych od czerpni i wyrzutni przez
centrale do wentylowanych pomieszczen.

Kanaty nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych na zawiesiach i podporach
systemowych HILTI lub réwnowaznych.

Zaprojektowano organizacje wymiany powietrza polegajgca na nawiewie powietrza
Swiezego nawiewnikami dalekiego zasiegu typu WDA firmy SCHAKO z wysokosci ok
8,4 m, umieszczonymi na kanale nawiewnym przy $cianie pomieszczenia.

Wywiew powietrza zuzytego kratkami typu STR firmy SMAY montowanymi
bezposrednio na okrggtym kanale wywiewnym zlokalizowanym na wysokosci ok 7,7
m pod kanatem nawiewnym.

Nawiewniki dalekiego zasiegu wyposazone w element uchylny umozliwiajgcy
ustawienie kierunku wyptywu poszczegdlnych strumieni powietrznych.

Kratki wywiewne wyposazone w przepustnice wieloptaszczyznowg umozliwiajgca
wyregulowanie ilo$ci powietrza wywiewanego przez poszczegoélne kratki.

W celu wyciszenia pracy centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne przy centrali.

5.6. Wentylacja WC dziewczat(1.6), WC chtopcéw(1.7), pom.
porzadkowego(1.14), WC dziewczat(2.6), WC chlopcéw(2.7) oraz pom.
porzadkowego(2.13) (zesp6t wywiewny nr 1)
Zespot wentylacyjny ztozony jest z:
- wentylatora dachowego firmy VENTURE IND. typu RF/4-315 o max.

wydajnosci 2500 m%/h, o parametrach:

Vwy = 1070 m3/h

Ap = 205Pa

pobor mocy max. 220W, 230V, 1.1A

Masa: 10kg

z regulatorem predkosci obrotowej

- podstawy dachowej typu RS435-6 firmy Venture Ind.
- kanatow okragtych z bl. stal. ocynk.

- przewodow elastycznych
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- zaworow wywiewnych typu KW firmy Alnor

- klap p.poz. typu mcr FID pro firmy Mercor
Nawiew powietrza do pomieszczen przez kratke kontaktowg w dolnej czesci drzwi
lub podciecie drzwi.

Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.

5.7. Wentylacja WC trenera(0.4), WC chtopcéw(0.8), WC nauczycieli(1.12), WC
NPS(1.13), WC nauczycieli(2.11), WC NPS(2.12) (zesp6t wywiewny nr 2)
Zespot wentylacyjny ztozony jest z:
- wentylatora dachowego firmy VENTURE IND. typu RF/4-200 o max.

wydajnosci 1160 m%h, o parametrach:

Vwy = 380 m3h

Ap =165 Pa

pobor mocy max. 90W, 230V, 0,4A

Masa: 6,4kg

z regulatorem predkosci obrotowej

- podstawy dachowej typu RS435-6 firmy Venture Ind.

- kanatéw okragtych z bl. stal. ocynk.

- przewodow elastycznych

- zaworow wywiewnych typu KW firmy Alnor

- klap p.poz. typu mcr FID pro firmy Mercor
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowg w dolnej czesci drzwi
lub podciecie drzwi.

Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.

5.8. Wentylacja pom. porzadkowego sali sotectwa(0.27), WC NPS sali
sotectwa(0.28), WC kobiet sali sotectwa(0.30) oraz WC mezczyzn sali
sotectwa(0.31) (zesp6t wywiewny nr 3)
Zespot wentylacyjny ztozony jest z:
- wentylatora dachowego firmy VENTURE IND. typu RF/4-160 o max.

wydajnosci 550 m3/h, o parametrach:

Vwy = 200 m3/h

Ap =125 Pa
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pobor mocy max. 65W, 230V, 0,21A
Masa: 4kg
z regulatorem predkosci obrotowej
- podstawy dachowej typu RS300-6 firmy Venture Ind.
- kanatéw okragtych z bl. stal. ocynk.
- przewodow elastycznych
- zaworow wywiewnych typu KW firmy Alnor
- klap p.poz. typu mcr FID pro firmy Mercor
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowg w dolnej czesci drzwi
lub podciecie drzwi.

Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.

5.9. Wentylacja WC tazienki przebieralni 1i2(0.11), WC NPS+dziewczat(0.15),
WC tazienki przebieralni 5 i 6(0.19), WC NPS(0.38) (zesp6t wywiewny nr 4)
Zespot wentylacyjny ztozony jest z:

- wentylatora dachowego firmy VENTURE IND. typu RF/4-200 o max.

wydajnosci 1160 m%h, o parametrach:
Vwy = 330 m¥h
Ap =170 Pa
pobor mocy max. 90W, 230V, 0,4A
Masa: 6,4kg
z regulatorem predkosci obrotowej
- podstawy dachowej typu RS435-10 firmy Venture Ind.
- kanatow okragtych z bl. stal. ocynk.
- przewodow elastycznych
- zaworow wywiewnych typu KW firmy Alnor
- klap p.poz. typu mcr FID pro firmy Mercor
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowg w dolnej czesci drzwi
lub podciecie drzwi.

Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.
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5.10. Materialy i izolacja termiczna kanatéw

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow
elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych
ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym wykonane z blachy ocynkowanej
zwinietej spiralnie).

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami.

Kanaty o przekroju prostokatnym i okrggtym z blachy stalowej ocynkowanej grubosci:
a) kanaty prostokatne (wzgledem wymiaru diuzszego boku):

- od 100 do 500 mm — gr.0,6 mm

- od 500 do 1000 mm — gr. 0,8 mm

- od 1000 do 2000 mm —gr. 1,0 mm

b) kanaty okragte:

- od @80 do @315 —gr. 0,5 mm

- od @355 do @500 — gr. 0,6 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i
profile wzmacniajgce wspawane z boku.

Elementy przejsciowe majg mie¢ kgt maksymalnie 30° w celu unikniecia turbulenc;ji.
Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm].

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronne;j.

Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnagtrz budynku nalezy izolowaé termicznie
matami z wetny mineralnej o grubos$ci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m?3
zabezpieczonymi przed wptywem czynnikow zewnetrznych blachg aluminiowa.
Wszystkie kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg utozone wewnatrz
budynku (na zewnatrz izolacji cieplnej budynku, tj. poddasze poza wentylatorwnig)
nalezy izolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej o grubosci min. 80 mm o

gestosci 30-80 kg/m?3 na folii aluminiowej.
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Wszystkie kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg utozone wewnatrz
budynku (wewnatrz izolacji cieplnej budynku) nalezy izolowac termicznie matami z

weftny mineralnej o grubosci min. 40 mm o gestosci 30-80 kg/m3 na folii aluminiowe;.

5.11. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
5.11.1 Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylaciji w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci

ogniowej przegrody.

5.11.2 Dla zabezpieczeh przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow
wentylacyjnych stosowaé przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej El rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku

wystepowania takich przejsc.
5.11.3 Lokalizacji klap zgodnie z rysunkami wentylaciji.

5.11.4 Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych wykonac z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy

odcinajgce;.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. Wytyczne elektryczne

Zaprojektowac zasilanie i sterowanie dla 5 uktadéw wentylacyjnych nawiewno —
wywiewnych.

Zaprojektowac¢ sterowanie i zasilanie dla 4 uktadéw wentylacyjnych wywiewnych.
Panele sterownicze dla central wentylacyjnych nawiewno — wywiewnych i
wentylatoréw umiesci¢ w pomieszczeniach niedostepnych dla oséb postronnych, tj.:
- dla uktadéw wentylacyjnych sotectwa: uktad nawiewno-wywiewny N-W1(centrala nr
1) oraz uktad wywiewne W9(zespdt wywiewny nr 4) sprowadzi¢ do pomieszczenia
zaplecza cateringu sali sotectwa(0.34)

- dla uktadu wentylacyjnego sali gimnastycznej wraz z zapleczem: uktad nawiewno-

wywiewny N-W2(centrala nr 2), uktad nawiewno-wywiewny N-W5(centrala nr 5) oraz
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uktad wywiewny W8(zespot wywiewny nr 3) sprowadzié do pomieszczenia
trenera(0.3)

- dla uktadu wentylacyjnego czesci dydaktycznej: uktad nawiewno-wywiewny N-
W3(centrala nr 3), uktad nawiewno-wywiewny N-W4(centrala nr 4), uktad wywiewny
W6(zespdt wywiewny nr 1) oraz uktad wywiewny W7(zespot wywiewny nr 2)

sprowadzi¢ do pomieszczenia nauczycieli(1.10)

6.2. Wytyczne budowlane

6.2.1 W projekcie konstrukcyjnym przewidzie¢ otwory w Scianach i potaciach
dachowych zgodnie z projektem wentylaciji.

Przejscia przez $ciany wykonaé w otworach wykutych po wymurowaniu catej Sciany.
Otwory wykonac poprzez wyciecie elementow murowych z zachowaniem nosnosci
istniejgcego muru.

Wykonane otwory dachowe i scienne nie mogg powodowaé zmniejszenia nosnosci

konstrukcji budynku.

6.2.2 Wentylatory dachowe dostarczane bedg z podstawg do dachéw skosnych.
Podstawy dachowe przymocowaé do potaci dachowej za pomocg srub montazowych
a nastepnie wykonac obrobke dekarskg miejsca montazu w celu uzyskania

szczelnosci dachu.

6.2.3 Ze wzgledu na rozmiar poszczegolnych sekcji central na poddaszu zaleca sie
umiejscowienie zmontowanych central na poddaszu za pomocg dzwigu przed

wykonaniem wiezby dachowe;j.

7. WPLYW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NA SRODOWISKO NATURALNE

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej nie bedzie wywierata
negatywnych skutkow na srodowisko naturalne w zakresie hatasu, emisiji
zanieczyszczen, oraz degradacji Srodowiska a w szczegolno$ci:

- Zastosowano wentylatory o zmiennej predkosci obrotowe;j.

- Usuwane do atmosfery powietrze z wentylowanych pomieszczen nie bedzie

zawierac substancji szkodliwych dla srodowiska.
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- Zastosowano wysokosprawne wymiennik powodujgce odzysk ciepta z

powietrza wywiewanego.

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126) wykonawca (kierownik robét) jest zobowigzany przed

przystgpieniem do robét sporzgdzic¢ plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

8.2. Przed przystgpieniem do prefabrykacji elementéw wentylacyjnych (kanatow,
ksztattek) Wykonawca winien zweryfikowac zatgczong w projekcie specyfikacje aby

unikng¢ ewentualnych btedow a skorygowane zestawienie uzgodnié z projektantem.

8.3. Po zmontowaniu zespotéw wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ pomiary

i regulacje skuteczno$ci dziatania wentylacji.

8.4. Catos¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji wentylacji” COBRITI INSTAL-Zeszyt 5.

8.5. Zastosowane w projekcie materiaty i urzgdzenia sg przyktadowymi przyjetymi do
obliczen i doboréw.

Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych parametrach, ktore zostaty
zastosowane w projekcie.

Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i producenta materiatow i urzgdzen.
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w dokumentaciji czy
specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji dla danego typu
rozwigzan.

Nie sg one w zaden sposéb wigzgce przysztego wykonawce do ich stosowania.
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9. OBLICZENIA

9.1. OBLICZENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLUJACEGO

9.1.1. Sala solectwa:
9.1.1.1 Dane wyjsciowe:
- liczba 0s6b: n = 88

- ilo$¢ powietrza $wiezego na jedng osobe: 1= 20 m’/h

9.1.1.2 Tlo$¢ powietrza wentylujacego dla sali na podstawie przydziatu higienicznego
VWiin=1xn

VWiin= 20 x 88 =1760 m*/h

9.1.1.3 Przyjeto dla sali sotectwa strumien powietrza 1760 m*/h wynikajacy z warunkow

higienicznych.

9.1.2. Sale dydaktyczne:

9.1.2.1 Dane wyjsciowe:

- liczba 0s6b: n =27 (26 uczniéw, 1 nauczyciel)

- minimalna krotno$¢ wymian(dla klasy szkolnej): y = 3 h’!

- ilo$¢ powietrza $wiezego na jedng osobe: 1= 20 m’/h

9.1.2.2 Tlo$¢ powietrza wentylujacego dla sali na podstawie przydziatu higienicznego
VWiin=1xn

VWmin= 20 x 24 = 540 m*/h

9.1.2.3 Przyjeto dla sal dydaktycznych szkoly podstawowej strumien powietrza 540 m*/h

wynikajacy z warunkow higienicznych lub zwigkszony do minimalnej krotnosci wymian.

9.2. Obliczenie mocy urzadzen

9.2.1. Dobdr zespolu nawiewno-wywiewnego nr 1
9.2.1.1 Dane wyjsciowe:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vwn=3320 m’/h = 0,92 m’/s
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- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =2040 m*/h

- temperatura wewnetrzna w okresie grzewczym: twoz) = 20°C

- temperatura zewngetrzna okresu zimowego: t, oz = -20°C

- temperatura powietrza nawiewanego(statyczne straty ciepta pokrywa inst. CO): tnoz) = 20°C

- min. sprawnos$¢ odzysku: n=50%

9.2.1.2 Odzysk ciepta:
Sprawnos¢ odzysku ciepta (wymiennik przeciwpradowy): n = 52% (sprawno$¢ wymiennika
wg producenta centrali przy obliczeniowej temperaturze zewngtrznej zima)

10(0z) = tz0z) - X (tz(oz) - tw(oz))
to@z) =-20- 0,52 x (-20-20) = 0,8 °C

9.2.1.3 Ilos¢ ciepta potrzebna do ogrzania powietrza nawiewanego (moc nagrzewnicy):
On = Vim x px Cp X (tugoz) - t0(02)
Ov=092x1,2x1,005x (20— 0,8) = 21,3 kW

Uwaga: Statyczne straty ciepla przez przegrody budowlane pokrywa instalacja CO.

9.2.1.4 Dobor centrali wentylacyjnej nr 1
- przyjeto centrale wentylacyjng podwieszang nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepla
firmy VBW typu SPS-4(50) o parametrach:
Vwn = 3320 m’/h
Vww = 2040 m*/h
Apdm) =300 Pa
Apaw) = 300 Pa
Qn=214kW
wentylator nawiewny: pobor mocy — 1,1 kW /3 x 400V / prad - 3,2A,
wentylator wywiewny: pobor mocy — 0,5 kW / 3 x 400V / prad — 1,9A,
masa: 617kg
wymiary: wys. 53,5cm x szer. 218,0cm x di. 390,0cm
z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze szczegoly

podano w karcie doboru)
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9.2.2. Dobdr zespolu nawiewno-wywiewnego nr 2

9.2.2.1 Dane wyjsciowe:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vwn=1415 m’/h = 0,39 m’/s

- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =1135 m*/h

- temperatura wewnetrzna w okresie grzewczym: tw(oz) = 24°C

- temperatura zewngetrzna okresu zimowego: t, oz = -20°C

- temperatura powietrza nawiewanego(statyczne straty ciepta pokrywa inst. CO): tnoz) = 24°C

- min. sprawnos¢ odzysku: n=50%

9.2.2.2 Odzysk ciepta:
Sprawnos¢ odzysku ciepta (wymiennik przeciwpradowy): n = 60% (sprawno$¢ wymiennika
wg producenta centrali przy obliczeniowej temperaturze zewnetrznej zima)

10(0z) = tz(0z) - X (tz(oz) - tw(oz))
to@z) =-20- 0,60 x (-20 - 24) = 6,4 °C

9.2.2.3 Ilos¢ ciepta potrzebna do ogrzania powietrza nawiewanego (moc nagrzewnicy):
On = Vi x px Cp X (tugoz) - t0(02)
Ov=039x1,2x1,005x (24— 6,4) = 83 kW

Uwaga: Statyczne straty ciepla przez przegrody budowlane pokrywa instalacja CO.

9.2.2.4 Dobor centrali wentylacyjnej nr 2
- przyjeto centrale wentylacyjng podwieszang nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepla
firmy VBW typu SPS-3(50) o parametrach:
Vwn = 1415 m’/h
Vww = 1135 m*/h
Apam) =250 Pa
Apaw) =250 Pa
Qn=_8,5 kW
wentylator nawiewny: pobor mocy — 0,3 kW /3 x 400V / prad — 1,9A,
wentylator wywiewny: pobor mocy — 0,2 kW /3 x 400V / prad — 1,0A,
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masa: 467kg
wymiary: wys. 53,5cm x szer. 156,0cm x di. 380,0cm
z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze szczegoly

podano w karcie doboru)

9.2.3. Dobor zespolu nawiewno-wywiewnego nr 3

9.2.3.1 Dane wyjsciowe:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vw,=5200 m’/h = 1,44 m’/s

- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =5260 m*/h

- temperatura wewnetrzna w okresie grzewczym: twoz) = 20°C

- temperatura zewngetrzna okresu zimowego: t, oz = -20°C

- temperatura powietrza nawiewanego(statyczne straty ciepta pokrywa inst. CO): tnoz) = 20°C

- min. sprawnos¢ odzysku: n=50%

9.2.3.2 Odzysk ciepta:
Sprawnos¢ odzysku ciepta (wymiennik przeciwpradowy): n = 80% (sprawnos$¢ wymiennika
wg producenta centrali przy obliczeniowej temperaturze zewnetrznej zima)

10(0z) = tz0z) - X (tz(oz) - tw(oz))
to = -20- 0,8 x (-20 - 20) = 12°C

9.2.3.3 Ilos¢ ciepta potrzebna do ogrzania powietrza nawiewanego (moc nagrzewnicy):
On = Vi x px Cp X (tugoz) - t0(02)
Ov=144x1,2x1,005x (20— 12) = 13,8 kW

Uwaga: Statyczne straty ciepla przez przegrody budowlane pokrywa instalacja CO.

9.2.3.4 Dobor centrali wentylacyjnej nr 3
- przyjeto centrale wentylacyjng lezaca nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta firmy
VBW typu BS5(50) o parametrach:

Vwn = 5200 m’/h

Vww = 5260 m*/h

Apdam) =350 Pa

Apaw) =350 Pa
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Qn=13,8 kW

wentylator nawiewny: pobor mocy — 1,2 kW /3 x 400V / prad — 3,39A,
wentylator wywiewny: pobor mocy — 1,2 kW /3 x 400V / prad — 3,39A,
masa: 1430kg

wymiary: wys. 117,0cm x szer. 258,0cm x di. 495,0cm

z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze szczegoly

podano w karcie doboru)

9.2.4. Dobor zespolu nawiewno-wywiewnego nr 4

9.2.4.1 Dane wyjsciowe:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vwn,=6760 m*/h = 1,88 m’/s

- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =5370 m*/h

- temperatura wewnetrzna w okresie grzewczym: tw(oz) = 20°C

- temperatura zewngetrzna okresu zimowego: ty oz = -20°C

- temperatura powietrza nawiewanego(statyczne straty ciepta pokrywa inst. CO): tnoz) = 20°C

- min. sprawnos¢ odzysku: n=50%

9.4.4.2 Odzysk ciepta:
Sprawnos¢ odzysku ciepta (wymiennik przeciwpradowy): n = 73% (sprawno$¢ wymiennika
wg producenta centrali przy obliczeniowej temperaturze zewnetrznej zima)

10(0z) = tz02) - X (tz(oz) - tw(oz))
to0 = -20- 0,73 x (-20 - 20) = 9,2°C

9.4.4.3 Tlos¢ ciepta potrzebna do ogrzania powietrza nawiewanego (moc nagrzewnicy):
ON = Vi x px Cp X (tn(oz) - t0(02))
Ov=188x1,2x1,005x (20-9,2) = 24,5 kW

Uwaga: Statyczne straty ciepla przez przegrody budowlane pokrywa instalacja CO.

9.4.4.4 Dobor centrali wentylacyjnej nr 4
- przyjeto centrale wentylacyjng lezaca nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta firmy

VBW typu BS5(50) o parametrach:
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Vwn = 6760 m’/h

Vww = 5370 m*/h

Apdam) =350 Pa

Apaw) =350 Pa

Qn =249 kW

wentylator nawiewny: pobor mocy — 1,8 kW /3 x 400V / prad — 4,65A,
wentylator wywiewny: pobor mocy — 1,3 kW /3 x 400V / prad — 3,39A,
masa: 1440kg

wymiary: wys. 117,0cm x szer. 258,0cm x dt. 495,0cm

z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze szczegoly

podano w karcie doboru)

9.2.5. Dobdr zespolu nawiewno-wywiewnego nr 5

9.2.5.1 Dane wyjsciowe:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vwn=7600 m*/h = 2,11 m*/s
- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =7600 m*/h

- temperatura wewnetrzna w okresie grzewczym: twoz) = 20°C
- temperatura zewngetrzna okresu zimowego: t, oz = -20°C

- temperatura powietrza nawiewanego: taoz) = 23,3°C

- min. sprawnos¢ odzysku: n=50%

9.2.5.2 Odzysk ciepta:
Sprawnos¢ odzysku ciepta (wymiennik przeciwpradowy): n = 79% (sprawno$¢ wymiennika
wg producenta centrali przy obliczeniowej temperaturze zewngtrznej zimg)

10(02) = tz(0z) = 1 X (Ez(02) = bw(oz))
toe:) =-20-0,79x (-20-20) = 11,6 °C

9.2.5.3 Ilos¢ ciepta potrzebna do ogrzania powietrza nawiewanego (moc nagrzewnicy):
On = Vi x px Cp X (tugoz) - t0(02)
Ov=211x12x1005x(23,3-11,6) =298 kW

Uwaga: Temperature dyzurng T¢=12°C w pomieszczeniu bedzie utrzymywac instalacja
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centralnego ogrzewania obj¢ta odrebnym opracowaniem.

9.2.5.4 Dobor centrali wentylacyjnej nr 5
- przyjeto centrale wentylacyjng lezaca nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta firmy
VBW typu BS6(50) o parametrach:
Vwn = 7600 m’/h
Vww = 7600 m*/h
Apdam) =300 Pa
Apaw) =300 Pa
Qn=30,2 kW
wentylator nawiewny: pobor mocy — 1,9 kW /3 x 400V / prad — 4,65A,
wentylator wywiewny: pobor mocy — 2,0 kW / 3 x 400V / prad — 4,65A,
masa: 1797kg
wymiary: wys. 137,0cm x szer. 258,0cm x dt. 595,0cm
z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze szczegoly

podano w karcie doboru)

9.2.6. Dobor zespolu wywiewnego nr 1
9.2.6.1 Dane wyjsciowe:

- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =1070 m*/h

6.2 Dobor wentylatora dachowego nr 1:
Dobrano wentylator dachowy firmy VENTURE INDUSTRIES typu RF/4-315 o max.
wydajnosci 2500 m*/h, o parametrach:

Vwy = 1070 m*/h

Ap =205Pa

pobor mocy max. 220W, 230V, 1.1A

Masa: 10kg

z regulatorem predkosci obrotowe;j

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA

WRAZ Z £ ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

PW

9.2.7. Dobor zespolu wywiewnego nr 2
9.2.7.1 Dane wyjsciowe:

- iloé¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =380 m*/h

9.2.7.2 Dobor wentylatora dachowego nr 2:
Dobrano wentylator dachowy firmy VENTURE INDUSTRIES typu RF/4-200 o max.
wydajnosci 1160 m*/h, o parametrach:

Vwy =380 m*/h

Ap =165 Pa

pobor mocy max. 90W, 230V, 0,4A

Masa: 6,4kg

z regulatorem predkosci obrotowej

9.2.8. Dobor zespolu wywiewnego nr 3
9.2.8.1 Dane wyjsciowe:

- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =200 m*/h

9.2.8.2 Dobor wentylatora dachowego nr 3:
Dobrano wentylator dachowy firmy VENTURE INDUSTRIES typu RF/4-160 o max.
wydajnosci 550 m*/h, o parametrach:

Vwy =200 m*/h

Ap =125 Pa

pobor mocy max. 65W, 230V, 0,21A

Masa: 4kg

z regulatorem predkosci obrotowe;j

9.2.9. Dobor zespolu wywiewnego nr 4
9.1 Dane wyjsciowe:

- iloé¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =330 m*/h

9.2 Dobor wentylatora dachowego nr 4:

Dobrano wentylator dachowy firmy VENTURE INDUSTRIES typu RF/4-200 o max.
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wydajnosci 1160 m*/h, o parametrach:

Vwyw =330 m*/h

Ap =170 Pa
pobor mocy max. 90W, 230V, 0,4A
Masa: 6,4kg

z regulatorem predkosci obrotowe;j

L.p. Ozn Nazwa pomieszczenia Typ urzadzenia/parametry
1 2 3 4
I. Zespol nawiewno — wywiewny nr 1
1. 0.23 Magazyn Centrala wentylacyjna podzviesigna
2. 0.26 K kacia sali solect nawiewno - wywiewna z odzyskiem
omuntkacya Sall SOTECIWa | iepta firmy VBW typu SPS-4(50) o
3' 029 Szamia Sah SOL parametrach:
4. 0.33 Catering Sali sot. -Vwn = 3320 m3/h
5. 0.34 Zap. Cateringu Sali sof. -Vww = 2040 m3/h
-Apd(n) =300 Pa
-Apd(w) = 300 Pa
-Qn=21,4kW
-wentylator nawiewny: pobor mocy —
1,1 kW /3 x400V /prad - 3,2A,
-wentylator nawiewny: pobor mocy —
0,5kW /3 x400V /prad - 1,9A,
-masa: 617kg
-wymiary: wys. 53,5cm X szer.
218,0cm x dt. 390cm
z regulacjg automatyczng wydajnosci
cieplnej centrali (dalsze szczegodty
podano w karcie doboru)
I1. Zespol nawiewno — wywiewny nr 2
6. 05 Komunikacja Centrala wentylacyjna podzviesi'fma
7 . . nawiewno - wywiewna z odzyskiem
0.9 | Przebieralnia I ciepla firmy VBW typu SPS-3(50) o
8. 0.10 Przebieralnia 2 parametrach:
9. 0.11 Lazienka przeb. 112 -Vwn = 1415 m3/h
11. 0.12 Przebieralnia 3 -Vww = 1135 m3/h
X X -Apd(n) =250 Pa
12. 0.13 Przebieralnia 4 ~Apd(w) = 250 Pa
13. 0.14 Lazienka przeb. 314 -Qn=28,5kW
14. 0.17 Przebieralnia 5 -wentylator nawiewny: pobor mocy —
15. 0.18 | Przebicralnia 6 0.3kW/3 x 400V /prad - 1,9A,
- - -wentylator nawiewny: pobor mocy —
16. 0.19 Lazienka przeb. 516 0,2 kW /3 x 400V / prad - 1,0A,
19. 0.20 Magazyn -masa: 467kg
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20. 0.21 Pom. porzadkowe -wymiary: wys. 53,5¢m X szer.
156,0cm x dt. 380cm
z regulacjg automatyczng wydajnosci
cieplnej centrali (dalsze szczegodty
podano w karcie doboru)
I11. Zespol nawiewno — wywiewny nr 3
21. 1.11 Pom. logopedy Cen@ala Wentylagyjna lezaca y
2. | LI5 |Biblioicks Ciepa firmy VW typu BS330) 0
23. 1.16 Sala dydaktyczna 5 parametrach:
24. 1.17 Komunikacja -Vwn = 5200 m3/h
25. 1.18 Sala dydaktyczna 6 'XVQ’(V ; 5 2365% rlr)13/h
- n)= a
26. 1.19 Sala dydaktyczna 7 -Agd(w) =350 Pa
27. 2.14 Magazyn -Qn=13,8 kW
28. 2.15 Sala dydaktyczna 12 -wentylator nawiewny: pobor mocy —
29. 2.16 Sala dydaktyczna 13 1\;,2 elgtwyl ;tirxni%(z)i::/v;np;'a{ g o-b?)’f rgnl?)’cy _
30. 2.17 | Sala dydaktyczna 14 1,2 kW /3 x 400V / prad - 3,39A,
31. 2.18 Sala dydaktyczna 15 -masa: 1430kg
32. 219 Komunikacja -wymiary: wys. 117,0cm x szer.
33 258,0cm x dt. 495cm
- 221 Pom. Logopedy z regulacjg automatyczng wydajnosci
cieplnej centrali (dalsze szczegodty
podano w karcie doboru)
IV. Zespol nawiewno — wywiewny nr 4
34. 1.2 Komunikacja Cen@ala Wentylagyjna lezaca .
35. 1.3 Sala 1 prac. Fiz.-Chem. Eiavgizvgﬁfn;z%?y;izl%%?(};%?zm
36. 1.4 Sala 2 prac. Biologiczna parametrach:
37. 1.5 Sala dydaktyczna 3 -Vwn = 6760 m3/h
38. 1.8 Sala dydaktyczna 4 'XVQ’(V ; 5 3375% rlr)13/h
- n)= a
39. 1.9 Pom. Logopedy -Agd(w) —350 Pa
40. 1.10 Pok. Nauczycieli -Qn =249 kW
41. 2.2 Komunikacja -wentylator nawiewny: pobor mocy —
2 | 23 [Mogezyn “entylator nawievrny. pobr moey
43. 2.4 Sala dydaktyczna 8-inf. 1,3 kW /3 x 400V / prad - 3,39A,
44. 2.5 Sala dydaktyczna 9 -masa: 1440kg
45. 28 Sala dydaktyczna 10 -wymiary: wys. 117,0cm x szer.
258,0cm x dt. 495cm
46. 2.9 Pom. psychologa z regulacjg automatyczng wydajnosci
47. 2.10 Sala dydaktyczna 11 cieplnej centrali (dalsze szczegdly
podano w karcie doboru)
V. Zespol nawiewno — wywiewny nr 5
48. 0.1 Sala gimnastyczna Centrala wentylacyjna lezaca
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nawiewno - wywiewna z odzyskiem
ciepta firmy VBW typu BS6(50) o
parametrach:

-Vwn = 7600 m3/h

-Vww = 7600 m3/h

-Apd(n) =300 Pa

-Apd(w) = 300 Pa

-Qn =30,2 kW

-wentylator nawiewny: pobor mocy —
1,9 kW /3 x 400V / prad - 4,65A,
-wentylator nawiewny: pobor mocy —
2,0 kW /3 x 400V / prad - 4,65A,
-masa: 1797kg

-wymiary: wys. 137,0cm x szer.
258,0cm x dt. 595¢m

z regulacjg automatyczng wydajnosci
cieplnej centrali (dalsze szczegodty
podano w karcie doboru)

IV. Zespol wywiewny nr 1

49. 1.6 WC dziewczat m%ltylatoﬁzhgivsy firmy VEZIT.URE.

] . typu -315 o max. wydajnosci
50.

1.7 WC chtopedw 2500 m3/h, o parametrach:
51 1.14 Pom. Porzadkowe “Vww = 1070 m3/h
52. 2.6 WC dziewczat -Ap = 205 Pa
53, 27 WC chiopcow -pobdr mocy 220W, 230V, 1.1A
54 -masa: 10kg
- 2.13 Pom. Porzadkowe z regulatorem predkosSci obrotowe;j
XI. Zespol wywiewny nr 2

55. 0.4 WC trenera m%ltylatoﬁzh%vgf firmy VEZIT.URE.

] . typu -200 o max. wydajnosci
56.

0.8 WC chtopedw 1160 m3/h, o parametrach:
57. 1.12 WC nauczycieli Vww = 380 m3/h
58. 1.13 WC NPS -Ap=165Pa
59, 211 WC nauczycieli -pobdr mocy 90W, 230V, 0.4A
60 -masa: 6,4kg
- 2.12 WC NPS z regulatorem predkosSci obrotowe;j
XII. Zespol wywiewny nr 3
61. 0.27 Pom. Porzadkowe Sali Wentylator dachowy firmy VENT.UR’E.
62. 0.28 | WC NPS Sali sof. o lji/; 160 0 max. wydzjnodcl
63. 0.30 | WC kobiet Sali sof. “Vww = 200 m3/h
64. 0.31 WC mezczyzn Sali sol. -Ap =125 Pa
-pobdér mocy 65W, 230V, 0.21A
-masa: 4kg

z regulatorem predkosSci obrotowe;j

XIII. Zespol wywiewny nr 4

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA

WRAZ Z £ ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

PW

65. 0.11 WC lazienki przebieralni 112 | Wentylator dachowy firmy VENT_URE_
66. 015 WC NPS + dziewczat IND. typu RF/4-200 o ma>_<. wydajnosci
— . — 1160 m3/h, o parametrach:
67. 0.19 WC fazienki przebieralni 516 | y/ww =330 m3/h
68. 0.38 WC NPS -Ap =170 Pa
-pobdr mocy 90W, 230V, 0.4A
-masa: 6,4kg

z regulatorem predkoSci obrotowe;j
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9.3. ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLUJACEGO

L Ilo$¢ powietrza wentylujacego ) Wynikowa ilo$¢ pow. went.
Om . . Norm’.’ Liczba nglenlqzny — S bilansu . Wynlkor\x’/a
Nazwa pomieszczenia Kubatura | krotno$¢ , przydziat z higien. i z krotno$ci | krotnosé . .
pom. wymian 0s6b powietrza przydziatu zglisel;(;zv wymian wymian Nawiew Wywiew
- - m’ 1/h 0s. m’/h m’/h m’/h m’/h 1/h m’/h m’/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PARTER - SALA GIMNASTYCZNA, ZAPLECZE SALI
0.1 Sala gimnastyczna 8743,7 - 380 20 7600 - - 0,9 7600 7600
0.2 | Magazyn Sali gim. 120,1 - - - - - - - - -
0.3 Pom. Trenera 42,1 - - 20 - - - 0,7 30 -
0.4 | WC trenera 10,5 - - - 100 - - 9,5 - 100
0.5 | Komunikacja 384,4 1 - - - - 385 1,0 385 170
0.8 | WC chlopcow 24,8 - - - 80 - - 3,2 - 80
0.9 Przebieralnia 1 41,3 4 - - - - 165 4,0 165 50
0.10 | Przebieralnia 2 43,4 4 - - - - 175 4,0 175 65
0.11 | Lazienka przeb. 112 38,6 5 - - 225 - 195 5,8 - 225
0.12 | Przebieralnia 3 37,8 4 - - - - 155 4,1 155 40
0.13 | Przebieralnia 4 41,9 4 - - - - 170 4,1 170 55
0.14 | Lazienka przeb. 314 36,2 5 - - - - 180 5,0 - 180
0.15 | WC NPS + dziewczat 13,2 - - - 50 - - 3,8 - 50
0.16 | Pom. Pielggniarki 47,1 - - - - - - - Graw
0.17 | Przebieralnia 5 47,7 4 - - - - 195 - 195 80
0.18 | Przebieralnia 6 41,9 4 - - - - 170 4,0 170 60
0.19 | Lazienka przeb. 516 38,1 5 - - 225 - 190 5,9 - 225
0.20 | Magazyn 27,0 2 - - - - 55 2,0 - 55
0.21 | Pom. porzadkowe 5,1 2 - - 30 - 10 5,9 - 30
0.23 | Magazyn 72,6 2 - - - - 145 2,0 - 145
0.24 | Magazyn 34,2 2 - - - - 70 2,0 - 70
0.25 | Magazyn zewnetrzny 77,5 - - - - - - - Graw
PARTER - SOLECTWO
0.26 | Komunikacja Sali sot. 82,8 1 - - - - 83 6,3 520 -
0.27 | Pom. Porzagdkowe Sali 5,1 - - - 30 - - 5,9 - 30
0.28 | WC NPS Sali sot. 18,6 - - - 50 - - 2,7 - 50
0.29 | Szatnia Sali sot. 20,5 2 - - - - 45 2,2 - 45




0.30 | WC kobiet Sali sot. 18,6 - - - 100 - 5,4 - 100
0.31 | WC mgzczyzn Sali sot. 42,1 - - - 150 - 3,6 - 150
0.32 | Sala sofectwa 494.8 - 88 20 1760 - 3,6 1760 1760
0.33 | Catering Sali sot. 94,8 10 - - - 950 10,0 950 950
0.34 | Zap. Cateringu Sali sot. 42,9 2 - - - 86 2,1 90 90
0.35 | Magazyn zewnetrzny 94,2 - - - - - - Graw
0.37 | Kotlownia 132,6 - - - - - - Graw
0.38 | WC NPS 13,2 - - - 50 - 3,8 - 50
I PIETRO
1.2 | Komunikacja 527,9 1 - - - 528 1,2 630 -
1.3 Sala 1 prac. Fiz.-Chem. 159,0 3 27 20 540 477 3,4 540 540
1.4 Sala 2 prac. Biologiczna 159,0 3 27 20 540 477 3,4 540 540
1.5 Sala dydaktyczna 3 159,0 3 27 20 540 477 3,4 540 540
1.6 WC dziewczat 66,7 - - - 250 - 3,7 - 250
1.7 | WC chtopcow 61,3 - - - 270 - 4.4 - 270
1.8 | Sala dydaktyczna 4 175,5 3 27 20 540 527 3,1 540 540
1.9 Pom. Logopedy 40,8 - 3 20 60 - 1.5 60 60
1.10 | Pok. Nauczycieli 143,4 - 24 20 480 - 3,3 480 430
1.11 | Pom. logopedy 48,9 - 3 20 60 - 1,2 60 60
1.12 | WC nauczycieli 13,5 - - - 50 - 3,7 - 50
1.13 | WCNPS 15,4 - - - 50 - 3,2 - 50
1.14 | Pom. Porzagdkowe 10,8 2 - - 30 22 2,8 - 30
1.15 | Biblioteka 191,0 3 - - - 573 3,0 580 580
1.16 | Sala dydaktyczna 5 191,0 3 27 20 540 573 3,0 580 580
1.17 | Komunikacja 280,6 1 - - - 280 1,0 280 280
1.18 | Sala dydaktyczna 6 184,1 3 27 20 540 552 3,0 560 560
1.19 | Sala dydaktyczna 7 180,1 3 27 20 540 540 3,0 540 540
1T PIETRO
2.2 Komunikacja 496,0 1 - - - 496 1,4 710 -
2.3 | Magazyn 166,4 2 - - - 333 2,0 340 340
2.4 | Sala dydaktyczna 8-inf. 159,0 3 28 25 700 477 4,4 700 700
2.5 Sala dydaktyczna 9 159,0 3 27 20 540 477 3,4 540 540
2.6 WC dziewczat 65,9 - - - 250 - 3,8 - 250
2.7 | WC chlopcow 60,8 - - - 270 - 4.4 - 270
2.8 | Sala dydaktyczna 10 175,5 3 27 20 540 527 3,1 540 540




2.9 | Pom. psychologa 40,8 - 3 20 60 - 1,5 60 60
2.10 | Sala dydaktyczna 11 169,3 3 27 20 540 508 3,2 540 540
2.11 | WC nauczycieli 9,5 - - - 50 - 5,3 - 50
2.12 | WC NPS 15,7 - - - 50 - 3,2 - 50
2.13 | Pom. Porzadkowe 11,6 2 - - 30 23,2 2,6 - 30
2.14 | Magazyn 32,3 2 - - - 60 1,9 - 60
2.15 | Sala dydaktyczna 12 191,0 3 27 20 540 573 3,0 580 580
2.16 | Sala dydaktyczna 13 191,0 3 27 20 540 573 3,0 580 580
2.17 | Sala dydaktyczna 14 184,1 3 27 20 540 552 3,0 560 560
2.18 | Sala dydaktyczna 15 178,9 3 27 20 540 537 3,0 540 540
2.19 | Komunikacja 280,1 1 - - - 280 1,0 280 280
2.21 | Pom. Logopedy 47,3 - 3 20 60 - 1,3 60 60




