VA
CTH/CTV wentylator dachowy pes

Sp. 2 00,

ZASTOSOWANIE

Wentylacja wywiewna magazynéw, hal sklepowych i przemystowych,
budynkow gospodarczych w rolnictwie, itp. Ze wzgledu na wysokg odpornosc
temperaturowa zalecane zwtaszcza jako odciggi z nad rusztéw, z okapow
w przemysle miesnym oraz gastronomii. Do odciggdéw pary wodnej i mgty
z zanieczyszczeniami  ttuszczowymi  szczegolnie polecane  wentylatory
z wyrzutem pionowym. Modele 140, 180, 200 i 225 polecane sg do wyciggu
dymu z kominkdw.

Wentylator dachowy przeznaczony do pracy ciggtej w wysaokich temperaturach
e CTHB/T 140/180/200/225 od -40°C do 200°C
e CTVB/T 140/180/200/225 od -40°C do 200°C
Pozostate modele przeznaczone do pracy ciggtej w temperaturze do 120°C.
Wentylatory posiadajg certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 12101-3, klasa
F400°C/2h (z wyjgtkiem modeli 140,180,200).

Wersja z wyrzutem poziomym (CTHB.CTHT)

KONSTRUKCJA

Obudowa z blachy aluminiowej, podstawa z blachy stalowej galwanizowanej.
Wersja z wyrzutem Wirnik z blachy galwanizowanej (140-400) lub z blachy stalowej malowanej
pionowym, [450-710) wywazany dynamicznie. W modelach z serii HP wirniki wykonane
modele od 140 do 400 sq z podwadjnie pokrytej blachy stalowej (farba kataforyczna+ poliester).
Modele w wersji akustycznej (INS) wyposazone sq dodatkowo w zintegrowane
ttumiki na wylocie wentylatora.
Wszystkie modele posiadajg siatke ochronna.

SILNIK ELEKTRYCZNY

Silniki jednofazowe 230 V 50 Hz i tréjfazowe 400 V 50 Hz. Wszystkie silniki
posiadajg ochrone P55, klase izolacji F i wyposazone sg w bezobstugowe
tozyska kulkowe. Dla modeli od 140 do 400 mozliwos¢ regulacji obrotéw przez
zmiane napiecia, dla pozostatych modeli regulacja przetwornicg czestotliwosci.
Przy regulacji predkosci obrotowej, instalacja elektryczna musi by¢ wyposazo-
na w zabezpieczenia, ktdre zapewnig prace wentylatora z maksymalng pred-
koscig w czasie pozaru.

Schemat podtgczenia elektrycznego rys. 4, 5, 6 str. 662.

Wersja z wyrzutem pionowym,
modele od 450 do 710

g.

0ZNACZENIE CTVT HP CTVTINS
E / n B m 1. Nazwa wentylatora wersja standardowa. wersja wyciszona akustycznie.
2. Wylot powietrza
T2 3 4 5 V - pionowy
H - poziomy
3. Zasilanie

B - jednofazowe
T - trojfazowe

4, llos¢ biegundw silnika
4 - 1400 obr/min
6 - 950 abr/min
8 - 700 obr/min

5. Srednica nominalna
wentylatora
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CTH/CTV wentylator dachowy

DANE TECHNICZNE - WYLOT POZIOMY

predkos¢ | pobdr mocy natezenie wydajnosé poziom cisn. regulator nr artykutu
obrotowa max 230V | 400V max akust.*

wlot | wylot

SILNIKI CZTEROBIEGUNOWE JEDNOFAZOWE

CTHB/4-140 1370 60 0,32 - 800 46 52 78 TLR 15/ RVS-15 43524010
CTHB/4-180 1330 70 0,33 - 930 46 52 8 TLR 15/ RVS-15 43524020
CTHB/4-200 1320 120 06 - 1450 49 55 14,2 TLR 15 / RVS-15 43524030
CTHB/4-225 5O 1350 170 09 - 2100 53 59 7 TLR 15/ RVS-15 43524040
CTHB/4-250 4O 1320 280 14 - 3100 57 62 28 TLR 15 / RVS-15 43524050
CTHB/4-315 5O 1375 590 2,7 - 4900 60 66 32 REB-5/ RVS-3 43524060
CTHB/4-400 B 1380 100 53 - 7000 67 73 42,5 REB-10/ RVS-7 43524070
SILNIKI SZESCIOBIEGUNOWE JEDNOFAZOWE
CTHB/6-200 540 80 04 - 970 38 45 14,2 TLR 15/ RVS-15 43524110
CTHB/6-225 e 830 30 0,4 - 1400 42 48 17 TLR 15/ RVS-15 43524120
CTHB/6-250 e 940 100 0,557 - 2000 45 52 28 TLR 15 / RVS-15 43524130
CTHB/6-315 B2 840 170 0,81 - 3200 49 55 32 TLR 15/ RVS-15 43524140
CTHB/6-400 e 950 350 1,6 - 4500 56 62 42,5 TLR 25 / RVS-3 43524150
SILNIKI CZTEROBIEGUNOWE TROJFAZOWE
CTHT/4-140 1375 60 - 0,17 800 46 52 75  RMT-15 / falownik 0,4 kW 43524210
CTHT/4-180 1350 70 - 017 930 46 52 8 RMT-1,5 / falownik 0,4 kW 43524220
CTHT/4-200 1340 130 - 0,35 1450 49 55 142  RMT-1,5 / falownik 0,4 kW 43524230
CTHT/4-225 50" 1360 170 - 0,5 2100 53 59 17 RMT-1,5 / falownik 0,4 kW 43524240
CTHT/4-250 el 1400 300 - 0,8 3100 57 62 28  RMT-1,5/ falownik 0,4 kKW 43524250
CTHT/4-315 5O 1410 620 - 15 4900 60 66 32  RMT-2,5/ falownik 0,76kW 43524260
CTHT/4-400 e 1350 920 - 1.8 7000 67 73 42,5 RMT-2,5 / falownik 0,75kW 43524270
CTHT/4-450 5O 1440 2300 - 4,6 10200 7 76 67 falownik 2,2kwW 43524280
SILNIKI SZESCIOBIEGUNOWE TROJFAZOWE
CTHT/6-200 950 80 - 024 970 38 45 142 RMT-1,5 / falownik 0,4 kW 43524310
CTHT/6-225 5O 500 90 - 0,23 1400 42 48 7 RMT-1,5 / falownik 0,4 kW 43524320
CTHT/6-250 5O 950 100 - 0,41 2000 45 52 28  RMT-1,5// falownik 0,4 kw 43524330
CTHT/6-315 e 900 180 - 0,5 3200 49 55 32 RMT-1,5/ falownik 0,4 kW 43524340
CTHT/6-400 O 925 350 - 1 4500 56 62 42,5  RMT-1,5/ falownik 0,4 kW 43524350
CTHT/6-450 e 940 850 - 35 65900 59 66 67 falownik 1,5 kw 43524360
CTHT/6-500 =0 965 1400 - 4,3 10500 63 69 104 falownik 2,2 kW 43524370
CTHT/6-560V 5O 950 2400 - 53 16000 66 73 18 falownik 2,2 kw 43524380
CTHT/6-630 5O 950 3900 - 8,3 21000 70 76 156 falownik 4,0 kw 435243380
CTHT/6-710 e 580 6800 - 138 28900 77 83 217 falownik 7,5 kW 43524400
SILNIKI 0SMIOBIEGUNOWE TROJFAZOWE
CTHT/8-450 5O 700 700 - 2,1 5000 55 61 67 faloawnik 0,75 kW 43524510
CTHT/8-500 5O 725 770 - 2,4 7500 55 62 104 falownik 0,75 kW 43524520
CTHT/8-560 5O 730 1100 - 3,6 11500 58 65 18 falownik 1,5 kw 43524530
CTHT/8-630 [+-O" 735 1650 - 48 15000 62 69 156 falownik 2,2 kw 43524540
CTHT/8-710 50" 730 2500 - 7.2 21700 70 76 226 falownik 4,0 kw 43524550
SILNIKI DWUBIEGOWE TROJFAZOWE
CTHT/4/8-225 el 1300/700 180/70 - 0,3/0,2 2100/1050  53/38 59/44 7 - 43524245
CTHT/4/8-315 B 1400/700 370/230 - 11/08 4900/2400 60/45 66/51 33 - 43524265
CTHT/4/8-400 e 1400/700 1000/260 - 1,8/1,0 7000/3500 67/52 73/58 44 - 43524275
CTHT/4/8-450 B2 1400/700 2400/600 - 6,1/25 10200/5100  71/55  76/61 69 - 43524285
CTHT/6/12-450 e 960/490 500/190 - 2,0/1,0 6900/3400 59/44 66/51 72 - 43524365
CTHT/6/12-500 O 580/430 1520/430 - 4,5/2,2 10500/5300 63/48 69/54 109 - 43524375
CTHT/6/12-560 5O 950/480 2400/640 - 56/2,2 16000/7000 66/51 73/58 124 - 43524385
CTHT/6/12-630 5O 560/480 4100/730 - 8,1/2,6 21000/10500 70/55  76/61 161 - 43524395
CTHT/6/12-710 e 950/450 5700/850 - 14,1/5,4 28900/15000 77/62 83/68 226 - 43524405
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CTH/CTV wentylator dachowy

DANE TECHNICZNE - WYLOT PIONOWY

predkos¢ | pobdr mocy natezenie wydajnos¢ poziom cisn. regulator nr artykutu
obrotowa max 230V | 400V max akust.*

wlot | wylot

SILNIKI CZTEROBIEGUNOWE JEDNOFAZOWE

CTVB/4-140 1375 60 03 - 725 46 49 10 TLR-15 / RVS-1,5 43524610
CTVB/4-180 1330 60 0,3 - 830 46 49 10,5 TLR-15 / RVS-1,5 43524620
CTVB/4-200 1330 100 0,6 - 1320 49 53 7 TLR-15 / RVS-1,5 43524630
CTVB/4-225 -0 1350 130 0,7 - 1900 53 56 19,8 TLR-15 / RVS-1,5 43524640
CTVB/4-250 2O 1325 325 16 - 2800 56 60 35 TLR-25 / RVS-3 43524650
CTVB/4-315 -0 1350 570 2,7 - 4200 60 64 39 REB-5/ RVS-3 43524660
CTVB/4-400 5O 1350 100 53 - 6250 67 70 50 REB-10 / RVS-7 43524670
SILNIKI SZESCIOBIEGUNOWE JEDNOFAZOWE
CTVB/6-200 540 80 04 - 500 38 42 7 TLR-15 / RVS-1,5 43524710
CTVB/6-225 O 890 90 04 - 1300 4 45 19,8 TLR-15 / RVS-1,5 43524720
CTVB/6-250 0" 940 100 0,57 - 1850 45 49 35 TLR-15 / RVS-1,5 43524730
CTVB/b-315 B 870 160 08 - 2800 48 53 39 TLR-15 / RVS-1,5 43524740
CTVB/6-400 B 960 340 1,6 - 4300 55 59 50 TLR-25 / RVS-3 43524750
SILNIKI CZTEROBIEGUNOWE TROJFAZOWE
CTVT/4-140 1400 60 - 0,18 725 46 49 10 RMT-1,5 / falownik 0,4 kW 43524810
CTVT/4-180 1350 60 - 0,18 830 46 49 105 RMT-1,5/ falownik 0,4 kw 43524820
CTVT/4-200 1340 130 - 0,44 1200 49 53 7 RMT-1,5 / falownik 0,4 kW 43524830
CTVT/4-225 %O 1360 180 - 0,47 1900 53 56 19,8  RMT-1,5 / falownik 0,4 kW 43524840
CTVT/4-250 e 1400 300 - 08 2800 56 60 35  RMT-1,5/ falownik 0,4 kw 43524850
CTVT/4-315 O 1410 400 - 14 4200 60 64 39  RMT-2,5 / falownik 0,75kW 43524860
CTVT1/4-400 B 1330 1000 - 1.8 6250 67 70 50 RMT-2,5 / falownik 1,5 kW 43524870
CTVT/4-450 O 1440 2100 - 43 8850 70 74 75 falownik 2,2 kW 43524880
CTVT/4-632 HP 5,5kW -0 1465 6100 - 10,8 18000 - 83 177 falownik 5,5 kwW 43529030
CTVT/4-631 HP 7,5kW O 1480 6670 - 12,4 20700 - 85 180 falownik 7,5 kw 43529010
CTVT/4-712 HP TkW %O 1470 12250 - 21,3 26000 - 30 267 falownik 11 kW 43529070
CTVT/4-711 HP 15kW B 1480 16330 - 29,5 32500 - 30 303 falownik 15 kw 43529050
CTVT/4-802 HP 18,5kW =4 1480 19850 - 34,5 35400 - 91 361 falownik 18,6 kw 43529110
CTVT/4-801 HP 22kw 5O 1485 26000 - 43,6 44500 - 94 376 falownik 22 kw 43529080
CTVT/4-632 5,5kW INS =4 1465 6100 - 10,8 18000 - 70 221 falownik 5,5 kwW 43529040
CTVT/4-6317,5kW INS 5O 1480 6670 - 12,4 20700 - 77 224 falownik 7,5 kw 43529020
CTVT/4-712 NkW INS %O 1470 12250 - 21,3 26000 - 82 357 falownik 17 kw 43529080
CTVT/4-71115kW INS 3O 1480 16330 - 29,5 32500 - 83 393 falownik 15 kW 43529060
CTVT/4-802 18,5kW INS =42 1480 19850 - 34,5 35400 - 83 492 falownik 18,5 kw 43529120
CTVT/4-801 22kW INS 5O 1485 26000 - 43,6 44500 - 87 507 falownik 22 kw 43529100
SILNIKI SZESCIOBIEGUNOWE TROJFAZOWE
CTVT/6-200 550 80 - 024 500 38 42 7 RMT-1,5 / falownik 0,4 kW 43524910
CTVT/6-225 O 500 90 - 0,23 1300 4 45 19,8  RMT-1,5 / falownik 0,4 kW 43524920
CTVT/6-250 O 550 100 - 0,41 1850 45 49 35  RMT-15// falownik 0,4 kW 43524930
CTVT1/6-315 O 910 160 - 0,44 2800 48 53 39 RMT-1,5/ falownik 0,4 kW 43524940
CTVT/6-400 =0 930 350 - 1 4300 55 59 50 RMT-1,5/ falownik 0,4 kW 43524950
CTVT/6-450 B 950 800 - 3,5 5300 59 63 75 falownik 1,5 kw 43524960
CTVT/6-500 O 975 1500 - 3,7 5500 62 66 115 falownik 1,5 kw 43524970
CTVT/6-560 %O 950 2400 - 55 13000 66 70 129 falownik 2,2 kw 43524980
CTVT/6-630 5O 950 3900 - 8,3 19500 70 74 168 falownik 4,0 kw 435249380
CTVT1/6-710 O 580 7250 - 13,6 25200 77 82 229 falownik 7,5 kw 43524993
SILNIKI 0SMIOBIEGUNOWE TROJFAZOWE
CTVT1/8-450 3O 630 700 - 19 4400 55 59 75 falownik 0,75 kw 43525010
CTVT/8-500 5O 700 770 - 2,4 7100 54 58 115 falownik 0,75 kw 43525020
CTVT/8-560 5O 730 1100 - 33 10000 58 62 129 falownik 1,56 kw 43525030
CTVT/8-630 e 735 1650 - 49 14500 61 66 168 falownik 2,2 kw 43525040
CTV1/8-710 B 730 3160 - il 19100 7 76 238 falownik 4,0 kw 43525050
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CTH/CTV wentylator dachowy

DANE TECHNICZNE - WYLOT PIONOWY

predko$¢ | pobdr mocy natezenie wydajnos¢ poziom cisn. regulator nr artykutu
obrotowa 230V | 400V max akust.*

wlot | wylot

[obr/min]

SILNIKI DWUBIEGOWE TROJFAZOWE

CTVT/4/8-225 5O 1300/700 180/70 - 0,3/0,2 2100/1050 53/38 59/44 7 - 43524845
CTVT/4/8-315 -0 1400/700 370/230 - 11/08 4200/2100 60/45 64/49 40 - 43524865
CTVT/4/8-400 5O 1400/700 560/260 - 1,3/1,0 6250/3200 67/52 70/55 52 - 43524875
CTVT/4/8-450 0" 1400/700 2400/600 - 6,1/2,5 9850/4500 70/55 74/59 77 - 43524885
CTVT/6/12-450 5O 960/490 500/190 - 2,0/1,0 5900/2800 59/44 63/48 80 - 43524365
CTVT/6/12-500 0" 980/430 1520/430 - 4,5/2,2 9500/4800 62/47 66/51 134 - 43524975
CTVT/6/12-560 e 960/480 2400/640 - 56/2,2 13000/6400 66/51 70/55 134 - 43524985
CTVT/6/12-630 e 960/480 4100/730 - 81/2,6 19500/9500 70/54 74/58 173 - 43524995
CTV1/6/12-710 5O 950/450 7300/435 - 38121 25200/12700 77/63 82/67 238 - 43524956

CHARAKTERYSTYKI PRACY
Wartosci dZzwieku podane na wykresach sg wielkosciami cisnienia akustycznego mierzonymi w odlegtosci 1,5 m od wlotu wentylatora.
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