N-nawiew W-wyciag
Typ SPS-3 (50) SPS-3 (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub . izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 1415 1135
Sprez dysp. [Pa] 250 250
Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikow i krociec sptywu
skroplin na stronie widocznej.
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Dane techniczne doboru centrali
Dla: Oferta nr: 0089/DL/18
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2018-03-02
Typ centrali Wielkose |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: SPS 3 50 Prawe 1415 250 292
Wyciag: SPS 3 50 Lewa 1135 250 228
Nawiew K5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powistrza 1.9 mis
Opaory przeptywu powigetrza 112 Pa Zestaw filtrow FK-630x4 30x500-F5/1 szt
Nawiew GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 1415 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 bl @
Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opary przeptywu powigetrza 152 Pa Temp. powietrza na wylocie 11,2 g &
Wilgotnosc powietrza na wylocie 8 % Moc uzyteczna (term. mokry) 148 kW
Moc (term. suchy) 0 kW  Sprawnosc 78 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 1,2 m/s
Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1415 m3/h  Sprez dyspozycyiny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 24 Pa
Sprawnoscé wentylatora 75,2 % Pobdér mocy 0,3 kKW
Predkosc obrotowa wentylatora 2774 obr/min Moc znamionowa silnika 0,75 KW
Natezenie/napiecie pradu 1,9400 A;V  Czestotliwosc napiecia zasilania 495 Hz
Nawiew NwW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 6,2 U Wilgotnos¢ powietrza 8 %
Rodzaj czynnika gthylene glykol Udziat czynnika niezamarzajacego 30 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 i Temperatura czynnika na wylocie 50 i 6
Moc 8,5 kW  Temp. powietrza na wylocie 24 il
Wilgotnosc powietrza 2 % Opory przeptywu powietrza 20 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,8  m/s  Opory przeptywu czynnika 0,7 kPa
Przeplyw czynnika 0,11 Ifs Pr_przept. czynnika w rurce wym. 025 mis
Kolektory 20/20
Nawiew T2 Thumik szumow
Predkosé przeptywu powietiza 23 m/s Opory przeptywu powietrza 8 Pa
Tlumienie 30 dB
Wyciag T2 Tiumik szumow
Predkosé przeptywu powietrza 1,8 m/s  QOpory przeptywu powietrza 7 Pa
Tlumienie 30 dB
Wyciaqg K5 Filtr Kieszeniowy F 5
Klasa F 5 PredkosSé przeplywu powistrza 1,2 mis
Opary przeptywu powigetrza 109 Pa Zestaw filtrow FK-630x430x500-F5/1 szt
Wyciag GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 1135 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 e
Wilgotnosc powietrza na wlocie 30 % Opory przeptywu powietrza 12 Pa
Temp. powietrza na wylocie -11.,6 G Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 3,99 kgh Temperatura kondensacji 0 b
Sprawnoscé 79 % Pr_przep. pow. w oknig wym. 1.1 m/s
Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
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Wydatek powietrza 1135 m3/h  Sprez dyspozycyjny 250 Pa

Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 29 Pa
Sprawnoscé wentylatora 739 % Pobdér mocy 0,2 KW
Predkosé obrotowa wentylatora 3044 obrmin Moc znamionowa silnika 0,37 KWW
MNatezenie/napiecie pradu 1/400 A;V  Czestotliwosc napiecia zasilania 54 4 Hz

Rozklad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

ssanie nawiewu| 348 | 423 | 51,7 | 569 | 578 | 535 | 505 | 444 | 62,1

ttoczenie nawiewu| 37,5 | 426 | 52,1 438 | 442 | 478 | 5041 464 | 56,5

otoczenie nawiewu * (1m)| 18,8 | 203 | 26,7 | 28,9 | 26,8 245 | 235 34 33.8
ssanie wyciggu| 28,1 323 | 371 33.1 29,8 | 325 | 39.1 359 | 439

ttoczenie wyciagu| 34,9 | 43,8 | 57,1 654 | 727 | 747 | 689 | 622 | 77,9

otoczenie wycigagu * (1 m)| 14,1 15,3 | 221 271 26,8 255 | 261 49 33

* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 780 535 600 0 46,89
2 1560 535 1300 0 127,06
3 780 535 900 0 73,03
4 780 535 1000 0 64,74
5 780 535 1000 0 64,74
6 780 535 600 0 35,5
7 780 535 600 0 54,79
Razem 467
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