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LEGENDA
N A Kamera w glowicy PTZ, 5Mpx (2560%1920), super WDR,
@ @ zoom optyczny x30 (4.3-129mm), doswietlenie IR (do 200m),
4 7/ IP66, zasilanie 24Vac, w komplecie uchwyt $cienny i zasilacz
Kamera wandaloodporna typu Bullet; rozdzielczo$¢ 4Mpx;
Hn_ wbudowany zmotoryzowany obiektyw 3.0-10.5mm;
kompresja H.264/H.265; Super WDR; doswietlenie IR (35m);
wej./wyj. alarmowe; strefy prywatnosci; IP66; zasilanie PoE/12Vdc
. inz. Bolestaw Kusiak GI/DBL/4674/99
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| upr. do proj. w specjalnosci SLK/IE/3749/01
Kamera wandaloodporna typu Dome; rozdzielczosé 4Mpx; PROJEKTOWO-WYKONAWCZE telekomunikacyjnej
@ wbudowany zmotoryzowany obiektyw 2.8-12mm; "deem" Anna DN_‘c_um-,_mm_._.Jm_Am
kompresja H.264/H.265; WDR 120dB; wbudowany mikrofon; . , .
doswietlenie IR (30m); strefy prywatnosci; wej./wyj. alarmowe; Wiktorow mov 98-350 Biata
IP67; zasilanie PoE/12Vdc
PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa przedmiotu zaméwienia:
BUDOWA SZKOLY WRAZ Z FUNKCJA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W MIEJSCOWOSCI
NOWA IWICZNA
ytut projektu architektoniczno-budowlanego: nr rysunku:

Yo m

UTP kat. 6

OMY 2x1

data:

12.2017r

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z
LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

EN-12

Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkol

34/3, 31/7, 31/40, obreb 0021 Nowa Iwiczna , jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.

na, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39,

skala:
Inwestor:  Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
Tytut rys.: SYSTEM CCTV. SCHEMAT IDEOWY. -

BRANZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - instalacje niskopradowe




