A.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, IKO9, T=4000K, Ra>80; strumien po przejsciu przez zespdt optyczny: 28550Im
(praca w trybie podstawowym), pobdr mocy 227W, montaz: za pomocq zwieszakdw (oprawa zwieszana), obudowa wykonana z
cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajqcym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz
zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, siatka chroniqca klosz przed uderzeniem , klosz wykonany ze szktla hartowanego gr. 5mm z
zewnetrznq warstwq zawierajqcq mikrosfery redukujqcq olsnienie, odbtysnik oraz lamelki rastra z btyszczqcego z polerowanego
aluminium gwarantujqce wysoki poziom odbicia $wiatta oraz szeroki rozsy! swiatta, uktad zasilajqey: inteligentny zasilacz LED z
wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor typu AUTODIMMER — pozwalajqcy
na utrzymanie statego poziomu nategzenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatta naturalnego, mozliwos¢ sterowania
bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgcq na: regulacje strumienia swietlnego opraw, wyzwalanie wczesniej
zaprogramowanych funkcji, odbiér informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, cos(1>0,95, MTBF:
100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: —20°C =
+40°C.

A.2 AW — Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP66, IKO9, T=4000K, Ra>80; strumien po przejsciu przez zespdt optyczny: 28550Im
(praca w trybie podstawowym), pobdr mocy 227W, montaz: za pomocq zwieszakdw (oprawa zwieszana), obudowa wykonana z
cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajqcym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz
zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, siatka chroniqca klosz przed uderzeniem , klosz wykonany ze szktla hartowanego gr. 5mm z
zewnetrznq warstwq zawierajqcq mikrosfery redukujqcq olsnienie, odbtysnik oraz lamelki rastra z btyszczqcego z polerowanego
aluminium gwarantujqce wysoki poziom odbicia $wiatta oraz szeroki rozsy! swiatta, uktad zasilajqey: inteligentny zasilacz LED z
wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor typu AUTODIMMER — pozwalajqcy
na utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatta naturalnego, mozliwos¢ sterowania
bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgcq na: regulacje strumienia swietlnego opraw, wyzwalanie wczesniej
zaprogramowanych funkcji, odbiér informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, cos(1>0,95, MTBF:
100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: —20°C =
+40°C, oprawa wyposazona jest w zewnetrzny modut awaryjny w chroniony siatkg w obudowie IP65, z funkcjq autotest oraz
centraltest, strumien po przejsciu przez zezspdl optyczny w trybie awaryjnym: 678Im, regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h,
akumulator NiMh 7.2V 1,7Ah;.

B.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, IKO9, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny
=3800Im, pobdr mocy 32W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy
stalowe] lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane
techno—polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkta hartowanego o grubos¢i 3,2mm z zewnetrznq warstwq zawierajqcq
mikrosfery redukujqcq olsnienie, odbtysnik btyszczqcy z polerowanego aluminium gwarantujgcy wysoki poziom odbicia swiatta,
temperatura pracy: —20°C + +40°C, wymiary (df., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotnosée: 70000h (LBOB20), atest higieniczny PZH.

B.2 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, IKO9, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny
=2700Im, pobdr mocy 22W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku, obudowa wykonana z
ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z
tworzywa lakierowane techno—polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkta hartowanego o grubosci 3,2mm z
zewnetrznq warstwq zawierajqcq mikrosfery redukujqcqg olsnienie, odbtysnik btyszczqcy z polerowanego aluminium gwarantujqcy wysoki
poziom odbicia swiatta, temperatura pracy: —20°C + +40°C, wymiary (dI., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 70000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

B.3 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, IKO9, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny
=7000Im, pobdr mocy 58W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku, obudowa wykonana z
ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z
tworzywa lakierowane techno—polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkta hartowanego o grubos¢i 3,2mm z
zewnetrznq warstwq zawierajqcq mikrosfery redukujqcq olsnienie, odbtysnik btyszczqcy z polerowanego aluminium gwarantujgcy wysoki
poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: —20°C + +40°C, wymiary (dI., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 65000h, stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 80000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

C.1 — Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespof
optyczny=4200Im, pobdr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego
PMMA, temperatura pracy: —20°C + +40°C, zywotnosc: 30000h (L70B50).

C.2 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt
optyczny=4200Im, pobdr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: —20°C +
+40°C, zywotnos¢: 30000h (L70B50).

C.3 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt
optyczny=3000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego
PMMA, temperatura pracy: —20°C + +40°C, zywotnos¢: 30000h (L70B50).

C.4 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt
optyczny=3000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: —20°C +
+40°C, zywotnos¢: 30000h (L70B50).

D.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKQ5, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny
=2300Im, pobdr mocy 26W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, ramka biala,
dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajqcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym
SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: —20°C = +40°C.

D.2 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKQOS, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny
=1450Im, pobdr mocy 15W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, ramka biala,
dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajqcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym
SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: —20°C = +40°C.

E.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespd! optyczny
=4000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, montaz: do wbudowania w strop podwieszony modutowy typu 600x600mm,
obudowa o wym. 595x595x46mm wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL
9003, optyka zintegrowana z obudowq, odblysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%) klasy A+, raster wykonany z
foremnych komorek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska
luminancja (<200cd przy 65°), boczne odblysniki paraboliczne z blachy stalowe] lakierowanej proszkowo na RAL 9003, temperatura
pracy: —20°C + +40°C, zywotnose: 70000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV
umozliwiajqcy zmiane strumienia swiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajqcy na utrzymanie statego poziomu
natezenia oswietlenia, MTBF: 65000h.

F.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny
=4000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy typu
600x600mm, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego
PMMA chroniqcego przed olsnieniem, temperatura pracy: —20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotnose: 50000h (L8OB20), cos fi =0,96, uklad zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajqey
zmiane strumienia $wiatla, oprawa wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajqcy na utrzymanie stalego poziomu natezenia
oswietlenia, oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajqcq na: regulacje strumienia swietinego opraw,
wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbidr informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru
mocy.

G.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =3400Im,
pobdr mocy 34W, do wbudowania w strop podwieszony modutowy 600x600 lub G—K, obudowa wykonana z aluminium malowanego
proszkowo na kolor RAL 9003, regulowany zespdt optyczny umozliwiajqcy obrét o kqt 345st oraz wychylenie do 60st, odbtysnik z
poliwgglanu z napylanym aluminium, kqt rozsytu 70st, , temperatura pracy: —20°C + +40°C, zywotnos¢: 50000h (L80B20) ukfad
zasilajqey: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajqcy zmiane strumienia swiatta, oprawa wyposazona w
sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatla
naturalnego.

EW1 — Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrédta LED, IP85, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 4W, 30szt diod LED
o T=6000K i Ra>80, modul awaryjny sktadajqcy sie z tadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator Pb 6V
4Ah z czasem fadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btqd baterii lub zrddta swiatta, praca bez bteddw); jednozadaniowa (praca "na ciemno”), do montazu nasciennego; z
funkcjq autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesigcy, mozliwos¢ podtqczenia do centralki
monitorujgcej —automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym
(RAL 7035), odbtysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego
samogasnqcego poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =750lm (dla 2h), 450lm
(dla 4h) oraz 350lm (dla 6h), zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE .

EW1.1 — Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrédta LED, IP65, IKQ7, siatka ochronna 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks.
4W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajqcy sie z ftadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki kontrolujgcej;
akumulator Pb 6V 4Ah z czasem tadowania 12h i reqgulowanym czasem autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy (fadowanie, btqd baterii lub zrédta swiatta, praca bez bteddw); jednozadaniowa (praca “na ciemno’), do montazu
nasciennego; z funkcjq autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesigcy, mozliwos¢ podiqczenia
do centralki monitorujqcej —automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliweglan) w kolorze
jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego
samogasnqcego poliwgglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =750Im (dla 2h), 450Im
(dla 4h) oraz 350lm (dla 6h), zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE.

EW2 — Oprawa ewakuacyjna na zrédla LED, z doczepianq 2—stronnqg ptytkq o szer. 10mm do naklejania piktograméw, P65, IKO7, 2
klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modutl awaryjny sktadajqcy sie z tadowarki, zrédta
prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, blqd baterii lub zrédta swiatta, praca bez bteddw);
jednozadaniowa (praca "na ciemno”), do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjq autotest wykonujqcq
test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, mozliwos¢ podiqczenia do centralki monitorujqcej — automatyczne
przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliwgglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odblysnik
symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasngcego poliweglanu,
odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1000lm (dla 1h), 750lm (dla 2h) oraz 550Im (dla
3h), zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2-2, EN 60598—-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471,
2006/95/WE, 2004/108/WE .

EW3 — Oprawa awaryjna na zrodta LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i
Ra>80, modut awaryjny sktadajqcy sig z tadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem
tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btqd
baterii lub zrédta swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca "na ciemno”), do wbudowania w strop podwieszony poprzez
specjalne uchwyty; z funkcjq autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, mozliwos¢
podfqczenia do centralki monitorujqcej —automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa
(poliwegglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz
z termoplastycznego samogasnqcego poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
=1000Im (dla 1h), 750lm (dla 2h) oraz 550Im (dla 3h), zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598—2-2, EN 60598-2-22, UNI
EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE .

EW3.1 — Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP85, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=B000K i
Ra>80, modut awaryjny sktadajqcy sie z tadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem
tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (tadowanie, btqd
baterii lub zrédta swiatta, praca bez bteddw); jednozadaniowa (praca "na ciemno”), do montazu nasciennego, nastropowego; z
funkcjq autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, mozliwos¢ podiqczenia do centralki
monitorujqcej —automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym
(RAL 7035), odblysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego
samogasnqcego poliwgglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =1100Im (dla 1h), 750Im
(dla 2h) oraz 550lm (dla 3h), zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE .

EW4 — Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, nasciennego, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W,
12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajqcy sie z tadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej;
akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem ladowania 145min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btqd baterii lub zrédta s$wiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa (praca "na jasno”), do
montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjq centraltest

opartq na komunikacji drogq radiowq, obudowa wykonana z samogasngcego poliwgglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z
poliwgglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespd! optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA,
, zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN
60598—1, EN 60598-2-2, EN 60598—2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034.

H.1 — Stupek oswietleniowy na zrédta LED, IP65, IKO9, T=4000K, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1498Im, pobdr mocy
9W, montaz: do wbudowania w podtoze gruntowe, rozsyt swiatta bezposredni, kqt rozsytu dookolny, obudowa wykonana z
cisnieniowego odlewu aluminium, uktad zasilajqcy: zasilanie bezposrednie napigciem 230V.

.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, IKO9, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespd! optyczny
=8500Im, pobdr mocy 74W, montaz za pomocq regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego
odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajqcym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski
wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwq zawierajqcq mikrosfery
redukujqcq ol$nienie, specjalnie zaprojektowany odblysnik ktéry umozliwia uzytkownikowi wybdr pomiedzy rozsytem symetrycznym a
asymetrycznym, odbtysnik z btyszczqcego polerowanego aluminium gwarantujqce wysoki poziom odbicia $wiatta, uktad zasilajqey:
inteligentny zasilacz LED AC—DC z wyjsciem napigciowym SELV, odporne na przepigcia do 4kV (kryterium A), cosf>0,97, MTBF:
65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: —20°C =+
+40°C.

. .|inz. Mariusz Kosiorz 585/01
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