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1. Podstawa opracowania.
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z2015r.
poz. 1422)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169
poz. 1650 z pézniejszym zmianami),
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi
Zmianami)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody,
- Obowigzujgce normy i przepisy,
- Karty katalogowe i informacyjne zastosowanych urzgdzenh w projektowanych
instalacjach,
- Zlecenie Inwestora

2. Zakres opracowania.
Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem projekt:

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg

- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownig gazowg
- wewnetrznej instalacji gazowej

3. Charakterystyka obiektu.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowe;.
Budynek wyposazony bedzie w instalacje wody zimnej, C.W.U.
z cyrkulacjg, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej,
p.poz., gazowg oraz elektryczne.

4. Instalacja wody zimnej w budynku

Przytgcze wody zimnej w przedmiotowym budynku zakonczy¢ zestawem podwyzszania
cisnienia ze wzgledu na zbyt niskie cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowe;.
W celu utrzymania parametréw wody do celdéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na
instalacji wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za odejsciem na wewnetrzng instalacje
ppoz. nalezy zamontowa¢ zawor priorytetu VV300VV100 o $rednicy zaleznej od srednicy
instalacji bytowo-gospodarczej. Na zaworze nastawia sie minimalne cisnienie, ktore musi
by¢ w instalacji wodociggowej przeciwpozarowe]. Jezeli cisnienie w instalacji ppoz.
spadnie ponizej nastawionego cisnienia na zaworze, zawor automatycznie odcina
zasilanie wody do instalacji bytowej. Zawor ten nie potrzebuje Zadnych dodatkowych
zrodet zasilania i dziata niezaleznie od innych systemoéw.
Instalacje w catosci zaprojektowano z rur zespolonych PP-R PN10 jednorodnych.
Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ w posadzce. Podejscia
do przyboréw wykona¢ w $cianach. Przewody tworzywowe wody zimnej uktadac
stosujgc tagodne tuki na zatamaniach.

Jako armature czerpalng montowacé nalezy:

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



deem Przedsigbiorstwo Projektowo —Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktorow 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA

PW

WRAZ Z LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

- baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe

- baterie zlewozmywakowe

- baterie natryskowe

- zawor sptukujgcy do pisuaréw

- zawory ¢wiercobrotowe do zbiornikbw misek ustepowych i baterii wraz z wezykami
gumowy w oplocie stalowym

5. _Instalacja cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja

W budynku zaprojektowano wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej wraz
z cyrkulacjg. Zasilanie instalacji c.w.u. realizowane bedzie z projektowanej kottowni na gaz
ziemny.
Instalacje w catosci zaprojektowano z rur zespolonych PP-R PN20 stabilizowanych
aluminium.

Przewody tworzywowe nalezy prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej. Grubos¢ izolacji wg
tabeli ponizej:

Warto$c¢ izolacji cieplnej przewodow i komponentow :

Rodzaj
lub komponentu

przewodu Minimalna grubos¢ izolacji

Lp.
P cieplnej (materiat 0,035 W/(m*K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm | 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-3
4 przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Y2 wymagan z poz. 1-3

Jako armature czerpalng montowacé nalezy:
baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe
baterie zZlewozmywakowe
baterie natryskowe

Gtéwne przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ w posadzce. Podejscia
do przyborow wykona¢ w $Scianach. Przewody tworzywowe wody cieptej oraz cyrkulaciji
nalezy uktadac¢ stosujgc tagodne tuki na zatamaniach.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wlasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych. Zachowac odstep miedzy pojedynczymi rurami min. 2 cm.

Wszystkie przejscia rur przewodowych przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych, w miejscu przej$¢ przez tuleje nie tgczy¢ przewoddw. Tuleja ochronna
powinna byC¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode poziomg

- CO najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym szkodliwie na rure,
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umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w nigj
naprezen scinajgcych.

Ze wzgledu na funkcje obiektu w celu ochrony przed poparzeniem w miejscach poboru
cieptej wody przez dzieci zaprojektowano mieszacze centralne lub baterie mieszajgce
umozliwiajgce ustawienie temperatury cieptej wody w przedziale 35 — 40 st. C.

5.1. Proba cisnieniowa i odbior instalacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzacé jako probe wstepna, gtéwng i korncowa.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5 — krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie
30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby
ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz o 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej,
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdbwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg
(impulsowg). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest
naprzemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegodlnymi cyklami préby, sie¢ rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelnosc.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w najnizszym punkcie
instalacji. Po wykonaniu préb szczelnosci przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji
podchlorynem sodowym.

6. Instalacja ppoz.

Instalacja zasilania hydrantow wewnetrznych zostata zaprojektowana zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu ministra spraw wewnetrznych i administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendw. Wszystkie urzgdzenia i armatura powinny posiadac
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci dopuszczajgce wyroby do obrotu i stosowania
w budownictwie. Instalacja bedzie zasilana z gtébwnego punktu zasilania budynku
w wode w pom. wodomierza. Hydranty wewnetrzne powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby kazde miejsce w budynku byto w zasiegu co najmniej jednego hydrantu.
Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m ( +- 0,1 m)
od poziomu podtogi. Projektowana wydajnos$¢ hydrantéw 1 dm3/s przy jednoczesnosci
podawania wody z dwdch hydrantdw. Przy potgczeniu instalacji bytowej z hydrantowg
zastosowano tzw. zawér pierwszenstwa.

Instalacje wykonac z rur i ksztattek stalowych podwaojnie ocynkowanych wg
PN-H-74200:1998 o potagczeniach gwintowanych. Catg instalacje realizowa¢ zgodnie
z PN-B-02865. Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowa¢ za pomocg systeméw
zamocowan przeznaczonych dla instalacji ppoz. Podejscie do hydrantu 25 nalezy
wykona¢ rurg minimum DN32. Instalacja prowadzona po wierzchu powinna byc¢
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zaizolowana otulinami zimnochronnymi gr. min. 6 mm w celu zabezpieczenia przed
roszeniem przewodow.

Przewody poziome rozdzielcze uktada¢ wzdluz przegrod i mocowaé
do elementéw konstrukcji budynku za pomocg zawieszenh i podpor przeznaczonych dla
instalacji ppoz. Wszystkie rurociggi, o ile to mozliwe, powinny by¢ mocowane
do konstrukcji budynku.

Przy potgczeniach gwintowanych nalezy wykonywaé gwinty stozkowe, a do
uszczelnien gwintow, powinno sie stosowac konopie.

Nalezy instalowa¢ wytgcznie hydranty posiadajgce Certyfikat Zgodnosci CNBOP Iub
Deklaracje Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoz.
W budynku zostang zastosowane hydranty 25, nascienne, z wezem pétsztywnym
o dtugosci 30 m w szafkach hydrantowych koloru czerwonego. Kierunek otwierania
drzwiczek nalezy ustali¢ i potwierdzi¢ na budowie.

Hydranty powinny by¢ oznakowane w sposob pozwalajgcy na ich szybkie
odnalezienie. Oznakowanie powinno by¢ umieszczone w odlegtosci ok. 5 m
od hydrantu i powinno by¢ widoczne. Oznakowanie miejsca montazu hydrantéw
powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN ISO 7010:2012.

6.1. Proba cisnhieniowa

Po wykonaniu, instalacje nalezy przeptukaé i poddaé testowi hydraulicznemu
przez czas 2 godzin przy ciénieniu 9 bar. Zadne przecieki nie sg dopuszczalne.
Test nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Uzytkownika. Na podstawie wynikdéw testu
nalezy  sporzadzi¢ protokot, ktéry powinien by¢ podpisany przez Uzytkownika
i wykonawce. Inspekcje, testy i utrzymanie instalacji hydrantowej powinny byc¢
prowadzone zgodnie z PN-EN 671-3:2009 ,State urzadzenia gasnicze -- Hydranty
wewnetrzne -- Czes$¢ 3: Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem poétsztywnym
i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym” oraz zaleceniami
Ubezpieczyciela. Nalezy prowadzi¢ ksigzke konserwacji systemu.

6.2. Przepisy BHP

Rur ani urzgdzen nie wolno malowac i gruntowac¢ farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materiaty oraz sposoéb prowadzenia robot muszg odpowiadaé
warunkom technicznymi przepisom BHP.

6.3 Uwagi ogélne i zalecenia koncowe

Projektowana wydajno$¢ hydrantéw 1 dmd/s przy jednoczesnosci podawania wody
z dwoéch hydrantow. Przy potgczeniu instalacji bytowej z hydrantowg zastosowano tzw.
zawor pierwszenstwa.
W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac sie do ,Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL.

7. Instalacje kanalizacyjne

Przewody odprowadzajgce Scieki sanitarne z pionéw nalezy prowadzi¢ w posadzce.
Pofgczenie z instalacjg kanalizacji sanitarnej po terenie realizowa¢ przechodzac przez
Sciane fundamentows.
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Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez sciane fundamentowa budynku wykonac
w stalowych, izolowanych hydroizolacyjng i antykorozyjng tasémg do bezposredniego
izolowania, rurach ochronnych. Kohce rur ochronnych wypetni¢ 5 cm warstwg sznura
konopnego biatego lub 5 cm warstwg pianki poliuretanowej. Instalacje wewnetrzng na
Scianach i stropach budynku wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych wewnetrznych
z PVC montowanych za pomocg uchwytéw z wktadkg gumowg. Podejscia pod
urzgdzenia prowadzi¢c w bruzdach $ciennych. Na pionach zamontowacC rewizje
kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng
kanalizacyjng z PVC.

Srednice przewodéw kanalizacyjnych oraz ich spadki przedstawiono na rysunkach.
Jako armature sanitarng montowac nalezy:

- umywalki ceramiczne z potpostumentem

- zlewozmywaki jednokomorowe

- zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewne;j
- zlewozmywaki dwukomorowe

- zlewozmywaki dwukomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewnej

- brodzik natryskowy

- miski ustepowe ceramiczne

- pisuary ceramiczne ze sptuczkg cisnieniowg i odptywem poziomym
- wpust podtogowy 15x15cm z rusztem stalowym nierdzewnym.

8. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Straty ciepta okreslono na podstawie nastepujgcych zatozen:
- temperatury pomieszczen budynku przyjeto wg Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
- obliczeniowg temperature zewnetrzng dla Il strefy klimatycznej przyjeto wg
PN-EN 12831:2006
- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanych pomieszczen zostato obliczone
na podstawie wymagan PN-EN 12831:2006

Obliczeniowa moc cieplna instalacji c.o. : 113,0 kW.
Obliczeniowa moc cieplna instalacji c.t. : 99,0 kW.

Temperatura pracy instalacji 70/50 °C. Instalacje c.0. w pomieszczeniach wykonac¢
z rur PE-RT/AI/PE-RT oraz PE-X/AI./PE-X taczonych poprzez ztgczki zaprasowywane.
Przewody te nalezy uktada¢ w posadzkach i w bruzdach Sciennych.

Montaz przewodoéw na $cianach i stropach prowadzi¢ za pomocg podwodjnych
uchwytéw z wkitadkg gumowg. Rozstaw uchwytow zgodny z zasadami jak dla przewoddéw
wodociggowych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej zgodnie z wytycznymi jak dla cieptej
wody uzytkowe;j.

Jako zrodio ciepta przewidziano dwa rodzaje grzejnikdw: grzejniki konwektorowe typu
WKF oraz grzejniki ptytowe z gtadkg ptytg przednig typu FCV oraz standardowe typu CV
z wbudowanym zaworem termostatycznym. Wszystkie grzejniki gtadkie projektuje sie

z podtgczeniem dolnym.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé¢ zgodnie z zasadami jak
dla przewodoéw wodociggowych.
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Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wlasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych. Zachowac odstep miedzy pojedynczymi rurami min. 2 cm.

Zasilanie instalacji wykonac¢ z proj. kottowni gazowe;j.
Grzejniki zasilane od dotu przytgczy¢é do instalacji za pomocg podwodjnych przytgczy
grzejnikowych z nyplami 2" do grzejnikow zaworowych, z odcieciem, z nastawg wstepna,
z funkcjg oprozniania i napetniania.
Lokalizacja grzejnikéw wg rzutéw kondygnacii.
Grzejniki nalezy mocowacC do scian za pomocg mocowan typowych, zalecanych przez
producenta. Wszystkie zawory powinny by¢ zgodne z PN-EN 215:2005.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. Grzejniki nalezy tgczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi
w sposob umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia
wykonczenia przegrod budowlanych, na ktérych gatgzki te sg prowadzone.
Minimalna odlegtos¢ grzejnika od podtogi i parapetu (podokiennika) wynosi 7 cm.

Dla potrzeb zaprojektowanej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz
klimatyzacji z regulacjg wilgotnosci powietrza zaprojektowana zostata instalacja ciepta
technologicznego Zasilanie instalacji przewidziano z projektowanej kottowni gazowe;.

Instalacje ciepta technologicznego nalezy wykonac¢ z rur takich samych jak dla instalaciji
c.0.. Przewody prowadzone w stropach podwieszonych nalezy mocowaé do konstrukcji
budynku za pomocg zawieszen z zastosowaniem wibroizolacji. Rozstaw zawieszen w
zaleznoéci od $rednicy przewodu. Wszystkie uchwyty stalowe powinny posiadaé
podktadke ochronng z gumy lub innego materiatu. PrzejScia przewodow przez przegrody
budowlane wykonaé z izolacjg akustyczng. Przewody poziome nalezy ukiadacé ze
spadkiem co najmniej 3 %o od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta w kierunku do
wezta. Odpowietrzenie instalacji technologicznej przewidziano za  pomocag
automatycznych  odpowietrznikow oraz poprzez korki odpowietrzajgce przy
nagrzewnicach wodnych. Przy automatycznych odpowietrznikach zamontowaé zawory
odcinajgce kulowe dn 15. Jako armature odcinajgcg zastosowac zawory kulowe mufowe
gwintowane, armatura stosowana w instalacji powinna by¢ PN10 i na tmax=100°C.
Przejscia przewoddéw instalacji technologicznej przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H74219.

8.1. Proba cisnieniowa i odbior instalacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzacé jako probe wstepna, gtéwng i korncowa.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5 — krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie
30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby
ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz o 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna.
Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisSnienie probne, odczytane po
prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdbwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg
(impulsowg). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest
naprzemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegodlnymi cyklami préby, sie¢ rur
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powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w najnizszym punkcie
instalaciji.

9. Kottownia gazowa.

9.1. Pomieszczenie kotiowni.

Pomieszczenie kottowni powinno posiadaé $ciany wydzielajgce oraz strop
o odpornoséci ogniowej EI60, natomiast zamkniecia w stropach i scianach o odpornosci
EI30. Drzwi do kottowni powinny otwierac sie na zewngtrz pod naciskiem (bezklamkowe)
zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej i byé samozamykajgce o szerokosci min. 0,9 m.
Drzwi do kottowni powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg min. EI30. Kottownie nalezy
wyposazy¢ w gasnice proszkowg GP6 oraz koc gasniczy. Sprzet gasniczy nalezy
umiescic w miejscu tatwo dostepnym i widocznym, nie narazonym na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta. Sprzet powinien by¢ okresowo przeglagdany
i legalizowany.
W kottowni wykonaé oznaczenia zgodnie z PN:
- drég wyjscia i kierunkéw ewakuacii,
- miejsc ustawienia sprzetu gasniczego
- miejsca usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika zasilania kottowni
Pomieszczenie kottowni powinno posiadac¢ oswietlenie sztuczne i naturalne.
W kottowni musi znajdowac sie zawor ze ztgczkg do weza. Do napetniania i uzupetniania
instalacji kottowej i centralnego ogrzewania przewiduje sie wykorzystanie wody
uzdatnionej do parametréw zgodnych z normg PN-93/C-04607:
- wartos¢ pH 8,0-9,5
- 02 < 0,1mg/l

- twardos¢ ogdélna < 2,0 mmol/l

- zawartos¢ jonéw agresywnych <150 Z(Cl‘+SOf‘)

Wode o podanych parametrach mozna zamowié bezposrednio u producenta urzgdzen
do uzdatniania wody lub przygotowacC jg na miejscu z wykorzystaniem powyzszych
urzgdzen.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie studnie schtadzajgcg 1000 o gt. 1,0 m.

9.2. Schemat technologiczny kottowni.

W kottowni zaprojektowano dwa kotlty gazowe kondensacyjne 0 mocy znamionowej

Qx = 280 kW potgczone hydraulicznie z instalacjg c.o. i c.t. Faktyczne zapotrzebowanie
jest na poziomie 260 kW ale ze wzgledu na typoszereg produkowanych kottéw dobrano
jednostki wieksze. Sterowanie pracg kotta realizowane bedzie przez konsole sterowniczg
zamontowang na kotle z czujnikiem zasilania do sterowania zaworem tréjdrogowym
obiegu grzewczego oraz regulatorem pogodowym z czujnikiem zewnetrznym i czujnikiem
temperatury zasilania. Do sterowania pracg wymiennika pojemnosciowego zamontowac
czujnik c.w.u. Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowa¢ na poétnocno-wschodniej
Scianie budynku na wysokosci
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min. 2,5 m nad poziomem terenu. Zabezpieczenie kottdbw przed wzrostem cisnienia

zrealizowano za pomocg naczynia wzbiorczego przeponowego oraz zaworu

bezpieczenstwa montowanego bezposrednio na kotle w miejscu do tego przeznaczonym.
Do odprowadzenia spalin z jednostek kottowych przewidziano uktad spalinowy

przeznaczony dla kottéw kondensacyjnych.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano ponadto nastepujgce instalacje: wentylaciji,

wodno — kanalizacyjng, gazows i elektryczng. Instalacja kottowni wyposazona bedzie

w niezbedne urzgdzenia do prowadzenia eksploatacji, pomiaru cidnienia i temperatury.

9.3.Wentylacja kottowni.
9.3.1Wentylacja nawiewna.

Jako minimalng kubature niezbedng dla dobranych kottow przyjmuje sie 4,65 kW
zainstalowanej mocy znamionowej na 1 m?kubatury kottowni.
Stad niezbedna minimalna kubatura kottowni wynosi 56,91 m3.
Kubatura rzeczywista kottowni wynosi V = 132,62 m3 tak wiec spetiony jest warunek
Vmin. < Vrzeczywista-
Dodatkowo nalezy wykonac¢ otwdr nawiewny o powierzchni min. 1300 cm? w $cianie
zewnetrznej na wysokos$ci 30 cm nad posadzkag zabezpieczony kratkg stalowg. W tym
celu wykonac¢ kanat typu ,Z” blaszany o przekroju 25x25 cm z wlotem min. 2,0 m nad
poziomem terenu.
6.2. Wentylacja wywiewna

W pomieszczeniu kottowni wykonac nie zamykany otwor o powierzchni nie mniejszej
niz 650 cm? umieszczony mozliwie blisko stropu w $cianie zewnetrznej. Bedzie to
zrealizowane przy pomocy proj. kanatu wywiewnego.

9.4.Instalacja odprowadzania spalin.

Do odprowadzenia spalin przewiduje sie komin stalowy z blachy kwasoodpornej
zewnetrzny o przekroju okrggtym dwuptaszczowy izolowany. Przyjeta wysoko$¢ catkowita
komina wynosi 13,4 m. Potgczenie przewoddéw dtugosciowych
i ksztattek nastepuje wtykowo. Elementy sktadowe systemu podano w zestawieniu
materiatowym i na rysunku. Komin bedzie opierat sie na podstawie betonowej.

Uwaga!
Czopuch prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku kotta 5 %.

9.5.Instalacja kottowa.

Przewody doprowadzajgce czynnik z kotta do rozdzielaczy wykonac z rur stalowych ze
szwem gwintowanych srednich wg PN-74/H-74200 tgczonych przez spawanie. Zmiane
kierunku tras rurociggdéw wykonaé tukami hamburskimi krétkimi. Potgczenia urzgdzen

i armatury wykonac¢ jako gwintowane lub kotnierzowe. Rury wzbiorcze do naczynh
wzbiorczych prowadzi¢ po posadzce.

Projektowane przewody nalezy zaizolowac¢ termicznie. Nie izolowac rurociggow
spustowych i odpowietrzajgcych.

Przed zatozeniem izolacji przewody stalowe nalezy wyczysci¢ do | — go stopnia
czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbg podktadowa.
Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane i dylatacje wykonaé w tulejach
ochronnych z rur stalowych, w miejscu tulei nie fgczy¢ przewodéw.
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9.6. Aktywny system bezpieczenstwa.

Aktywny system bezpieczehstwa ma nadzorowac szczelnosc¢ instalacji gazowej oraz
w przypadku wykrycia niebezpiecznego stezenia gazu w powietrzu wytgczy¢ jego doptyw
do instalacji gazowej oraz powiadomié osobe dozorujgcg budynek.

Zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa sktadajgcy sie
z nastepujgcych urzagdzen:
- zaworu odcinajgcego kulowego typu MAG-3 oraz potgczeniach Kkotnierzowych
zlokalizowanego przy punkcie redukcyjno-pomiarowym
- modutu sterujgcego zaworem odcinajgcym MD-2.Z zasilanego napieciem ~ 220 V,
- detektora gazu DEX-12,
- syreny i lampy alarmowej SL-31
Modut sterujgcy MD wraz z detektorem DEX zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni.
Syrene i lampe alarmowg zamontowac na zewnatrz budynku nad drzwiami wejsciowymi
zgodnie z lokalizacjg na rysunku.

9.7. Eksploatacja kottowni.
Kottownia powinna by¢ eksploatowana zgodnie z instrukcjg opracowang na
podstawie:
- wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej opracowanych przez
producentéw urzgdzen,
- proj. technologicznego kottowni,
- wytycznych zawartych w przepisach o ochronie przeciwpozarowej i ochronie bhp.
Instrukcja eksploatacji kottowni powinna zawiera¢ miedzy innymi:
- schemat technologiczny kottowni,
- opis uktadu technologicznego kottowni,
- opis jak przeprowadzi¢ uruchomienie i zatrzymanie kottowni,
- opis jak postepowaé w czasie awarii i pozaru,
- opis jak awaryjnie zatrzymac kottownie
- telefony alarmowe.
Eksploatacje kottowni powinni prowadzi¢ pracownicy znajgcy szczegotowo instrukcje
eksploatacji oraz posiadajgcy $wiadectwa kwalifikacji z zakresu: nadzoru, obstugi
i konserwaciji.
Pracownicy eksploatujgcy kottownie powinni byé przeszkoleni podczas rozruchu przez
wykonawce rozruchu oraz przez pracodawce z zakresu ochrony p.poz. i bhp.

9.8. Wytyczne budowlane

- Sciany, stropy i posadzki w klasie odpornos$ci ogniowej EI60

- drzwi wejsciowe w klasie odpornosci ogniowej EI30

- posadzka z ptytek gresowych

- w $cianie zewnetrznej wykonac¢ otwor wentylacji nawiewnej o pow. min. 1300 cm?
i przewodem z blachy stalowej ocynkowanej sprowadzi¢ 30 cm nad posadzke

- miejsce ustawienia kotta powinno mie¢ ptaskg powierzchnie ze wzgledu na mozliwosc
powstawania naprezen termicznych

- pod kociot wykonaé fundament betonowy gr. 10 cm z betonu B15 o wymiarach o 10
cm wiekszych od kottéw
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9.9. Wytyczne elektryczne

- oSwietlenie kottowni swiattem min. 300 luks IP-65

- oprawy oswietleniowe i wytgczniki typu hermetycznego

- rozdzielnica elektryczna IP65

- wylgcznik oswietlenia zainstalowac tuz przy drzwiach na zewnatrz

- wylgcznik elektryczny gtowny przed wejsciem do kottowni

- instalacja elektryczna w klasie | wg PN-83/E-08200/00

- wykona¢ instalacje odgromowg komina

- elementy metalowe kottowni potgczy¢ z szyng wyréwnania potencjatéw
- zasilanie kottowni pieciozytowe

10. Instalacja gazowa.

Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie dostarczata gaz ziemny, ktéry stuzy¢ bedzie do

celow grzewczych i dla potrzeb klasy lekcyjnej.
Wyposazenie w urzgdzenia gazowe budynku:
- punkty przytgczeniowe dla palnikbw gazowych w pracowni chemicznej — 2 szt.
- kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy maks. 280 kW- 1 szt.
Zasilanie instalacji wykonac z proj. wg odrebnego opracowania przytgcza gazowego.
Instalacje gazowa po terenie wykona¢ z rur HDPE SDR11. Srednice przewoddéw
okreslono na rysunku zagospodarowania terenu. Przed punktami wejscia do budynku

w odlegtoéci 0,5 m zastosowal podejscia stalowe prefabrykowane izolowane tasmag

polyken.
Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami

uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach —
nie mniej niz 20 cm. Gazocigg uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do
podziemnego uzbrojenia. Zmiany kierunku trasy instalacji gazowej doziemnej nalezy
wykonywac¢ ze wzgledu na srednice < J90PE przy uzyciu ksztaltek elektrooporowych lub
wykorzystujgc elastycznosc¢ rur polietylenowych, stosujgc minimalny promien giecia

w zaleznosci od temperatury powietrza zewnetrznego w czasie montazu wynoszgcy:
temperatura otoczenia w st. C + 20 +10 0
minimalny promien giecia 20xD 35xD 50xD

Rury polietylenowe, ksztattki i inne elementy uzbrojenia instalacji powinny posiadac

wymagane prawem budowlanym Swiadectwa i dopuszczenia do stosowania.

Rury polietylenowe przed zabudowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie posiadajg

uszkodzen mechanicznych i czy oznakowanie i witasciwosci z niego wynikajgce sg
zgodne z projektem.

Wewnetrzna instalacja gazowa w budynku bedzie wykonana z rur stalowych bez szwu
wg PN-80/H-74219 gat. R lub R 35 tgczonych przez spawanie. Potgczenia spawane

wykonuje sie poprzez spawanie na styk, pozostawiajgc konce prostopadle Sciete oraz
zachowujgc ich odlegto$¢ od siebie w granicach 0,5 — 1,5 mm. Zmiany kierunku trasy

wykonuje sie poprzez giecie rur gietarkami lub stosujgc gotowe kolana i trojniki tzw.
hamburskie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych do przytgczenia

armatury i urzadzen. Prawidtowo wykonany gwint powinien by¢ lekko stozkowy tak, aby

pierwsze zwoje miaty petng gtebokosc, a nastepne byly stopniowo coraz ptytsze.
Do uszczelniania potgczeh gwintowych stosowac¢ wyczesane wtokna konopne nasycone
pastg niewysychajgcg lub uszczelniajgcg tasme teflonowg z teflonu o zwiekszonej
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gestosci. Zamiast tasmy teflonowej i konopii mozna stosowac¢ tworzywa anaerobowe.
Przewody poziome nalezy prowadzic przy scianie zewnetrznej pomieszczenh ze spadkiem
min. 4%yo w kierunku pionu.

Montaz przewoddw na Scianach i stropach prowadzi¢ za pomocg uchwytow z wktadkg
gumowg. Rozstaw uchwytow w zalezno$ci od srednicy rur powinien wynosic:

DN 15-20; L=1,5m

eDN 25-32; L=2,0 m

*DN 40-50; L=2,5m
Wewnetrzng instalacje prowadzi¢ na tynku z przeswitem 2 cm.

Dopuszcza sie prowadzenia przewodéw gazowych w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych tatwo usuwalng masg tynkarskg
niepowodujgca korozji przewodow po uprzednim wykonaniu préby szczelnosci instalacji.
Przy przejsciach przez stropy lub sciany konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne stalowe
wystajgce po 2 cm z kazdej strony.

Po wykonaniu montazu catej instalacji wewnetrznej, instalacje poddac prébie
szczelnosci na cisnienie 0,1 MPa. Po wykonaniu préby szczelnosci instalacje nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie i pomalowanie 1x farbg
podktadowg i 1x farbg chlorokauczukows.

Przed wykonaniem proby szczelnosci instalacje gazowg doziemng nalezy poddac
czyszczeniu poprzez przedmuch. Probe szczelnosci nalezy wykonaC sprezonym
powietrzem lub gazem obojetnym (np. azot) zgodnie z PN — 92 / M-34503 i Dz. U.97/01
z 11wrzesnia 2001r — poz. 1055.

Instalacje gazowa doziemng nalezy podda¢ pneumatycznej probie szczelnosci pod
ci$nieniem wiekszym o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia roboczego przy spetnieniu
rébwnoczesnie warunku cisnienia préby 1,5 x ciSnienie robocze (cisnienie proby 0,21
MPa).

Po wykonaniu montazu catej instalacji wewnetrznej nalezy przeprowadzi¢ gtéwng
prébe szczelnosci z zastosowaniem czynnika probnego — powietrza lub gazu obojetnego
np. azot.

Gtébwng probe szczelnos$ci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajgcej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu
kurkow i odtgczeniu odbiornikbw gazu. Cisnienie czynnika probnego w czasie
przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji
lub jej czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu
zagrozonym wybuchem cisnienie czynnika prébnego powinno wynosic¢ 0,1 MPa.

Wynik gtdwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jesli w czasie 30 min. od
ustabilizowania sie ci$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cidnienia.

11. Uwagi koncowe.

1. Catosc¢ robdt wykonac¢ zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.
- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
2. Instalacje c.o. napetnia¢ wodg uzdatniong o zawartosci tlenu nie przekraczajgcej
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0,1 mg/dm3.

3.Ze wzgledu na stosowanie w instalacji c.o. rur tworzywowych, maksymalna temp
czynnika grzewczego nie moze przekracza¢ 90 °C.

4. Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z autorem niniejszego opracowania.

Opracowat:
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PW

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN, ARMATURY | MATERIALOW

L.p. | llos¢ Nazwa Okreslenie typu,
charakterystyka
1 2 | Kociot gazowy VITOCROSSAL 200 CM2C do 142 kW
2 1 | Pojemnosciowy wymiennik c.w.u. 750 dm?3
3 1 |Regulator pogodowyVITOTRONIC300CM1E | =—mmm-
4 2 |Regulator nakottowy VITOTRONIC 100CC1E | = =
5 1 | Separator zanieczyszczen / powietrza ZEPARO G-FORCE DN65
6 1 |Zawor bezpieczenstwa, nastawa 2,5 bar Dn 32
7 1 |Zawor bezpieczenstwa, nastawa 6 bar Dn 20
8 1 | Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX z szybkoztgczkg 200 dm?
SUR 1x1
9 1 | Przeponowe naczynie wzbiorcze REFIX DT5 z armaturg 60 dm?3
przeptywowa, odcinajaca i oprozniajagcg FLOWJET 1 4"
10 1 | Wymiennik ciepta dla potrzeb ciepta technologicznego JAD JAD K 6.50.EE
11 1 | Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX z szybkoztgczkg 80 dm?3
SUR 1x1
12 1 | Pompa obiegowa c.0. 0 wysokiej sprawnosci z regulacjg STRATOS -Z
elektroniczng 30/1-8
13 1 | Pompa obiegowa dla wymiennika c.t. 0 wysokiej sprawnos$ci z STRATOS
regulacjg elektroniczng 25/1-6
14 1 |Pompa obiegowa c.t. 0 wysokiej sprawnosci z regulacjg STRATOS -Z
elektroniczng 30/1-10
15 1 | Pompa tadujgca podgrzewacz pojemnosciowy o wysokiej Yonos PICO
sprawnosci 25/1-5-130
16 1 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. STRATOS PICO-
Z 25/1-6
17 1 | Stacja uzdatniania wody AQUASET 500
EPURO
18 1 | Filtr mechaniczny Epuroit 125-50 1”
19 1 | Zawor tréjdrogowy HRB3 z sitownikiem AMB 162 DN 32
Kv=16 m%h
20 6 | Zawor kulowy gwintowany DN65, PN10
21 11 | Zawodr kulowy gwintowany DN50, PN10
22 3 | Zawor kulowy gwintowany DN32, PN10
23 3 | Zawor zwrotny gwintowany DN50, PN10
24 1 | Zawdr zwrotny gwintowany DN32, PN10
25 7 | Zawor kulowy gwintowany DN20, PN10
26 1 | Zawdr zwrotny gwintowany DN20, PN10
27 15 | Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym oraz rurkg 0 — 6,0 bar
syfonowg
28 6 | Termometr techniczny 0-150°C
29 2 | Zawor kulowy gwintowany DN25, PN10
30 6 | Zawor spustowy kulowy DN 15, PN10
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31 2 | Zawor kulowy ze zlgczkg do weza DN20, PN10
32 3 | Czujnik zanurzeniowy temperaturowy
33 1 | Czujnik temperatury zewnetrznej ATS
34 2 | Neutralizator kondensatu
ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOMINA I CZOPUCHA
Ozn. Na ) Tlos¢ w
Nazwa elementu Symbol Wymiary w mm
rys. Szt.
1 2 3 4 5
Komin dwuscienny typu MKKD &200
1. Kolano 90° MKKS 200/90° 1
2. Rura do skracania RTKS 200, 1= 1000 2
3. Rozeta maskujaca WBT 200 1
4. Rozeta maskujaca IP 200 1
4. Trojnik AFKS 200/87° 1
5. Rura RTK 200, I=1000 13
6. Rura RTK 200, 1=500 1
7. Parasol RHTS 200 1
8. Wyczystka PATK 200 1
9. Plyta kotwowa podstawowa KFKS 200 1
10. | Obejma rury KBTS 200 17
11. | Obejma konstrukcyjna WHT 3 200 3
Czopuch zbiorczy ze stali nierdzewnej dla instalacji dwukotlowej &200
12. | Element przyfaczeniowy kotta z otworami
preyi o ---- 160/90° 2
pomiarowymi 1 otworem rewizyjnym
13. | Przepustnica spalin z napedem silnikowyn] — ---- 160 2
14. | Element przesuwny -—-- 160, 1=250 2
15. | Trojnik przytaczeniowy redukcyjny -—-- 200/160, 87 ° 2
16. | Element przesuwny - 200, 1=500 1
17. |Pokrywa rewizyjna -—-- 200 1
18.  |Rura spalin ze spustem kondensatu -—-- 200 1
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