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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalaciji

wod-kan, cwu i cyrkulacji dla potrzeb zaplecza gastronomicznego Szkoty Podstawowe;j
w ramach zadania p.n ,Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej o czes¢
dydaktyczng i sale gimnastyczng wraz z tgcznikiem oraz rozbudowa i przebudowa
zaplecza gastronomicznego oraz czesci administracyjnej wraz z budowg niezbednej
infrastruktury: droga wewnetrzna, parking, oswietlenie terenu, kanalizacja deszczowa,
kottownia gazowa z wewnetrzng instalacjg gazowa.” w miejscowosci Nowa lwiczna,
05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39,
34/3, 31/7, 31/40, obreb 0021 Nowa lwiczna, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Zlecenie Inwestora

- Zatozenia uzgodnione z Inwestorem

- JInstalacje wodociggowe i kanalizacyjne” — oprac. zbiorowe INSTALATOR
POLSKI W-wa 2000 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02
z dnia 15.06.2002r).

- Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

3. ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACJIWODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

3.1. Opis instalacji wewnetrznej.

Zaprojektowano doprowadzenie wody dla celéw pitho — gospodarczych.

Obiekt zasilony w wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego poprzez rozbudowe
istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej. Wigczenie do istniejgcej instalacji
wykonaé w pomieszczeniu C.017. Za weztem wtgczeniowym na scianie w
pomieszczeniu C.03 zaprojektowano podwodomierze zlokalizowane w szafce
wodomierzowej natynkowe;j.

Podwodomierze:

e woda zimna - zawor odcinajgcy kulowy & 20, wodomierz skrzydetkowy
jednostrumieniowy JS- 4-02 Smart+ DN 20 Powogaz, zawor odcinajgcy kulowy
J 20.

e woda ciepta - zawor odcinajgcy kulowy @ 20, wodomierz skrzydetkowy
jednostrumieniowy JS.90-4-02 Smart+ DN 20 Powogaz, zawor odcinajgcy
kulowy @ 20.

e cyrkulacja - zawor odcinajgcy kulowy & 15, wodomierz skrzydetkowy
jednostrumieniowy JS.90-2,5-02 Smart+ DN 15 Powogaz, zawér odcinajgcy
kulowy & 15.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano od projektowanego zestawu wodomierzowego
do poszczegdlnych punktéw poboru w proj. budynku.

Instalacje cieptej wody oraz cyrkulacji zaprojektowano poprzez rozbudowe istniejgcej
instalacji. Ciepta woda przygotowywana centralnie w istniejgcej kottowni.
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Odcinki instalacji w poziomie prowadzi¢ w izolacji posadzki oraz w bruzdach Sciennych,
armatura odcinajgca kulowa mufowa

Instalacje cieptej wody zaprojektowano jako dwuprzewodowg (cw + cyrkulacja)
ztozong z poziomdéw rozdzielczych, pionow i podej$¢ pod poszczegdine punkty
czerpalne z rur PEX z potgczeniami zaciskowymi.

Ostanie odcinki przewoddéw cyrkulacyjnych zostang wyposazone w zawory kulowe
mufowe, filtry siatkowe oraz zawory regulacyjne firmy DANFOSS typu MTCV .

Srednice dobrano w oparciu o normatywy projektowania i obliczenia hydrauliczne.

Przy przejSciach przez $ciany rury prowadzi¢ w ostonowych tulejach.

Szczegodty na rysunkach.

Poziomy i podejscia wody zimnej, cwu nalezy zaizolowa¢ otuling typu THERMAFLEX
Z powtokg przeciwwilgociowg po wykonaniu prob szczelnosci. Po zakonhczeniu
montazu instalacje nalezy przeptukacé , wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie 0,9
MPa prze dezynfekowac. Dezynfekcja ma za zadanie utlenienie resztek substanciji
organicznych i likwidacje zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Zaleca sie dezynfekcje
przy uzyciu podchlorynu sodu (o stezeniu 14,5% chloru w roztworze) lub nadtlenku
wodoru.

e Dezynfekcja podchlorynem sodu:

Podchloryn dodaje sie do przeptywajgcej wody na poczatku dezynfekowanego
odcinka rurociggu, w ilosci pozwalajgcej uzyskac stezenie ok 50g wolnego Clo/m3
(ok. 350g NaClO/m?). Po przeprowadzonej dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢
dechloracje wody uzytej do dezynfekciji.

e Dezynfekcja nadtlenkiem wodoru

Zaleca sie dezynfekcje instalacji wody pitnej przy uzyciu nadtlenku wodoru ze
wzgledu na jego tatwos$c¢ uzycia, bezpieczenstwo pracy oraz ochrone srodowiska
(nadtlenek wodoru podczas zastosowania rozktada sie na wode i tlen, ze
wzgledu na szybki rozktad mozliwe jest bezproblemowe odprowadzenie
roztworow dezynfekcyjnych do kanalizacji. Wskazane jest stosowanie roztworu o
stezeniu 1,5% rozcienczonego w 1001 wody pitnej. Takie rozcienczenie daje
roztwor dezynfekcyjny 150 mg H2O2/dm3,

Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptukac i zleci¢ PSSE badanie wody pod
wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

3.2. Wyposazenie instalacyjne pomieszczen.

a) Baterie czerpalne umywalkowe — Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100,
LowFlow 3.5 I/min, firmy Hansgrohe

» ComfortZone 100

* dlugos¢ 119 mm

* strumien normalny
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* przeptyw przy 3 bar: 3,5 |/min
* bez kompletu odptywowego
* moze wspotpracowac z przeptywowymi podgrzewaczami wody

b) Bateria zlewozmywakowa - Jednouchwytowa bateria kuchenna DN15, firmy
Hansgrohe

» ComfortZone 160

* zakres obrotu 360°

* strumien normalny

* moze wspotpracowac z przeptywowymi podgrzewaczami wody
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c) Baterie czerpalne natryskowe

Zestaw natryskowy wandaloodporny czasowy

podtynkowy TEMPOSTOP firmy DELABIE

W skitad zestawu wchodzi: wlewka natryskowa podtynkowa TONIC JET oraz zawor
natryskowy TEMPOMIX

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA Pw

WRAZ Z LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy sktada sie z:

» Wodoszczelna skrzynka podtynkowa.

» Odporna na wandalizm ptyta Inox btyszczgcy 160 x 220 mm.

* Regulacja od 10 do 30 mm w zalezno$ci od grubosci wykonczenia sciany.
 Bateria TEMPOMIX 3" z przyciskiem-pokrettem.

* Pierscien chronigcy przed zaczepieniem.

* Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrettem.

» Ogranicznik temperatury maksymalnej (requlowany przez instalatora).
» Czas wyptywu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.

* Wyptyw 6 I/min.

» Wylewka natryskowa ROUND chromowana,

odporna na wandalizm z antyosadowym dyfuzorem

i automatycznym regulatorem wyptywu.

* Niewidoczne mocowania,

zawory odcinajgce Z.".

* Zintegrowane zawory zwrotne i filtry.

@

d) Bateria zZlewozmywakowa w zmywalni naczyn — Scienny zestaw do mycia wstepnego
firmy Delabie

Kompletny zestaw do mycia wstepnego z zaworem czerpalnym zawiera:
+ Baterie scienng W¥%4? z regulowanym rozstawem:

- Gtowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym
uchwytem.

- Mimosrody Z'%" Z%42.

- Zawory zwrotne zintegrowane w baterii.

« Zawor czerpalny:

- Ruchoma wylewka rura L.200.

- Petny wyptyw 25 |/min przy Y obrotu.

- Gtowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym
uchwytem.

» Antyosadowy, czarny pistolet Z'%" z regulacjg strumienia, wyptyw 9 I/min.
» Czarny, zbrojony wgz L.0,95 m, jakos¢ spozywcza.

* Kolumne %2 z mosigdzu.

» Regulowang, scienng obrecz mocujgca.

* Sprezyne Inox.
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e) bateria zlewozmywakowa w kuchni - 2-otworowa bateria scienna - 30 I/min firmy

Delabie

2-otworowa bateria $cienna z ruchomg wylewka teleskopowg @22 L.200 do 290.

Sitko wyptywowe gwiazda z mosigdzu.

Gtowice grzybowe suche z pokrettami.

Wyptyw 30 I/min przy 3 barach.

Korpus i wylewka z chromowanego mosigdzu.
Mozliwos¢ instalacji baterii z wylewka gorng lub dolng.
Bez mimosrodow sciennych.
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3.3 Roboty demontazowe

Istniejgcg instalacje z.w. oraz c.w.u znajdujgcg sie w Scianach oraz w posadzce
podczas wykonywania prac remontowych nalezy zdemontowa¢ i zeziomowac.
Istniejgcg armature w ilosci: bateria umywalkowa-3 szt, bateria zlewozmywakowa — 2
szt, bateria natryskowa — 1 szt, ptuczka zbiornikowa — 1 szt , zdemontowac i
zeztomowac.
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4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
TLUSZCZOWEJ.

4.1. Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekdw sanitarnych  z  budynku na zewnatrz
gtébwnym poziomam kanalizacyjnym @160PVC w klasie SN8.

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji ztozong z poziomow,
pionéw i podejs¢ odptywowych z poszczegolnych przyboréow sanitarnych .

Instalacje wykonac¢ z rur PVC w klasie SN8 kielichowych & 50, 75, 110 160 mm.
Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rury wywiewne | czyszczaki ze
szczelnie przykreconymi pokrywami. Rozmieszczenie czyszczakow w instalacji
zaprojektowano w sposdéb umozliwiajgcy przeczyszczenie jej na kazdym odcinku.
W celu ograniczenia ilosci pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach
zastosowano na ,potpionach” automatyczne zawory napowietrzajgce podtynkowe.
Zawory napowietrzajgce zamontowa¢ koto przyborow w Scianie za  drzwiczkami
rewizyjnymi. Poziomy uktada¢ ze spadkami podanymi na rysunkach.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wpust $ciekowy @ 100 mm ze stali
nierdzewnej.

Gtéwne poziomy kanalizacyjne odprowadza¢ bedzie scieki sanitarne poza obreb
budynku kanatem sanitarnym @160PVC.

Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @ 200mm i = 1,0%, @ 160mm

i=1,5%, dla@d 110mmi = 3,0 %.

Dalsze szczegoty instalacji podano na rysunkach.

4.1.1. Wyposazenie instalacyjne pomieszczen sanitarnych.
a) Umywalka z misg prostokatng 50 cm Twins firmy Koto
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b) Umywalka wpuszczana w blat 60cm z otworem Nova Top firmy Koto - w pom.
socjalnych
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c) Zlewozmywak stalowy 1-komorowy z ociekaczem Legato firmy Dante
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e) Stelaz do WC — Duofix firmy GEBERIT

4.2 Kanalizacja tluszczowa.

Kanalizacja ttuszczowa odprowadzac¢ bedzie scieki z poszczegdlnych przyboréw z
pomieszczen zaplecza gastronomicznego. Przewody kanalizacyjne podposadzkowe
nalezy wykona¢ z rur PVC kl. S (SN8). Poziomy i piony kanalizacyjne wykonac¢
analogicznie do kanatéw sanitarnych. U nasady pionéw montowacé rewizje.
Zaprojektowano odprowadzenie Sciekdw sanitarnych ~ z budynku na zewnatrz
gtéwnym poziomem kanalizacyjnym @200PVC.

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji ttuszczowej ztozong z
poziomow, piondw i podejs¢ odptywowych z poszczegdlnych urzgdzen kuchennych.
Instalacje wykonac¢ z rur PVC kielichowych @ 50, 75, 110, 160, 200 mm.

Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rury wywiewne | czyszczaki ze
szczelnie przykreconymi pokrywami. Rozmieszczenie czyszczakow w instalacji
zaprojektowano w sposdéb umozliwiajgcy przeczyszczenie jej na kazdym odcinku.
W celu ograniczenia ilosci pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach
zastosowano na ,potpionach” automatyczne zawory napowietrzajgce podtynkowe.
Zawory napowietrzajgce zamontowac koto przyboréw. Poziomy uktada¢ ze spadkami
podanymi na rysunkach.

Gidwny poziom kanalizacyjny @200PVC odprowadza¢ bedzie $cieki poza obreb
budynku.

Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @ 200mmi = 1,0%, @ 160mm

i=1,5%, dla@d 110mmi = 3,0 %.

Dalsze szczegoty instalacji podano na rysunkach.

4.2.1 Wyposazenie instalacyjne pomieszczen kuchennych.

Wyposazenie kuchni:

- basen odmiana lewa (wymiary komory 90x60 cm) o wymiarach 120x60cm — 1 szt.
projektowany

- stot ze zZlewem 1-komorowym o wymiarach 120x70 cm — 1 szt. projektowany

- stét ze zlewem dwukomorowym o wymiarach 100x70 cm — 1 szt. projektowany, 1 szt.
wymieniany
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- stot ze zZlewem 1-komorowym + 1 niski — 1 szt. projektowany, 1 szt. wymieniany
- zmywarka kapturowa - 1 szt. projektowana, 1 szt. wymieniana

- wpust Sciekowy zasyfonowany z kratkg ze stali nierdzewnej @150 — 8 szt.

- odwodnienie liniowe kanaty EURO z kratg 4000x300 firmy ACO — 2 szt.

- odwodnienie liniowe kanaty EURO z kratg 300x300 firmy ACO — 2 szt.

- odwodnienie liniowe kanaty EURO z kratg 2000x300 firmy ACO — 1 szt.

- umywalka ceramiczna — 3 szt

4.3. Roboty demontazowe

Istniejgca instalacje kanalizacji sanitarnej znajdujgcg sie w scianach oraz posadzce
podczas prac remontowych nalezy zdemontowac i zutylizowac . Istniejgce przybory
sanitarne w ilosci: umywalka — 3 szt, zlewozmywak — 3 szt, miska ustepowa — 1 szt,
natrysk — 1 szt, zdemontowac i zeztomowac (2 zlewozmywaki jedynie zdemontowac i
ponownie zamontowa¢ w wyznaczonym miejscu).

4.4. Zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z proj. budynku za posrednictwem przytacza
kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego opracowania).
Zaprojektowano zewn. odcinek instalacji kanalizacyjnej jako odcinki kanatow
@160PVC . Scieki odprowadzono do projektowanych studzienek rewizyjnych typy
Tegra 600 mm firmy Wavin a nastepnie przytgcza kanalizacji sanitarne;.
Instalacje zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych & 160 mm typu
ciezkiego kl. S (SN8).
Dtugosc¢ zewnetrznego odcinka wynosi 25,12 m.
Zewnetrzny odcinek instalacji utozy¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej
grubosci 15 cm.
Wykop o szerokosci 1,0 m i gtebokosci ok 1,4m o $cianach pionowych nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami z ptyt i rozpér stalowych.
Roboty ziemne wykonywac¢ sprzetem mechanicznym i recznie w miejscach kolizji z istn.
uzbrojeniem ze szczegdlng ostroznoscig zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP.
Kanaty posadowione powyzej 1,10m nalezy ociepli¢ 30 cm warstwg keramzytu.
Przewody kanalizacji zasypaé po przeprowadzeniu prob pomontazowych i odbiorczyc.
Zasypania wykopu dokonuje sie warstwami.
Obsypke piaskowg zageszcza sie rownomiernie na catym obwodzie studzienki.
Nalezy zapewnic¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych
warunkow gruntowo - wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego.

Zaleca sie stosowanie zageszczenia

gruntu na poziomie minimum (SPD — Standardowy Proctor):

* 90% SPD dla terenéw zielonych,

* 95% SPD dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

* 98% SPD dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.
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W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca sie
zwiekszenie stopnia zageszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SP dla
pierwszego przypadku oraz 98% SP dla przypadku drugiego.

4.4.1. Montaz studzienek betonowych.

Studnie mozna montowac¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej,
podtozu betonowym lub na fundamencie. Grunt pod studnig powinien by¢ dobrze
zageszczony i wyrownany do poziomu.

e Laczenie elementéw prefabrykowanych
Elementy betonowe (za wyjgtkiem piers$cieni wyréwnawczych) tgczone sg za pomocg
uszczelek gumowych i warstwy wyréwnawczej. Zadaniem uszczelek jest uszczelnienie
ztgcza przed naptywem wody gruntowej. Zastosowanie uszczelki zmniejsza rowniez
niekorzystny wptyw sit bocznych na ztgcze. Uszczelki montowane sg w specjalnie
uformowanym felcu gérnym i przed zamontowaniem nastepnego elementu
muszg by¢ pokryte smarem poslizgowym. Niezaleznie od uszczelek, na zewnetrzne;j
czesci felca goérnego nalezy utozy¢ warstwe wyrownawczg (np. zaprawe cementowg) o
grubosci nie wiekszej niz 10 mm. Warstwa wyrownawcza ma za zadanie rwnomierne
przeniesienie sit pionowych z jednego elementu na drugi.
Pierscienie wyrobwnawcze uktada sie na zaprawe cementowg. Profil poprzeczny
pierscienia uniemozliwia jego przesuw w kierunku poziomym.

e Osadzenie wtazu kanatowego
Wtaz kanatowy nalezy montowac na zaprawie cementowej. Mozna go osadzac na
pierscieniach wyrownawczych (AR-V), pokrywach (AP-M) lub zwezkach (SH-M).
Powyzsze elementy posiadajg specjalne zagtebienie, co zapobiega przesuwaniu sie
witazow w poziomie.
Dno wykopu nalezy wyréwnac, usuwajgc duze i ostre kamienie, oraz przygotowac
warstwe nie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm.
Kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowej.
Gore kinety nalezy wypoziomowac.
Zalecane jest reczne zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej
wierzchu rury.
Dalsze szczegoty pokazano na rysunkach.

4.4.2. Montaz studzienki typu Tegra 600 firmy Wavin

Montaz studzienki typu Tegra 600 firmy Wavin nalezy wykona¢ wg. zasad okreslonych
przez producenta.

Dno wykopu nalezy wyréwnac, usuwajgc duze i ostre kamienie, oraz przygotowac
warstwe nie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm.

Kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowej.

Podtgczy¢ rury kanalizacyjne, ustawiajgc doktadnie kgt podtgczenia rur (zakres
regulacji +/— 7,5°).
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Gore kinety nalezy wypoziomowac.

Zalecane jest reczne zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyze;j
wierzchu rury.

Obsypke zasypywac i zageszczac warstwami.

Rure karbowang trzonowg DN 600 mozna docigc¢ recznie lub mechanicznie do
wymaganej wysokos$ci studzienki.

Nastepnie w najnizej potozonej dolinie po stronie zewnetrznej rury nalezy zatozyé
uszczelke do rury karbowanej, dostarczong razem z kineta.

Kielich kinety nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym, co utatwia montaz rury
karbowane;.

4.5. Zewnetrzny odcinek kanalizacji tluszczowej
Zaprojektowano zewn. odcinek instalacji kanalizacji ttuszczowej z kanatéw @200PVC
typu ciezkiego kl. S (SN8). Scieki odprowadzono do projektowanej studzienki rewizyjnej
typy Tegra 600 mm firmy Wavin. Za studzienkg zaprojektowano separator ttuszczow
celem podczyszczenia sciekow. Dobrano separator ttuszczu Lipumax 10/2000 firmy
Aco zelbetowy DN 2440 mm z wtazem typu ciezkiego klasy D400. Za separatorem
zaprojektowano studzienke rewizyjng typy Tegra 600 mm firmy Wavin.
Dtugosc¢ zewnetrznego odcinka wynosi 20,65 m
Zewnetrzny odcinek instalacji utozy¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej
grubosci 15 cm.
Wykop o szerokosci 1,0 m i gtebokosci ok 1,4m o $cianach pionowych nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami z ptyt i rozpér stalowych.
Roboty ziemne wykonywaé sprzetem mechanicznym i recznie w miejscach kolizji z
istniejgcym. uzbrojeniem ze szczegodlng ostroznoscig zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami BHP.
Kanaty posadowione powyzej 1,10m nalezy ociepli¢ 30 cm warstwg keramzytu.
Przewody kanalizacji zasypaé¢ po przeprowadzeniu prob pomontazowych i odbiorczych.
Obsypke piaskowg zageszcza sie rownomiernie na catym obwodzie studzienki.
Nalezy zapewnic¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych
warunkéw gruntowo - wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego.
Zaleca sie stosowanie zageszczenia
gruntu na poziomie minimum (SPD — Standardowy Proctor):
* 90% SPD dla terenéw zielonych,
* 95% SPD dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,
* 98% SPD dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca sie
zwiekszenie stopnia zageszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SPD dla
pierwszego przypadku oraz 98% SPD dla przypadku drugiego.
Montaz studzienek betonowych oraz typu Tegra firmy Wavin wykona¢ zgodnie z pkt
441.144.2.
Dalsze szczegoty pokazano na rysunkach.
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5. IZOLACJE TERMICZNE

Cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy
zaizolowac¢ termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspétczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrzne;j
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez /2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w /2 wymagan z poz. 1-4

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz 50 % wymaganh z poz. 1-4
budynku?

1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

1)

2)

6.

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej,
izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowe;j

w ptaszczu ochronnym z foli np. FRZ firmy THERMAFLEX —

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang
np. typu Thermacompact S o gr. 6mm.

PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY P.POZ

6

6

6

1. Wszystkie przejScia rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatéw

niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

.3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy

uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.
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6.4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego halezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648
montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.

6.5. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowaé ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgcg np. CFS-IS firmy HILTI o klasie odpornosci
ogniowej El 120. Mase te mozna tgczyé z zaprawg ogniochronng np. CFS-M RG o El
120.

6.6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o srednicach zewnetrznych od
32 do 200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez
kasety ogniochronne PROMASTOP-I stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych
rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z cegty petnej,
dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w
przypadku scian oraz 15 cm w przypadku stropow. PrzejScia instalacyjne rur z
tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP-I|
spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 120. Oznacza to, ze szczelno$¢ i
izolacyjnos$¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejsé
w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzeh miedzy
rurami a scianami otworu powinna byc¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona
zaprawg cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przejS¢ przez

przegrody oddzielenia pozarowego.

W projekcie przewidziano przejscie rur kanalizacyjnych PVC przez strop. Przej$cia
wykonaé przy uzyciu kaset ogniochronnych PROMASTOP

Nie przewiduje sie wykonania innych przej$¢ w obrebie zaplecza gastronomicznego i
szkoty opis innych przejs¢ podano informacyjnie.

7. WYMAGANIA DLA PODPOR | ZAWIESI

7.1  Wymagania ogdine.

Wszystkie podparcia rur powinny spetniaé wymagania niniejszych warunkéw
technicznych.

Rurociagi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak
potgczone z nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej
czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wiekszg wartosc, ciezar izolacji, gdy
takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociggi nalezy podpierac stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o
wspoblnej wysokosci. Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogag by¢ opierane
bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unikac opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu
przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.
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7.2 Materiat.

Wszystkie podpory i wieszaki powinny zawiera¢ niezbedne atesty i aprobaty techniczne
uchwyty wykonac ze stali weglowej gatunkéw handlowych o granicy plastycznosci
minimum 85N/m2 przy 350°C. Czesci podpory lub wieszaka spawane bezposrednio do
rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali niezelaznych powinny by¢ zrobione z
tego samego materiatu co sam rurocigg. Wszystkie sruby ,U” oraz sruby i nakretki do
podpor rurociggdw powinny mie¢ pokrycie galwaniczne, zgodne z Polskimi Normami.

7.3 Wykonawstwo.

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN.
Prefabrykowane podpory rurowe powinny mie¢ wtasciwe etykietki z numerem podpory.
Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary
podpor.

Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac elektrycznie spoing
5mm.

Spawanie stali stopowych majg wykonywa¢ wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba Zze wskazano inaczej.

7.4 Wykonczenia.

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotkg stalowg i srutowac dla
usuniecia szlaki i rozpryskow po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowac, zagruntowac i pomalowaé
jak nastepuije.

Mate elementy oczyscié recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwg zewnetrzng
wykanczajgca.

W razie koniecznosci ponownego spawania — usungc¢ farbe.

Po spawaniu powierzchnie pomalowa¢ ponownie tym samym kolorem/farbg co
istniejgca.

7.5 Uwagi montazowe.

Powierzchnie oparcia stalowych podpér slizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez
Srutowanie, a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.

Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i
WysOoKOSCi.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butow do elementéw podparcia, nalezy
preferowac potgczenia skrecane srubami.

Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie
montazu.

7.6 Rozstaw zawiesi i podpoér.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic: 1,5 m — dla srednic
15 + 20 mm, 2,0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla $rednic 40 + 50 mm.
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8. WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy
urzgdzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno—sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploataciji
Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzadzen i zastosowanych materiatdw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢
po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje
sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji.
Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady
nastepujgce czynnosci:
- sprawdzenie wartosci temp. i cisSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich
zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzgdzen
- porownanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamdwieniu
urzadzen kontrole dziatania urzgdzen regulacyjny
- sprawdzenie warto$ci zadziatania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych
i pomiarowych oraz ich poprawnego montazu
- sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajgcych
i spustowych z uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych

w projekcie jest witasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy

automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzo6r nad

instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i

muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny

wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z

obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:

- szczelnosé potgczen rurociggdéw i urzadzen,

- kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i cisnienia medidow z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow i urzgdzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru

zaktadowego.
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Préba szczelnosci.

Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w
Sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

9. WYTYCZNE BRANZOWE

9.1. Budowlano-konstrukcyjne

- wykonac¢ otwory w dachu, stropie i Scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie
otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych

- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych,
wymagajgcych okresowego przegladu itp.;

10. UWAGI KONCOWE

10.1. Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne opracowanie.

UWAGA : UZYTE NAZWY WEASNE MATERIALOW | URZADZEN ZAMIESZCZONO Z
UWAGI NA WELASCIWY DOBOR PARAMETROW TECHNICZNYCH. DOPUSZCZA
SIE DO WYCENY | REALIZACJI ZMIANE DOSTAWCOW URZADZEN |
MATERIALOW O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ UZYTE W PROJEKCIE.
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