
Właz żeliwny Ø600 typu ciężkiego
 z wypełnieniem betonowym, klasy D400

Dennica EU-S/EU-SZ DN1200
H= 1200mm

Bloczek oporowy  betonowy C-20/25
50x30x15

Ø160PVC
Ø31

5

Przejście szczelne przez studnię betonową
przy użycju tuleji ochronnej typu PS

Krąg nadstawczy EU-K/EU-KZ
DN1200mm, wys. H=250mm

Studnia prefabrykowana z kręgów bet. Ø1200mm
z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego klasy D400
firmy Ecol-Unicon

UWAGA! Studzienkę posadowić na podsypce piaskowej
lub żwirowej o gr. około 10cm. Grunt pod podsypką
zagęszczony do wartości około Id=0,98.
Obsypywać warstwami zagęszczonymi do Id=0,98,

nr rysunku:
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 Inwestor:

Studnia D4
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Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego:

BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI
NOWA IWICZNA

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Krąg nadstawczy EU-K/EU-KZ
DN1200mm, wys. H=500mm

Zwężka EU-ZDN1200/625
wys. H=600mm

Uszczelka samosmarująca typu SD


