Studnia prefabrykowana z kregéw bet. &1200mm

z wlazem zeliwnym @600mm typu ciezkiego klasy D400
firmy Ecol-Unicon

Wiaz zeliwny @600 typu ciezkiego
‘ z wypetieniem betonowym, klasy D400

Zwezka EU-ZDN1200/625
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Krag nadstawczy EU-K/EU-KZ
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Przejscie szczelne przez studnie betonow:
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UWAGA! Studzienke posadowi¢ na podsypce piaskowe;
lub zwirowej o gr. okoto 10cm. Grunt pod podsypka

zageszczony do wartosci okofo 1d=0,98.

Obsypywaé warstwami zageszczonymi do 1d=0,98,

data:
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Tytut projektu architektoniczno-budowlanego:
BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lokalizacja: 09-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/40, 31/41, 31/57, 34/3
obreb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.
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Projektant:| tukasz Tamowski LODI0B28P0S(
) spec.instalacje sanitarne LOD/S/8231/08
PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem™ Anna Dziuba-Jaglifska Opracowat: |mgrinz Renata Goszczynska
Wiktorow 50, 98-350 Biata
Sprawdzit:
PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa przedmiotu zamowienia:
BUDOWA SZKOLY WRAZ Z FUNKCJA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W MIEJSCOWOSCI
NOWA IWICZNA nr rysunku:

S-5

Inwestor:  Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Tytut rys.: Studnia D4
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