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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytgcza kanalizacji deszczowej dla
zadania p.n.: ,Budowa Szkoty wraz z funkcjg Centrum Integracji Spotecznej w
miejscowosci Nowa lwiczna”, 05-500 Nowa lwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/40, 31/41,
31/57, 34/3 obreb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
1. Zlecenie Inwestora
2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu
3. Warunki techniczne nr RDM.7211.1.11.2017.PW z dnia 24.08.2017r. wydane przez
Urzad Gminy Lesznowola.
4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z
dnia 15.06.2002r z p6zniejszymi zmianami)
5. ,Materiaty pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej , cieptej i
kanalizacji” — COBRTI INSTAL , Warszawa 1981 r.

6. Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 3- warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych.", Warszawa 2001 r.
7. ,Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne” — oprac. zbiorowe INSTALATOR

POLSKI W-wa 2000 r.
8. Normy i katalogi.

3. PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1. Ogdlna charakterystyka przylagczy kanalizacji deszczowe)j.

Wody opadowe z parkingu, drogi wewnetrznej oraz dachu odprowadzane bedg poprzez
projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania)
do projektowanych dwdch przytgczy kanalizacji deszczowej zakonczonych studzienkami
betonowymi DN 1200 mm. Przytgcza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-
U @200 klasy SN8

Przytacze D1-D2

- dlugosc przytagcza kanalizacji sanitarnej — 6,58 m
- materiat odcinka — @200 PVC

- zagtebienie - okoto 2,50— 2,55 m

Przytacze D3-D4

- dlugosc przytagcza kanalizacji sanitarnej — 5,62 m
- materiat odcinka — @160 PVC

- zagtebienie - okoto 1,52— 2,35m
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3.2. Przebieg przylaczy kanalizacji deszczowej

Przebieg przytacza kanalizacji deszczowej D1-D2.

Zaprojektowano przytgcze kanalizacji deszczowej od projektowanej studni typu Tegra
DN1000mm z regulatorem wyptywu Orifice 32/200 Tegra 1000 firmy Wavin o przeptywie 2
I/'s D1 do proj. studni rewizyjnej prefabrykowanej z kregow bet. @1200mm z wtazem
zeliwnym @600mm typu ciezkiego klasy D400 D2.

Przebieg odcinka pokazano na rys. S - 1 (Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu).

Przebieg przytacza kanalizacji deszczowej D3-D4.
Zaprojektowano przytgcze kanalizacji deszczowej od projektowanej studni typu Tegra
DN1000mm z regulatorem wyptywu Orifice 32/200 Tegra 1000 firmy Wavin o przeptywie 2
I/s D3 do proj. studni rewizyjnej prefabrykowanej z kregow bet. 31200mm z wtazem
zeliwnym @600mm typu ciezkiego klasy D400 D4.
Przebieg odcinka pokazano na rys. S - 1 (Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu).

3.3. Montaz elementéw przytgcza kanalizacji deszczowej.

3.3.1. Kanaty.
Kanaty uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm na
gtebokosci i ze spadkiem — podanym na profilu podtuznym.

3.3.2. Studzienka z reduktorem przeptywu.

Montaz studzienki z reduktorem przeptywu nalezy wykonac¢ wg. zasad okreslonych przez
producenta.

Dno wykopu nalezy wyréwnac, usuwajgc duze i ostre kamienie, oraz przygotowac
warstwe nie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm.

Kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowej.

Podtgczy¢ rury kanalizacyjne, ustawiajgc doktadnie kgt podtgczenia rur (zakres
regulacji +/— 7,5°).

Gore kinety nalezy wypoziomowac.

Zalecane jest reczne zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyze;j
wierzchu rury.

Obsypke zasypywac i zageszczac warstwami.

3.3.3. Montaz studzienek betonowych.

Studnie mozna montowac bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej,
podtozu betonowym lub na fundamencie. Grunt pod studnig powinien by¢ dobrze
zageszczony i wyrownany do poziomu.

. taczenie elementéw prefabrykowanych

Elementy betonowe (za wyjgtkiem pierécieni wyréwnawczych) tgczone sg za pomocg
uszczelek gumowych i warstwy wyréwnawczej. Zadaniem uszczelek jest uszczelnienie
ztgcza przed naptywem wody gruntowej. Zastosowanie uszczelki zmniejsza rowniez

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



deem deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata PB

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

niekorzystny wptyw sit bocznych na ztgcze. Uszczelki montowane sg w specjalnie
uformowanym felcu gérnym i przed zamontowaniem nastepnego elementu

muszg by¢ pokryte smarem poslizgowym. Niezaleznie od uszczelek, na zewnetrzne;j
czesci felca goérnego nalezy utozy¢ warstwe wyrownawczg (np. zaprawe cementowg) o
grubosci nie wiekszej niz 10 mm. Warstwa wyréwnawcza ma za zadanie rbwnomierne
przeniesienie sit pionowych z jednego elementu na drugi.

Pierscienie wyrobwnawcze uktada sie na zaprawe cementowg. Profil poprzeczny
pierscienia uniemozliwia jego przesuw w kierunku poziomym.

. Osadzenie wlazu kanatlowego

Wtaz kanatowy nalezy montowac na zaprawie cementowej. Mozna go osadzac na
pierscieniach wyrownawczych (AR-V), pokrywach (AP-M) lub zwezkach (SH-M).
Powyzsze elementy posiadajg specjalne zagtebienie, co zapobiega przesuwaniu sie
wilazow w poziomie.

Dno wykopu nalezy wyréwnac, usuwajgc duze i ostre kamienie, oraz przygotowac
warstwe nie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm.

Kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowe.

Gore kinety nalezy wypoziomowac.

Zalecane jest reczne zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyze;j
wierzchu rury.

3.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie.
Wykop liniowy o szer. 1,2m z umocnieniem scian pionowych.
Urobek z wykopu nalezy sktadowac¢ w bezpiecznej odlegtosci od skarpy wykopu.
Kanaty deszczowe nalezy utozy¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowo-
zwirowej grubosci 15 cm (szerokos$¢ podsypki = szerokosci wykopu).
Utozone kanaty nalezy zasypac recznie warstwg urobku grubosci 30cm powyzej
przewodu. Warstwe ochronng nalezy zageszczac recznie. Wykop zasypywac warstwami o
grubosci ok. 25 cm zageszczajgc poszczegolne warstwy mechanicznie.
Przewody kanalizacji deszczowej zasypaé po przeprowadzeniu préb pomontazowych i
odbiorczych.
Zasypania wykopu dokonuje sie warstwami.
Obsypke piaskowg zageszcza sie rownomiernie na catym obwodzie studzienki.
Nalezy zapewnic¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych
warunkéw gruntowo - wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego.

Zaleca sie stosowanie zageszczenia

gruntu na poziomie minimum (SPD — Standardowej Skali Proctora):

* 90% SPD dla terenéw zielonych,

* 95% SPD dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

* 98% SPD dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca sie

zwiekszenie stopnia zageszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SPD dla
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pierwszego przypadku oraz 98% SPD dla przypadku drugiego.
Stopien zageszczenia warstw zasypowych wykopdéw w pasie drogowym wg warunkow
technicznych podanych przez administratora drég.

3.5. Roboty zwigzane z demontazem i odbudowa nawierzchni drogowej z kostki w
miejscu przylacza kanalizacji deszczowej
- zdemontowac fragment nawierzchni z kostki w miejscu przytgcza
- nastepnie wykona¢ wykopu celem prowadzenia prac instalacyjnych
- zasypanie wykopu i ustabilizowanie podbudowy z kruszywa przyjeto jak dla kategorii
ruchy KR3:
e Zasypanie gruntem z wykopu stabilizowanym mechanicznie
e warstwa odsgdczajgca — piasek drobno lub gruboziarnisty 20 cm
e tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie grubosci 20 cm
e kostka betonowa grubosci 8 cm na warstwie cementowo-piaskowej grubosci 4 cm

4. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robét jak i w trakcie ich wykonywania nalezy :
- wytyczy¢ gtéwng o$ przytgcza kanalizacji deszczowe;j
- powiadomi¢ uzytkownikodw istniejgcego uzbrojenia o przystgpieniu do robot
- zainwentaryzowac¢ wykonane przytgcze kanalizacji deszczowej przed zasypaniem

wykopu
Roboty ziemno — kanalizacyjne wykonac¢ zgodnie z projektem budowlano
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zasadami bhp.

5. OBLICZENIA

Dla celéw obliczeniowych przyjeto natezenie deszczu miarodajnego rowne q = 150l/s ha.
Obliczenia wykonane dla odcinka o najwiekszym obcigzeniu wodg deszczows.

5.1. Przylagcze D1-D2

F1=0,135ha — powierzchnia utwardzona(kostka brukowa) ¥;= 0,80
F2 = 0,0596 ha — powierzchnia dachu ponizejj 15° ¥, 0,80

Qa=F1x ¥ixq
Qq1=0,1350 x 0,80 x 150 = 16,2 I/s
F2 = 0,0596 ha — powierzchnia dachu ponizej 15°¥, 0,8
Qa=F2x ¥xq

Qq2=0,0596 x 0,8 x 150 = 7,2 I/s
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Qqc =16,2+7,2 =23,41/s

Na przytgczu zastosowano regulatorem wyptywu Orifice 32/200 Tegra 1000 firmy Wavin
o przeptywie 2 I/s . W zwigzku z powyzszym obliczenia wykonano dla Q=2 |/s

5.1.1. Dane wyjsciowe.

- obliczeniowy przeptyw : Qd =2 |/s.
- $rednica kanatu : d = 200 mm

- spadek kanatu : i = 0,5 %

5.1.2. Okreslenie natezenia i predkos$ci przeptywu przy catkowitym napetnieniu

kanatu.
-dlad =200 mmorazi= 0,5% z nomogramu odczytano :
Qo =25,131/s
Vo =0,8 m/s

5.1.3. Okreslenie wspotczynnika sprawnosci przeptywu.

Q 2,0
R= = = 0,08
Qo 25,13

h

- dla R = 0,1 odczytano z krzywej sprawnosci przekroju kotowego --- = 0,19
d

5.1.4. Okreslenie napetnienia kanatu.

,(19x d
,19 x 200 = 38,00 mm

h=0
h=0
5.1.5. Okreslenie wspotczynnika sprawnosci predkosci.

- dla h = 0,19 odczytano z krzywej sprawnosci wspotczynnik sprawnosci predkosci
a= 0?60

5.1.6. Okreslenie rzeczywistej predkosci.

Vrz=ax Vo
Vrz =0,60 x 0,80 = 0,48 m/s

Z uwagi na zbyt matg predkos¢ w kanele Vmin= 0,8 m/s nalezy przewidzie¢ okresowe
ptukanie lub czyszczenie kanatu.
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5.2. Przylacze D3 — D4
F3 = 0,093 ha — powierzchnia dachu ponizej 15°¥, 0,8

Qa=F3x ¥;3xq
Qg1 =0,093 x 0,80 x 150 = 11,16 I/s.

Na przytgczu zastosowano regulatorem wyptywu Orifice 32/200 Tegra 1000 firmy Wavin
o przeptywie 2 I/s . W zwigzku z powyzszym obliczenia wykonano dla Q=2 |/s

5.2.1. Dane wyjsciowe.

- obliczeniowy przeptyw : Qd = 2 I/s.
- $rednica kanatu : d = 160 mm

- spadek kanatu : i = 0,8 %

5.2.2. Okreslenie natezenia i predkos$ci przeptywu przy catkowitym napetnieniu

kanatu.
-dlad =200 mmorazi=1,0% z nomogramu odczytano :
Qo =14,67 /s
Vo =0,83 m/s

5.2.3. Okreslenie wspotczynnika sprawnosci przeptywu.

Q 2
R= = =0,14
Qo 14,67

h

- dla R = 0,52 odczytano z krzywej sprawnosci przekroju kotowego --- = 0,27
d

5.2.4. Okreslenie napetnienia kanatu.

h=0,27xd
h=0,27 x 160 = 43,20 mm

5.2.5. Okreslenie wspotczynnika sprawnosci predkosci.
h

- dla --- = 0,27 odczytano z krzywej sprawnosci wspoétczynnik sprawnosci predkosci
d

a=0,74

5.2.6. Okreslenie rzeczywistej predkosci.

Vrz=ax Vo
Vrz =0,74 x 0,83=0,61m/s

Z uwagi na zbyt matg predkos¢ w kanele Vmin= 0,8 m/s nalezy przewidzie¢ okresowe
ptukanie lub czyszczenie kanatu
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