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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytgcza kanalizaciji
sanitarnej w ramach zadania p.t.: ,Budowa Szkoty wraz z funkcjg Centrum Integraciji
Spotecznej w miejscowosci Nowa Iwiczna”, 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr
ew. 31/55, 31/40 obreb 0021 Nowa Iwiczna , jedn. ewid. 141803 _2 Lesznowola.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

¢ Zlecenie Inwestora

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu

e Warunki techniczne Nr DEU.5110.237.2017 z dnia 16.11.2017r wydane przez LPK
Sp.z 0.0. Lesznowola.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75

z dnia 15.06.2002r z pozniejszymi zmianami)

¢ ,Materiaty pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieptej
i kanalizacji” — COBRTI INSTAL, Warszawa 1981 r.

¢ Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne” — oprac. zbiorowe INSTALATOR
POLSKI W-wa 2000 r.

eNormy i katalogi.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1. Ogdlna charakterystyka przytgcza kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda z proj. budynku Szkoly poprzez proj. przytacze
kanalizacje sanitarng z rur PVC-U @160 SN8 do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej DN
1400 mm na sieci kanalizacji sanitarnej ks300.

- dlugosc przytgcza kanalizacji sanitarnej — 20,91 m

- materiat przytgcza - PVC-U @160 SN8

- zagtebienie - okoto 1,40-1,63 m.

3.2. Przebieg przylacza kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano przytgcze kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku Szkoty do
istniejgcej studzienki betonowej DN 1400 S4 na sieci ks300 zlokalizowanej na terenie

dziatki nr ew 31/40. Scieki z proj. budynku odprowadzone zostang gtéwnym poziomem
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PVC-U @160 do projektowanej studzienki rewizyjnej S2 typu WAVIN TEGRA 600mm z
wiazem typu ciezkiego klasy D400. Pomiedzy studzienkg rewizyjng S2 a studzienka
wigczeniowg S4 zaprojektowano studzienke inspekcyjng S3 typu WAVIN TEGRA 425
mm z wtazem typu ciezkiego klasy D400.

Przebieg odcinka przytgcza oraz zewnetrznych odcinkow kanalizacji sanitarnej pokazano

w czesci graficznej niniejszego opracowania.

3.3. Roboty ziemne

Zaprojektowano posadowienie przytgcza kanalizacji sanitarnej na gtebokosci

od 1,4 do 1,63 mp.p.t.

Zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej posadowiono na gtebokosci

od 0,58 do 2,23 m p.p.t.

Wykop liniowy o szer. 1,2m z umocnieniami scian pionowych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie.

Urobek z wykopu nalezy sktadowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od skarpy wykopu.
Rurocigg nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 15 cm (na catej
szerokosci wykopu).

Utozony rurocigg nalezy zasypac recznie warstwg piasku grubosci 30cm powyze;j
przewodu.

Warstwe piasku nalezy zageszczac recznie.

Wykop zasypywac warstwami o grubosci ok. 25 cm zageszczajgc poszczegdlne warstwy

mechanicznie.

4, UWAGI KONCOWE

4.1. Wytyczenie projektowanego przytgcza zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.
4.2. Wykonawca przytgcza powinien posiadac¢ uprawnienia budowlane w zakresie
instalaciji i sieci sanitarnych.

4.3. Przed przystgpieniem do robét jak i w trakcie ich wykonywania nalezy:

- wytyczy¢ gtdbwng o$ proj. przytgcza

- powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia o przystgpieniu do robot

- roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami bhp.

4.4. Przed zasypaniem; przytgcza zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg po
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czym zgtosi¢ do odbioru technicznego przez dostawce wody.

4.5 Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania sieci muszg posiadac¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

4.6 Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego

opracowania.

5. OBLICZENIA

Okreslenie ilosci sciekow:

Okreslenie ilosci sciekdw bytowo — gospodarczych
Dane wyjsciowe:

a) wspotczynnik czestosci: K= 0,7

b) odptywy z poszczegdlnych punktow odbioru sciekow (DU):
- umywalka 0,5 x 53 = 26,5

- zZlewozmywak 0,8 x 11 = 8,8

- miska ustepowa 2,5x 31 =775

- pisuar 0,5x11=5,5

- natrysk 0,8 x 1 =8,8

- wpust 2,0 x10 =20,0

2DU=14711/s

Quww= K * V(EDU)m= 0,7 *V147,1=8,49 I/s
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