
Oznaczenia: Element zagospodarowania Stan
budynek szkoły projektowany

pow.ter. utwardzonego - droga
kostka bet. typu "kość"

istniejąca

pow.ter. utwardzonego - parking
kostka bet. typu "kość"

istniejąca

pow.ter. zieleni projektowana

pow.ter. zieleni istniejąca

pow.ter. utwardzonego - droga wew., parking
kostka bet. typu "kość:, kolor grafitowy

projektowana

pow.ter. utwardzonego - chodniki, tarasy, schody
kostka bet. typu "cegiełka" kolor grafitowy

projektowana

pow.ter. utwardzonego - zjazd
kostka bet. typu "kość"  kolor grafitowy

projektowany

pow.ter. utwardzonego - chodniki
kostka bet. typu "cegiełka"

istniejąca

OZNACZENIA GRAFICZNE:

pow.ter. utwardzonego - boiska wielofunkcyjne
 tartan

istniejąca

pow.ter. utwardzonego - schody, tarasy, rampy
płytki gres na kleju istniejąca

pow.ter. utwardzonego -miejsca postojowe
płyty ażurowe

istniejąca

OPIS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH PROJEKTOWANYCH
Słupek oświetleniowy na źródła LED , IP65, IK09, T=4000K,   pobór mocy
9W, montaż do wbudowania w podłoże gruntowe, zasilanie bezpośrednie
napięciem 230V,

Oprawa oświetleniowa na źródła LED , IP65, IK09,
UGR<23, T=4000K,  Ra>80, pobór mocy 74W, zasilanie
bezpośrednie napięciem 230V, montaż za pomocą
regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, maszt
wysokość 6,0m .

 proj. linia kablowa oświetlenia terenu, ziemna niskiego napięcia

rury osłonowe

propozycja lokalizacji złącza ZKP wg odrębnego opracowania  pokazane do celów
poglądowych

proj. przyłącze gazowe - wg odrębnego opracowania
pokazane do celów poglądowych
punkt redukcyjno pomiarowy - propozycja lokalizacji - wg odrębnego opracowania
pokazany do celów poglądowych
proj. przyłącze wodociągowe PEHDØ75 - wg odrębnego opracowania
pokazane do celów poglądowych
proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej PVCØ160 - wg odrębnego opracowania
pokazane do celów poglądowych
proj. przyłącze kanalizacji deszczowej PVCØ200 - wg odrębnego opracowania
pokazane do celów poglądowych
proj. kanalizacja deszczowa

Rynna  z rurą spustową
Trójnik PVC

Proj. Separator substancji ropopochodnych Oleopator C FST Typ 3/300 żelbetowy
firmy ACO DN 1200 mm z włazem typu ciężkiego klasy D40
Proj. szczelny zbiornik na wody opadowe betonowy o poj. 12 m3 o wym.
3,5x2,4x1,6m firmy BETONEX z włazem typu ciężkiego klasy D400

OZNACZENIA INSTALACYJNE GRAFICZNE :

hydrant istniejący

III kondygnacje±0.00= 115.38m npm

odwodniene liniowe ACO
Multiline V150

odwodniene liniowe ACO
Multiline V150

Hm=6m
Hm=6m

Hm=6m Hm=6m Hm=6m Hm=6m Hm=6m
Hm=6m

SEGMENT C

SEGMENT B

I kondygnacj a±0.00= 115. 87m npm
II kondygnacj e±0.00= 115. 87m npm
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II kondygnacje±0.00= 115. 87m npm
SEGMENT A

Proj. punkt redukcyjno- pomiarowy
o wym. 25x28x13 cm

Proj. instalacja gazowa
doziemna HDPE SDR11
DN32 RC, L=57,40 m

R.O. dwudzielna AROT
DN110 L=1,5m
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Zagospodarowanie terenu- plansza pomocnicza (sieć uzbrojenia terenu)
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z
ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING,
OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ


