warstwa cementowo—piaskowa 1:4 gr.4cm
tfuczen kamienny stabilizowany mechanicznie grubosci 20cm

warstwa odsgczajgca—piasek drobno lub gruboziarnisty gr.15cm
geowldknina GRK3 na Jem podoudowie z piasku drobno lub
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1. krawgznik najazdowy betonowy 20x30x100cm
(utozony na plask)
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawa z betonu klasy C12/15
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1. krawgznik operowy betonowy 15x30cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu klasy C12/15

projektowana droga wewnetrzna l

kostka betonowa gr.8cm

warstwa cementowo—piaskowa 1:4 gr.4cm

tfuczen kamienny stabilizowany mechanicznie grubosci 20cm
(6/31.5mm)

warstwa odsqczajgea—piasek drobno Iub gruboziarnisty gr.1ocm
geowloknina GRK3 na Jem podbudowie 7z piasku drobno lub
gruboziarnistego

grunt rodzim
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kostka betonowa gr.8cm

warstwa cementowo—piaskowa 1:4 gr.4cm

(6/31.5mm)

tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie grubosci 20cm

warstwa odsgezajgea—piasek drobna lub gruboziarnisty gr.15cm

gruboziarnistego

geowfdknina GRK3 na Jem podbudowie 7z piasku drobno lub
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UWAGA:

Z uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu nalezy

trakcie realizacji projektu zweryfikowaé punkty
wysokosciowe. W przypadku réznic nalezy poziom
ustali¢ w spos6b umozliwiajacy nawigzanie do
istniejgcych terendw zjazdu przylegltego oraz
przylegtych chodnikow
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PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: Ryszard Sidorowicz gﬁ&?&m/r’wowm
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.drogowa
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit:
PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa przedmiotu zamowienia:
BUDOWA SZKOLY WRAZ Z FUNKCJA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W MIEJSCOWOSCI
NOWA IWICZNA
Tytut projektu architektoniczno-budowlanego: nrrysunku:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z
LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,

data: OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

12.2017r

Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nrew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39,

D-2

34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obreb 0021 Nowa lwiczna , jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.

Inwestor:  Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Tytut rys.: Rzut i profile zjazdu
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