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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa zjazdu publicznego z dziatki o nr
ewid. gruntéw 34/3 obstugujgcego komunikacyjnie dziatki 31/55; 31/54; 31/57; 31/53; w
miejscowosci Nowa lwiczna.

Inwestor: Gmina Lesznowola.
Projekt opracowano na podstawie:
e aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500;
e wypisu i wyrys z MPZP Gminy Lesznowola
e uzgodnieh z Inwestorem;
e uzgodnieh branzowych;
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.);

e Decyzji lokalizacyjnej UG Lesznowola

2. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zakres oddziatywania obejmuje w czesci dziatek nr ewid.: 34/3; 31/39; 31/57 Podstawa
prawna: art. 3 pkt. 20 i art.20 ust.1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (z pézniejszymi zmianami t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.290)

3. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Warunki geotechniczne wedtug dokumentacji badan podtoza gruntowego zatgczonej do
projektu z lutego 2017 roku opracowane przez pracownie GEO2000 — Stawomir Fajga.
W oparciu o przeprowadzone badania mozna stwierdzi¢ ze warunki

gruntowo-wodne sg proste a obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

W badanej przestrzeni geologicznej stwierdzono wystepowanie wody

gruntowej w postaci jednej warstwy wodonosnej o swobodnym i miejscami napietym
zwierciadle. Zwierciadto wéd zostato nawiercone na gtebokosci 1,17-3,90 m p.p.t.
Warstwe wodonosng stanowig piaski srednie, piaski $rednie zaglinione oraz piaski
drobne.

Grunty na terenie inwestycji sg wtasciwe i nie wymagajg wymiany lub stabilizacji.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Szerokosé¢ jezdni docelowej drogi gminnej wynosi w miejscu projektowanego zjazdu
4,60m. Droga publiczna o nawierzchni z kostki betonowej, przebiegajaca w kierunku
poétnoc- potudnie. Rzedne wysokosciowe drogi w granicach oddziatywania inwestyciji
wskazujg na réznice wysokosci w zakresie 5-10cm. W miejscu lokalizacji zjazdu nie
wystepuje uzbrojenie podziemne. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego dla
ktérego brak jest inwentaryzacji. Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgca
infrastruktura.
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany zjazd publiczny stanowi¢ bedzie obstuge komunikacyjng projektowanej
rozbudowy Szkoty Podstawowej wraz z salg gimnastyczng. Projekt obejmuje budowe
jednego zjazdu publicznego w pasie drogowym. Szerokos¢ jezdni w miejscach
przewidzianej inwestycji wynosi 4,60m.

Szerokos¢ korony zjazdu do obstugi parkingu wynosi¢ bedzie 5,00m. Dtugosc
projektowanego zjazdu wynosi w osi ok. 1,00m . Nawierzchnia zjazdu wykonana bedzie
z betonowej kostki brukowej gr.8cm. Przeciecie krawedzi zjazdu i drogi tukiem kotowym o
promieniu R=5,0m. Szeroko$¢ potaczenia zjazdu z drogg wynosi¢ bedzie 6,50m.
Wiaczenie do drogi gminnej odbywa sie poprzez kraweznik typu najazdowego
20x30x100cm wyniesiony w stosunku do drogi docelowej o 2cm. Na dziatce inwestora
projektuje sie utwardzenie terenu nawigzujac sie do geometrii i rzednych
wysokosciowych projektowanego zjazdu.

Niwelete projektowanych ciggéw komunikacji pieszej i samochodowej dowigzano do
poziomu projektowanego budynku oraz do poziomu ulicy Szkolnej oraz terenow
sgsiadujgcych z inwestycjg. Wysokosciowo zjazdy nalezy dowigza¢ do krawedzi jezdni
drogi oraz do istniejacego terenu wewnagtrz dziatki. Spadek podtuzny projektowanego
zjazdu wynosi 0,5% w kierunku drogi gminnej. Spadki poprzeczne zjazdéw zgodnie z
istniejgcym spadkiem podtuznym drogi

6. POCHYLENIA PODLUZNE I SPADKI POPRZECZNE
Pochylenia podtuzne zjazdu wynosza:

e 0,5% w kierunku jezdni

Szczego6towe rozwigzania przedstawia rys. D2.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano, jako nawierzchnie z betonowej kostki o gr. 8 cm
w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Zjazdy od strony posesji
nalezy ograniczy¢ zatopionym kraweznikiem drogowym 20x30 cm utozonym na ptask na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. (szczegb6towe utozenie pokazano na
rysunkach). Do zmiany poziomu pomiedzy kraweznikami nalezy stosowac krawezniki
,Skosne”. Wzdtuz zjazdu na potgczeniu z chodnikiem dla pieszych utozyé kraweznik
najazdowy betonowy (15x22x100cm zanizony 2cm) na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15
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ZJAZD:
o Kostka betonowa gr.8 cm
J Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4 cm

o Podbudowa, ttuczen kamienny, gr.35 cm( 0/31,5mm -15cm, 31,5/63mm -20cm)
o Warstwa odsgczajgca, piasek gr.15¢cm

. Geowtdknina GRK 3

Nalezy zastosowac geowtéknine klasy wytrzymatosci GRK 3 o parametrach :

wytrzymato$¢ wzdtuz pasma - 10,0 kN/m
wytrzymato$¢ wszerz pasma - 10,0 KN/m
odpornos$c¢ na przebicie (CBR) - 2100 N
wodoprzepuszczalnosé - 90 I/m?/s
umowny wymiar porow - 0,100 mm
surowiec - polipropylen

8. ODWODNIENIE

Projektowany zjazd odwadniany powierzchniowo. Wody opadowe odprowadzane beda
zgodnie ze spadkami poprzecznymi i podtuznymi uktadu komunikacyjnego. Wody
opadowe ze zjazdu odprowadzone na droge gminng, natomiast wody opadowe z terenu
inwestycji odprowadzone na dziatke inwestora i wewnetrzng kanalizacjg deszczowg do
szczelnego zbiornika.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni:

e zjazd z kostki betonowej — 5,85m2;

10.DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkédw. Ponadto obszar opracowania
nie jest objety zadng formg ochrony na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

11.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z Pw
LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI ADMINISTRACYJNEJ
WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING, OSWIETLENIE TERENU,
KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

12.ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania
terenu pasa drogowego i nie bedzie powodowato naruszenia interesébw o0sbb trzecich, a
w szczegolnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktéra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub
stanu $rodowiska, nie powoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza walorow
estetycznych srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania
ze Srodowiska.

Sposéb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardéw
jakosci srodowiska poza granicami terenu inwestycji.

Wytworzone na etapie eksploatacji odpady bedg przekazane do odzysku lub
unieszkodliwienia wyspecjalizowanym podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia i
koncesije.

13.ROBOTY ZIEMNE

Z terenu robdt pod projektowang ulice nalezy usungé¢ ziemie pod zatozone warstwy
konstrukcyjne jezdni, chodnikéw izjazdow. Odspojony grunt igruz nalezy wywiez¢
w miejsce wskazane przez Inwestora. Przyjeto odlegtos¢ wywozu okoto 15 km.

Po usunieciu zbednego gruntu igruzu nalezy wykona¢ wszystkie prace zwigzane
z uzbrojeniem podziemnym wg odrebnych dokumentacji. Wszystkie prace ziemne
zwigzane z niwelacjg i uksztattowaniem terenu nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-
02205.

Nalezy zachowa¢ wymagane przepisami i projektowane przykrycia urzgdzen wodnych,
kanalizacji sanitarnej, gazociggu oraz dokonac¢ regulacji skrzynek zasuwowych
i hydraulicznych po ustaleniu niwelety nawierzchni wraz z regulacjg obudéw do zasuw.

Wskaznik zageszczenia w wykopach powinien wynosic¢ Is=1,00. Po zageszczeniu gruntu
nalezy rozpoczgé uktadanie warstw konstrukcyjnych od podbudowy do warstwy
Scieralnej odpowiednio je zageszczajgc.
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14. Rozwigzania materiatlowe, normy.
Warstwe podbudowy z kruszywa tamanego , stabilizowanego mechanicznie nalez

wykonacé :
- wg PN-S-06102; Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Warstwe podsypki cementowo — piaskowej wykonac:
- wg PN-BN-13139; Piasek
- wg PN-EN-197-1:2002; Cement
Krawezniki :
- wg PN-EN-1340:2004; Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
- wg PN-EN-1340:2004/AC
tawa betonowa:
- wg PN-EN-206-1:2003; Beton. Czes¢ 1; Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnose.
Materiaty podstawowe do masy bitumiczne; :
- wg PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
-wg PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.
Woda :
-wg PN-EN-1008; Woda do betonéw i zapraw

Rury przepustowe powinny posiada¢ Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Drég i
Mostow IBDiM nr AT/2007-03-0115,
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