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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewngtrznej instalacji centralnego
ogrzewania oraz ciepla technologicznego dla proj. rozbudowy 1 przebudowy zaplecza
gastronomicznego w Szkole Podstawowej w m. Nowa Iwiczna (dz. nr ewid. 31/55, 34/1, 31/53,
31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obrgb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid. 141803 2

Lesznowola).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania s3:

- Zlecenie Inwestora

- Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

- Projekt architektoniczno - konstrukcyjny rozbudowy i przebudowy zaplecza
gastronomicznego Szkoty Podstawowej w m. Nowa Iwiczna.

- ,,Wytyczne projektowania instalacji CO,, - COBRTI ,Instal”, W-wa 1994 r.

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75 z dn. 15.06.2002 r.)
-,, PN-EN 12831 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”.

- Obowigzujace przepisy, normy, katalogi.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy obiekt Szkoty Podstawowej potozony jest na dz. nr ewid. 31/55, 34/1, 31/53,
31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obreb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid. 141803 2
Lesznowola, przy ulicy Szkolnej w m. Nowa Iwiczna.

Budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, wolnostojacym, dwukondygnacyjnym.

Program uzytkowy segmentu C obiektu:

- parter: pomieszczenia zaplecza gastronomicznego szkotly, pracownie, pom. sanitarne,
porzadkowe 1 biurowe

- I pigtro: pracownie, pom. sanitarne oraz wentylatorownia

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w pomieszczeniu kottowni.

Kotlownia zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym parteru.
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Zaopatrzenie obiektu w wode z gminnej sieci wodociggowe;.

Odprowadzenie $ciekéw do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

4. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPLO

Zgodnie z zatozeniami Inwestora, przyjeto koncepcje zaopatrzenia w ciepto z istniejace;j
kottowni gazowej, wbudowanej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu istniejgcej
czesci budynku w segmencie A
Dla projektowanej przebudowy przyjmuje si¢:

- zasilenie CO z istniejacej instalacji budynku

- nowy obieg grzewczy zasilany z kotlowni

5. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzg:
- wewnetrzna instalacja CO przebudowywanej czgs$ci budynku

- wewnetrzna instalacja CT dla proj. centrali kuchenne;j

6. PARAMETRY TECHNICZNE

Strefa klimatyczna: I1I strefa
Temperatura zewngtrzna: -20°C
Zrédlo ciepla: kotlownia gazowa

Zapotrzebowanie ciepla:
instalacja CO: 20,9 kW
instalacja CT: 23,4 kW

7. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WEWN. INSTALACJI CO

7.1. System ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne o zatozonych obliczeniowych temperaturach czynnika

grzejnego 70/50 °C z istniejagcego obiegu w uktadzie zamknigtym.
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7.2. Opis instalacji

Zaprojektowano wewn. instalacje CO dla przebudowywanej i rozbudowywanej czgsci budynku
dwururowg z rozdzialem dolnym w uktadzie poziomym z grzejnikami stalowymi ptytowymi.
Poziomy zaprojektowano w warstwie izolacji posadzki oraz podejscia do grzejnikoéw

w bruzdach $ciennych.

Poziomy z rur evalPE-Xa S5.0 z polietylenu sieciowego firmy UPONOR.

Podejscia do grzejnikow plytowych od dotu ze $ciany typu V.

Grzejniki stalowe ptytowe z dolnym podigczeniem typu PURMO CV o wysokosci 600mm.
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako indywidualne za pomoca odpowietrznikéw
grzejnikowych oraz automatycznych w najwyzszych punktach instalacji.

Przykrycie bruzd pionowych ptyta gipsowa grub. 12,5 mm.

Mocowanie grzejnikow ptytowych przy pomocy wspornikow $ciennych.

Regulacja hydrauliczna obiegdw przy pomocy zawordéw termostatycznych firmy OVENTROP
wbudowanych dla grzejnikow ptytowych.

Regulacja instalacji wykonywana jest poprzez ustawienie nastaw na zaworach grzejnikowych.
Nastawy zaworow dla poszczegdlnych grzejnikow, podane sg na rys. instalacji CO.

Regulacja temperatury pomieszczen z grzejnikami ptytowymi za pomocg glowic
termostatycznych typu UNI XD firmy OVENTROP montowanych na grzejnikach.

W wyniku zmian obcigzen cieplnych w poszczegdlnych pomieszczeniach (zyski ciepta od
nasltonecznienia, ludzi, o§wietlenia, urzadzen itp.) dla utrzymania statej temperatury
wewnetrznej nastepuje automatycznie zmiana wielkos$ci strumienia czynnika grzejnego
przeplywajacego przez grzejnik.

Na podejsciach do grzejnikow ptytowych zaprojektowano zawory przytaczeniowe zespolone
firmy DANFOSS typu RLV-KS-K / @15 mm, katowe.

Izolacja cieplna przewoddw centralnego ogrzewania zgodnie z warunkami technicznymi

(zaizolowac¢ termicznie np. otuling typu THERMAFLEX z powlokg przeciwwilgociowa.):
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Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
materiat 0,035 W/(m x K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm |30 mm
3 . rowna srednicy wewnetrzne;
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm |rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-|1/2 wymagan z poz. 1-4
4, utozone w komponentach budowlanych
6 miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze |6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania

ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy

izolacjyjnej
Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy przeptukac oraz wykonac¢ proby szczelnosci.
Probe na zimno wykonac na ci$nienie 0,45 MPa, a na goragco przeprowadzi¢
w ciggu 72 godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.
W celu skompensowania wydtuzen cieplnych przewodoéw z tworzywa sztucznego nalezy
wykona¢ na poziomach kompensatory U — ksztattne prefabrykowane lub za pomoca kolan.

Dalsze szczegodty podano na rysunkach.

8. ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACJI CT

Projektuje si¢ instalacje zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej w ciepto technologiczne
w ukladzie pompowym zamknigtym o temperaturze obliczeniowej czynnika t,/t,= 70/50°C.
Uklad instalacji ciepta technologicznego pracowac bedzie jako nowy niezalezny obieg
grzewczy pompowy zasilany z kottowni.
Nosnikiem ciepta bedzie woda.
Instalacje CT zaprojektowano dla:

Nagrzewnicy powietrza o mocy grzewczej 23,4kW w centrali nawiewno —

wywiewnej firmy JEVEN typu CookAir 16x12 o wyd. V=6980 m’/h z wezlem

regulacyjno zlozonym z:

- pompy obiegowe] elektronicznej z mozliwoscig dostosowania wydajnosci dla

obiegu CT zlokalizowanej w kotlowni
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- zaworu regulacyjnego wielofunkcyjnego 2-drogowego typu AB-QM Plus

z sitownikiem

- filtra siatkowego

- armatury odcinajgcej i pomiarowe;j.
Odpowietrzenie instalacji indywidualne za pomocg odpowietrznikow automatycznych @15 mm
w najwyzszych punktach instalacji.
Instalacje zasilajaca nagrzewnice w centrali zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze
szwem.
Przejscia przez Sciany kotlowni nalezy uszczelni¢ masg plastyczng ognioodporna.
Izolacja cieplna przewodow ciepta technologicznego zgodnie z warunkami technicznymi

(zaizolowac¢ termicznie np. otuling typu THERMAFLEX z powloka przeciwwilgociows.):

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolac;ji
cieplnej
materiat 0,035 W/(m x K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm |30 mm
3 . rowna srednicy wewnetrzne;
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm |rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-{1/2 wymagan z poz. 1-4
6 4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze |6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania

ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy

izolacjyjnej
Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy przeptuka¢ oraz wykonac¢ proby szczelnosci.
Probe na zimno wykonac na ci$nienie 0,45 MPa, a na goraco przeprowadzi¢
w ciggu 72 godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.
W celu skompensowania wydtuzen cieplnych przewodoéw z tworzywa sztucznego nalezy
wykona¢ na poziomach kompensatory U — ksztattne prefabrykowane lub za pomoca kolan.

Dalsze szczegdty podano na rysunkach.
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9. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z rozp. Mi z 12 kwietnia 2002 roku w spr. warunkow techn., jakim powinny
odpowiada¢ budynki, przejscia rur przez Sciany oddzielenia pozarowego winny posiada¢ klase
odpornosci ogniowe] EI takg jak przegrody, w ktorych sg wykonane. Projektuje si¢ wykonac
przepusty przy uzyciu mas ognioochronnych PROMAT. PrzejScia rur niepalnych przez
przegrody oddzielenia pozarowego wykonane beda przy uzyciu zaprawy ogniochronnej
PROMASTOP MG III (wypetnienie szczeliny pomi¢dzy rurg i murem) oraz masy
ogniochronnej PROMASTO COATING (pomalowanie rur na dlugosci min. 0,4m od przegrody
(w obie strony) 1 pomalowanie wypehienia zaprawa MG III. Wykonana w ten sposob i w

zgodzie z technologig producenta, przepust posiadat bedzie klas¢ odpornosci ogniowej EI 120.

10. UWAGI KONCOWE

10.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. Ustaw
nr 120 poz. 1126) wykonawca (kierownik robot) jest zobowigzany przed przystapieniem do

robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

10.2. Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z:
- projektem budowlano-wykonawczym,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

- zasadami bhp 1 p.poz.

10.3. Zastosowane w projekcie materialy 1 urzadzenia sg przyktadowymi przyjetymi do
obliczen 1 doborow.

Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych parametrach, ktore zostaty zastosowane

w projekcie.

Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i producenta materialow 1 urzadzen.

Wszelkie nazwy wiasne produktow 1 materiatdow przywotane w dokumentacji czy specyfikacji
shuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wiasciwosci

1 wymogdow technicznych zalozonych w dokumentacji dla danego typu rozwigzan.

Nie sg one w zaden sposdb wigzace przysztego wykonawce do ich stosowania.

10.4. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego

opracowania.
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11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

do projektu wewn. instalacji CO i CT dla proj. rozbudowy i przebudowy zaplecza
gastronomicznego w Szkole Podstawowej w m. Nowa Iwiczna (dz. nr ewid. 31/55, 34/1,
31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, 31/41, obreb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid.
141803_2 Lesznowola)

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. Ilos¢

1 2 3 4
WEWNETRZNA INSTALACJA CO

1. |Rury evalPE-Xa z polietylenu sieciowego firmy UPONOR. mb 110
?16x2.0 mm
jw. lecz ¥20x2.3 mm mb 35
Jjw. lecz ¥25x2.5 mm mb 50
jw. lecz ¥32x3.0 mm mb 20
jw. lecz ©40x4.0 mm mb 10

2. | Grzejniki stalowe plytowe z podigczeniem dolnym firmy PURMO
typu VENTIL COMPACT CV11 z fabrycznie zamontowang
wkladka zaworowa o wysokosci 600 mm jednorzedowe o

wielkosci:

CV11/60/0,4 szt. 6
CV11/60/0,5 szt. 1
CV11/60/0,7 szt. 1
CV11/60/0,8 szt. 1

3. | Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem dolnym firmy PURMO
typu VENTIL COMPACT CV22 z fabrycznie zamontowang
wkladka zaworowg o wysokosci 600 mm dwurzedowe o wielkosci:

CV22/60/0,7 szt. 1
CV22/60/0,8 szt. 1
CV22/60/1,0 szt. 1
CV22/60/1,1 szt. 1

4. | Grzejniki stalowe plytowe z podigczeniem dolnym firmy PURMO
typu VENTIL COMPACT CV33 z fabrycznie zamontowang
wkladka zaworowg o wysokosci 600 mm trzyrzedowe o wielkosci:

CV33/20/1,4 szt. 7
5. | Zawor odcinajacy podwojny do grzejnikow z wbudowanym

zaworem firmy DANFOSS typu RLV-KS-K @15 mm, katowy szt. 20
6. | Glowica termostatyczna typu UNI XD firmy OVENTROP szt. 20
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA
WRAZ Z £ ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZE,SCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

7. |lzolacja cieptochronna typu THERMAFLEX dla rur @16x2.0 mm mb 110
jw. lecz ©¥20x2.3 mm mb 35
Jw. lecz 925x2.5 mm mb 50
Jw. lecz ¥32x3.0 mm mb 20
jw. lecz ©40x4.0 mm mb 10
WEWNETRZNA INSTALACJA CT
1. | Rury stalowe ocynk. faczone przez spaw 32 mm mb 280
2. | Zawor regulacyjny typu AB-QM ©O32mm z sitfownikiem szt. 1
elektrycznym
3. | Pompa obiegowa CO firmy WILO typu STRATOS 25/1-6 szt. 1
4. | Zawor kulowy mufowy @32 mm szt. 7
5. | Zawor zwrotny mufowy @32 mm szt. 1
6. | Filtr siatkowy typu FS-1 ¥32 mm szt. 1
7. |lzolacja cieptochronna typu THERMAFLEX dla rur @32 mm mb 280
8. | Odpowietrzniki automatyczne mosi¢zne @15 mm szt. 4
9. | Manometr tarczowy do 1,0 MPa szt. 1
10. | Termometr tarczowy do 120°C szt. 4
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