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RZUT PARTERU - segment C

PROJEKT WYKONAWCZY

1:100
Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

BRANŻA - INSTALACJE SANITARNE - instalacja CO i CT

Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego:

05-500 Nowa Iwiczna,  ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39,
34/3, 31/7, 31/40, obręb 0021 Nowa Iwiczna , jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.

Nazwa przedmiotu zamówienia:
BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI
NOWA IWICZNA

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

 Anna Dziuba-Jaglińska
Wiktorów 50, 98-350 Biała

Projektant: LOD/0828/POOS/07
ŁOD/IS/8231/08

mgr inż.
Łukasz Tarnowski
spec.instalacje sanitarne

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z
ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING,
OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ

mgr inż. Maciej MagotOpracował:

UWAGI:

ściennych.

1. Grzejniki płytowe PURMO Ventil Compact z podłączeniem dolnym 
i wbudowanym zaworem termostatycznym.

2. Instalacja CO prowadzona w warstwach posadzki oraz w bruzdach 

4. Podejścia do grzejników nieoznaczone na rysunku wykonać z rur
o średnicy Ø16x2.0.

3. Instalacja CT prowadzona natynkowo pod stropem pomieszczeń. 

LEGENDA:
Grzejnik płytowy z zasilaniem dolnym

Rurociąg zasilający CO

Rurociąg powrotny CO

   z wbudowanym zaworem termostatycznym 
CV22/600/700
Nastawa = 2

Qdob = 661W

Rurociąg powrotny CT

Rurociąg zasilający CT

Zasilanie z istniejącej instalacji
CO prowadzonej w posadzce

+20 °C
Qobl:  10007W
C.017

CV33/600/1400
Qdob = 2302W

CV33/600/1400
Qdob = 2302W

CV33/600/1400
Qdob = 2302W

CV33/600/1400
Qdob = 2302W

CV33/600/1400
Qdob = 2302W

+20 °C
Qobl:  1008W
C.010

CV22/600/1000
Qdob = 1159W

+12 °C
Qobl:  327W
C.09

+16 °C
Qobl:  476W
C.08

CV11/600/700
Qdob = 547W

+12 °C
Qobl:  311W
C.07

CV11/600/400
Qdob = 358W

CV11/600/400
Qdob = 342W

+12 °C
Qobl:  297W
C.06

CV11/600/400
Qdob = 376W

+12 °C
Qobl:  100W
C.01

CV11/600/400
Qdob = 115W

CV11/600/400
Qdob = 164W

+16 °C
Qobl:  143W
C.04

+20 °C
Qobl:  238W
C.05

CV11/600/400
Qdob = 274W

+16 °C
Qobl:  632W
C.03

CV11/600/800
Qdob = 872W

+16 °C
Qobl:  960W

C.015

CV22/600/800
Qdob = 1104W

+16 °C
Qobl:  347W

C.016

CV11/600/500
Qdob = 399W

+18 °C
Qobl:  4410W
C.014

CV33/600/1400
Qdob = 2536W

CV33/600/1400
Qdob = 2536W

+24 °C
Qobl:  1008W
C.014

CV22/600/1100
Qdob = 1159W

+24 °C
Qobl:  652W

C.013

CV22/600/700
Qdob = 750W

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø20x2.0
Ø20x2.0

Ø25x2.3
Ø25x2.3

Ø25x2.3
Ø25x2.3

Ø25x2.3
Ø25x2.3

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0

Ø16x2.0
Ø16x2.0
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Ø20x2.0
Ø20x2.0

Ø25x2.3
Ø25x2.3

Ø25x2.3
Ø25x2.3

Ø32x2.9
Ø32x2.9

Ø20x2.0
Ø20x2.0

Ø25x2.3
Ø25x2.3

Ø40x3.7
Ø40x3.7


