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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1. Przeznaczenie, cel rozbudowy i przebudowy oraz program uzytkowy obiektu.

1.1.

Przeznaczenie i cel rozbudowy.

Projektowana rozbudowa budynku istniejgcej szkoty podstawowej ma na celu
znaczace zwiekszenie powierzchni uzytkowej dla czesci dydaktycznej z uwagi na
staty przyrost uczniow odnotowywany w gminnych placéwkach szkolnych. W szkole
istniejacej brak jest wtasciwego zaplecza sportowego oraz socjalno-szatniowego,
ktére odpowiadatoby biezgcym potrzebom. Nowa czes¢ szkoty skomunikowana
zostanie przez tacznik przebiegajgcy nad drogg gminna ul. Szkolna i stanowié
bedzie odrebng strefe funkcjonalng z niezaleznym wejsciem i wszystkimi
niezbednymi do samodzielnego funkcjonowania mediami (ij.: energia elekiryczna,
instalacje niskoprgdowe i telekomunikacyjne, instalacje sanitarne w tym niezalezna
kottownia gazowa, instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej). Rozbudowa
potgczona bedzie z budowg funkcji dla potrzeb sotectwa, ktéra zapewni zaplecze do
spotkan o charakterze rekreacyjno-kulturowym. Z uwagi na zwiekszenie iloSci
uczniébw planowana jest rozbudowa w starej czesci szkoty kitdéra obejmie blok
zywieniowy, na ktéry sktadajg sie kuchnia oraz stotdbwka. W istniejgcej szkole
projektuje sie rowniez przebudowe zaplecza administracyjnego szkoty oraz
przebudowe zaplecza szatniowego.

Po rozbudowie w nowej czesci obiektu znajdg sie wyszczegdlnione ponizej
pomieszczenia:

1.2.

Wykaz pomieszczen i 0s6b mogacych przebywadé na obiekcie.

1.2.1. Parter :

sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalno - szatniowym dla 6-ciu grup
¢wiczacych , 75 dzieci

pomieszczenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, 3 treneréw
komunikacja ogélna dla szkoty i sotectwa z niezaleznymi wejsciami do
budynku, 2-ie klatki schodowe

pomieszczenia magazynowe

pom. pielegniarki szkolnej 1 osoba + 1 pacjent

pomieszczenie sali sotectwa 90 oséb

zaplecze cateringowe sotectwa 3 osoby

toalety ogdélnodostepne, w tym dla oséb niepetnosprawnych

pomieszczenie kottowni gazowej - bezobstugowa

pomieszczenie RG elektrycznej i wentylatorowi

tacznie na kondygnacji przewiduje sie jednoczesne przebywanie korzystajgcych
do 173 osob.

1.2.2. | pietro :

tacznik pomiedzy starg czescig szkoty a nowoprojektowang
komunikacja ogoélna dla, dwie klatki schodowe
biblioteka 1 osoba + okoto 10 0s6b korzystajgcych
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5 sal lekcyjnych 125 os6b

1 pom. pracowni fizyko-chemicznej 25 os6b

1 pom. pracowni biologicznej 25 os6b

2 pom. logopedy 2 osoby + 2 dzieci

pokdj nauczycielski z zapleczem sanitarno — socjalnym do 16 oséb
pomieszczenia sanitarne dla uczniow

e pom. magazynowe

kacznie na kondygnacji przewiduje sie jednoczesne przebywanie korzystajgcych
do 206 oséb.

1.2.3. Il pietro:

komunikacja og6lna dla, dwie klatki schodowe

7 sal lekcyjnych 175 oso6b

1 pom. pracowni informatycznej 25 os6b

1 pom. psychologa + 1 dziecko

pom. archiwum szkolnego

komunikacja og6lna dla, dwie klatki schodowe

pomieszczenia sanitarne dla uczniow

magazynki

tacznie na kondygnaciji przewiduje sie jednoczesne przebywanie do 202 oséb

1.3. Program uzytkowy obiektu w czesci nowego skrzydia szkolnego.

1.3.1. Sotectwo.

Czes¢ budynku przewidziana dla sotectwa posiada odrebne zaplecze socjalno —
szatniowe z odrebnym wejsciem gtéwnym, dodatkowym wejsciem przez klatke
schodowa oraz wyjsciem bezposrednim na teren wewnetrzny szkoty. Przewiduje
sie ze ta czesci budynku zostanie wykorzystana przez spotecznos¢ lokalng do
spotkan i imprez zamknietych. Zaplecze cateringowe pozwoli na petng
organizacje imprez okolicznosciowych zamknietych o matej skali
przedsiewziecia.

1.3.2. Zaplecza techniczne, magazynowe oraz winda osobowa.

Na parterze zlokalizowano zaplecza techniczne niezbedne do funkcjonowania
szkoty. Kottownia gazowa o mocy tgcznej do 240 kW wraz z nowym przytgczem
gazowym jako zrodto ciepta dla potrzeb budynku oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Przylagcze gazowe zasili réwniez instalacje gazowg w
pracowniach szkolnych na | pietrze. W sgsiedztwie kottowni znajduje sie
pomieszczenie magazynu zewnetrznego wydzielone pozarowo ktére petni
rowniez funkcje pomieszczenia rozdzielni gtownej elekirycznej i rozdzielni dla
sygnatu instalacji sieci LAN i oddymiania klatek schodowych. Zestaw
wodomierzowy dla nowego przytgcza wodociggowego zlokalizowano w nowej
kottowni budynku. Na najnizszej kondygnacji znajdujg sie réwniez
pomieszczenia magazynowe dla potrzeb funkcjonowania obiektu dydaktycznego
i sali gimnastycznej oraz 3 wejscia z zewnatrz do budynku petnigce funkcje
wyjs¢ ewakuacyjnych. Na |l pietrze przewidziano pomieszczenia archiwum
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szkolnego zamykanego drzwiami o klasie antywtamaniowej min. RC2. Poddasze
uzytkowe przeznaczone jako pomieszczenie techniczne dla urzgdzen wentylaciji
mechanicznej i wstepne rozprowadzenie kanatéw wentylacyjnych w poziomach.
Budynek zostanie wyposazony w dzwig osobowy o udzwigu 630 kg lub 8 os6b z
mozliwoscig transportu osoby niepetnosprawnej wraz z opiekunem lub samej
osoby o réznym stopniu niepetnosprawnosci. Winda postuzy réwniez
personelowi sprzatajgcemu i nauczycielom do fatwiejszej komunikaciji.
Uczniowie z uwagi na zminimalizowanie zaje¢ ruchowych i brak wysitku
ruchowego w dobie automatyzacji zycia, powinni maksymalnie korzysta¢ z
komunikacji pieszej.

1.3.3. Szkota wraz z tgcznikiem.

W nowej czesci szkoty podstawowej przewidziano tgcznie 15 sal lekcyjnych, w
tym 1-ng pracownie informatyki oraz 2-ie pracownie lekcyjne (fizyczno -
chemiczng i biologiczng).

Nowa czesc¢ przewiduje obstuge edukacyjng tylko i wytgcznie klas IV — VIl bez
wprowadzania do skrzydta grup dzieci z zakresu nauczania podstawowego.
Wyjatek stanowi¢ bedzie jedynie chec korzystania dzieci mtodszych z ustug
biblioteki lub psychologéw i logopeddw szkolnych. Réwniez w czesci sportowe;j
nie przewiduje sie korzystania z sali gimnastycznej przez dzieci z nizszych
rocznikbdw. Dla tych oséb przewidziano korzystanie z istniejgcej sali sportowej,
ktorej przepustowos¢ zwiekszy sie w efekcie otwarcia drugiego zaplecza
sportowego. tacznie nowy obiekt moze obstuzy¢ 425 ucznidw jednoczesnie w
zatozonym systemie jednozmianowym.

Parter stanowi przede wszystkim zaplecze sportowe i techniczne oraz pokdj
pielegniarki sgsiadujacy z salg sportowg gdyz wskazane jest aby lokalizowany
byt w bliskosci strefy sportowej. Na pietrach roztozono pomieszczenia
dydaktyczne zaplecze nauczycielskie, oraz pomieszczenia dla logopedy i
psychologa oraz biblioteke i zaplecza socjalne.

Do dyspozycji dzieci na | pietrze przewidziano biblioteke szkolng z 5-ma
stanowiskami komputerowymi i dostepem do sieci internetowej LAN. Caty obiekt
zostanie objety dostepem sieci bezprzewodowej WLAN dla uzytkownikéw. Na |l
kondygnacji usytuowano rowniez 2-ie pracownie fizyko-chemiczng oraz
biologiczng. Rozmieszczenie pomieszczen dydaktycznych na pietrach z
pominieciem parteru narzucito nawigzanie tacznika wyprowadzonego @z
istniejgcej starej czesci budynku na poziomie | pietra.

Komunikacja pomiedzy dwoma budynkami tj. starg czescig szkoty i nowg
odbywac¢ sie bedzie na poziomie | pietra poprzez przeszklony tgcznik
komunikacyjny.

Dodatkowo w obiekcie mogg przebywaé jednoczes$nie osoby z obstugi tj.:
personel sprzgtajacy , pracownik  biblioteki, logopedzi i psycholog oraz
nauczyciele, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

16 nauczycieli

3 treneréw sportowych
1 pracownik biblioteki
2 logopedow
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1 psycholog szkolny

1 pielegniarka

3 osoby personelu porzgdkowego

3 osoby obstugi cateringu sotectwa

do 90 oséb uczestnikow imprez sotectwa

Nie przewiduje sie swiadczenia ustug pozaszkolnych (ogélnodostepnych) w
projektowanym budynku. Sala gimnastyczna oraz sala sotectwa, wytgcznie dla
potrzeb ucznidbw przebywajgcych w danej chwili na zajeciach szkolnych oraz
spotecznosci lokalnej Nowa lwiczna. Nie przewiduje sie w zawigzku z tym
przebywania dodatkowych, postronnych osob w obiekcie (typu widownia).

1.3.4. Istniejgcy budynek szkoty — przebudowa i rozbudowa.

W starej czesci budynku przenosi sie lokalizacje swietlicy w efekcie czego
powstanie nowa szatnia ogélnodostepna dla ucznibw oraz projektuje sie
przebudowe w czesci administracyjnej szkoty w parterze budynku. Przebudowie
i rozbudowie ulegnie zaplecze gastronomiczne szkoty tj. kuchnia i stotéwka co
znaczgco zwiekszy mozliwos¢ przygotowania i wydania liczby positkéw w ciggu
doby. Przebudowa poprawi rowniez funkcjonalno$¢ pomieszczen zaplecza
kuchennego i poprawi warunki pracy w istniejgcej kuchni szkolnej.

Na | pietrze budynku w zwigzku z koniecznoscig wybudowania tgcznika ulega
likwidacji 1-no pomieszczenie dydaktyczne celem wygospodarowania strefy
komunikacji ogolnej.

W starej czesSci zostaje utrzymana dotychczasowa liczba ucznidw
korzystajgcych z budynku szkoty, uczniowie z nowego naboru zostang
przypisani do nowej projektowanej czesci dydaktyczne.

2. Wskazniki techniczne:

Charakterystyczne parametry techniczne budynku.

Projektowany budynek szkoty nalezy zakwalifikowac¢ jako budynek sredniowysoki, Ill-
kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym nie przekraczajgcym srednio 2,0 m wysokosci
przeznaczonym na urzadzenia techniczne, niepodpiwniczony. Na poddaszu
uzytkowym znajdujg sie wytgcznie pomieszczenia techniczne wentylacyjne.

Wskaznik przed rozbudowa Wielkos¢ przed rozbudowa
Pow. zabudowy 2595,55 m?
Pow. catkowita 4502,28 m?
Pow. uzytkowa: 3804,91 m®
Kubatura: 19949,52 m®
Wysokos¢ budynku Max 10,41m wzgl.poz.+-0,00

Max 11,13m wzgledem .przylegtego terenu

llos¢ kondygnacii 2
Dach dwuspadowy
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Wskaznik projektowany

Wielkos¢ projektowana

Pow. zabudowy 2178,02m?

Pow. catkowita 5298,39 m*

Pow. uzytkowa: 4269,39 m*

Kubatura: 22488,29 m®

Wysokos¢ budynku Max 13,70m wzgl.poz.+-0,00

Max 14,00m wzgledem .przylegtego terenu

llos¢ kondygnacii

3+poddasze nieuzytkowe

Dach

tukowy+ wielospadowy

Wskaznik po rozbudowie

Wielkos¢ po rozbudowie

Pow. zabudowy 4773,57m?

Pow. catkowita 9800,67 m?

Pow. uzytkowa: 8074,30 m?

Kubatura: 42437,81 m®

Wysokos¢ budynku Max 13,70m wzgl.poz.+-0,00

Max 14,00m wzgledem .przylegtego terenu

llos¢ kondygnacii

3+poddasze nieuzytkowe

Dach

tukowy + wielospadowy

3. Forma architektoniczna i funkcja

Bryta budynku zwarta, prosta, zatozona na rzucie litery L. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej - murowany, z elementami akcentéw typu ptyty fasadowe oraz
fasadowe przeszklenia. Forma architektoniczna wykreowana zostata poprzez potrzeby
funkcjonale. Z uwagi na ograniczenia zabudowy dziatek wspoélna przestrzen dla
ucznidw znajdowac sie bedzie na maksymalnie poszerzonych ciggach komunikaciji
ogblnej a w okresie sprzyjajacej aury na zewnetrznym terenie szkolnym wydzielonym
budynkiem szkoty.

Ciggi komunikacyjne poszczegoélnych stref Il i Il pietra sprowadzone sg do tgcznika,
ktéry umozliwia przejscie do starej czesci szkoty oraz do wygodnych szerokich klatek
schodowych ewakuacyjnych i komunikacji ogdélnej. Z uwagi na Il kondygnacje
uzytkowe budynek wyposazono w  winde osobowg przeznaczong dla o0s6b
niepetnosprawnych. Winda uzytkowana bedzie tylko w razie potrzeby, dla transportu
osoby potrzebujgcej., nie bedzie ona udostepniona uczniom w codziennej komunikacji.
Uczniowie korzystaé bedg z 2 klatek schodowych stanowigcych rowniez drogi
ewakuacyjne.

Zaprojektowano klatki schodowe 2z bezposrednim wyjSciem na zewnatrz. Na
korytarzach, w kazdej strefie budynku, przewidziano zrédetka wody pitnej oraz tawki.
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W obiekcie wyr6zniono sposrod sal dydaktycznych 1-ng pracownie informatyczng, 1-ng
pracownie fizyko — chemiczng oraz 1-ng pracownie biologiczng. Program uzytkowy
przewiduje réwniez biblioteke szkolna wraz z dostgpem do cieci LAN, natomiast
zaplecze Swietlicowe zapewniono w starej czesci szkolnej. Brak sali swietlicy i szatni w
nowym budynku wynika z tego, iz gtéwny cigg komunikacji odbywac¢ sie bedzie przez
starg czes¢ i tam znajduje sie zaplecze szatniowe oraz Swietlica usytuowana w starej
czesci jest dostepna bezposrednio przez roczniki z klas I-VIII.

Z uwagi na ograniczenia przestrzenne sale stanowigce pracownie nie posiadajg
zapleczy magazynowych , w zwigzku z tym pomoce dydaktyczne przewidziano
przechowywaé w zamykanych szafach.

Wezly sanitarne znajdujg sie mniej wiecej w potowie ciggdw komunikacyjnych
poszczegdlnych stref, co jest pozgdanym rozwigzaniem funkcjonalnym w tego typu
obiektach (zblizona odlegtos¢ toalet od poszczegolnych sal lekcyjnych).

Wezly sanitarne w miare mozliwosci z dostepem do okna celem mozliwosci
przewietrzania.

Dodatkowo zaprojektowano magazynki sprzetu porzadkowego do pielegnacji terenéw
zewnetrznych dostepne bezposrednio z zewnagtrz bez koniecznosci przechodzenia do
budynku.

Strefy rodzicéw pozostawiono w istniejgcej czesci szkoty i poprzez przebudowe
zaplecza administracyjnego poprawiono jego funkcjonalnosc.

Sekretariat i kadry znajduja sie rowniez w bezposrednim sgsiedztwie czesci wejsciowe;
w starym budynku, co znacznie utatwia kontakt rodzica z personelem szkolnym i
ogranicza wejscie osob postronnych w strefe dzieci.

Pokoje nauczycielskie w starej czesci w bloku administracyjnym na | pietrze segmentu
A i parterze segmentu C i majg dostep do czesci socjalnej oraz sanitarnej i pozostajg
niezmienione. Pokdj nauczycielski w nowym budynku w strefie dzieci starszych
znajduje sie na | pietrze i wyposazony jest w zaplecze socjalne i pomieszczenie
sanitarne.

Szatnie dla wszystkich grup wiekowych uczniéw na odziez wierzchnig przewidziano w
starej czesci w pomieszczeniu po likwidacji i przeniesieniu swietlicy. Szatnie dostepne
ze strefy rodzicow z gtéwnej strefy wejsciowe;.

Sala gimnastyczna zlokalizowana na parterze posiada bezposredni dostep do
magazynu sprzetu, natomiast pokdj trenerow bedacy na styku z salg posiada na nig
wglad poprzez przeszklong witryne. W pokoju treneréw jest miejsce przewidziane na
zaplecze socjalne oraz odrebny wezet sanitarny przeznaczony tylko dla potrzeb
treneréw sportowych. W sasiedztwie wspolnej sali gimnastycznej i pokoju treneréw
zaprojektowane jest pomieszczenie pielegniarki z uwzglednieniem koniecznosci
lokalizacji tego typu pomieszczenia w sgsiedztwie stref narazonych na wypadek typu
¢wiczenia sportowe na sali gimnastycznej czy bieganie i wzmozony ruch podczas
przerw na zewnatrz budynku n terenach zielonych.
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Przebieralnie wraz z zapleczem sanitarnym dla potrzeb sali gimnastycznej
zaprojektowano w przyziemiu. Taka lokalizacja przebieralni jest wskazana z uwagi na
bliskos¢ wyjscia na zewnatrz budynku, co daje mozliwos¢ korzystania mtodziezy z
boisk zewnetrznych (nie bedacych przedmiotem opracowania), kitére w przysztosci
zostang zagospodarowane na terenie przyszkolnym.

Kuchnia z zapleczem, dostepna z zewnatrz poprzez strefe dostaw w bezposrednim
sgsiedztwie stotdwki oraz poprzez stotowke w czesci wydawczej. Po rozbudowie i
przebudowie kuchnia przystosowana bedzie do przygotowania min. ok.700 positkéw
jednorazowo (ok.450 na rozbudowanej stotdwce i 250 wydawanych w bemarach do
innych placéwek). Cato$¢ tworzy blok zywieniowy.

Na | pietrze w nowej czesci zaprojektowana jest biblioteka dostepna dla wszystkich
grup wiekowych uczniéw. Biblioteka zlokalizowana w bliskosci klatki schodowej z
bliskim dostepem do ogblnego wezta sanitarnego.

Na Il pietrze w nowej czedci zlokalizowano archiwum szkolne znajdujgce sie w
bezposrednim sgsiedztwie windy osobowej, ktbra moze postuzy¢ do transportu toméw
dokumentacji przyjetej do archiwizacji z nizszych kondygnaciji.

Tabelaryczne zestawienie pomieszczen
W tabeli ponizej i zestawienia na poszczegolnych rzutach.

Zestawienie pomieszczen parteru
Wysokosé
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podioga pom. Sufit
0.1 sala gimnastyczna 864,00 | wykiadzina sportowa pt.akustyczne
0.2 magazyn Sali gimnastycznej 31,60 | wykiadzina obiektowa 3,80 tynk cem.-wap.
0.3 pom. trenera 15,60 | wyktadzina obiektowa 2,70 pt.mineralne
0.4 WC trenera 3,90 ptytki gres 2,70 pt.mineralne
0.5 komunikacja 124,40 | wykiadzina obiektowa 3,10 pt.mineralne
0.6 klatka schodowa 1 27,80 ptytki gres tynk cem.-wap.
0.7 szyb windowy 3,20
0.8 WC chtopcéw 9,20 ptytki gres 2,70 pt.mineralne
0.9 przebieralnia 1 13,30 | wyktadzina obiektowa 3,10 pt.mineralne
0.10 przebieralnia 2 14,00 | wykladzina obiektowa 3,10 pt.mineralne
0.11 tazienka przebieralni 1i 2 14,30 ptytki gres 2,70 pt.mineralne
0.12 przebieralnia 3 12,20 | wyktadzina obiektowa 3,10 pt.mineralne
0.13 przebieralnia 4 13,50 | wyktadzina obiektowa 3,10 pt.mineralne
0.14 tazienka przebieralni 3i 4 13,40 ptytki gres 2,70 pt.mineralne
0.15 WC NPS + dziewczat 4,90 ptytki gres 2,70 pt.mineralne
0.16 pom. pielegniarki 15,20 | wykladzina obiektowa 3,10 pt.mineralne
0.17 przebieralnia 5 15,40 | wyktadzina obiektowa 3,10 pt.mineralne
0.18 przebieralnia 6 12,00 | wyktadzina obiektowa 3,10 pt.mineralne
0.19 tazienka przebieralni 5i 6 15,00 ptytki gres 2,70 pt.mineralne
0.20 WC NPS 6,50 ptytki gres 2,70 pt.mineralne
0.21 pom. porzgdkowe 2,80 ptytki gres 2,70 pt.mineralne
0.22 komunikacja 13,50 ptytki gres 3,10 pt.mineralne
0.23 magazyn 19,10 ptytki gres 3,80 tynk cem.-wap.
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0.24 magazyn 8,80 ptytki gres 3,80 tynk cem.-wap.
0.25 magazyn zewnetrzny 20,40 ptytki gres 3,80 tynk cem.-wap.
0.26 komunikacja sali sotectwa 26,70 ptytki gres 3,10 pt.mineralne
0.27 pom.porzadkowe sali sotectwa 1,90 ptytki gres 2,70 pt.mineralne
0.28 WC NPS sali sotectwa 6,90 ptytki gres 2,70 pt.mineralne
0.29 szatnia sali sotectwa 7,30 ptytki gres 2,70 pt.mineralne
0.30 WC kobiet sali sotectwa 6,90 ptytki gres 2,70 pt.mineralne
0.31 WC mezczyzn sali sotectwa 15,60 ptytki gres 2,70 pt.mineralne
0.32 sala sotectwa 159,60 ptytki gres 3,10 pt.akustyczne
0.33 catering sali sotectwa+zmywal. 42,50 ptytki gres 3,80 tynk cem.-wap.
0.34 zap. Cateringu Sali sotectwa 8,20 ptytki gres 2,70 pt.mineralne
0.35 magazyn zewnetrzny 24,80 ptytki gres 3,80 tynk cem.-wap.
0.36 klatka schodowa 2 38,00 ptytki gres tynk cem.-wap.
0.37 kottownia 34,90 ptytki gres 3,80 tynk cem.-wap.
0.38 WC NPS 4,90 ptytki gres 2,70 pt.mineralne
RAZEM 1672,20
Zestawienie pomieszczen | pietro
Nr Wysokosé
pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podioga pom. Sufit
1.1 | klatka schodowa 1 27,80 | ptytki gres tynk cem.-wap.
1.2 | komunikacja 170,30 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
1.3 | sala 1 - pracownia fiz.-chem. 51,30 | wyktadzina antyelekir. 3,10 | pt.akustyczne
1.4 | sala 2 - pracownia biologiczna 51,30 | wyktadzina antyelekir. 3,10 | pt.akustyczne
1.5 | sala dydaktyczna 3 51,30 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
1.6 | WC dziewczat 24,70 | ptytki gres 2,70 | pt. mineralne
1.7 | WC chiopcow 22,70 | ptytki gres 2,70 | pt. mineralne
1.8 | sala dydaktyczna 4 56,50 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
1.9 | pom. logopedy 15,20 | wykfadzina obiektowa 2,70 | pt. mineralne
1.10 | pokoj nauczycieli 53,10 | wyktadzina obiektowa 2,70 | pt. mineralne
1.11 | magazyn 18,10 | wykladzina obiektowa 3,25 | tynk cem.-wap.
1.12 | WC nauczycieli 5,00 | ptytki gres 2,70 | pt. mineralne
1.13 | WC NPS 5,70 | ptytki gres 2,70 | pt. mineralne
1.14 | pom. porzgdkowe 4,00 | ptytki gres 2,70 | pt. mineralne
1.15 | biblioteka 61,60 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
1.16 | sala dydaktyczna 5 61,60 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
1.17 | komunikacja 90,50 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
1.18 | sala dydaktyczna 6 59,40 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
1.19 | sala dydaktyczna 7 58,10 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
1.20 | klatka schodowa 2 28,60 | ptytki gres tynk cem.-wap.
1.21 | tacznik 56,70 | ptytki gres tynk cem.-wap.
RAZEM 973,50
Zestawienie pomieszczen Il pietra
Nr Wysokosé
pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podioga pom. Sufit
2.1 klatka schodowa 1 27,80 | ptytki gres tynk cem.-wap.
2.2 komunikacja 160,20 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
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2.3 magazyn 51,30 | ptytki gres 3,25 | tynk cem.-wap.
2.4 sala dydaktyczna 8-informatyczna 51,30 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
2.5 sala dydaktyczna 9 51,30 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
2.6 WC dziewczat 24,70 | ptytki gres 2,70 | pt.mineralne
2.7 WC chtopcow 22,70 | ptytki gres 2,70 | pt.mineralne
2.8 sala dydatkyczna 10 56,50 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
2.9 pom.psychologa 15,20 | wyktadzina obiektowa 2,70 | pt.mineralne
2.10 | sala dydaktyczna 11 54,60 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
2.11 WC nauczycieli 3,50 | ptytki gres 2,70 | pt.mineralne
2.12 | WC NPS 5,80 | ptytki gres 2,70 | pt.mineralne
2.13 | pom. porzgdkowe 4,30 | ptytki gres 2,70 | pt.mineralne
2.14 | magazyn 8,50 | ptytki gres 3,25 | tynk cem.-wap.
2.15 | sala dydaktyczna 12 61,60 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
2.16 | sala dydaktyczna 13 61,60 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
2.17 | sala dydaktyczna 14 59,40 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
2.18 | sala dydaktyczna 15 58,10 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
2.19 | komunikacja 90,50 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt.akustyczne
2.20 | klatka schodowa 2 28,60 | ptytki gres tynk cem.-wap.
2.21 | magazyn 17,50 | ptytki gres 3,25 | tynk cem.-wap.
RAZEM 915,00
Zestawienie pomieszczen poddasza
Nr Wysokosé
pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podioga pom. Sufit
3.1. poddasze 631,10 | wylewka betonowa
RAZEM 631,10
Zestawienie pomieszczen parteru - segment A

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podtoga Wysokos$¢ pom.

A.01 przedsionek 6,30 | pt. gres 3,30

A.02 komunikacja 300,60 | pt.gres/parkiet 3,30

A.03 dyzurka 11,80 | wyktadz. obiektowa. 3,30

A.04 szatnie 35,80 | pt. gres 3,30

A.05 szatnie 36,40 | pt. gres 3,30

A.06 szatnie 11,00 | pt. gres 3,30

A.07 szatnie 12,00 | pt. gres 3,30

A.08 szatnie 17,00 | pt. gres 3,30

A.09 pow. wodomierza 8,40 | pt. gres 3,30

A.010 szatnia 6,80 | pt. gres 3,30

A.011 tazienka 10,50 | pt. Ceramiczne 3,30

A.012 WC personelu 3,40 | pt. ceramiczne 2,50

A.013 tazienka 13,70 | pt. ceramiczne 3,30

A.014 tazienka 4,90 | pt. ceramiczne 2,50

A.015 Swietlica 71,80 | parkiet 3,30

A.016 Swietlica 53,90 | parkiet 3,30

A.017 pom.kierow.administ. 11,90 | wyktadz. obiektowa. 3,30

A.018 pom.biurowe 7,40 | wyktadz. obiektowa. 3,30

A.019 pom.socjalne 7,30 | pt. gres 3,30

A.020 pom. z-ca dyrektora 34,30 | wyktadz. obiektowa. 3,30
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A.021 pom. dyrektora 22,40 | wyktadz. obiektowa. 5,00
A.022 sekretariat 16,90 | wyktadz. obiektowa. 3,30
A.023 pom.socjalne 4,60 | pt. gres 3,30
A.024 pokdj spotkan 7,90 | wyktadz. obiektowa. 3,30
A.025 punkt kasowy 7,50 | wyktadz. obiektowa. 3,30
A.026 kottownia gazowa 43,40 | pt. gres 3,30
A.027 pom.socjalne 16,20 | pt. gres 3,30
A.028 szatnie 79,10 | pt. gres 3,30
863,20
Zestawienie pomieszczen parter - segment B

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podtoga Wysokos$¢ pom.

B.001 komunikacja 56,91 | wyktadz. PCV 3,05
B.002 pracownia 49,8 | wyktadz. PCV 3,05
B.003 zespdt szatniowy 15,75 | pt. gres 3,05
B.004 zespdt szatniowy 31,34 | pt. gres 3,05
B.005 zespdt szatniowy 31,92 | pt. gres 3,05
B.006 pokdj kadr 17,04 | wyktadz.materiat. 3,05
B.007 pokdj kadr 16,75 | wyktadz. PCV 3,05
B.008 magazynek 9,96 | wyktadz. PCV 3,05
B.009 pom. techniczne 6,38 | posadz. Bet, 3,72
B.010 sala gimnastyczna 275,35 | parkiet 6,3
B.011 mata sala 101,65 | parkiet 6,3

612,85
Zestawienie pomieszczen parteru - segment C

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podtoga Wysoko$¢ pom.
C.01 pom. dostaw 3,80 | pt.gres 3,30
C.02 pom. na odpady 6,50 | pt.gres 3,30
C.03 komunikacja 38,30 | pt.gres 3,30
C.04 obrébka jaj 3,60 | pt.gres 3,30
C.05 pralnia 3,60 | pt.gres 3,30
C.06 magazyn suchych 10,00 | pt.gres 3,30
c.07 magazyn warzyw 11,80 | pt.gres 3,30
C.08 obrébka warzyw 10,30 | pt.gres 3,30
C.09 chtodnie 12,40 | pt.gres 3,30
C.010 kierownik stotowki 12,20 | wykiadz.obiekt. 3,30
C.011 pom. porzadkowe 2,40 | pt.gres 3,30
C.012 pom. socjalne 12,20 | wyktadz.obiekt. 3,30
C.013 fazienka 7,90 | pt.gres 3,30
C.014 kuchnia gtéwna 89,10 | pt.gres 3,30
C.015 zmywalnia naczyn 19,40 | pt.gres 3,30
C.016 magazyn naczyn 7,00 | pt.gres 3,30
C.017 jadalnia 121,30 | pt.gres 3,30
C.018 magazynek 1,6 | pt.gres 3,30
C.019 komunikacja 95,20 | parkiet 3,30
C.020 klatka schodowa 17,00 | pt.gres 0,00
C.021 tazienka 10,50 | pt.ceramiczne 3,30
C.022 fazienka 10,30 | pt.ceramiczne 3,30
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C.023 pracownia 52,90 | parkiet 3,30
C.024 pracownia 53,80 | parkiet 3,30
C.025 gabinet z-ca dyrektora 17,50 | wyktadz.mater. 3,30
C.026 gabinet z-ca dyrektora 10,30 | wyktadz.mater. 3,30
C.027 WC personelu 3,00 | pt.ceramiczne 3,30
C.028 pom. porzadkowe 4,20 | pt.ceramiczne 3,30
C.029 pokoj nauczycieli 16,40 | wyktadz.mater. 3,30
C.030 aula 74,20 | parkiet 3,30

738,70

Zestawienie pomieszczen pietro - segment A

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podtoga Wysoko$¢ pom.
A.101 komunikacja 485,00 | parkiet/pt.gres 3,25
A.102 pracownia komputerowa 40,70 | wyktadz.obiekt. 3,25
A.103 pom. pomochnicze 16,30 | wyktadz.obiekt. 3,25
A.104 pracownia komputerowa 31,60 | wyktadz.obiekt. 3,25
A.105 pokdj nauczycielski 47,90 | wyktadz.obiekt. 3,25
A.106 pracownia 46,60 | pt. gres 3,25
A.107 pracownia 53,30 | wyktadz.obiekt. 3,25
A.108 pracownia 53,65 | wyktadz.obiekt. 3,25
A.109 pracownia 53,70 | wyktadz.obiekt. 3,25
A.110 pracownia 18,60 | wyktadz.obiekit. 3,25
A111 tazienka 13,60 | pt. ceramiczne 3,25
A.112 tazienka 13,20 | pt. ceramiczne 3,25
A.113 WC + pom. porzgdkowe 5,70 | pt. ceramiczne 3,25
A.114 pracownia 53,30 | parkiet 3,25
A.115 gabinet pielegniarki 16,50 | wyktadz.obiekit. 3,25
A.116 pracownia 53,80 | parkiet 3,25
A117 schowek 5,70 | wyktadz.obiekt. 3,25
A.118 pom. pomochnicze 11,40 | wyktadz.obieki. 3,25
A.119 pracownia 53,90 | wyktadz.obiekt. 3,25
A.120 gabinet 16,80 | wyktadz.dywan. 3,25

1091,25

Zestawienie pomieszczen | pietra - segment C

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podtoga Wysokos$¢ pom.
C.101 komunikacja 207,40 | parkiet 3,28
C.102 pracownia 32,70 | wyktadz.obiekt. 3,28
C.103 wentylatorownia 16,10 | wyktadz.obiekt. 3,28
C.104 pracownia 33,90 | parkiet 3,28
C.105 pracocownia 52,90 | parkiet 3,28
C.106 pracownia 52,90 | parkiet 3,28
C.107 pracownia 53,30 | parkiet 3,28
C.108 pracownia 53,10 | parkiet 3,28
C.109 pracownia 53,30 | parkiet 3,28
C.110 tazienka 10,40 | pt. Ceram. 3,28
C.111 tazienka 10,50 | pt. Ceram. 3,28

576,50
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4. Prace adaptacyjne demontazowe, montazowe i budowlane w starej czesci

szkoty.

4.1. Przebudowa strefy wtgczenia tgcznika do istniejgcego obiektu szkoty.
W celu nawigzania sie do istniejgcej szkoty nalezy wykonac prace
rozbidérkowe i adaptacyjne polegajgce na:

demontaz okien zewnetrznych 4 szt.

demontaz 2-ch grzejnikobw panelowych

wyburzenie czesci Sciany wewnetrznej

demontaz drzwi wewnetrznych 2szt.

rozbidérka Sciany lekkiej g-k wydzielajacg pomieszczenie na
pietrze

wykonanie nadproza drzwiowego 3xIPE200

zamurowanie czesci otworéw okiennych w istniejgcym

3-y warstwowym murze 25cm pustak ceramiczny + 5cm
styropianu+30cm pustak ceramiczny

demontaz parkietu w pomieszczeniu istniejgcej pracowni
adoptowanym na potrzeby komunikacji ogélne;

wykonanie nowej nawierzchni w czesci komunikacyjnej z ptytek
gres na warstwie samopoziomujgce;j

tynkowanie i wykohczenia po montazu nowe;j stolarki
malowanie pomieszczenia i uzupetnieni tynkdw istniejgcych
demontaz 4 szt. opraw $wietlbwkowych i ponowny montaz
montaz drzwi i naswietli w klasie EI 30 i El 60 zgodnie z
zestawieniem stolarki

montaz 2 szt. grzejnikdw

4.2. Przebudowa zaplecza gastronomicznego.
W celu wykonania rozbudowy zaplecza gastronomicznego nalezy
wykonaé prace rozbiérkowe i adaptacyjne polegajgce na:

demontaz 9 szt. okien zewnetrznych

demontaz 2 szt. drzwi zewnetrznych

demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej 13 szt.
demontaz wszystkich urzgdzen sanitarnych 7 szt.
demontaz istniejgcych urzadzen kuchennych istniejgcych
zgodnie z zestawieniem tabelarycznym na rys AG-2
demontaz grzejnikéw istniejgcych 5 szt.

rozbidrka $cianek dziatowych oraz przekucia w sianie
zewnetrznej

wykonanie podciggu w $cianie zewnetrznej 4xIPE
rozbiérka posadzki w starej czesci kuchni i jadalni
przekucia w Scianie celem powiekszenia jadalni
zamurowania czesci otworéw drzwiowych

wykonanie nowych scian dziatowych

skucie istniejgcych posadzek

wykonanie nowych posadzek z odtworzeniem nowych warstw
izolacyjnych i wierzchnich
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rozbudowa rampy dostawczej zaplecza kuchennego
wykonanie nowej instalacji podposadzkowej wod-kan
wykonanie nowej wentylacji mechanicznej

przetozenie zdemontowanych grzejnikdw.

demontaz rur spustowych ora montaz orynowania nowego
zewnetrznego

przebudowa kolizyjnego odcinka kanalizacji deszczowej w
rejonie rozbudowywanej kuchni

wykonanie rozbudowy zgodnie z dokumentacja rysunkowg oraz
wykonanie izolacji $cian i dachu oraz tynkowanie na zewnatrz
tynkiem silikatowym

4.3. Przebudowa zaplecza administracyjnego i szatniowego
W celu wykonania rozbudowy i przebudowy zaplecza gastronomicznego
nalezy wykonac prace rozbiérkowe i adaptacyjne polegajace na:

demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej 5 szt.

demontaz okna zewnetrznego

demontaz wyktadziny posadzkowych panelowych PCV i
obiektowych

przekucie otworéw zewnetrznych

demontaz urzadzenh sanitarnych 3 sz.

demontaz i przetozenie hydrantu wewnetrznego 25
wykonanie wylewek samopoziomujgcych do gr.5mm
utozenie w czesci szatniowej ptytek gres oraz wyktadzin
obiektowych w czesci administracyjnej

wymurowanie nowych $cianek dziatowych o gr. do 18 cm z
bloczkéw gazobetonowych

utozenie odcinkow kanalizacji sanitarnej podposadzkowej z
wpieciem do istniejgcych weztdw sanitarnych

demontaz grzejnikéw z ponownym montazem 7 szt.
usuniecie tynkdéw istniejgcych

tynkowanie catej powierzchni scian oraz malowanie 2x emulsja
na gruncie kolor biaty

budowa nowych Scianek dziatowych wydzielajgcych
pomieszczenia

wykonanie zabudowy celem wydzielenia 1-go boksu
szatniowego z siatki azurowej z drzwiami

wmurowanie celem wydzielenia dyzurki wraz ze wstawieniem
stolarki aluminiowe;j
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5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe, zastosowane materiaty i
technologie w odniesieniu do starej i howej czesci szkoly.
uwaga:
Zamawiajgcy dopuszcza zamieszczenie w ofercie materiatow rownowaznych materiatom
wskazanym z nazwy w opisie przedmiotu zaméwienia.
Zaoferowane materiaty rownowazne muszg posiadac parametry techniczne jako$ciowo i
uzytkowo nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia.
5.1. lzolacje przeciwwilgociowe :
e posadzki — folia izolacyjna PE gr 0,3mm zgrzewana pod styropianem i
nad styropianem
grubosc¢: 0,30 mm x 30%; wodochtonnosé: < 1,0%; wytrzymatosé na
rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm; wytrzymato$¢ na rozerwanie w poprzek:
> 45 N/mm; wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:
- wzdtuz: > 300%,;
- w poprzek: > 450%;
e fundamenty — 2xpapa na lepiku o grubosci min 4 mm uktadana poziomo,
2xmasa powtokowa asfaltowa uktadana poprzez malowanie na zimno
$ciany fundamentowej, nie wchodzgca w reakcje ze styropianem.

Wymianie podlegajg istniejgce posadzki na gruncie we wszystkich
pomieszczeniach objetych przebudowg i rozbudowg w starej czesci szkolnej w
segmencie C wraz z odtworzeniem podbudowy i warstw izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej, natomiast w segmencie A po rozebraniu
wierzchnich warstw we wskazanych na czesci graficznej pomieszczeniach
nalezy odtworzy¢ tylko warstwy wierzchnie wykonczeniowe. Nalezy przy
rozbidrce posadzki uwzgledni¢ wymiane istniejgcego gruntu na nowy na
gtebokos¢ do min.10 cm. Projektuje sie wykonanie posadzki na gruncie o
uktadzie warstw posadzkowych zgodnie z opracowaniem rysunkowym. Izolacja
przeciwwilgociowa wywinieta na sciany na wysoko$¢ okoto 20 cm powinna
potgczyC sie z istniejgcy izolacjg poziomg budynku. Po wylaniu ostatniej
warstwy posadzki dokonaé¢ nacie¢ dylatacyjnych w progach wejsciowych do
pomieszczen. Celem uzyskania jednolitej rownej warstwy pod utozenie
wyktadzin i ptytek gres nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujgcg o grubosci
do 5mm.

5.2. lzolacje termiczne $cian, dachu i podtdg

e fundamenty — styropian ekstrudowany EPS gr.10cm mocowany na klej
do podtozy bitumicznych

e Sciany cokotow — styropian ekstrudowany EPS gr.10cm mocowany na
klej do podtozy bitumicznych

e Sciany nadziemia- wetna mineralna fasadowa gr.15¢cm Amin=0,031 pod
blachg elewacyjng na pozostatej czesci styropian grubosci 15 cm
Amin=0,033.Wetna kotkowana wkretami metalowymi o srednicy talerzyka
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dociskowego min 80mm do styropianu mozna uzywac kotkow z
tworzywa o $rednicy talerzyka dociskowego min 60mm

e dach- czesciowa izolacja wethg mineralng grubosci 25cm Amin=0,033,
czesciowo izolacja wetng mineralng gr. 25cm Amin=0,033 utozong na
poziomie posadzki poddasza. Wetne uktada¢ w min 2-ch warstwach,
krzyzowo w 2-ch kierunkach

e posadzki miedzy kondygnacjami — wetna gr.5cm Amin=0,033 , na
poziomie parteru styropian gr. 10 cm EPS Amin=0,036

Ocieplenie scian budynku w technologii lekkiej mokrej styropianem
frezowanym EPS70 grubosci 15 cm o wspétczynniku A= 0,032 W/mK
mocowanym do Sciany za pomoca kleju ktadzionego punktowo i ciggtg linig po
obwodzie ptyty z przerwami 10cm w przeciwlegtych naroznikach. Dodatkowo
mocowanie ptyt tgcznikami PCV systemowymi zgodnie z zatgcznikami
graficznymi projektu. Do zamocowanie ptyt nalezy zastosowac listwy
naroznikowe stalowe perforowane z siatkg w naroznikach wypuktych oraz
listwy startowe stalowe nad cokotem. Nad oknami zastosowac listwe stalowg z
siatkg i z kapinoskami zgodnie z zatgcznikami graficznymi projektu.
Powierzchnie styropianu wzmocni¢ systemowymi warstwami wzmacniajgcymi
umozliwiajgcymi wykonczenie elewacji tynkiem silikatowym. Uwaga, sciany
ocieplone styropianem do wysokos$ci 3m od terenu nalezy zaciggng¢ dwoma
warstwami siatki elewacyjne;.

W miejscach przeku¢ otworéw drzwiowych w scianach nalezy zastosowac
nadproza prefabrykowane posadowione na podmurdéwce z min. 2-ch warstw
cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowej- wapiennej M 5.Przed
wykonaniem rozkucia otworéw drzwiowych nalezy podsteplowac strop w
rejonie prowadzonych prac na czas montazu nowych nadprozy. W czesci
kuchennej przewidziano nadproza stalowe do wykonania na scianach
konstrukcyjnych nosnych z ksztattownikéw IPEuktad i parametry zgodnie z
proj. konstrukcyjnym. W nowej czesci wykonaé nadproza zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi projektu wykonawczego.W starej czesci potgczenie
istniejgcych scian nosnych z projektowanymi scianami dziatowymi wykonaé¢ za
pomocg systemowych tgcznikdw wygietych w ksztatt litery ,L” . Laczniki nalezy
stosowac¢ w co drugiej spoinie. Systemowe tgczniki mocowac do bloczkdw i
$cian konstrukcyjnych oraz stropu kotkami rozporowymi. Pozostate nowe
taczenia w trakcie budowy nowych $cian wykonaé¢ w miare mozliwosci na
wigzanie murarskie.
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5.3. lzolacje akustyczne i termiczne przegrod zewnetrznych — wetna
mineralna stanowigca termoizolacje przegrod stanowi¢ bedzie
jednoczesnie izolatorem akustycznym oraz styropian elewacyjny

e ptyty dzwiekochtonne sufitowe Ecophon GEDINA A o klasie pochtaniania
dzwieku min klasa C oraz Ecophon G Plus o klasie pochtaniania dzwigku
min klasa A

e wetna mineralna stanowigca termoizolacje przegrod jest jednoczesnie
izolatorem akustyki, nalezy zwrdcic¢ szczegblng uwage na wtasciwosci
akustyczne wetny miedzykondygnacyjnej i w pom. wentylatorowi gdzie
nalezy zachowac parametr klasy pochtaniania dzwieku, parametry
podano w ponizszej tabeli:

PARAMETRY TECHMICZNE

Parametr Jednostka Wartosc MNorma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia . ' - -
ciepta Ao Wik 0,033 EM 126687
Wspdlczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EM 120848
Deklarowany poziom ocpomosc przephywu L3 - -
powietrza AFr kFa s/m 25 EM 2853
Klasa reakcji na ogien - A2-51.d0 EM 13501-1

Scitliwosé (c=dL-dB) CP2, max. obcigfenie ufytkowe na
warstwie wyrownawczej 5 kPa, przy max. ugieciu 2mm i =2 FH-EN 12431
(toleramcja +1mmi)

Wartoss obcigZenia charakterystycznego ciezarem PH-EM 1201-1-1

wlasnym FM-EM 12080
Klasa tolerancji grubosci - 7 EM 823
15 mm 18
20 mm 14
Sztywnosc dynamiczna S0 25 mm MM 12 EN 13182:2013
30 mm 10
35 mm a

Ptyty akustyczne sufitowe na ruszcie stalowym systemowym dostarczanym
przez producenta. Rozmieszczenie ptyt pokazano w czesci graficznej
projektu w zestawieniach pomieszczen. We wszystkich przewidzianych
rodzajach sufitu nalezy przyjg¢é mocowanie ukryte bez widocznego profilu
stalowego.

5.4. Pokrycie dachowe — blacha gtadka z podwojnym rgbkiem stojacym
cynkowo-tytanowa powlekana, wytozona miejscami na elewacje,
wykonczenia szczego6towe i obrobki oraz akcesoria dachowe
systemowe oferowane przez dostawce blachy o grubosci min. 0,7mm
Przewidziano zapory $niegowe ktorych rozmieszczenie znajduje sie na
rys rzutu dachu. Rynny i rury spustowe przewidziano o ksztatcie
prostokatnym. Ptyta kt6ra nalezy zastosowac na deskowanie dachu i
jako podstawe montazowa ptyt HPL powinna posiadaé¢ klasyfikacje
ogniowg - B, S2, DO oraz powinna by¢ w klasie OSB/4 jesli chodzi o
odpornos¢ na dziatanie wilgoci.
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5.5. Stolarka okienna i drzwiowa. Doktadne parametry stolarki w tym
wstepny dobdr szklenia oraz wyposazenie podano w tabelarycznym
zestawieniu stolarki patrz rys A-15 do A-18b

e drzwi z naswietlami — aluminiowe , szyba zespolona, bezpieczna
charakterystyka i parametry zgodnie z zestawieniem stolarki, Uk min.
1.5W/(m2xK)

e oknainaswietla — PCV oraz aluminiowe, szyba zespolona i
hartowana, bezpieczna, charakterystyka i parametry zgodnie z
zestawieniem stolarki
Uk min.1.1W/(m2xK)

e drzwi zewnetrzne do kottowni i pomieszczen technicznych — stalowe
petne z mozliwo$cig otwarcia od wewnatrz poprzez wypchniecie
Uk min1.5W(m?xK), w klasie pozarowej, charakterystyka i parametry
zgodnie z zestawieniem stolarki

e pustaki szklane (luksfery)w klasie pozarowej EI15

e parametry drzwi wewnetrznych podano szczeg6towo na rys
zestawienia stolarki z uwzglednieneim takich parametréw jak:
- klasa mechaniczna
- izolacyjnos¢ akustyczna
- wymiary otworéw
- wymiary drzwi w Swietle
- rodzaj konstrukciji
- rodzaj wypetnienia drzwi
- wyposazenie drzwi

Uwaga: Wszystkie materialy zastosowane w obiekcie szkolnym, muszg
posiada¢ atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w tego typu
obiektach.

6. Dane technologiczne obiektu.

Wewnatrz budynku zaprojektowano kuchnie z zapleczem dla obstugi projektowanego
budynku i sg to jedyne procesy technologiczne, wystepujgce w obiekcie.
Ewentualne procesy technologii kottowni gazowej, wentylacji mechanicznej i ciepta
technologicznego opisane sg w projektach instalacyjnych wykonawczych.

6.1. Technologia kuchni

Zaprojektowana w budynku jadalnia stuzy¢ bedzie do spozywania obiadéw
wytgcznie przez dzieci uczeszczajgce do projektowanej szkoty i bedacych jej
statymi uzytkownikami.

Przewiduje sie obstuge kuchenng w ilosci 0k.570 positkbw dziennie
jednozmianowo, tj. okoto.320 positkow wydawanych w jadalni/stotéwce i mozliwos¢
250 positkbw wydawanych na zewnatrz do innych placéwek. Zaplecze kuchenne
przystosowane jest do wykonania max.750 positkbw dziennie, w razie takiej
potrzeby .
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Nie przewiduje sie konsumentéw z zewnatrz jak rowniez nie przewiduje sie
organizowania imprez okolicznosciowych otwartych nie jest to obiekt
gastronomiczny ogdlnodostepny.

Caly blok zywieniowy podzielony jest na 4 -y potgczone czesci :
- kuchnia gtéwna

- zaplecze magazynowo - socjalne,

- cze$¢ wydawczg i zmywalnia

- oraz stotdbwka dzieci mtodszych i starszych.

Do czesci magazynowej przewidziano osobne wejscie - dla personelu i dostawy
towaru.

Kuchnia przystosowana do kompletnego przygotowania trzech positkéw dziennie
(Sniadanie, obiad, podwieczorek) dla ok.320 dzieci mtodszych i starszych.

Kuchnia gtéwna wyposazona w 4-ry okapy wyciggowe — do pieca konwekcyjno-
parowego, zmywalnia i gtowny nad trzonem kuchennym. Wyciggi obstugiwane
przez centrale wentylacyjng z uktadem rekuperaciji.

Wszystkie meble i urzadzenia kuchenne, wykonane ze stali nierdzewne;.

Probki zywnosci powinny byé przechowywane w chtodziarce w pomieszczeniu
kierownika.

Kuchnia zaopatrywana bedzie przez dostawcéw surowcéw i pétproduktdw.

Dostawa towaru 2x w tygodniu, z zapasem dwu/trzydniowym ( w przypadku
pieczywa codziennie), do magazynéw z podziatem na produkty suche, magczne,
kiszonki, mieso, dréb i wedliny, ryby oraz owoce i warzywa.

Dostawa towaru =z poziomu terenu odrebnymi drzwiami zewnetrznymi,
bezposrednio do pomieszczen magazynowych z rozdzieleniem na magazyn
produktow suchych, magazyn kiszonek, magazyn warzyw i owocOw, magazyn
macznych oraz chtodnie do magazynowania mieso, drob, wedliny i ryby.
Bezposrednio ze strefy dostaw dostepne jest pomieszczenie magazynu opakowan.
Po wytadowaniu produktéw pakowanych, opakowania recyklingowe sktadowane w
magazynie i okresowo odbierane przez specjalistyczng firme.

Warzywa i ziemniaki przechowywane na ruszcie/palecie w magazynie brudnym..

Ziemniaki i warzywa w workach i skrzynkach. W komorze chtodniczej
przechowywane czyste warzywa i owoce szybkiego psucia oraz po wstepnej
obrdbce.

Produkty przywozone na biezgco mieso i produkty ,szybkiego psucia”

przechowywane w szafach chtodniczych

Jaja magazynowane w lodéwce po uprzednim naswietleniu w naswietlaczu jaj
zainstalowanym w pomieszczeniu ze stanowiskiem przechowywania i dezynfekciji
jaj.

Magazyn warzyw i owocéw z racji gabarytow dowozonych opakowan (worki,
skrzynki) zlokalizowany jest najblizej strefy dostaw.

W magazynie macznych, usytuowanym w bliskosci z kuchnig gtéwna, skladowane
bedzie miedzy innymi pieczywo.
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W czesci zapleczowej przewidziano réwniez magazyn zasobow i bielizny czystej.
Pomieszczenie to zlokalizowane jest w sgsiedztwie pomieszczenia pralni i suszarni
ubran .

Z magazynow, produkty przenoszone bedg bezposrednio do przygotowalni, z
wyjatkiem warzyw i okopowych, ktore wczesniej poddane bedg obrébce w obieralni
warzyw.

Warzywa dostarczane do magazynu , przenoszone do pomieszczenia obrobki
wstepnej (poddane obrébce), nastepnie czyste trafiajg do chtodni warzyw i owocéw
w oczekiwaniu na przeniesienie do kuchni gtéwnej lub od razu bezposrednio do
niej, na stanowisko warzyw lub deserow.

Jajka w przygotowalni brudnej naswietlane, po dezynfekcji dostarczane do kuchni.
Przygotowalnia w kuchni z wydzielonymi stanowiskami dla:

1. miesa i drobiu

2. ryb

3. warzyw

4. wyrobdéw macznych

5. deserdéw i owocodw

Przygotowanie positkébw na wydzielonych stotach roboczych na wyzej
wymienionych stanowiskach, dla poszczego6lnych potraw.

Potrawy poddawane zostajg obrébce termicznej w pomieszczeniu kuchni
wyposazonym w urzgdzenia zasilane wytgcznie elektrycznie.

Do przygotowania potraw gorgcych na trzonie kuchennym, w sktad ktérego wchodzi
6-cio palnikowa kuchenka ,3-y taborety, 2-wa kotty warzelne, 2-ie patelnie wychylne
oraz dodatkowo poza trzonem, 2-wa piece konwekcyjno-parowe. Urzadzenia te
stuzy¢ beda do gotowania, smazenia, duszenia i pieczenia wszelkich potraw , {j.:

- gotowanie, duszenie (w tym sosy, zupy, kompoty, mgczne i ziemniaki) - w kottach
warzelnych

- gotowanie, duszenie, smazenie, pieczenie (produkty j.w. oraz ryby) - na
taboretach i na kuchence

- smazenie (produkty j.w.) - na patelniach wychylnych

- pieczenie (miesa, drobiu, ryb, ciast) - w piecu konwekcyjno-parowym

- podgrzewanie, grillowanie, obsmazanie

Desery i owoce (w tym satatki owocowe) bezposrednio po przygotowaniu na
odpowiednim stanowisku, wynoszone bedg poprzez ekspedycje do lady wydawcze;.

Wydawanie positkbw na stanowisku wydawalni. Gotowe potrawy przektadane do
pojemnikow GN i wywozone wozkami na pojemniki GN lub woézkami transportowymi
z potkami poprzez pomieszczenie ekspedycji do ciggu wydawczego. Tam pojemniki
GN przektadane bedg do bemardw stacjonarnych oraz elementéw lady satatkowej
zainstalowanych w ladzie wydawczej, nastepnie wdzki oczekiwa¢ beda na powr6t z
opréznionymi juz pojemnikami, do czasu wydania wszystkich positkbw. Lada
wydawcza wykonana jako typowa przeszklona przy zachowaniu frontowej, wspéine;
i ciggtej obudowy modutowej dla poszczegoélnych elementéw wyposazenia linii
wraz z azurowg potka na tacki.

Zastawa stotowa z kredenséw przelotowych ustawionych w pomieszczeniu
czystych wozkéw, wyktadane bedg na lade wydawczg ( w wydzielonym miejscu) .
Czyste tace oczekiwa¢ bedg na konsumentow na wozkach transportowych i
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nastepnie po zabraniu tacy, kazda osoba bedzie sama pobierata zastawe (talerze,
sztuéce) z lady wydawczej.
Cigg wydawczy obstugiwany bedzie przez 3 osoby z kuchni -
- pierwsze wydawanie - zupa, ziemniaki, kasza itd
- drugie wydawanie - mieso, warzywa itd
- trzecie wydawanie - satatki, owoce, desery, kompot
Ciag wydawczy powinien zawierac
e segment bemarowy wielokomorowy ogrzewany podstawa z szafkg
e segment bemarowy wielokomorowy modut z wanng chtodnicza
e segment neutralny z nadstawka

Naczynia kuchenne myte i skiadowane bedg w pomieszczeniu kuchni na
stanowisku mycia garow i naczyn kuchennych. Mycie naczyh w basenie lub zlewie
dwukomorowym, suszenie na regatach ociekowych.

Naczynia i urzgdzenia do pracy w przygotowalni positkbw myte i sktadowane bedg
od razu w przygotowalni, na odpowiednim stanowisku. Kazde stanowisko posiada
swoj zlew.

Brudne naczynia zastawy stotowej ze stotdwki, po skonczonej konsumpciji,
odstawiane bedg przez kazda osobe wraz z tacg do wbézka transportowego do
brudnych tac. Nastepnie wozki przewozone bedg przez osobe obstugujgcg do
zmywani naczyn przez drzwi zmywalni lub mozna oddawaé brudne naczynia w
okienku oddawczym zmywalni. W zmywalni nastgpi wstepne oczyszczenie talerzy z
resztek potraw, do podblatowego pojemnika na odpadki, wstepnie optukane i
zatadowane do zmywarki kapturowej z funkcjg wyparzania, natomiast tace zostang
umyte w drugiej zmywarce, przeznaczonej do mycia tac. Po zakohczeniu procesu
mycia, talerze i sztuéce wytadowane zostang na stét odstawczy i nastepnie
przeniesione lub przewiezione mobilng szafkg przelotowg do sgsiadujgcego ze
zmywalnia magazynku naczyn czystych. Brudne wozki myte w zmywalni na
stanowisku mycia wdzkoéw (wyposazonym w kratke Sciekowg i ztgczke do weza)
wygospodarowanym w pomieszczeniu zmywalni. Czyste wézki ustawione zostang
w pomieszczeniu czystych naczyn lub w magazynku zaplecza kuchennego.

Odpady ze zmywalni, powstate w wyniku wstepnego czyszczenia naczyn,
wyrzucane zostajg do pojemnikéw zamykanych, ktére po ostatnim positku,
codziennie wynoszone zostang do klimatyzowanego pomieszczenia odpaddw i
wywozone przez firme specjalistyczng okresowo, wg potrzeb. Pomieszczenie na
odpady z kuchni oraz z jadalni zlokalizowane jest w strefie dostaw, dostepne
osobnymi drzwiami i nie jest w zaden sposéb potgczone z pomieszczeniami
kuchennymi czy magazynowymi. W pomieszczeniu tym znajdujg sie pojemniki na
odpady o pojemnosci 2401 kazdy. Wynoszenie odpaddéw z kuchni oraz zmywalni
naczyn poprzez sale konsumpcyjng (jadalnie) korytarz na zewnatrz budynku do
pomieszczenia odpaddw.

6.1.2. Zaplecze personelu.

Personel kuchenny w liczbie 7 kobiet, korzystat bedzie z odrebnego wejscia do
budynku i posiadat bedzie odrebne pomieszczenia socjalno-sanitarne na zapleczu
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kuchni. Réwniez kierownik bedzie korzystat z tego samego wejscia i posiadat
bedzie wtasny pokdj (w ktérym znajdowac sie bedzie lodéwka na prébki zywnosci).
Szatnia personelu zlokalizowana w sasiedztwie tazienki z WC i natryskiem. W
tazience nad umywalkg zamontowac lustra, pojemniki na mydto w ptynie. Reczniki
jednorazowego uzytku. W pomieszczeniu szatni umywalka i zlew z ociekaczem i
7-em szafek na odziez czystag/kuchenng i na odziez wierzchnig. Pracownicy dostajg
po trzy komplety odziezy roboczej i dodatek na $rodki pralnicze. Do pracy
przynoszg czystg odziez roboczg a brudng po pracy zabierajg ze sobg lub piorg w
pralni na miejscu.

Personel posiada réwniez pokdj socjalny do spozywania positkbw, wyposazony w
zlew 1-no komorowy i umywalke oraz maty cigg kuchenny, stot i krzesta. Toalete
zaprojektowano dostepng z komunikacji na zapleczu kuchni, w sgsiedztwie pom.
socjalnego oraz pom. porzgdkowego. Sprzet porzadkowy i Srodki czystosci
przechowywane bedg w wyodrebnionym pomieszczeniu porzgdkowym, dostepny z
korytarza na zapleczu. Pomieszczenie porzadkowe przeznaczone wytgcznie do
sprzgtania kuchni z zapleczem. Sala konsumpcyjna/jadalnia, posiada oddzielne
pomieszczenie porzadkowe na terenie szkoty.

Uwaga - Wszystkie elementy wyposazenia zaplecza jak rowniez kuchni wykonane z
stali nierdzewnej. Szczego6towe zestawienie pokazano na rys AG-2.

7. Wykonczenie wnetrz
7.1. Podtogi

« W weztach sanitarnych, przebieralniach, pom. porzadkowych, na
zapleczach kuchni i w kuchni oraz na klatkach schodowych i w strefach
rodzica- ptytki gres na kleju plastycznym wodoodpornym,

« sala gimnastyczna - wykfadzina sportowa np. GERFLOR o podwyzszonych
parametrach na podwdéjnym legarowaniu (podtoga ptywajgca)

« W pozostatych pomieszczeniach - wyktadzina obiektowa zgrzewana sznurem
spawalniczym utozona na wypoziomowanej podsadzce. Po obwodzie
wywinieta na $ciany na wysokos¢ ~10cm i zwienczona sznurem
spawalniczym. W miejscach przeznaczonych pod utozenie wycieraczek
posadzka bedzie zagtebiona o 2cm po wykonczeniu. Wykonczenie wneki
pod wycieraczki ptytkami gres na kleju plastycznym, wodoodpornym.
Kraweznik wypukly po obwodzie wykonczony listwg ptaskg ze stali
nierdzewnej.

« W pom. technicznych - ptytki gres techniczny 30x30cm w uktadzie
prostopadtym do $ciany. Zastosowac ptytki przemystowe o podwyzszonej
wytrzymatos$ci na obcigzenia gres techniczny. Fuga szerokosci max.2mm.

« Pod wyktadziny obiektowe stosowac¢ wylewke samopoziomujgca.

Wyktadzine nalezy uktadaé na warstwie pianki poliolefinowej o gr
1mm.Wyktadzina w pomieszczeniach w klasie 33-34 o grubosci min.3,5mm.
Ptytki ceramiczne klei¢ zaprawg cementowg klejgcg o zmniejszonym
sptywie, spetniajgcg wymagania dla klejéow odksztatcalnych klasy S1 .
Spoiny pomiedzy ptytkami wypetni¢ elastyczng szybkowigzgcg zaprawg do
spoinowania odporng na powstawanie przebarwien, wykwitdéw o
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wiasciwosciach antykapilarnych. Ptytki podtogowe nalezy uktadaé
prostopadle do $ciany. Cokoty nalezy wykonac¢ z gotowych elementéw
konfekcjonowanych, nie nalezy wykonywac cokotéw poprzez ciecie ptytek
gresowych. W pom komunikacji , szatnia, socjalne, sanitariatéw, rozdzielni
budynku, magazyny nalezy ptytki gres w klasie V scieralnosci i
antyposlizgowosci odpowiednio R9 w magazynkach i pomieszczeniach
technicznych, w komunikacji ogélnej R 10, w pomieszczeniu kuchni i
weztach sanitarnych — R12, w szatni ogélnej R11.

7.2 Sciany

Sciany tazienek i toalet i pomieszczen odpadéw oraz kuchni gtéwnej—
glazura na catej wysokoéci sciany lub do sufitu podwieszanego. Fuga
szerokosci max. 1mm. plastyczna i wodoodporna. Ptytki uktada¢ na kleju
plastycznym wodoodpornym. Przed potozeniem kleju na $ciane nalezy
potozy¢ tynk cem-wap. zatarty na gtadko. Oscieza rdéwniez wytozone
glazurg. Nad umywalkami w tazienkach i toaletach lustra zlicowane z glazurg
od poziomu 100cm do poziomu 180cm. i szer.40cm. W przypadku montazu
kilku umywalek obok siebie, lustro nalezy zamontowac¢ na catej szerokosci
pasa umywalkowego.

8ciany zaplecza kuchennego za wyjatkiem kuchni (tutaj glazura na petng
wysokos¢) oraz pomieszczen technicznych i magazynu zewnetrznego -
glazura do wysokos$ci 2,00m lub sufitu podwieszanego, fuga szerokosci max.
imm. plastyczna i wodoodporna. Ptytki uktadaé na kleju plastycznym
wodoodpornym. Przed potozeniem kleju na $ciane nalezy potozy¢ tynk cem-
wap. zatarty na gtadko. Powyzej 2x malowanie farbg emulsyjng na gruncie.
komunikacja (klatki schodowe) - tynk strukturalny do wysokosci 2,10m,
powyzej malowanie 2x farbg emulsyjng na gruncie na pozostatej komunikaciji
listwy ochronne w dwoch rzedach

w pozostatych pomieszczeniach —tynk cem-wap. + gtadzie gipsowe

w jadalni (w wyznaczonych pomieszczeniach, na zaznaczonych na rysunku
$cianach) - ptyty dzwiekochtonne np.ECOPHON

na wyznaczonych fragmentach $cian z pomieszczen na korytarzach -
luksfery biaty szron (doswietlajgce korytarz)

Przed naktadaniem ptytek wykona¢ gruntowanie podtoza pod klej a w rejonie
kabin prysznicowych natozy¢ dodatkowo izolacje przeciwwilgociowg membrang
w ptynie. I1zolacje nalezy nanosi¢ rbwnomiernie, dwuwarstwowo na cate podtoze
(ok. 1Tmm na warstwe). Drugg warstwe izolacji nanosi¢ po wyschnieciu
poprzedniej. Grubos¢ ostateczna warstwy izolacyjnej min. 2 mm. Warstwy
izolacji nalezy nanosic¢ krzyzowo. |zolacje naktadac recznie watkiem lub pedzlem
zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscach zataman , narozach i przejsc
instalacyjnych oraz na styku sciana - podtoga, $ciana ze Sciang nalezy
wzmocni¢ powtoke matami i tasmami w systemie stosowanej izolacji. Do glazury
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stosowac¢ w kazdym przypadku kleje i fugi wodoodporne odksztatcalne klasy S1,
narozniki wykonczy¢ systemowymi listwami.

7.3 Sufity
« W pomieszczeniach klasowych, , sali sportowej (w wyznaczonych na

rysunku pomieszczeniach) - sufit podwieszony z ptyt dzwiekochtonnych,
np.ECOPHON Focus Dg na stelazu systemowym podwieszanym z ukrytym
systemem mocowania.

« pomieszczenia techniczne, kuchnia - sufity bez podwieszenia, tynk cem-wap

zatarty na gtadko + gtadzie gipsowe, gruntowany i 2x malowany farbg
emulsyjng

« W pozostalych pomieszczeniach - ptyty sufitowe mineralne np.

ARMSTRONG z ukrytym systemem mocowania.

7.4. Drzwi wewnetrzne

laminowane, ramiak z drewna, wzmocniony od dotu ptytg wiérowg peina,
wypetniony ptytg wiérowa drgzong lub petng , obtozony obustronnie ptytg
HDF. Drzwi z przeznaczeniem do pomieszczen o wzmozonej eksploataciji.
Po obwodzie na $ciany wytozone listwy systemu drzwiowego (drewniane)
szer . ok. 6cm.

drzwi do sal dydaktycznych - petne

wszystkie drzwi w witrynach ( w tym drzwi do sali gimnastycznej, klatek
schodowych, biblioteki, drzwi do szatni na odziez wierzchnig, itd) oraz drzwi
dzielagce w korytarzach - catkowicie przeszklone zgodnie z zestawieniem
stolarki

drzwi do kabin WC w toaletach dzieci - systemowe, ptyta mdf (lekka
zabudowa kabinowa) oraz laminowane, ramiak z drewna, wzmocniony od
dotu ptyta wiérowg petng, wypetniony ptyta wiérowg dragzong lub petng ,
obtozony obustronnie ptytg HDF z bulajem, z dolnymi podcieciami przy
podtodze dla stworzenia nawiewu o powierzchni min. 0,022m2.

drzwi do kabin WC w toaletach personelu - petne z okienkiem typu bulaj
szkto mleczne, z dolnymi podcieciami przy podtodze dla stworzenia nawiewu
o powierzchni min. 0,022m2.

drzwi do przedsionkow toalet - petne z okienkiem typu bulaj szkto mleczne
drzwi do pomieszczen socjalnych, porzadkowych, pom. pielegniarki |,
archiwum oraz pom. dyrektoréw i wice-dyrektora — petne

Parametry drzwi wewnetrznych podano szczegdtowo na rys zestawienia stolarki
z uwzglednieniem takich parametrow jak:

- klasa mechaniczna

- izolacyjnosc¢ akustyczna

- wymiary otworéw

- wymiary drzwi w Swietle

- rodzaj konstrukgciji

- rodzaj wypetnienia drzwi

- wyposazenie drzwi
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7.5. Parapety
« wewnetrzne - duromarmur w kolorze stolarki okienne;.
« zewnetrzne - wykonac jako fabrycznie wykonczonie stalowe, ocynkowane i
powlekane

7.6. Elementy ochronne i wyposazenie sanitariatow

e w komunikacji na wyznaczonych fragmentach (zgodnie z rysunkiem rzutu)
obustronnie na $cianach na wys.110cm i 90 cm. powyzej podtogi zamocowaé
listwy ochronne PCV

e barierki na schodach wykona¢ jako systemowe ze stali nierdzewnej na
wysokosci 110cm, przeswity podziatowe w pionie co mini2cm. Porecze z
rozwigzaniem uniemozliwiajgcym wspinanie sie oraz zsuwanie sie dzieci po
poreczy. Zastosowano rozwigzanie polegajgce na odsunieciu stupkow
montazowych (konstrukcyjnych) barierki o min 0,05m w stosunku do poreczy.
Stupki montowane do policzkbw schodowych. Porecze przyscienne
mocowane do scian (w odlegtosci min 0,05m od jej lica) za pomocg kotkdéw
rozporowych ukrytych w systemowych tgcznikach.

e ostony grzejnikowe (chronigce przed oparzeniem) na wszystkich
odstonietych grzejnikach w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywaé
dzieci - ptyty MDF lakierowane, z nacietymi otworami np. w ksztatcie két lub
innych figur geometrycznych, montaz do $ciany za pomocg
stalowych mocowan, zaokrgglone krawedzie i rogi.

e przy drzwiach zainstalowa¢ w podtodze odbojniki do skrzydet drzwiowych.
Odbojniki z masy plastycznej w kolorze zblizonym do koloru podtogi,
mocowanie zamaskowane

e tazience dla niepetnosprawnych zainstalowa¢ uchwyty bezpieczenstwa
zgodnie z rys. uchwyty ze stali nierdzewnej, mocowanie zgodnie z instrukcja
producenta. Sciany w miejscu mocowania wzmocnione ryglami zelbetowymi.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nalezy zamontowacé lustra z
fazowanymi brzegami o wymiarach 80x120cm 80x170. Lustra powinny posiadaé
mozliwos¢ zamocowania do sciany za pomocg wieszakow. Grubos$¢ lustra 4mm,
szerokosc¢ fazy 14mm.W toalecie dla niepetnosprawnych nalezy zamontowac lustro
uchylne w oprawie chromowanej o wymiarach 60x80 cm (razem 1 sztuka) z
uchwytem utatwiajgcym regulacje kata nachylenia. Lustro powinno by¢ wyposazone
w systemowe mocowanie $cienne.Przy kazdej umywalce zamontowaé¢ dozownik na
mydto p6tke szklang o wym szr 15 cm i dt.80cm oraz dozownik na papier do rgk i w
kabinach WC stal satyna. W kazdym pomieszczeniu sanitarnym przewidzie¢ kosz
zamykany w wykonczeniu stal satynowa.

Kolorystyka wnetrz:

Kolorystyka $cian i sufitbw neutralna (biel lub biel ztamana). Akcentami
kolorystycznymi sg wskazane na rysunku kolorystyki wnetrz $ciany (projekt
wykonawczy).Podtogi réowniez stonowane. W toaletach kolorystyka neutralna
przetamana punktowymi akcentami na Scianie i podtodzie (glazura).
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8. Wykonczenie elewaciji i kolorystyka

8.1. Wykonczenie elewacji:

« Cokoty —tynk mozaikowy zywiczny w kolorze szarym

« Sciany- tynk cienkowarstwowy silikatowy drobnoziarnisty w kolorze biatym wg
systemu STO 16002 (odpowiednik wg palety NCS S 0500-N)

« Obrébki blacharskie — blacha ocynkowana powlekana na rgbek stojacy w
kolorze grafitowym

o Parapety — blacha powlekana fabrycznie profilowana w sposéb eliminujgcy

zacieki na $ciane. Parapety w kolorze grafit.

Okna w kolorze grafitowym RAL7015

Drzwi zewnetrzne grafit RAL 7015

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym

miejscowo - ptyty HPL np.Vetisol

zaluzje elewacyjne state wysiegnikowe (nad oknami sali gimnastycznej od

strony potudniowej) - aluminium malowane proszkowo RAL 7015 grafitowy,

lamele state, np.firmy MTJ

« daszki nad wejsciami - systemowe, szkio laminowane VSG bezbarwne (min 2
tafle szkta sklejone folig) na wspornikach ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo na kolor grafitowy RAL7015, zgodnie z zatgcznikiem

Mocowanie ptyt elewacyjnych nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi wybranego
dostawcy. Poprzez tgcznik L i C ocynkowane oraz profile szkieletowe omega.

W projekcie przewidziano podstawe z rusztu stalowego kotwiong za posrednictwem
kotew np.: Fisher FHB II-A S M 8x60.

Ptyta ktéra nalezy zastosowaé¢ na deskowanie dachu i jako podstawe montazowa
ptyt HPL powinna posiada¢ klasyfikacje ogniowa - B, S2, DO oraz powinna by¢ w
klasie OSB/4 jesli chodzi o odpornos¢ na dziatanie wilgoci.

8.2. Kolorystyka elewacji:

Kolorystyka elewacji utrzymana w kolorach neutralnych (biel, grafit, szarosci) z
akcentami kolorystycznymi dla wyeksponowania konkretnych funkcji czy tez dla
wyréznienia bryty. Wszystkie wejscia gtbwne wraz z wnekami sg akcentowane -
kolor zétty intensywny, granatowy i rudy. Wydobyta zostaje bryta sali gimnastycznej
poprzez zastosowanie pionowych stupéw zelbetowych, duzej powierzchni
przeszklen.

9. Zagadnienia BHP, sanitarno-higieniczne i sprawy socjalne

Caly nowy obiekt zostat podzielony na ponizsze 4-ry strefy funkcjonalne:

1. strefa edukacji szkolnej dzieci starszych (klasy 5-8)

2. strefa sportowa i cze$¢ wspdlna (sala gimnastyczna z zapleczem)

3. strefa kulturalno- rekreacyjna sotectwa

4. strefa techniczna (funkcja uzupetniajgca)

Dodatkowo opracowanie obejmuje remont, przebudowe i rozbudowe w starej czesci
szkolnej i tutaj przewiduje sie prace w obrebie 2-ch stref

5. strefa gastronomiczna przynalezna do starej czesci szkolnej
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6. strefa zaplecza administracyjnego
W strefie nr 1 obejmujgcej | i Il pietro znajduje sie:
e lgcznik pomiedzy starg czescig szkoty a nowoprojektowang
komunikacja ogoélna dla, dwie klatki schodowe
biblioteka 1 osoba + okoto 10 0s6b korzystajgcych
5 sal lekcyjnych 125 os6b
1 pom. pracowni fizyko-chemicznej 25 os6b
1 pom. pracowni biologicznej 25 os6b
2 pom. logopedy 2 osoby + 2 dzieci
pokdj nauczycielski z zapleczem sanitarno — socjalnym do 16 oséb
pomieszczenia sanitarne dla uczniow
pom. magazynowe
komunikacja ogoélna dla, dwie klatki schodowe
6 sal lekcyjnych 175 oso6b
1 pom. pracowni informatyczne;j
1 pom. psychologa + 1 dziecko
pom. archiwum szkolnego
komunikacja ogoélna dla, dwie klatki schodowe
pomieszczenia sanitarne dla uczniow
e magazynki
W sktad strefy nr2 wlicza sie:
e sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalno - szatniowym dla 6-ciu grup
¢wiczacych , 75 dzieci
e pomieszczenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, 3 trenerow
e komunikacja ogdlna dla szkoty i sotectwa z niezaleznymi wejsciami do
budynku, 2-ie klatki schodowe
e pomieszczenia magazynowe
e pom. pielegniarki szkolnej 1 osoba + 1 pacjent

W sktad strefy nr3 wchodzi:
e pomieszczenie sali sotectwa 90 osbb
e zaplecze cateringowe sotectwa 3 osoby
e toalety ogélnodostepne, w tym dla oséb niepetnosprawnych
e komunikacje og6ing

W skiad strefy nr4 wchodzi:
e pomieszczenie kottowni gazowej - bezobstugowa
e pomieszczenie RG elektrycznej
e wentylatorowi

W sktad strefy nr5 wchodzi:
e pomieszczenia zaplecza gastronomicznego wraz z kuchnig
e jadalnia

W sktad strefy nr6 wchodzi:
e pomieszczenia administracji
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Strefa 1 - strefa edukacji szkolnej dzieci starszych (5-8)

Zaprojektowano zaplecza sanitarne dla dzieci klasy 5-8 na kazdej kondygnaciji, z
rozdziatem dla dziewczat, chtopcdw i 0s6b niepetnosprawnych.

Szatnie odziezy wierzchniej dla dzieci znajdujg sie w_starej czesci szkoty. Dla nowych
potrzeb projekiuje sie tam remont z przebudowg zaplecza szatniowego celem
zwiekszenia funkcjonalnosci i dostosowania ilosci szafek uczniowskich do nowych
warunkow.

Strefa rodzica wyposazona w wiasny wezet sanitarny, przystosowany dla potrzeb
niepetnosprawnych znajduje sie w_stare] czesci szkolnej. Dla poprawienia
funkcjonalnosci projektuje sie tam remont i przebudowe. Strefa rodzica stanowi $luze
pomiedzy Srodowiskiem zewnetrznym a strefg uzytkowang przez dzieci i jest
poczekalnig dla opiekunéw prawnych odprowadzajgcych dziecko do szkoty lub
oczekujgcych na nie po zakonczonych zajeciach. Jest to izolator ograniczajacy
dostepnos¢ oséb trzecich do strefy dzieci, dodatkowo zabezpieczonej obecnoscig
portiera .

Personel pedagogiczny posiada do dyspozycji wezty sanitarne na kazdej kondygnaciji.
Pokdj nauczycielski (dla 11 nauczycieli) posiada wtasny wezet sanitarny przeznaczony
wytgcznie dla personelu pedagogicznego, szafy na odziez wierzchnig oraz zaplecze
socjalne wyposazone w zlew z ociekaczem, umywalke, cigg kuchenny i stot z
krzestami.

Dla tej strefy wygospodarowano pomieszczenie porzgdkowe (na | pietrze - pom.1.20 i
na Il pietrze pom.2.5 ) na sprzet porzadkowy i $rodki czystosci, wyposazone w zlew,
kratke $ciekowa, ztgczki do weza oraz szafe gospodarcza.

Wszystkie klasy doswietlone swiattem naturalnym w stosunku pow. okien do pow.
podtogi min 1:5,36.

Pokoj nauczycielski doswietlony naturalnie w stosunku 1:3,79.

Swietlica dla dzieci znajduje sie w starej czesci szkoty w rejonie zespotu szatniowego
co ufatwi odbiér dzieci przez rodzicéw, docelowo zostanie powiekszona koszt5em
likwidacji jednej klasy.

Biblioteka, z racji funkcji pomieszczenia i wptywu promieni stonecznych na ksiegozbi6r
doswietlona jest Swiattem naturalnym stosunku 1:6,22, jednakze osoba wydajgca
ksigzki ma miejsce pracy bardzo dobrze doswietlone.

Strefa 2 -  strefa sportowa i cze$¢ wspdina (sala gimnastyczna i czesc
ogdblnodostepna)

Sala gimnastyczna przeznaczona do uzytkowania dla max 6 grup c¢wiczacych
jednoczesdnie - tgcznie 75 dzieci + 3 trenerdw. W czasie imprez szkolnych liczba ta
moze sie zwiekszy¢, lecz nie przekroczy 300 osob.

Trenerzy posiadajg w bezposrednim sgsiedztwie sali, pokdj z wgladem na arene
sportowg. Pomieszczenie to jest doswietlone, z tazienka (toaleta, umywalka, prysznic)
oraz matym ciggiem kuchennym ze zlewem 2z ociekaczem. Cigg kuchenny
przeznaczony jedynie do przygotowania cieptego napoju lub spozycia suchego
zapakowanego prowiantu albo wtasnych kanapek.

Pokéj pielegniarki doswietlony, wyposazony z umywalke, lezanke lekarskg, jezdng
szafke oraz przeszklong witryne na medykamenty.
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Zaplecze szatniowo-sanitarne zaprojektowano w  stopniu wystarczajgcym
uwzgledniajac dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych oraz wymagang ilosé
przybordéw sanitarnych.

Dzieci przebywajgce na sali gimnastycznej, majg mozliwos¢ w razie potrzeby,
korzystania z toalet ogdélnodostepnych bez koniecznosci wchodzenia do zapleczy
szatniowych.

Zaplecze sali gimnastycznej to 6 przebieralni z przechodnimi weztami sanitarnymi (w
sumie 3 tazienki dla 6 przebieralni). 2-ie sposréd przebieralni posiadajg tazienke
przystosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Przebieralnie i tazienki w miare
mozliwosci doswietlone Swiattem naturalnym i umozliwione jest wietrzenie, natomiast
przebieralnie, ktére z racji uwarunkowan architektonicznych nie majg okien (pom.0.92 ,
0.89 i 0.83), posiadajg doswietlenie posrednie poprzez luksfery w $cianach
oddzielajgcych korytarz. W kazdej tazience zesp6t natryskéw jest wydzielony od
pozostatej przestrzeni tazienkowej poprzez zastosowanie scianek oddzielajgcych lub
(w przypadku fazienek przy sitowni) wycofanie tej czesci sanitarnej w gtgb
pomieszczenia.

Przebieralnie wyposazone w tawki z wieszakami.

Dla tej czesci przeznaczone jest pomieszczenie porzgdkowe dostepne z korytarza
gtdwnego. Wyposazenie jak w pozostatych pom. porzgdkowych w urzadzenie MOP do
mycia na mokro i sucho.

Strefa 3 - strefa sotectwa

Zaprojektowano wyodrebniong funkcjonalnie strefe kulturalno — rekreacyjng dla potrzeb
sotectwa. Ta czes¢ posiada niezalezne wejscia , zaplecze cateringowe, zespoét
szatniowo- sanitarny oraz wydzielone niezalezne instalacje sanitarne i grzewcze.
Przewiduje sie tu spotkania integracyjne spotecznosci lokalnej dla witasnych potrzeb
bez prowadzenia dziatalnosci zarobkowej czy organizowania imprez otwartych
komercyjnych.

Strefa 4 —techniczna

Znajduje sie na dwoéch kondygnacjach. W parterze zlokalizowano pomieszczenie
kottowni gazowej, hydroforowi, rozdzielni elektrycznej oraz telekomunikacyjnej. Na IV
kondygnacji na poddaszu uzytkowym zlokalizowano pomieszczenie wentylatorowi. Sg
to pozarowo wydzielone pomieszczenia dostepne z zewnagtrz i petnigce funkcje
zaplecza technicznego dla lokalizacji urzadzen niezbednych do eksploatacji budynku.

Strefa 5 — zaplecze gastronomiczne w starej czesci szkolnegj

Technologia kuchni zostata opisana w pkt.6 dane technologia budynku

W strefie kuchni z zapleczem zatrudnionych bedzie 7 oséb ( w tym kierownik,
intendentka, pomoc kuchenna i kucharki).

Wszystkie osoby zatrudnione w kuchni muszg posiadac aktualne ksigzeczki sanitarno-
epidemiologiczne;.

Kuchnia jest doswietlona $wiattem naturalnym i mozliwe jest jej przewietrzanie. Pom.
socjalne i pokdj kierownika sg réwniez doswietlone z mozliwoscig otwierania okien.
Zmywalnia naczyn przy kuchni wiasciwej doswietlone poprzez zastosowanie okna
zewnetrznego. Pobyt personelu w pom. zmywalni - czasowy do 4 godz.
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Personel kuchenny posiada swoje wlasne zaplecze szatniowe z dostepem do tazienki,
w ktorej znajduje sie natrysk, toaleta i umywalka. Personel posiada réwniez
pomieszczenie socjalne zlokalizowane w sgsiedztwie toalety dla tego personelu.
Pomieszczenie socjalne wyposazone w zlew, maty cigg kuchenny, umywalke oraz stot
i krzesta.

Pomieszczenie kuchni i jej zaplecza wyposazone jest w wtasne pom.porzadkowe ,
dostepne z korytarza wewnetrznego.

Whneka porzgdkowa wytgcznie dla tej czesci zaplecza kuchennego, zlokalizowana jest
w korytarzu wewnetrznym i przewidziany jest w niej zlew oraz miejsce do ustawienia
mopa w pomieszczeniu porzagdkowym.

Osoba przebywajgca w zmywalni przebywa w niej czasowo (do 4 godzin).

Wszystkie pomieszczenia kuchenne i zaplecza kuchennego posiadajg $ciany
tatwozmywalne (glazura) a urzagdzenia i elementy wyposazenia wykonane ze stali
nierdzewnej.

Jadalnia przeznaczona do jednozmianowego wydawania positkéw dla ok. 106 dzieci.
Jadalnia posiada zlokalizowany w sgsiedztwie istniejgce: wezet sanitarny, osobny dla
chtopcéw i dziewczynek oraz pom.porzadkowe dla tej czesci budynku wraz z
pom.socjalnym personelu porzadkowego , wyposazone standardowo, jako pozostate
pomieszczenia tego typu.

Strefa 6 — zaplecze administracyjne

Zaplecze administracyjne stanowig pomieszczenia doswietlone s$wiattem dziennym
poniewaz kazde pomieszczenie posiada okno zewnetrzne. Stosunek pow okien do
pow. podtogi wynosi min. 1:7,28. Wyjatek stanowi mate pomieszczenie biurowe
oznaczone jako A0.18 jednak tam nie przewiduje sie dtuzszego okresu przebywania
niz 2godz. Po przebudowie tej czesci poprawi sie funkcjonalno$¢ pomieszczenh oraz
zostang stworzone 2-wa zaplecza socjalne pracownikéw administracji.

Informacije ogdlne:

Projekt uwzglednia wymogi Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. w sprawie 0gdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (t.j. Dz.U.z 2015r poz.1422) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
a dotyczy to w szczegdlnosci : powierzchni okien, temperatury w pomieszczeniach,
ilosci wymiany powietrza, materiatdw wykonczeniowych, podtdg, geometrii schodowej i
wysokosci pomieszczen.

Wszystkie pomieszczenia z wyjgtkiem kuchni, pom. kierownika, i pokoju treneréw oraz
pom. administracyjnych, nie sg pomieszczeniami na staty pobyt ludzi (pobyt jednej
osoby ponizej 2 godzin na dobe), zatem dla tych pomieszczeh nie obowigzujg
powotane wyzej przepisy.

Sala gimnastyczna i pomieszczenie trenerdw sg pomieszczeniami na staty pobyt ludzi (
powyzej 4godzin/dobe dla treneréw) i obowigzujgce przepisy zostaty zachowane:

- wysokos¢é pomieszczen min 3,0m, pom. pomochnicze - min 2,5m

- pow. okien do podtogi w stosunku mniej niz 1:8

- zapewniona odpowiednia wentylacja i temperatura. Materialy | rozwigzania
wykonczenia wnetrz nie stwarzajg zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi.
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Warunki bezpieczenstwa konstrukcji wynikajg w czesci konstrukcyjnej , warunki
bezpieczenstwa pozarowego wynikajg z pkt. dotyczacego zagadnien ochrony
przeciwpozarowej budynku.

Oswietlenie swiattem sztucznym o natezeniu zgodnym z PN-EN 12464-1:2004 —
oswietlenie miejsc pracy zewnetrzu; PN-84/E-02033 — oswietlenie wnetrz Swiattem
elektrycznym tj:

« korytarze — 150lux

« fazienki i toalety — 250lux

« hala sportowa — 500lux

» sale lekcyjne, salki zabaw, Swietlice i pracowanie -300 do 500lux

« pozostate — 200lux

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



