Pasmo krawedziowe szer. 1,0—2,0 m Kofki do_styropianu

a - odlegto$¢ mocowania kotka od krawedzi Sciany

Styropiany
dla betonu a> 5 cm
dla muru a> 10 cm

wysokos¢ budynku pasmo krawedziowe powierzchnia
do 8 m 8szt. /m2 6szt. /m2
od 8 do 20 m 10szt. /m2 6szt./m2
powyzej 20 m 14szt. /m?2 6szt./m2

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNAJi . . . .
SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z ¥ ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZGTQCZH ik Nr21 — Kotkowanie Sterp ianu w strefie
ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z : : :
BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING, COkO}fOWGJ oraz przy okienn €
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA




