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Sciana Zelbetowa gr 38cm

strop zelbetowy - piyta zelbetowa gr 20cm

podciag zelbetowy - wymiary wg proj. konstrukcji

styropian fasadowy gr. 15cm

konstrukcja wysunigcia - zat. nr 42

plyta OSB gr 2.2cm mocowana do fgcznikéw stalowy:

kgtownik tgcznikowy np. KL-04(x50) Wkret met

kotki rozporowe np. KPS Strong 10080S-A4

wkrety np. podkladowy fosfatowy WPF 4,2x32
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.parapet z blachy ocynkowanej, powlekanej, mocowar

za pomocg pianku PU, styk z oknem obrobi¢ silikone!
dekarskim, koricowki parapetu zkoriczy¢ zaslepkami
systemowymi
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ROZBUDOWA T PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE.J O CZESC DYDAKTYCZNA I SALE GIMNASTYCZNA
WRAZ Z L ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI

IOSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA
IGAZOWA

IADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,

Zakacznik Nr 19 - Zabudowa 1 ocieplenie podciggu zewnetrznego




