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.| blacha gtadka z podwdjnym rgbkiem

stojgcym cynkowo-tytanowa, grubo$é 0,7mm

. deskowanie lub plyty OSB gr. 2,2cm

./mata strukturalna np.V13+ENKA- Vent7008 gr.0,8cm
|krokiew 18x8cm

.ptyta OSB 2.2cm

./welna mineralna np. Panel-Plyta Plus z jednostronnym
welonem szklanym, grubo$é 15cm

w 7.| welna mineralna np. Panel-Plyta Plus z jednostronnym
welonem szklanym, grubo$é 10cm

8.mur z pustakéw ceramicznych grubosci 38cm

9./mur z pustakéw ceramicznych grubosci 25cm

. katownik facznikowy np. KL-04(X50) Wkret met

1. wkrety farmerskie np. 4,8x35 w kolorze pokrycia

2. kotki rozporowe np. KPS STRONG 10080S- A4

13. wkrety np. podkladowy fosfatowy WPF 4,2x32

14. Teznik z drewna klejonego 30x14cm
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA
WRAZ Z £ ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNE. INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA
GAZOWA

skala
1:10

Zatacznik Nr 8 - Konstrukcja ogniomuru pomi¢dzy salg gimnastyczng a szkota




