ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ
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UWAGA: Wymiary wewnetrznych profili okiennych podane do osi tych profili

tuk naswietla dostosowany do tuku dzwigaru drewna klejonego.

otwér: zgodnie z wymiarami na rys.
U=1.1 W/(m2K)

Opis konstrukgiji:

-profile: aluminiowe z przegrodg
termiczna, profile zewnetrzne boczne o
powigkszonym przekroju ok.15¢m jako
dystans dla termoizolacji

-szyby: dwukomorowe- szyba
zewnetrzna i Srodkowa bezpieczna
hartowana, szyba wewnetrza bezpieczna,
laminowana w klasie P2A

Szkio proponowane:

6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
16mm Argon + TGl ciepta ramka
6mm Pilkington Optifloat Clear ESG
16mm Argon+TGl ciepta ramka
8,8mm Pilkington Opilam Therm S3
-szt.1

otwdr: zgodnie z wymiarami na rys.
U=1.1 W/(m2K)

Opis konstrukcii:

-profile: aluminiowe z przegrodg
termiczna, profile zewnetrzne boczne o
powiekszonym przekroju ck.15¢cm jako
dystans dla termoizolac;ji

-szyby: dwukomorowe- szyba
zewnetrzna i srodkowa bezpieczna
hartowana, szyba wewnetrza bezpieczna,
laminowana

Szkio proponowane:

6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
16mm Argon + TGl ciepta ramka
6mm Pilkington Optifloat Clear ESG
16mm Argon+TGl ciepta ramka
8,8mm Pilkington Opilam Therm S3
-szt.5

otwér: zgodnie z wymiarami na rys.
U=1.1 W/(m2K)

Opis konstrukgii:

-profile: aluminiowe z przegrodg
termiczna, profile zewnetrzne boczne o
powigkszonym przekroju ok.15¢m jako
dystans dla termoizolac;ji

-szyby: dwukomorowe- szyba
zewnetrzna i srodkowa bezpieczna
hartowana, szyba wewnetrza bezpieczna,
laminowana

Szkio proponowane:

6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
16mm Argon + TGl ciepta ramka
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8,8mm Pilkington Opilam Therm S3
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Opis konstrukgiji:

-prafile: aluminiowe z przegrodg
termiczng,

-szyby: dwukomorowe- szyba
zewnetrzna i $rodkowa bezpieczna
hartowana, szyba wewnetrza bezpieczna,
laminowana

Szkto proponowane:

6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
16mm Argon + TGl ciepta ramka
6mm Pilkington Optifloat Clear ESG
16mm Argon+TGI ciepta ramka
8,8mm Pilkington Opilam Therm S3

-szt.2 (1 szt. geometria identyczna lecz
jako "odbicie lustrzane" szt.1)

otwér: zgodnie z wymiarami na rys.

U=1.1 W/(m2K)

Opis konstrukgji:

-profile: aluminiowe z przegroda
termiczng

-szyby: dwukomorowe- szyba
zewnetrzna i srodkowa bezpieczna
hartowana, szyba wewnetrza bezpieczna,
laminowana

Szkto proponowane:

6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
16mm Argon + TGl ciepla ramka
6mm Pilkington Optifloat Clear ESG
16mm Argon+TGl ciepta ramka
8,8mm Pilkington Opilam Therm S3

-szt.2 (1 szt. geometria identyczna lecz
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otwor: zgodnie z wymiarami na rys.

U=1.1 W/(m2K)

Opis konstrukgiji:

-profile: aluminiowe z przegrodag
termiczng

-szyby: dwukomorowe- szyba
zewnetrzna i srodkowa bezpieczna
hartowana, szyba wewnetrza bezpieczna,
laminowana

Szkto proponowane:

6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
16mm Argon + TGl ciepta ramka
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG
16mm Argon+TGI ciepta ramka
8,8mm Pilkington Opilam Therm S3

-szt.2 (1 szt. geometria identyczna lecz
jako "odbicie lustrzane" szt.1)

Parametry systemu aluminiowego:

1.

System fasadowy o podwyiszonej izolacyjnosci termicznej Yawal FASON HI:
szeroko§¢ profili shupowych i ryglowych 50 mm,

odporno$é na obciazenie wiatrem: 2400 Pa, wg PN-EN 13116:2004,

infiltracja powietrza w klasie AE 1500 wg PN-EN 12152:2004,

szczelno$¢ na przenikanie wody w klasie RE 1800 wg PN-EN 12154:2004,
wspblczynnik przenikania ciepta: Uf>0,654 W/m2*K wg PN-EN 13947:2008,

System fasadowy p.poz Yawal FASON EI:
szeroko$¢ profili stupowych i ryglowych 50 mm,
odporno$¢ na obciazenie wiatrem: 1800 Pa, wg PN-EN 13116:2004,
infiltracja powietrza w klasie AE 1200 wg PN -EN 12152:2004,
szczelnos¢ na przenikanie wody w klasie RE 1200 wg PN-EN 12154:2004,
wspdlczynnik przenikania ciepta: Uf>1,34 W/m2*K wg PN-EN 13947:2008,

System okienno-drzwiowy o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej Yawal TM 74HI
glebokosé zabudowy ramy, stupka i skrzydta 74 do 83,4 mm,
szeroko$¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52 - 200 mm,
odporno$¢ na obciazenie wiatrem: klasa C4 wg PN EN 12211,
infiltracja powietrza w klasa 4 wg PN-EN 12207:2001,
szczelnos¢ na przenikanie wody klasa E1050 wedtug PN EN 12208:2001,
wspolezynnik przenikania ciepta: Uf od 1,0 W/m2*K wg PN-EN ISO 10077-2:2005,

System okienno-drzwiowy p.poz. Yawal TM 75 EI
glebokos¢ zabudowy ramy, stupka i skrzydta 82 mm,
szeroko$§¢ widokowa profili (od zewnatrz): 40 - 103 mm,
odporno$¢ na obciazenie wiatrem: klasa C1, wg PN EN 12210: 2001,
infiltracja powietrza w klasie klasa 2 wg PN-EN 12207: 2001,
szczelno$¢ na przenikanie wody w klasie 3A wg PN EN 12208:2001,
wspdlczynnik przenikania ciepta: Uf<2,7 W/m2*K wg PN-EN ISO 6946,

5. System okienno-drzwiowy p.poz. Yawal PBI 50N

glebokos¢ zabudowy ramy, stupka i skrzydta 50-57 mm,

szeroko$¢ widokowa profili (od zewnatrz): 47 - 200 mm,

infiltracja powietrza klasa 2 wg PN-EN 1227:2001,

odporno$¢ na obciazenia pionowe dzialajace w plaszczyznie skrzydta i skrgcanie statyczne klasa 3 PN-EN 1192:2001,
Odporno$¢ na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie klasa 5 PN-EN 12400:2004,

UWAGA:

- przed zamOwieniem wymiary stolarki nalezy skorygowa¢ ze stanem faktycznym

- nie nalezy zmienia¢ wymiaru drzwi podanego na rzucie przyziemia. Wymiar podany na rysunku rzutu
przyziemia jest wymiarem otworu w §wietle oScieznicy(po otwarciu drzwi). W przypadku zastosowania
szerszych profili o§cieznicy niz w projekcie nalezy otwor pozostawi¢ kosztem przylagajacych naswietli
lub skrzydta biernego.

- kolorystyka stolarki zgodnie z opisem technicznym projektu

- we wszystkich drzwiach do pomieszczen sal dydaktycznych zastosowaé system Master Key, system z
kluczem gltéwnym i kluczami pojedynczymi, na kazdej kondygnacji jeden klucz Master i pojedyncze
klucze grupowe

- opis szklenia nalezy zawsze zweryfikowa¢ w zalezno$ci od wyboru dostawcy, zachowujac te same
parametry, lub wyzsze, w zakresie wytrzymalos$ci, odpornos$ci ogniowe] oraz przenikania
promieniowaniwa stonecznego
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