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: : : & 1. | Lamele o kacie statym (30°) np. U30/ST300 firmy SOLAR-TECH,
5 malowane proszkowo, mocowane do podkonstrukcji za pomoca
I systemowych facznikow.
1 2. | Profile aluminiowe RK 40x40x4, malowane proszkowo, mocowane
LT & do podkosntrukcji za pomocg tacznikéw stalowych. Profile
2N umieszczone w odleglosci Scm od krawedzi o$ciezy na dtugosci
| calego okna.
0 JfL 3. | Profile poziome, aluminiowe 160x80x4 mocowane do muru za
[ | _i pomoca lacznikéw stalowych, na caty szerokosé shupdw
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2 ACENIIEM ORAZ ROZBUDOWA rzEsUDOWAZAP EozA asronomcanEco ome cazser | skala | Zalgcznik Nr41- Podkonstrukcja dla

ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,

gi:l(lsvl'kENlE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA 1 : 2 0 lamell np . ST3 00 ﬁrmy Solar_Tech




