uchwyt systemowy mocowany
do katownika za pomoca wkrgtow
samowiercacych |

.| blacha gladka z podwéjnym rgbkiem

stojgcym cynkowo-tytanowa, grubo$¢ 0,7mm

nie lub plyty OSB gr. 2,2cm

3.mata strukturaina np.V13+ENKA- Vent7008 gr.0,8cm
.pustka wentylacyjna gr. Scm

1 Ina np. Uni-Mata prod.Isover, gr. 25cm
.teznik o wymiarach 14x30cm
.blacha perforowana, powlekana, falista gr. 0.7mm

a prostopadle do katownikéw
8. katownik zimnogigty 80x80x4 L=10cm, potgczeny z
katownikiem 100x50x4 za pomocg $rub 2xM12,
mocowany do ptatwi za pomoca wkretéw do drewna
y CW 100x50x0.8 mocowany do

katownikéw za pomocg uchwytow sy y!
. blachowkrety w odstepach co ckolo 20cm

profil systemowy CW 100x50x0.6

GZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA

BUDOWA J : DROGA 'ARKING,
RENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALAGJA

Zatgcznik Nr 38 - Konstrukcja i montaz blachy falistej na sali gimnastycznej




