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wetna mineralna np. Super Vent Plus A=min.0,031
mur z pustakéw ceramicznych grubosci 25cm lub 38cm
stolarka okienna
parapet z blachy ocynkowanej powlekanej mocowany za
pomocg pianki PU

: @ wodoodporna ptyta OSB gr. 2.2cm, mocowana do profila
B) N@ kwadratowego za pomocg wkretow
. profil stalowy kwadratowy, ocynkowany o przekroju
60x60x3, tgczony poprzez spawanie
7. |blacha stalowa, ocynkowana wym. 15x15cm, gr. 0.8cm
8. kotwa Fisher FHB II- ASM 8x60
9. |profil stalowy, kwadratowy, ocynkowany o przekroju
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e ° 30x30x3, tgczony poprzez spawanie
10.stezenie @6
° ° 11.plyta elewacyjna np. Rockpanel Colours

Uwaga: Wymagana no$nos¢ dla potgczenia (tgcznie) 4kN
(4x1kN) na scinanie i na wyrywanie 2kN (4x0,5kN)

GIMNASTYCZNA WRAZ Z EACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA skala Zalqcznlk Nr42 - POdkOIlStI'UkC_]a wypustow elewacyjnych - szer.40cm
GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI ADMINISTRACYJINEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ

INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA 1:20

DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA :




